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1. A vizsgált felszíni víztestek
A nitráttal szennyezett felszíni víztestek esetében megvizsgáltuk a felszín alatti vizektől történő szennyeződés lehetőségét. E tesztnél azon felszíni víztestek környezetét vizsgáltuk, ahol a vízfolyások kémiai állapotának minősítésénél, a nitrát tartalom vizsgálata során a felszíni víz rossz állapotú minősítését nem támasztotta alá felszíni szennyezés. E felszíni víztestek listáját a felszíni vizes munkacsoport állította össze és bocsátotta rendelkezésünkre. Összesen 28 felszíni víztestnél (1. táblázat) merült fel a felszín alatti víz okozta diffúz szennyezés lehetősége, melyek többsége a Dunántúlon található (Szartos-patak, Kondoros-csatorna-felső, Tocó felső kivételével). A végső értékelésnél két felszíni víztest (Birki-tói-árok, valamint Kőris- és Mocsony-patakok) kémiai minősítése jó besorolást kapott.
1. táblázat A vizsgált felszíni víztestek
	Felszíni víztest jele
	Víztest neve

	AEP329
	Birki-tói-árok

	AEP330
	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok

	AEP332
	Bitva-patak felső vízgyűjtője

	AEP342
	Bornát-ér és mellékvízfolyásai

	AEP355
	Burnót-patak

	AEP356
	Büdösgáti-víz alsó

	AEP380
	Császár-víz (Zámolyi- és Pátkai víztározóval)

	AEP381
	Császár-víz felső vízgyűjtője

	AEP382
	Császár-víz alsó

	AEP387
	Csépi- és Császár-ér

	AEP452
	Eger-víz felső

	AEP606
	Igali gravitációs-főcsatorna

	AEP648
	Kéki-Séd

	AEP665
	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó

	AEP672
	Kígyós-patak alsó

	AEP699
	Kodó és vízrendszere

	AEP700
	Kondoros-csatorna felső

	AEP717
	Kőris- és Mocsony-patakok

	AEP755
	Lendva

	AEP823
	Nagy-Pándzsa alsó

	AEP861
	Írvényesi-Séd és mellékága

	AEP877
	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai

	AEP976
	Szartos-patak

	AEQ052
	Tetves-patak torkolat

	AEQ053
	Tetves-patak

	AEQ068
	Tocó feslő

	AEQ104
	Vereb-Pázmándi-vízfolyás

	AEQ126
	Völgységi-patak torkolati szakasz


2. A vizsgálati módszer ismertetése
Első lépésben megvizsgáltuk, hogy a felszíni víztest 1000 m-es körzetében található-e határérték feletti (sekély hegyvidéki, hegyvidéki, karszt víztesteknél 10 mg/l, illetve sekély porózus víztesteknél 20 mg/l) nitrát tartalommal rendelkező objektum (termelő- vagy észlelőkút, forrás, stb.).

Amennyiben háromnál több határérték feletti objektum esett a vizsgált területre és a területi nitrát szennyezettség is 20% fölötti volt, a felszín alatti víztől történő szennyezés lehetőségét indokoltnak tekintettük. Az esetek többségében a túllépések jelentősek voltak, az 50 mg/l-t is jóval meghaladták.
Amennyiben csak egy, vagy két határérték feletti objektumot találtunk, részletesen megvizsgáltuk az adott mérési hely és a felszíni víz távolságát, illetve egymáshoz képesti helyzetét, valamint a nitrát koncentráció értékét. Nagy (általában 100 mg/l, illetve ezt meghaladó) nitrát tartalom esetében a szennyeződést szintén indokoltnak találtuk, amennyiben a mellékvízfolyások mentén volt a felszín alatti vizes mintavételi hely. Határértékhez közeli nitrát tartalom és nagyobb, de 1000 m-en belüli (pl. 500 m-t meghaladó) távolság esetében a felszíni víz felszínalatti víztől történő szennyezését nem tekintettük bizonyítottnak.

Valamennyi esetben összevetettük a felszíni víztestek helyzetét a rendelkezésre álló, de a felszínalatti vizekre vonatkozó küszöbérték (50 mg/l, illetve 25 mg/l karszt esetében) alatti nitrát mérések adataival. Megállapítottuk, hogy minden víztest esetén rendelkezésre állnak nitrát adatok, ezért adathiány miatt nem minősítettünk indokolatlan felszíni víztest szennyeződést.
3. Összefoglalás
A 28 felszíni víztest közül 19-nél elfogadtuk annak lehetőségét, hogy szennyeződésüket a felszín alatti víz okozza. Összesen 9 sekély porózus víztestnél (sp.1.5.1, sp.1.4.1, sp.1.4.2, sp.4.3.1, sp.1.7.1, sp.1.15.1, sp.2.6.1, sp.3.3.1, sp.1.8.1), 6 sekély hegyvidéki víztestnél (sh.1.1, sh.1.3, sh.1.9, sh.4.2, sh.4.1, sh.4.2) és egyetlen karszt víztestnél (k.4.2) lehetett indokoltnak tekinteni a felszíni víztestek veszélyeztetését.

A vizsgálat eredményeinek összefoglalását az 1. melléklet, míg az értékelés térképi ábrázolását a 2. melléklet tartalmazza.
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