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1. Bevezetés
Európai Uniós szinten két komponensre (nitrát és növényvédő szerek) rögzítettek küszöbértéket, a többi vizsgálandó komponensre a tagállamoknak kell küszöbértéket meghatározniuk. Utóbbi értékek meghatározása során kiindulásként a Felszín alatti vizek védelmére vonatkozó irányelv II. melléklet B cikkelyében szereplő komponenseket (NO3, NH4, vezetőképesség, Cl, SO4, Cd, Pb, Hg, szerves szennyezők) vettük figyelembe.

2. A módszertan elemei

Első lépésben meghatároztuk a felszín alatti vizek természetes háttérértékeit és főbb statisztikai paramétereit (10%-os és 90%-os percentilis, átlag, szórás, medián, minimum, maximum) a földtani és hidrodinamikai viszonyok figyelembevételével kialakított víztest csoportokra. Az értékeléshez a VKI kijelölt monitoring kútjain túlmenően a rendelkezésünkre álló észlelési objektumok (fúrt kutak, források, ivóvíz-termelő kutak, stb.) adatainak medián értékeit, illetve 2000 után mért adatait vettük figyelembe. A háttérérték meghatározáshoz szükséges adatkezelés módszertanát korábbi (2008. december) részteljesítési jelentésünkben ismertettük. A természetes háttérértékek meghatározásánál, az adatok területi-, mélység- és földhasználat szerinti eloszlását is figyelembe véve, indokoltnak látszott a 15 mg/l-es nitrát koncentráció szerinti szűrést alkalmazni a korábbi 20 mg/l-es szűrési kritériumhoz képest.  
A szerves szennyezőanyagok értékelésénél a VKI monitoring pontok adatai mellett a területi monitoring 1996-2007 évek közötti eredményeit használtuk fel.

Ezt követte a háttérértékek, az ivóvízre és az ökoszisztémákra érvényes határértékek, a lebomlási és hígulási viszonyok (a két utóbbi együttesen jelenti az ún. CV-értékeket), valamint egyéb, elővigyázatosságot jelentő szempontok együttes figyelembevételével a küszöbértékek (K) meghatározása az egyes víztest csoportokra. A következő komponensekre határoztunk meg küszöbértékeket:
· NO3, NH4, vezetőképesség, Cl, SO4, 
· Cd, Pb, Hg, 
· AOX, TOC, peszticidek, tri- és tetraklóretilén. 
A NO3, NH4, vezetőképesség, Cl, SO4 és TOC esetében víztest csoport szinten, míg Cd, Pb, Hg, AOX, peszticidek, tri- és tetraklóretilén esetében országos szinten történt a küszöbérték meghatározása. 

3. Főkomponensek és nyomelemek küszöbértékeinek meghatározása
A főkomponensek és nyomelemek egyes víztestekre vonatkozó háttérértékeit az 1–3. mellékletek tartalmazzák.

A küszöbértékek meghatározásakor a nitrát kivételével az ivóvízadót tekintettük az elsődleges receptornak és az ivóvíz határértékeket tekintettük kritérium értéknek. A forrásokkal rendelkező nyílt karsztos víztestek esetében ökológiai alapú CV-értékeket is meghatároztunk.   
Azoknál a víztesteknél, ahol a természetes háttérérték nagyobb, mint a CV-érték (illetve az ivóvíz-határérték, mert nem az ökoszisztémák a mérvadóak és nincs módosító lebomlási vagy hígítási tényező sem) a háttérérték alapján jelöltük ki a küszöbértéket, amely ezekben az esetekben az ivóvíz-határérték fölötti. 
A küszöbértékek a FAV Munkacsoport, a KvVM, a VKKI és a Felszíni vizes szakértőkkel történt többszöri egyeztetés után véglegesítettük. Az elfogadott értékeket (a háttér és határértékekkel együtt) a fő komponensekre a 4–5. mellékletekben közöljük, míg a nyomelemekre vonatkozó értékek a 6. mellékeltben találhatók. 
4. Szerves szennyezőanyagok küszöbértékeinek meghatározása
Összes szerves szén (TOC)

A szerves komponensek közül egyedül az összes szerves szénre (TOC) igaz, hogy lehet természetes eredetű is, de származhat szennyezésből is (pl. kőolajszármazékok). A vizsgálatainkat kiterjesztettük a rendelkezésre álló összes kútra (3431 db elemzés).
A mérési eredmények alapján átlagot képeztünk, és ez az átlag adta az értékelés alapját. Sok esetben a vizsgált időszakban egy mérés készült, tehát a vizsgálat sok bizonytalanságot hordoz magában. Ezért is tekintettük kiemelkedően fontosnak, hogy a rendelkezésre álló felszín alatti vízvizsgálati eredmények értékelésénél az adott víztestre jellemző adatok kerüljenek felhasználásra. Az értékelésből kimaradtak azok a nem VKI monitoring pontokon mért adatok, melyek bizonyítottan kezelt (pl. kármentesített) környezethasználat következtében, a mentesítés megkezdése előtt vagy alatt keletkeztek, és nem tekinthetők reprezentatívnak. 
Víztestenkénti bontásban megnéztük a mért eredmények minimumát, maximumát, átlagát, ahol a vizsgálatok száma megengedte, a mediánt. A porózus termál (és egyes mérőpontokban a porózus víztestekben is) magas értékek jelentkeztek. A természetes háttér biztos megállapításához a rendelkezésre álló vizsgálatok száma kevés. A biztonságos háttérérték megállapításában nehézséget jelent az analitikai mérési technika bizonytalansága is: utólag nem lehet eldönteni, hogy a vizsgálat során lebegőanyag bemérésére került e sor, mely az eredményt a magasabb értékek irányába torzítja. 
A mérési eredmények ismeretében – a rendelkezésre álló adatok alapján – a pt.2.1 (Dél-Alföld), pt.2.4 (Észak-kelet Alföld), pt.2.5 (Északi-középhegység medencéi) víztesteken látszik szükségesnek TOC háttérértek megállapítása. A rendelkezésre álló vizsgálatok alapján javasolható háttérértékek: 
· Dél-Alföld: 35 mg/l

· Észak-kelet Alföld: 15 mg/l

· Északi-középhegység medencéi: 15 mg/l

A bizonytalanságok miatt ezekre a víztestekre nem javasoljuk TOC-küszöbérték meghatározását. 

A TOC-re vonatkozó határértékeket és küszöbértékeket ugyancsak a 6. melléklet tartalmazza.
Szerves mikroszennyezők

Az értékelt anyagok közül a triklór-etilén és tetraklór-etilén, az AOX és a peszticid kizárólag antropogén tevékenység következtében kerülhetett a talajvízbe. 

A triklór-etilén, a tetraklór-etilén és a peszticid küszöbértékek meghatározásához az ivóvízadót tekintettük receptornak, így az ivóvízminőség biztosítását szolgáló határértékeket fogadjuk el: 

· triklór-etilén és tetraklór-etilén esetében 10 μg/l, 
· a komponensenkénti peszticidek esetében 0,1 μg/, 
· összes peszticid esetében 0,5 μg/
Porózus termál, illetve zárt termál karszt víztestek esetében nem szükséges küszöbérték meghatározása.
Szerves szennyezés indikátora AOX

Az  AOX esetében a 201/2001. Korm. rendelet előírásait vettük figyelembe; a javasolt küszöbérték 20 μg/l.
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