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Görgetett hordalékviszonyok a 
Dunán I.

A hordalékszállítás arány a folyó hossza mentén a vízlépcsők megépítése előtt 
(1960-as évek) Kresser nyomán

Összesen: 5-7 * 106 m3/év a teljes Dunán
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1960-as évek  Pozsony         650 000 m3/év
    Dunaalmás       21 000 m3/év
    Nagymaros       14 000 m3/év
(A különbözetet a folyó a Szigetköz-Csallóközben rakta le)

1990-es évek Pozsony      ~ 200 000 m3/év
1992 után  Pozsony    (duzzasztott tér)
    Gönyű   ~ 250 000 m3/év
 (Rákóczi László)

Görgetett hordalékviszonyok a 
Dunán II.  

2009. október 1.



Duna KV 100 éves idősora 
Gönyűnél
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Duna 100 éves idősora 
Esztergomnál
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Medersüllyedés hatásai

Ivóvízbázisok
FAVÖKO
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A Duna víztestjei Rajka Szob között
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Mosoni-Duna medersüllyedése
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ÁTTEKINTŐ HELYSZÍNRAJZ
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SZITE-javaslat
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A mellékágrendszerek 
feliszapolódtak

A parti zátonyok vízborításának gyakorisága a 
kisvízszint-süllyedés miatt csökkent, a terepszint 

emelkedik

Mederváltozás
Duna folyó 1811,288 fkm 114 VO változása 1970-2002 
között
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A hullámtér feltöltődése: 
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Duna Gönyű és Szob között

• Ácsi mellékág rehabilitációja (1777 fkm)
• Monostori mellékágrendszer rehabilitációja 

(1776-1771,5 fkm)
• Szőnyi mellékágrendszer ökológiai 

kapcsolatának megteremtése a főággal 
(1764,5-1762 fkm)

• Mocsi mellékág rekonstrukciója (1751-1744 
fkm)

• Táti mellékág rekonstrukciója 
(1728,5-1721,5 fkm)
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Duna medersüllyedése

• Felső-Dunán a vízlépcsők megszüntetése
• Mederstabilizálás
• Duzzasztás
• VITUKI 2008-ban készített hajózási 

tanulmánya

2009. október 1.


