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1. A vízgyőjt ı általános jellemzése 

1.1. A Hernád szabályozás elıtti állapotára vonatkozó jellemzık összefoglalása  

 
A 18. század végén a Hernád és a Bársonyos 1-2,5 km széles mocsaras sávot szegélyezett, a 
medrét szabadon változtató Hernád egyes szakaszokon bejárta csaknem az egész völgyet (1. 
ábra). 

 
  

1. ábra   A Monarchia III. katonai felmérése (1910 környéke) 
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1.2. Lefolyási jellemzık 
A Hernád 5100 km2-esvízgyőjtıjének 88%-a (4500 km2) Szlovákiában található. A hazai 
szakaszon, két helyen mérnek vízhozamot: Hidasnémeti, illetve Gesztely szelvényében.   
 
             1. Táblázat  Vízhozammérési helyek és jellemzı vízhozamok 

 Hidasnémeti 

(határszelvény) 

Gesztely 

Eddigi legkisebb vízhozam 
(LKQ)  [m3/s] 

2,08 0,30 

Éves minimumok átlaga 
(KKQ)  [m3/s] 

9 7,4 

Sokévi közép  
(KÖQ)  [m3/s] 

28,5 31,9 

Eddigi legnagyobb vízhozam 
LNQ [m3/s] 

653 532 

 
A vízmegosztások ezeket az értékeket jelentısen befolyásolják. A Bársonyosba átvezetett 
vízmennyiség a nyári idıszakban 3 m3/s, ami kisvízi idıszakban jelentıs mennyiség (a 
gesztelyi szelvényben mért kis LKQ valószínőleg ennek tudható be). A téli idıszakban a saját 
vízgyőjtıjérıl származó lefolyás és a terület talajvize táplálja. Felmerülhet a igény a 
Bársonyos malomvíz-csatorna jellegének visszaállítása érdekében a folyamatos vízpótlás 
iránt. Ennek hatása a Hernád kisvízi állapotára vizsgálandó, különös tekintettel a már most is 
jelentkezı igen kicsi kisvízi hozamokra.  
 
A bıcsi duzzasztónál történı vízátvezetés a kesznyéteni erımő üzemvízcsatornájába. 40 m3/s 
alatti vízhozamok esetén a fımederben csak kb. 2 m3/s ún. „élıvíz” marad. A Bársonyos 
csatorna betorkollásáig (kb. 2-3 m3/s-t hoz) tartó kb. 2,5 fkm szakasz jellemzıen pangóvizes. 
Homokpadok alakulnak ki. A vízborítást a Sajó visszaduzzasztása okozza.  
 

1.3. Duzzasztott szakaszok  
A Hernád hazai szakaszán jelenleg négy duzzasztómő található: 

− Hernádszurdok: fenékgát, 1860 körül épült a Hernád folyó 93,225 fkm 
szelvényében, duzzasztott szakasz 93,230-95,500 között, a Bársonyosba történı 
vízátvezetés céljából  – 2.1. ábra 

− Gibárt:  duzzasztómő vízi erımőhöz szükséges vízszint biztosításához, 1903-ban épült 
a Hernád folyó 66,180 fkm fkm szelvényében, duzzasztott szakasz 65,900-73,000 
között, vízátvezetés erımő üzemvíz csatornájába – 2.2. ábra 

− Felsıdobsza: duzzasztómő vízi erımőhöz szükséges vízszint biztosításához, 1906-ban 
épült, duzzasztott szakasz 54,320-62,000 között, vízátvezetés erımő üzemvíz 
csatornájába, 1924-ben billenıtáblás szerkezetet építettek, majd ezeket részben 
emelhetı zsiliptáblákra cserélték – 2.3. ábra 

− Bıcs: duzzasztómő, a folyó 13+450 fkm szelvényében épült, duzzasztott szakasz 
13,555-21,000 között, vízátvezetés erımő üzemvíz csatornájába (10 km hosszúságú!) 
– 2.4. ábra 

 
Csak felsıdobszai és a bıcsi duzzasztónál készült hallépcsı, a többi duzzasztó átjárhatatlan. A 
hallépcsık hatékonysága is  kérdéses.  



Vállalkozási szerzıdés a Víz Keretirányelv végrehajtásának elısegítésére II. fázis. Zárójelentés 
22/6. Melléklet. Esettanulmányok az intézkedési programok tervezésére, figyelembe véve  

a környezeti célkitőzéseket és a költség-hatékonyság szempontjait: Hernád és a Bársonyos 

 

 5 

                        
Hernádszurdoki fixgát,                                                                    Gibárti duzzasztó és vízerımő,  

 

                  
 
 

Felsıdobszai duzzasztó és vízerımő,                                           Bıcs-Kesznyéteni duzzasztómő és vízerımő  
 

2. ábra Duzzasztómővek és vízi erımővek átnézetes helyszínrajzai 
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2. Táblázat     A duzzasztómővek és erımővek legfontosabb jellemzıi 

 
 Hernád- 

szurdok 
Gibárt Felsıdobsza Bıcs Kesznyéten 

Mőködés kezdete (év) 1860 1903 1906 
1911 

1943 1943 

Max. duzzasztási szint mBf 149,53 133,97 126,57 106,52  

Esés, ill vízszint különbség az 
alvíz-felvíz között (m) 

2,21 m 4,4 m 3,4 m 3,8 m 13,5 m 

Vízszint ingadozás 
csúcsrajáratásnál a felvízen (m) 

   nincs egzakt 
mért adat, 
1-1,5 m 

 

Vízszint ingadozás 
csúcsrajáratásnál az alvízen (m) 

   nincs egzakt 
mért adat 

 

A visszaduzzasztás érvényesülése 
a felvízen (fkm) 

2,3 fkm 7,1 fkm 7,7 fkm 7,5 fkm  

Optimális üzemhez szükséges 
vízhozam (m3) 

 18,2m3/s 21 m3/s  40 m3/s 

Van-e elıírva kötelezıen 
biztosítandó (ökológiai célú) 
vízmennyiség (m3/sec) 

   Igen,  
2 m3/s 

 

Beépített turbina kapacitás MW  0,50 0,52  4,4 

Évente termelt villamosenergia 
mennyisége MWh (tól-ig) 

 2000 – 
2800 

3000  15000 – 
22000 

Hallépcsı van-e? nincs nincs van van nincs 

 
A duzzasztással érintett mederszakaszok hossza általában 7 km. Ez inkább dombvidéki 
esésviszonyokra utal. (A víztest tipológia szerinti besorolása, Hernádszurdok kivételével, 
síkvidéki).  
 
Az egyes mederszakaszokra vonatkozó legfrissebb morfológiai/hidraulikai adatok, 
keresztszelvények, illetve fényképek, illusztrációk rendelkezésre állnak.  A részletek nélkül 
annyit érdemes kiemelni, hogy a duzzasztás mértéke a középvízi medren belül marad, és a 
sebesség a duzzasztómő közelében akár negyedére csökkenhet (ebbıl a szempontból lehet 
jelentısége annak, ha a valamilyen hatás miatt a kisvízi vízhozamok csökkennek). A 
tartózkodási idı nı, de a rövid szakaszok miatt ez nem számottevı (valamennyi bögében egy 
napon belül marad).    
 

1.4. Árvízvédelmi beavatkozások  

 
A Hernád árvízvédelmi töltéseinek kiépítése a 19. században kezdıdött. A 3. ábrán 
bemutatott jelenlegi helyzethez többlépcsıs fejlesztésen keresztül vezetett az út. A rendszer 
magába foglal töltésezett szakaszokat, nyílt ártereket nyári gátakkal és körtöltésekkel, 
valamint partvédı mőveket. 
 
A Hernád folyón levonuló árhullámok torrens (hirtelen emelkedı) jellegőek. A védekezésre 
való felkészülési idı minimális, éppen ezért a védmővek állapotának (fenntartottsága, 
kiépítettsége stb.) a sikeres árvíz-védekezési munkákban igen nagy szerepe van. 
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3. ábra  A Hernád mentén kiépített árvédelmi töltések 
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Az elmúlt évtizedben egyre szőkösebb pénzügyi forrás állt rendelkezésre, amely a szükséges 
fenntartási, karbantartási munkák elmaradását eredményezte, és végül ezek halmozódása a 
védvonalak védıképességének csökkenéséhez vezetett. Ezek a körülmények a 2006. évi 
védekezési munkákat is nagymértékben megnehezítették.  
 
Az 1995. évi vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a Hernád menti árvízvédelmi 
fıvédvonal szinte teljes hosszban kikerült a kizárólagos állami tulajdon kategóriából, ennek 
következtében az árvízvédelmi fejlesztési terv megvalósítása már el sem kezdıdhetett. A 
2004. évi árhullám alkalmával megmutatkozott hiányosságokat is csak kis részben sikerült 
megszüntetni, a védvonal hiányosságainak jelentıs része továbbra is megmaradt.  
 
Kritikus szakaszok, és azok sürgısen javasolt fejlesztései: 

− Töltésmagasítás 7 km hosszon 
− Visszatöltésezések torkolati szakaszokon (Vadász patak, Gönci –patak)  
− Új töltésszakaszok építése kb. 2 km hosszon,  
− Közutak és vasútvonal védelme  
− Községi körtöltések (Hidasnémeti, Hernádszentandrási, Ináncsi, Kiskinizsi, Halmaji, 

Ócsanálosi, Bıcs településeken a körtöltések nyomvonalainak meghosszabbítása, a 
magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése szükséges, Szentistvánbaksa, 
Nagykinizs, Hernádkércs, Felsıdobsza esetén pedig kiépítés)  

− Kiegészítı mőtárgyak (zsilipek).  
A fejlesztési tervek 2005-ben elkészültek, megvalósításuk becsült költsége 1,6 Milliárd Ft.  
 

1.5. Lehetséges fejlesztések 
 
A további vízerı-hasznosítás lehetıségeit mutatja a 4. ábra  
 

 
 

4. ábra Új duzzasztómővek és vízierımővek lehetséges helyei 
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2. Vízminıség, terhelések 

2.1. A Hernád ökológiai állapota a biológiai felmérések szerint 
 
A 2006. évi biológiai mérések (ECOSURV) során vett vízminták szerint a Hernád a 
makrokomponensek szempontjából jó állapotúnak látszik (az instabil nitrit nem valódi 
probléma). (3. táblázat).  
 
3. Táblázat  Vízminıségi adatok a 2006. évi vízminıségi felmérés során vett mintákból 

Komponens EQSjavasolt HER 526 HER 527 HER 528 HER 529 
KOIps (mg/l) 7 2,7/5,0 2,7/4,1 2,6/6,1 2,7/6,4 
NH4-N(mg/l) 0.7 < 0,01/0,07 0,03/0,10 0,02/0,08 0,03/0,06 
NO2-N(mg/l) 0.1 0,1/0,09 0,06/0,07 0,11/0,11 0,08/0,09 
NO3-N(mg/l) 8 2,2/1,9 2,0/1,9 2,3/2,1 2,1/1,8 
Össz. N(mg/l) 5 4,0/3,6 3,9/3,9 3,7/4,2 3,7/3,1 
PO4oldott -
N(mg/l) 

 0,04/<0,02 0,03/<0,02 0,05/<0,02 0,05/<0,02 

Össz.P (mg/l) 0,3 0,07/0,14 0,05/0,11 0,08/0,15 0,06/0,16 
SO4 (mg/l) - 43/66 43/80 56/58 48/78 
Cl (mg/l) - 28/34 28/32 29/36 29/36 

 
Komponens EQSjavasolt HER 530 HER 531 HER 532 HER 533 

KOIps (mg/l) 7 3,4/5,3 2,5/6,1 2,8/4,4 2,9/4,9 
NH4-N(mg/l) 0.7 0,9/0,01 0,14/0,04 0,14/0,03 0,09/0,01 
NO2-N(mg/l) 0.1 0,26/0,08 0,17/0,11 0,18/0,06 0,19/0,09 
NO3-N(mg/l) 8 2,3/3,0 2,2/2,0 2,3/2,7 2,3/2,8 
Össz. N(mg/l) 5 4,4/4,7 3,5/3,3 3,7/4,0 3,1/4,5 
PO4oldott -
N(mg/l) 

 0,12/0,13 0,06/<0,02 0,06/0,14 0,05/0,14 

Össz.P (mg/l) 0,3 0,15/0,24 0,06/0,18 0,06/0,22 0,05/0,21 
SO4 (mg/l) - 44/61 37/74 40/61 35/31 
Cl (mg/l) - 29/33 26/37 28/33 28/33 

A mintaszámokkal kapcsolatban l. a biológiai állapotra vonatkozó jelentést.  
piros számok: a határérték túllépése EQS szerint  
Az elsı érték a május végi, a második a július végi mintázás eredménye 
 
A két alkalommal mért jó vízminıség nem jelenti azt, hogy ez általában érvényes. Ezt a VM 
monitoringból meglévı vízminıségi adatok áttekintésével (melyek hosszú idıszakra, de csak 
három szelvényre állnak rendelkezésre) a 2.2 fejezetben tárgyaljuk.  
 
A folyón és mellékvízfolyásain hat kommunális szennyvíztisztító telep és egy ipari szennyvíz 
bevezetés található. A szennyvizek minden esetben biológiai tisztítást követıen, és Gönc 
kivételével tápanyag eltávolítás után kerülnek a befogadókba. A hullámtéren folytatott 
gazdálkodás miatt a folyót az elöntések idején érheti diffúz szennyezés. Ezen kívül a 
mellékfolyókon kevésbé jó vízminıségő víz érkezik, amely egyaránt lehet 
szennyvízbevezetés és nem-pontszerő terhelések következménye.  
 

2.1.1. Biológiai felmérések eredményei 
 
Jelen projekt keretében nyolc helyen történt mintavétel, ezeket az 5. ábra mutatja. 
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5. ábra: Makrogerinctlen mintavételek és az állapot besorolás eredményei 
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A makrogerinctelenek esetében: 
 

• A legalsó, HER_527-es mintavételi hely jellemezhetı a legfajgazdagabb és 
legnagyobb egyedsőrőségő makrogerinctelen faj együttessel.  

• A felvízen, a duzzasztótól távolabb található, elméletileg kontrollként kezelendı 
HER_528-as és a közvetlenül az alvízen található HER_526-os mintavételi hely a 
másik két helyhez viszonyítva alacsonyabb fajszámú és egyedsőrőségő vízi 
makrogerinctelen fajegyüttessel jellemezhetı, mind az összes kimutatott faj, mind a 
karakterfajok vonatkozásában.  

• A bıcsi keresztgát fölött 5700 méterrel (HER_529) már nem érzékelhetı a 
vízvisszatartás közvetlen hatása  

• A keresztgát alatt 850 méterrel található mintavételi hely (HER_526) számottevı 
eltérést mutat a HER_527-es mintavételi helyhez képest 

• A bıcsi duzzasztó és vízkivétel, mint hidromorfológiai beavatkozás már egyáltalán 
nem érezteti a hatását a makrogerinctelen fajegyüttes szerkezetében a keresztgát alatt 
6900 méterrel.  

• A gibárti Erımő esetében a keresztgát fölött 3700 méterrel (HER_530) még jelentıs a 
vízvisszatartás közvetlen hatása a makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes 
szerkezetére. A fajegyüttes szerkezetében tapasztalható kedvezıtlen irányú eltérések 
különösen jól érzékelhetık a víztest típusra jellemzı karakterfajok paramétereiben. A 
gibárti erımő, mint hidromorfológiai beavatkozás kedvezıtlen alvízi hatása már nem 
mutatható ki a vízi makrogerinctelen fajegyüttes szerkezetében az erımő alatt 3600 
(HER_533) méterrel. 

 

2.2. Értékelés vízkémiai adatok alapján 
 
A Hernád vize az országhatáron történı belépéskor a vizsgált komponensekre vonatkozó 
határértékeket nem éri el. Kivétel ezalól az összes P és az ammónium. A folyót a hazai 
szakaszon érı szennyezések ellenére a vízminıség a hazai szakaszon nem romlik, sıt, több 
komponens vonatkozásában javulást tapasztalunk.  
 
4. táblázat: A Henád és mellékvízfolyásai víztestjeinek kockázatossága az oxigén háztartás és 
a növényi tápanyagok alapján 
 

Víztest 
kód 

NÉV 
Koc-
kázat 

Kock. 
mértéke 

A szennyezés forrása 
(kockázat feltételezett 
oka) 

Szennyezett
-séget 
mutató 
kémiai 
paraméter  

Szennyezett-
séget mutató 
biológiai 
paraméter 

AAA501_
0000-
0023_S 

Vasonca-
patak 

igen 
nem 
jelentıs 

Földhasználat, erózió, 
szikkasztott szennyvizek, 
hígtrágyás telep, szvtt: 
Halmaj 

nincs adat nincs adat 

AAA532_
0000-
0094_S 

Hernád nem   -  

AAA532_
0094-

Hernád igen 
nem 
jelentıs 

Szlovákiából érkezı 
szennyezés 

ÖP, NH4  
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Víztest 
kód 

NÉV 
Koc-
kázat 

Kock. 
mértéke 

A szennyezés forrása 
(kockázat feltételezett 
oka) 

Szennyezett
-séget 
mutató 
kémiai 
paraméter  

Szennyezett-
séget mutató 
biológiai 
paraméter 

0113_S 
AAA716_
0000-
0009_S 

Garadna-
patak 

igen 
nem 
jelentıs 

Földhasználat, erózió 
 

ÖP 
számításból 

nincs adat 

AAB089_
0000-
0005_S 

Szartos-patak nem   NO3, PO4 nincs adat 

AAB106_
0000-
0061_S 

Bársonyos-
öntözı-fıcs. 

igen 
nem 
jelentıs 

 
ÖP 
számításból 

nincs adat 

AAB438_
0000-
0011_M 

Kis-Hernád 
és Bélus-p 

igen 
nem 
jelentıs 

 -  

AAB447_
0000-
0011_S 

Gönci-patak igen 
nem 
jelentıs 

Földhasználat, erózió 
Szennyvíz (Gönc) 

ÖP 
számításból 

nincs adat 

AAB447_
0011-
0018_S 

Gönci-patak nem   -  

ABH844_
0000-
0010_S 

Csenkı-patak igen 
nem 
jelentıs 

Földhasználat, erózió 
 

ÖP 
számításból 

nincs adat 

HU_RW_
AAA008_
0000-
0018_S Vadász-patak 

igen 
nem 
jelentıs 

Földhasználat, erózió ÖP, PO4  

HU_RW_
AEN961_
0000-
0014_M 

Vadász-patak 
felsı v 

igen 
nem 
jelentıs 

Földhasználat, erózió 
Szennyvíz (Szikszó) 

ÖP 
számításból 

nincs adat 

 
 

2.3. Szennyezıforrások a Hernád vízgyőjt ın 

2.3.1. Települési szenyvizek 
A Hernád-völgy 66700 lakójának közelítıleg egyharmada él 2000 LÉ feletti településeken, 
ezek közül legnagyobb Encs városa. Az 1000 lakosnál nagyobb lélekszámú települések 
néhány kivétellel már rendelkeznek csatornahálózattal (5. táblázat). A teljes vízgyőjtıre 
számított ellátottság 59%-os. A jelenleg épülıket is beleszámítva 9 szennyvíztelep fogadja a 
térség szennyvizeit. A telepek mindegyike közvetlenül, valamelyik mellékvízfolyáson 
keresztül vezeti szennyvizét a Hernádba. Bıcs és Köröm szennyvize kivezetéssel a Sajóba 
kerül (6. táblázat, 6. ábra). 
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5. táblázat: A vízgyőjtı települései, csatornázottság  
Szám
jel 

Név Terü-
let 
ha 

Népes-
ség  
fı 

Össz-
lakás 
db 

Bekötött 
lakások 
száma 

Bekötet
-len 
lakások 
száma                          

Csatorná
-zott 
lakos 
fı 

530 Bıcs 2432 2762 945 659 97 2186 
3304 Encs 3113 7109 2354 1414 617 5900 
2561 Méra 1514 1798 577     0 
3048 Forró 1903 2404 769 769 0 2643 
808 Ináncs 1094 1264 422 422 0 1434 

1255 Fancsal 977 365 148 127 0 343 
1583 Hernádbőd 591 143 70 70 0 188 
1713 Hernádszent-andrás 700 494 160 160 0 554 
2442 Pere 953 370 171 102 0 251 
1593 Gönc 3726 2160 932 49 785 274 
2794 Halmaj 1260 1924 589 440 142 1617 
353 Léh 843 491 151 109 42 397 
376 Kiskinizs 718 350 128 82 39 244 
533 Csobád 1185 708 261 178 73 513 
848 Szentistvánbak-sa 656 299 139 56 71 140 
974 Felsıdobsza 1519 963 344 164 176 529 

1337 Kázsmárk 1248 1061 254 135 119 640 
2182 Hernádkércs 742 316 152 55 86 154 
2650 Nagykinizs 657 349 141 51 68 146 
3190 Rásonysápbe-rencs 912 588 197 105 74 353 
1169 Hidasnémeti 1608 1196 435     0 
2497 Hernádszurdok 448 219 96     0 
2905 Tornyosnémeti 1404 583 271     0 
1966 Alsódobsza 1069 400 159     0 
1326 Sóstófalva 728 280 109     0 
1248 Újcsanálos 1218 901 327     0 
2967 Beret 678 270 87     0 
1052 Detek 968 295 135     0 
1818 Baktakék 1879 762 294     0 
1442 Alsógagy 628 109 56     0 
2970 Felsıgagy 1447 175 84     0 
2873 Gagyapáti 322 16 14     0 
849 Csenyéte 997 429 83     0 
274 Fáj 1932 312 92     0 

2212 Fulókércs 1859 406 118     0 
2719 Novajidrány 1431 1471 452     0 
3101 Szalaszend 1822 1124 367     0 
939 Hernádcéce 991 236 121     0 

2108 Vizsoly 1841 921 338     0 
1090 Garadna 974 493 190     0 
2719 Novajidrány 1431 1471 452     0 
1158 Vilmány 1257 1385 409     0 
1864 Göncruszka 1669 676 316     0 
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Szám
jel 

Név Terü-
let 
ha 

Népes-
ség  
fı 

Össz-
lakás 
db 

Bekötött 
lakások 
száma 

Bekötet
-len 
lakások 
száma                          

Csatorná
-zott 
lakos 
fı 

1984 Hernádvécse 1694 925 273     0 
2488 Hernádpetri 1707 268 86     0 
1541 Pusztaradvány 714 224 61     0 
227 Abaújvár 732 360 158     0 

1526 Kéked 1301 225 138     0 
2473 Pányok 846 93 81     0 
1102 Zsujta 673 200 88     0 
1376 Telkibánya 4682 679 338     0 
2660 Köröm 834 1320 339 85 74 351 
308 Sajóhídvég 1345 1078 337 149 64 587 

1560 Gesztely 2882 2867 951 606 154 1917 
1663 Sajópetri 927 1516 477 197 134 626 
2262 Ónod 1780 2552 814 506 19 1656 
2416 Hernádkak 1090 1601 476 364 112 1306 
2635 Berzék 1060 1064 333 246 57 796 
2717 Sajólád 1268 3158 973 512 154 1812 
3120 Hernádnémeti 2876 3654 1191 823 116 2715 
2255 Onga 3133 4872 1445 971 367 3494 

 Összesen: 84888 66704 22468 9606 3640  
 

 
6. ábra: Szennyvíztelepek a Hernád vízgyőjtın 
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6. táblázat: Szennyvíztisztító telepek a vízgyőjtın 

Agg. 
jel Rendszer 

Technológia 
név 

Techn. 
kód 

Kapaci
-tás LE 

Lakos. 
terh. 
LE 

Befogadó 
víztest 

Hígul.
arány 

D59 
Bıcs 
szennyvízrendszer 

III. fokozat B3PkN 2400 2186 Sajó 16136 

D109 
Encs 
szennyvízrendszer 

eleveniszapos B3PkN 7000 5927 Bélus-patak 48 

K15 
Forró kistérségi 
szennyvízrend 

biol. B3PkN 5000 5353 Kis-Hernád 81 

D132 
Gönc 
szennyvízrendszer 

mechanikai B1   2400 274 Gönci-patak 697 

K17 
Halmaj és térsége 
szennyvízren 

biológiai B3PbN 7000 4653 
Vasonca-
patak 

43 

B76 
Köröm kistérségi 
szennyvízrend 

III.fok. B3PbN 10000 15336 Sajó 2629 

 
 
 

2.3.2. Diffúz terhelés 
 
Ahogyan azt a vízminıségi adatok elemzése is mutatta, a Hernád vízminıségének alakítása 
szempontjából a hazai szennyezıforrások szerepe nem meghatározó, a vízminıséget döntıen 
a felvizi (szlovákikai) vízgyőjtırıl érkezı terhelés határozza meg (7. táblázat) A mellékvizek 
szempontjából azonban – esetenként nem elhanyagolható mértékben – számít a 
földhasználatból származó diffúz szennyezés. 
 
A vízgyőjtı területhasználatát a szántó uralja (7. ábra), amit rét-legelı és szılı mővelési ágú 
területek tesznek változatosabbá. Annak ellenére, hogy egy sokkal nagyobb vízgyőjtırıl van 
szó, alapvetıen a Vadász-patak vízgyőjtıjénél leírt kockázatok érvényesek itt is. Eróziós 
lemosódásra és diffúz terhelésre különösen a löszös üledékeken kialakult talajokról 
(csernozjom barna erdıtalaj, barnaföld) lehet számítani, ezek a talajtípusok azonban, ha még 
nem erodáltak, az eróziónak jól ellenállnak. Itt is igaz, hogy a diffúz terhelések ellen ható 
tényezı az átlagosan alacsony mőtrágyázási szint. A völgytalpon kialakult, közeli talajviző 
talajok esetében a nitrátterhelés veszélyére kell figyelemmel lenni, amit nagyobb mértékben 
okozhat az állattartásból eredı terhelés (szerves trágya, hígtrágya), mint a szántóföldi 
növénytermesztés.  
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7. táblázat: Összes P terhelés források szerinti megoszlása a Hernád két víztestjén 
 

Víztest ÖP terhelés (tonna/év) 

Név Kód 

M
eg

en
ge

dh
etı

 te
rh

el
és

 
(t

on
na

/é
v)

 

Ö
ss

ze
s 

F
el

ví
z,

 
m

el
lé

kv
iz

ek
 

K
öz

ve
tle

n 
sz

en
ny

ví
z 

C
sa

to
rn

áz
at

la
n 

te
rü

le
te

k 
sz

en
ny

vi
ze

 

F
öl

dh
as

zn
ál

at
 

(b
el

ví
z 

le
ve

ze
té

s)
 

B
el

te
rü

le
t 

fe
ls

zí
ni

 
le

fo
ly

ás
 

Ö
ss

ze
s 

sa
já

t 
ví

zg
yő

jt
ı
rı

l 

Herná
d 

HU_RW_AAA53
2 

_0000-0094_S 
266 252 251 0.0 0.4 0.7 0.1 1.2 

Herná
d felsı 

HU_RW_AAA53
2 

_0094-0113_S 
203 236 234 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 

 
7. ábra: Földhasználat a Hernád hazai vízgyőjtıjén 

 
 
 


