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1. Bevezetés

Jelenleg egy természetes (Csaronda) és harom mesterséges viztest (Szipa-
fécsatorna, Makocsa-fécsatorna, Dédai-Micz-fécsatorna) talalhaté a terileten:

HU_RW_AAB737_ Csaronda- Természetes 18-as tipus (sikvidéki kdzepes, finom

0000-0029_S fécsatorna viztest mederanyagu folyd)

HU RW_AAA041 Dédai-Mitz-csatorna Mesterséges Nyaron kiszaradé belvizcsatorna

0000-0018_S viztest

HU RW_AAA323  Szipa-focsatorna és Mesterséges Kozepes méretli, pangé vizi csatorna

0000-0023_ M kivezetdje viztest

HU RW_AAA457 _ Makocsa-focsatorna  Mesterséges  Kdzepes méretll, pango viz( csatorna (0-

0000-0015_S viztest 8 km), nyaron kiszaradé belvizcsatorna
(8-15 km)

2. A terulet bemutatasa, f 6bb problémak és a tervezést meghatarozo
szempontok

A terllet bemutatasa az 1. Fuggelékben talalhatd, melyben ismertetjik a csatornak
kialakuldsat, fébb jellemzéit és a feltart vizgazdalkodasi és vizmindségi problémaékat.
Az aldbbiakban csak az intézkedések tervezése szempontjabol legfontosabb
megéallapitasokat foglaljuk 6ssze.

A Tisza toltésezése el6tt a Bereg vizben gazdag terilet volt. Az arvizvédelmi toltések
€s a belvizlevezeté rendszer egylttesen alaposan megvaltoztattak a tajat, két
oldalrdl is csokkentve a teriilet vizkészletét: egyrészt megsziintek az arvizi elontések,
masrészt jelentdsen nétt a teriletrdl elvezetett csapadék mennyisége. A tertilet két f6
probléméja ennek megfeleléen a holtdgak vizhianya, (nem kapnak utanpétlast a
Tiszabol) és az elvezetett belviz, ami nem a vizfelesleg, hanem viztartalék. Az
elvezetett belviz mennyisége évente 30 milli6 m3-re becsiilhets. A belvizelvezets
rendszer kis mértékben a talajvizet is megcsapolja, azonban ez nem olyan jelentds,
mint a Nyirség esetében, nem vezetett a felszin alatti viztest rossz mennyiségi
allapotahoz. A tapasztalt talajvizszint-sillyedés okai jorészt inkabb a hatarokon tuli
hatdsokban keresenddk. A rendelkezésre &ll6 vizmennyiséggel egyutt valtozott a
foldhasznalat szerkezete. Korabban a terllet erdésiltsége igen magas volt, jelenleg
mindossze 12 %, de az adottsagokat tekintve, tdjokologiai szempontbél 50 % lenne a
megfeleld.

A javasolt intézkedések a teriilet vizhaztartdsanak javitasa érdekében a Tisza
szerepének — legalabb részbeni — visszaallitasat, illetve vizvisszatartast irAnyoznak
elé6. Mivel a taj szempontjabol a csatornak kettés muikodésenél elénydsebb a viz
helyben torténé tarolasa, a cél a lehetd legjobban kihasznalni a mélyfekvésd
terlleteken és a mederben vald Vvizvisszatartds lehetdségeit. A holtagak
rehabilitaciojaval, az erre alkalmas tertleteken a helyi vizvisszatartas novelésével és
a fécsatornak egyes szakaszain a viz visszaduzzasztasaval a taj jellege kdzelithetd a
régi, vizben inkadbb bdévelkedd allapothoz, anélkil, hogy a telepilések vagy az
ertékes mezdgazdasagi teriletek belvizi veszélyeztetettsége ndvekedne.

A Bereg fécsatornai zomében mesterségesen asott medrek, csak a Szipa-, illetve a
Csaronda-f6csatorna esetében taldlunk olyan szakaszokat, amelyek korabban
holtagak voltak. Utdbbiaknal duzzasztassal biztositjak a viszonylag magas vizszintet,
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ennek kdszonhetéen ezek okoldgiai szempontbdl megfeleld allapotban vannak.
Hasonl6 allapot elérése lehet a cél a tobbi fécsatorna esetében is. A Szipa- és a
Makocsa-féecsatorna  mesterséges torkolati  szakaszain is van duzzasztas,
természetvédelmi szempontok miatt.

A bereqi csatornédk vizmindsége, a terhelhetdséq szempontjai

A beregi csatorndk vizminéségét a kornyez6 mezdgazdasagi terlletekrél és
beltertletekrdl levezetett, névényi tapanyagokkal, esetleg noévényvéddszerekkel
szennyezett vizek veszélyeztetik. A duzzasztott, pangoé vizes szakaszokon a viz sotét
szinl, oxigénhianyos. Ezt alapvetéen a mocsari jellegl névények bomlastermékei
okozzak, azonban a feliszapolddott medrekbdl visszaoldodo tapanyagok és a kivilrél
bejuté szennyez6dések fokozzak a szervesanyag képz&dést. Osszességében a
vizminéség nem kritikus allapotd, és az elmualt harom év mérési adatai alapjan
kismértékd javulas is mutatkozik, valészinlileg csokkent az illegalis szennyviz-
bevezetések szdma. A cél ezért inkdbb ennek a tendencianak megtartasa, illetve
erésitése.

A beregi vizgytjtéteriletrdl a természetes lefolyas és ezzel egyiitt a terhelés a kotott
talajok miatt nagyobb aranyban a felszinrél, és ebbél addéddan idészakos jelleggel a
csapadeékos (belvizes) idészakokban érkezik. A duzzasztott szakaszok az év jelentds
idészakaban alléviznek (holtag jellegiinek) tekintheték, a nem duzzasztott szakaszok
teljesen ki is szaradnak. Ezért a terhelhetéséget nem is lehet az allandd
vizfolyasoknal alkalmazott, éves atlagos korilményekre (k6zépvizhozamra)
szamitani, hanem gyakorlatilag a terhelés minimalizaldsara kell torekedni. A tervezés
soran ezt a kérilmeényt figyelembe kell venni.

Csatornak medrének alakja és a part allapota

A mesterségesen kialakitott, szabalyos alaki meder, a kialakult névényzet, illetve
annak rendszeres irtasa nem felel meg a VKI altal elvart j6 6kolbgiai allapot/potencial
koévetelményeinek. Ugyanakkor a tarsadalmi egyeztetés soran egyértelmien kidertilt,
hogy az érintettek szadmara a csatornak medrének allapota masodlagos fontossagu.
A korlatozottan rendelkezésre all6 forrasokat inkdbb a fent véazolt problémak
megoldasara forditanak, és csak azokkal ¢sszefliggésben aldoznanak a csatornak
rehabilitaciojara. A helyzet tovabb javithatd a mederforma valtoztatasaval, a kisebb
mértékd, illetve az 6koldgiai szempontokat jobban kdveté mederkarbantartdssal (a
novényzetet csak a legsziukségesebb mértékben érinté kotras és néveényirtas) es a
part menti névényzet természetes fejlddésének elésegitésével. Osszefoglalva a tajba
jobban illeszkedd, 0©kologiai és esztétikai szempontbol egyarant kedvezdbb
mederviszonyok kialakitasaval.

Az okolbgiai potencidl meghatarozaséat és a szikséges intézkedések kivalasztasat
megalapoz6 megallapitdsok az alabbiakban foglalhatdk dssze:

* A Beregi csatorna-rendszer tulnyomaorészt mesterséges. Ma mar az eredetileg
természetes szakaszok vizjarasat is a teljes rendszer vizjarasa hatarozza
meg.

* Mivel a csatornak a telepllések belvizelvezetésében jelentés szerepet
jatszanak, és nem talalhaté mindenutt megfelelé biztonsaggal mikodtetheto
helyi tArozési lehetéség, teljes megszintetésik nem indokolhato.
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A Tisza szabalyozasa el6tt rengeteg holtag volt talalhatd, amelyeket a Tisza
latott el friss vizzel a rendszeres elontések soran. A talajviz megcsapolasa
nem volt jellemzé.

Az 6kologiai potencidl javitasa (elérése) egyrészt a Tisza betarozott arvizeibél
ellatott holtag-rendszer revitalizaciojan, masrészt a talajviz megcsapolasanak
megszintetésén alapulhat.

A fécsatornak mentén 1évé holt-medrekben, a mély fekvesi rét-legeld illetve
erdd terlleteken a spontan tarozodast jelentésen lehet ndvelni, megfeleld
duzzaszto és ki-beeresztd zsilipek épitésével.

A Dbelvizekkel érkezd, nem-pontszerli tapanyagszennyezések csokkentése
elsérendl feladat. Ezt a j0 mez&gazdasagi gyakorlat megvalositasa és
esetleg a tapanyag visszatartas novelését szolgalé kiegészitd intézkedések
révén lehet elérni.

3. Problémak, okok és potencidlis intézkedések megh  atarozasa

A vizgyljté gazdalkodasi terv készitése soran megoldandé feladatok a Bereg
esetében harom fébb probléma koré csoportosithatok;

1)

2.

3)

Kevés viz marad a terlleten a belvizlevezetés és a ,nem a terlletnek
megfelel6 foldhasznalat” miatt, a vizes €éléhelyek és a vizigényes vegetacio
visszaszorultak.

A tiszai elontések hianya miatt a mentett oldali holtagak vizellatottsaga
gyenge.
A csatorndk vizminéségi allapota nem megfeleld, melynek okai a

szantéfoldek tul nagy aranya, Adllattartds, telepllési (beltertleti)
szennyezddeések.

A problémak ismeretében a DTR segitségével az okok kilistazhatok. Az 1.
tabldzatban Osszefoglaltuk azokat a kivaltd okokat, melyeket az intézkedések
tervezése soran figyelembe kivanunk venni. A problémak hasonlésaga folytan a
négy viztestet egyben kezeltik.
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1. tablazat: A tervezés szempontjabdl relevans kivalté okok és sulyszamaik
(A zéarojelben megadott szamok a dontéstamogatd rendszerben (DTR) definialt okok kédszamai, a
stlyszamok meghatarozasa a DTR-hez tartoz6 Gtmutatéban meghatarozott médon tortént)
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A DTR-bél az okokat megsziuntethet intézkedések kilistaztathatok. A problémak
megoldasa (okok megsziintetése) azonban az esetek tobbségében olyan
intézkedéseket igényel, melyek bizonyos kombinaciéban adnak megoldast. Ezért
nem kilon-kalon intézkedéseket, hanem intézkedési csomagokat javasolunk, melyek
kulonboz6 intézkedési elemekbdl éplilnek fel (betlijelek). Az egyes csomagok a f6
problémak megoldasat célozzak. Egyes intézkedési elemek tébb csomagban is
szerepelnek, ami azt jelenti, hogy tébb probléma megsziintetésére alkalmasak. Az
elemek megnevezése mellett felsorolt kodszamok utalnak azokra az intézkedésekre,
melyek egylttes vagy alternativ alkalmazasa vezet a problémat kivaltd okok
megszintetéséhez.

INTEZKEDESI CSOMAGOK :

A vizellatas javitdsa érdekében:
VCSL1. Vizvisszatartas, holtagak vizpétlasa
VEL1: Vizpotlas tiszai vésztarozobol (2162)

VE2: Medertarozas a fécsatornakban (4212)
VE3: Mlvelési ag és mlvelési mod valtas a vizgyljtén (1111, 1121, 1311)

! ATisza jo allapotanak eléréshez tartozé kovetelmény
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A tdpanyaggal kapcsolatos vizmingségi problémak megoldaséra:

VCS2. Afelszini és a felszin alatti viz tapanyag s zennyezésének
csokkentése

VES: Miivelési ag és mlvelési mod valtas a vizgyljtén (1111, 1121, 1311)
VE4: Védésav (puffersav) a meder és a mez6égazdasagi terilet kozott (2131,
2151, 1121-szegélyek)

VE5: Szennyvizelhelyezés felllvizsgalata: szennyviztisztitas, szennyviziszap
kezelés, természetkdzeli szennyviztisztitds, csatornazas, korszerl egyedi
szennyvizelhelyezés, illegéalis szennyvizelhelyezés tiltasa (4811, 4841, 3131
VEG6: Telepulési eredetl diffuz szennyezések csokkentése, csapadékviz
elvezet6 halozat kiépitése szlrémezdkkel és hordalékfogokkal (3121, 3142)
VEB8: Egyszeri ndvényirtas és kotras, a mederforma korrekcioja, a mederbeli

és a hullamtéri novényzet gondozasa, gyokérzonas kotras (2171, 3111)

A meder j6 6kolbgiai potencialjanak elérése érdekében:

VCS3. A hidromorfoldgiai allapot javitasa

VE4: Véddsav (puffersav) a meder és a mezdégazdaséagi tertlet kozott (2131,
2151, 1121-szegélyek)
VE7: A mederforma modositasa (kioblosddések, laposabb és szélesebb
meder, névényzonak) (2111)
VEB8: Egyszeri ndvényirtas és kotras, a mederforma korrekcidja, a mederbeli
és a hullamtéri novényzet gondozasa, gyokérzonas kotras (2171, 3111)

A 2. Tablazatban a tervezett intézkedések legfontosabb jellemzéit foglaltuk 6ssze, az
1. abra az intézkedések kozotti kapcsolatokat és a f6 probléma csoportokra valo
0sszefliggést mutatja.

2. tablazat: Intézkedési csomagok és intézkedési elemek
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A Tiszabol taplalt tarozo (vésztarozo) létesitése,
valamint az innen térténd vizelosztas/vizpotlas

Holtagak
vizpotlasa

< A focsatornak medrében torténd tarozas 2 =
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Tablak menti szegélyek, véddsavok kialakitasa

A mederforma médositasa (kioblosodések,
laposabb és szélesebb meder, n6vényzonak)

Telepiilési diffiz szennyezések csokkentése
(tragyaelhelyezés, hulladék, miitragya-
hasznalat, csapadékviz elvezetés,)

Felszini vizek szennyezésének csokkentése

Szennyviztisztitas és elhelyezés (foszfor- és
—» nitrogéneltavolitas, természetkozeli szennyviz-
elhelyezés talajvizszennyezés nélkiil)

A meder 6koldgiai allapotanak javitasa

1. bra: Intézkedések kapcsolata és szerepe a problémak mego Idasaban

4. Az intézkedések tervezése
Ebben a fejezetben intézkedési elemeket, azok esetleges alternativait vesszik sorra.

VEL1: Mentett oldali holtdgak vizpotlasa, egy Jand-G  uléacs vonalaban létesul 6, a
Tiszabdl feltoltott tarozobol

Cél: A vésztarozohoz kapcsolodva egy rendszeresen feltdltendd tarozon és a
hozza kapcsolddo elosztd rendszeren keresztil biztositani a tertileten [évé
holtagak és csatornak rendszeres vizpotlasat.

Javasolt intézkedések:

A Tisza arvizvédelmi biztonsagat szolgalé 60 Mm?3-es vésztarozé épitéséhez

csatlakozva egy kisebb, allandé vizboritasu tarozo kialakitasa. A kisebb
taroz6 feltdlthetéségét nem csak jelentds arhullamok idején, hanem kisebb
arhullamokbdl is biztositani kell. A belsé tarozo, valamint a Makocsa- és a
Szipa-fécsatotna Uzemeltetését célszerli 6sszehangolni. A rendszer optimalis
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mikodtetésével egyrészt meg lehet oldani a terilet belvizvédelmét, az uj,
vizvisszatartasra épul 6 koncepcié alapjan. Masrészt a két foécsatornan,
illetve a Szipa csatorndhoz csatlakoz6 Csaronda-fécsatornan keresztil a
terlleten talalhato holtadgak rendszeres vizpotlasa is biztosithato
Vérhato koltségek:
A vésztaroz0 kulénb6z6 valtozatainak becsilt beruhazasi
koltsége: 11,4 és 14,6 Milliard Ft kozott valtozik. Az dsszeg a
(nem csak arhullamok idején) lehetséges vizkivételre alkalmas
mitargy és a belvizvédelmi rendszer csatlakoztatdsdhoz
szilkséges mdatargyak koltségeit tartalmazza, azonban a belsé,
kisebb tarozoétér kialakitasat nem.
A vésztarozo létesitésének koltségét az Osszesitésben — mint
arvizvédelmi beruhdzast — ugyan nem kell figyelembe venni, de
a kiegészitd beruhazas koltsége csak a vésztarozd
megvaldsitési tervével 6sszhangban becsilhetd, ezért részletes
elemzeést igényel.

A javasolt intézkedések varhato eredményei:
- Mintegy 5 Mm?® természetes tarozotér aktivalasa.
- Jelentds fellletl vizes éléhely rehabilitacioja.

Kapcsolodas egyéb intézkedésekkel:
- Megvalbsulasa a tiszai vésztarozo kialakitasanak figgveénye.

VE2: A meglév 6 csatornakban tértén 6 medertarozas
Cél: A csatorndk holtag jellegl 6kolégiai allapotanak elérése

Javasolt intézkedések:

A Szipa- és a Csaronda-f6csatorndk természetes szakaszai eredetileg is
holtagak voltak. Mindkét fécsatornan jelenleg is talalhaték olyan duzzasztott
részek (de a mesterséges Makdcsa-féecsatornan is), ahol a duzzasztas miatt
holtag-jellegi allapotok alakultak ki. Az intézkedés a rendelkezésre allo pénz
fuggvényében minél tobb ilyen mederszakasz kialakithsat célozza. A
duzzasztokat lehetbleg természetes anyagbdl, az alvizi oldalon lejtés
megoldassal ajanlott épiteni, és ahol lehet, a duzzasztdshoz kapcsolodva
kioblosodé mederszakaszok kialakitasa javasolt. Fokozatosan
végrehajtando intézkedés.
Varhaté koltsegek:

Egy duzzaszt6 beruh&zasi koltsége kb. 20 MFt beruh&zast és 0,8

MFt éves karbantartast igényel, azaz évesitett koltsége, 30 évre

szamitva kb. 2 MFt/év.

A javasolt intézkedések varhaté eredményei:
- Az intézkedés jelentds hozzajarulas a fécsatornak 6koldgiai allapotanak
javitdsahoz.
- Avizfellletek ndvelése tajesztétikai szempontbdl is elérelépést jelent.

Kapcsolddas eqyéb intézkedésekkel:
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- A duzzasztott szakaszok érzékenyek a vizmindségre, ez szigorubb
feltételeket jelent a kémiai allapot szempontjabal.
- A Kkiobblosodések és a meder alakjaval kapcsolatban Id. az V. intézkedést.

VE3: Miivelési ag és m lvelési mod valtas a vizgy jtén a vizvisszatartas és a
mezoégazdasagi féldhasznalatbol szarmazo terhelés csbkke  ntése érdekében

Cél: A jelenleg belvizcsatorndkon levezetett vizmennyiség jelentés
csokkentése, illetve ehhez szorosan kapcsolédva a levezetett belviz
tapanyagterhelésének minimalisra csokkentése (a tervezett nagyaranyu
mederduzzasztds miatt). A visszatartott viz ~mennyiségére és a
tapanyagterhelés csokkentésére nincs szamszerld célkitlizés, mindkettd
esetében a gazdasagilag lehetséges maximumra célszeri ndévelni a
visszatartott mennyiséget. Mindkettét alapvetéen a féldhasznalattal, illetve
szantbk esetén a mivelési moéd valtassal kapcsolatos folyamatok
terlletfejlesztési — gazdasagi hattere szabalyozza.

Javasolt intézkedések:

VE3.1. Miivelési ag valtas. Mélyfekveési, gyakran vizzel boritott tertileteken a
szantofoldi m dvelés helyett legel 8, erd 6 vagy vizes él 6hely kialakitasa .
Ez a megoldas mind viz, mind tdpanyag szempontjabol gyakorlatilag
telies visszatartast jelent . A vizes él6helyek kialakitdsa altaldban az
adottsagokhoz kapcsoldédoan kisebb teriletekre terjed ki, mozaikos jelleg.
(Id. a kovetkez6 intézkedési elemet). Az erd6k és legel6k kialakitdsa a
tertleti preferenciadk és a rendelkezésre all6 pénzforrasok fliggvényében tag
hatarok kdzott valtozhat. Tampontként abbdl indulhatunk ki, hogy tajokolégiai
szempontbdl tavlatban az 50 %-os erddstiltség elérése a cél (az ezredfordulo
id6szakaban ez minddssze 12 % volt, a legeld 31 %, a szanto pedig 51 %.).
Ebbdl kiindulva az erdék telepitése elényben részesithetd, azonban ennek
koltségei a legmagasabbak.

Koltségek:

A fajlagos, évesitett koltség erd 6sités esetén 21-37 ezer Ft/ha
(attol fugg éen, hogy puha vagy keményfa erd 6rél van sz0).
Ugyanez legel ére csak 5.4 ezer Ft/ha.

Az abszolat koltségek az alkalmazds meértékétdl és jellegétdl
fuggben tag hatarok kozott valtozhatnak. Maximumként
tekinthetjik, ha az erdfsitéshez szikséges 38 % szanto-erdd
atalakitas megtorténik (13000 ha, fele-fele aranyban puha és
keményfa erdd), ennek évesitett koltsége 380 MFt lenne.

VE3.2. Mivelési mod valtas. A megmaradd szantokon a vizvisszatartast
segitd malvelési mod valtassal (mélyszantas, talajjavitd melioracios mivelés
alkalmazaséaval) a térségben talalhato kétott talajon jelentds, tébbtiz mm-nyi
csapadék tarthatd vissza. Sikvidéki tertleten ezeknél a technolégidknal a
tapanyag visszatartas mértéke a vizvisszatartassal aranyos (a tapanyag
koncentracié kozelitbleg azonos, és az oldott hanyad gyakorlatilag csak a
vizzel egyiitt tarthato vissza). A lebegéanyaghoz kotott terhelés mérséklése a
tablak menti erdés-fives szegélyek, véddsavok kiépitésével lehetséges (Id. A
VEA4. intézkedési elemet).
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A lokalis mélyedésekben a belvizek helyben tartasaval (ezek fokozatosan
vizes él6hellyé alakulnak) tovabbi, terlletaranyos lefolyas-terhelés
csokkentés érhetd el. Ebben az esetben a domborzathoz igazodva mozaikos
jelleggel jonnek létre a vizet és tdpanyagot egyarant visszatartd éléhelyek.
Lényegében a szantofoldi miveléshez szorosan kapcsolédd mivelési ag
valtasrél van sz0, a lefolyasi és tarozasi viszonyok alapjan ugy becsulhetd,
hogy a szantétertilet 15 — 25 %-at kell erre a célra atalakitani.

Koltségek:

A melioraciés m dvelésb 81 szarmazé tobbletkoltség 16 ezer?
Ft/év/ha. Ha onalléan alkalmazzuk ezt az intézkedést az dsszes
lefolyastalan, sik szantoteriletre (12000 ha), az annualizalt koltség
190 MFt lenne.

A vizes él éhelyek kialakitasanak koltsége pedig minddssze 2-3
eFt/év/ha-ra addédik. Az érintett szantora (12000 ha 15-25%-a)
vetitett évesitett koltség 2.4-3.6 MFt/év. Mindkét intézkedés
alkalmazasa fliigg a lokalis adottsagoktdl, de a gazdasagi
szempontoktdl is.

A javasolt intézkedések varhaté eredményei:

- A visszatartott viz mennyisége a mivelési ag valtassal érintett tertleteken
atlagosan 80 — 100 mm-t jelent (mozaikos vizes él6hely esetén az érintett
szantoterlilet szamit). Melioraciés miveléssel a talajtipustél és a
technologiatol fuggéen 20 -50 mm-nyi csapadék tarthato vissza.

- A szantdo mivelés megszintetése (illetve a lokalis tarozas megoldasa)
atlagosan 0.2-0.3 kg/év/ha foszfor-terhelés csokkenést eredményez,
ugyanez az érték a melioracios muvelés esetén 0,1-0.2 kg/ha/év.

- A hatasokat nem tudjuk elére szamszerilsiteni, ezt a foldhasznalatban
bekbvetkezd valtozasok hatarozzak majd meg.

Kapcsolédas mas intézkedésekkel:
A foldhasznalatban bekdvetkezé valtozasok altaldnosan kedvezé hatasa (a
viz- és foszforvisszatartas mellett), hogy hozzajarulnak az 6koldgiai-
természetvédelmi szempontbdl kedvezébb tajszerkezet kialakitasahoz, az
erddsultség és a terlilet mozaikossaga névekszik.

VE4. Tablaszegélyek, véd 6savok kialakitasa

Cél: A szantoteriletekrol szarmaz6 foszforterhelés csokkentése.

Javasolt intézkedések:

A szantokon a tablak kozé beiktatott fasorok, flvesitett savok, valamint a
csatornak partja melletti terileten meghagyott savok természetes pufferként
(védbzonakent) szolgalnak a bemosd6do szennyez6 anyagokkal szemben.

2 A 16eFt/ha a miivelés tobblet munka- és gépigényébdl becsiilt kdltség. A jelenlegi tdmogatasi rendszerben csak a
mélyszantasra kilon nem igényelhetd tdmogatas. Az un. Integralt sz&ntéfoldi ndvénytermesztési programhoz torténd
csatlakozva, mely tartalmazza tdbbek kdz6tt a meliordcios mlvelés eldirdsat is, a koltség 33eFt/ha-ra adodig.
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Koltsége:

A szegélyek kialakitasanak évesitett koltsége egy hektar
szantOra vonatkoztatva (mez 6védé fasitas,6 m szélességben) 9
ezer Ft.

A javasolt intézkedések varhato eredményei:

- A terhelés csokkentés szempontjabdl hatékony, a miivelési &g (erddsités)
és a milvelési méd (mélyszantas) valtasnal joval kisebb koéltséggel lehet a
vizeket megvédeni a szennyez6anyag bemosodasatol. A modszer a
szantofoldi terhelésnek kb. 30%-at (féleg a nem oldott részt) tartja vissza.
A lefolyast viszont nem csokkenti, a vizvisszatartds szempontjabol
hatastalan intézkedés. Tehat ha a célunk a vizvisszatartas és a tapanyag
terhelés csokkentés egyilittesen, akkor a leghatdsosabb és legolcsobb
megoldas sikvidéken a szantok lefolyastalan részeinek vizes él6hellyé
alakitasa.

Kapcsolédéas mas intézkedésekkel:
- A szantofoldet a medertél elvalaszto puffer sav kialakitasa a meder
Okoldgiai allapotanak javitasdhoz is szikséges (lasd a VE7 intézkedési
elemet). Az intézkedés pozitiv hatasa inkabb ebbdl a szempontbdl fontos.

VE5: Szennyvizelhelyezés felllvizsgalata: szennyviz  tisztitds, szennyviziszap
kezelés, természetkdzeli szennyviztisztitds, csator nazas, korszer G egyedi
szennyvizelhelyezés, illegéalis szennyvizelhelyezés tiltasa

Cél: A Beregi terség jellemzden kis teleptilésein a szennyvizek tisztitasanak és
elhelyezésének miszaki, kornyezeti, kozegészségugyi és gazdasagi
szempontbdl is elfogadhato, hosszu tavi megoldasa.

Javasolt intézkedések:

VES5.1. Meglév 6 telepek tisztitasi hatasfokanak novelése

A Bereg legnagyobb, és mar jelenleg csatornahalézattal és szennyviztisztitoval
rendelkez6 telepllése Tarpa (2240 f6, a telep befogaddja a Tisza).
Vasarosnamény-Gergelyiugornya a vizgydjtén foldrajzilag kivil van, viszont a
szennyviz befogadoja a Makocsa-fécsatorna. A tarpai telep csak abban az
esetben igényel intézkedést, ha a hatalyos kibocsatasi hatarértékeket nem
teljesiti. Vasarosnamény-Gergelyiugornya telepen a bioldgiai tisztitd egység
rekonstrukcidjara, nitrifikaciéra és foszfor eltavolitdsra van szikség. A telep
fejlesztése a ,szennyviz program”-ban is szerepel.

VES5.2. Jelenleg meég csatornazatlan teleplléseken a szennyvizek
tisztitdsa, elhelyezése

Ennek harom féle megoldasa lehetséges: (1) csatornazas és csatlakozas
meglévé vagy U] telepre, (2) szennyviz gylijtése zart taroloban és szallitas
regionalis telepre vagy folyékony hulladék kezel6be, (3) szakszer( egyedi
szennyviz elhelyezés (vagy mas néven korszerl szennyviz szikkasztas).
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A telepllési szennyvizek kezelésével kapcsolatos intézkedésekre két valtozatot
hasonlitunk 6ssze, a ,szennyviz program”-nak megfelelét (A) és két alternativ
megoldast (B, C). A részletszamitasokat a 2. mellékletben adjuk meg.

LA”  Véltozat (VE5.1+VES.2.1): A ,szennyviz program” szerint a
csatornahalézat kiépitésére a 836 lakosu Jandon kertlne sor, a szennyviz
Gergelyiugornyara vezetésével (a telepet — lasd az el6z6ekben leirtakat — a
tobblet szennyvizmennyiség fogadasara alkalmassa kell tenni). A tdbbi
teleplilésen csatorndzas mar csak 2015 utanra tervezett, ami érthetd, hiszen a
térségben jellemzd telepilés méret mar messze nem tartozik a gazdasagosan
csatornazhaté kategéridba. Tervben van azonban két folyékony hulladék
fogado telep létesitése (melyek a kés6bbiekben regionalis szennyviztelepekké
alakitananak): Barabas-Vamosatya-Gelénes-Beregdaroc (befogaddé a Dédai-
Mitz csatorna) és Csaroda- Takos-Hetefejércse-Marokpapi (befogadd a Szipa-
fécsatorna) kbzségek szallitott szennyvizeinek kezelésére.
Koltség:

Tartalmazza Jand csatornazasat, a telep kapacitas novelését, két

folyékony hulladék fogado telepet, zart szennyviztarolokat és a

szallitas koltségét: beruhdzas=800 MFt, mikodtetés=160 MFt/év,

evesitett koltség: 230 MFt.

,B” valtozat (VE5.1+VE5.2.2): A terlleten veszélyeztetett vizbazis nincs, a
felszin alatti vizminéségvédelem szempontjab6l a szennyvizek szakszerd,
talajba torténd elhelyezése nem okoz problémat. A szennyviz szikkasztast csak
a Tisza kozelsége miatt tiltja a vonatkozé jogszabaly (megjegyezziik, hogy a
Tisza szempontjabol ez nem jelent valos veszélyforrast, a kotott talajokban a
szennyez6k terjedése minimdlis, a foszfor szempontjabol kodzel 100%-0s
Jisztitasi” hatékonysagu). A szennyvizek helyi tisztitasa és elhelyezése ezért j6
alternativaja lehet a csatornazasnak. A szennyvizszikkasztdsnak azonban a
térségben komoly akadalya az agyagos talajok nagy aranya. Vastag (>2 m)
agyagos feddréteg esetén nagy valoszinliséggel a hagyomanyos (oldémedence
+ szikkasztéagy) miszaki megoldasok még talajcserével sem alkalmazhatok,
ezért helyi megoldasként a homokszirék, dombos szikkasztok jelenthetnek
megoldast. Széls6 esetben — ha a beszivarogatas egyaltalan nem lehetséges —
akar felszini (nyilt &rkos) tisztitott szennyviz elvezetéssel. Tekintettel arra, hogy
a felszin alatti vizeket a jelenlegi terhelések rovidtavon nem veszélyeztetik,
2015 utan is elegendd ezek atépitése. A csatornazas Jandon sem indokolt. A
Gergelyiugornyai telep fejlesztése (foszfor eltavolitas és nitrifikacid) viszont
szilkséges.
Koltség:

Szennyviz telep kiegészité tisztitas: beruhazads=25 MFt,

mikodtetés=1 MFt/év.

2015 utanra javasolt intézkedések (szakszerli egyedi tisztitas

megoldasa az 0©sszes telepulésen, homokszliré — dombos

szikkasztérendszer alkalmazésaval): beruhdzas= 1400 MFt,

mikodtetés= 40 MFt/év, teljes évesitett koltség: 90 MFt

,C” valtozat (VE5.1+VEbL.2.2): Tekintettel arra, hogy a teruleti specifikus talaj

adottsagok a szennyviz szikkasztads hagyomanyost az olcsé és biztonsagos
modon nem teszik lehetéveé, megoldasi alternativa a csatornazas, azonban nem
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regiondlis rendszerben, hanem telepulésenként Iétesitett természetkozeli
szennyviztisztitokkal. Ha ezeket ugy alakitjak ki, hogy a bioldgiailag (pl.
gyOkérmezés szlirémezén) megtisztitott szennyvizet utétisztitdé toként mikods
wetlandekre vezetik, a felszini vizek terhelésével sem kell szamolni
Koltség:

Szennyviz telep kiegészité tisztitas: beruhazads=25 MFt,

mikodtetés=1 MFt/év.

2015 utanra javasolt intézkedések (csatornazas, természetkdzel

tisztitas): beruhdzas= 2000 MFt, mikodtetés= 14 MFt/év, teljes

evesitett koltség: 130 MFt

A javasolt intézkedések varhato eredményei:

- Az ,A” valtozat a két 0j teleppel és Gergelyiugornya bévitésével a
felszini viz terhelést a jelenlegihez képest noveli (6sszes foszfor
terhelésben a novekedés 85%-0s). Ez nem elfogadhaté abban az
esetben, ha célunk a terhelés minimalizalasa.

- A ,B” és a ,C” véltozat a felszini vizek szempontjab6l mindenképpen
kedvez6bb (25 % terhelés csdkkenés).

- Azonban a Kkilizott cél azaz a terhelés minimalizalasa az egyéb
(beltertleti és foldhasznalatbdl szarmazé diffuz) szennyezések
csokkentésével egyutt érhetd el.

Kapcsolodas mas intézkedésekkel:
A duzzasztas, a csatornak holtag (alléviz) jelleglivé tétele esetén még a
tisztitas utan bevezetett szennyviz is problémat okoz, ezért a szennyvizek
kezelése-elhelyezése szempontjabdl az olyan megoldasokat kell keresni,
amelyek  minimalizdljdk a  felszini  vizbe  tortén6  kdvetlen
szennyvizbevezetést.

VEG6: Telepllési eredet G diffiz szennyezések csokkentése, csapadékviz
elvezet 6 haldzat kiépitése sz Grémezdkkel és hordalékfogdkkal

Cél: Féként az ismeretlen, ,illegalis” szennyezések visszaszoritasa

Javasolt intézkedések:

A szakszerlen szikkasztott, vagy helyileg kezelt szennyvizek a felszini vizeket
nem szennyezik. Azonban pont a rossz szikkasztasi feltételek miatt nagy a
valészinlisége a lakossagi illegélis szennyviz iszap kieresztésnek. Ezt az
onkormanyzatoknak vissza kell szoritani, mérlegelve a szennyviz elhelyezés
megoldasara felvazolt lehet6ségeket. A csatornak kozelében mikodo
allattarto telepek is potencialis vizszennyez$ forrasok. Ezek folyamatos
ellenérzése, a kornyezetvédelmi el6irdsok betartatasa szikséges.

Tervezett koltség nincs, monitoring programot kell kialakitani és beinditani.

VE7: A mederforma modositasa (kioblostdések, laposa  bb és szélesebb meder,

novényzondk), VE8: Egyszeri novenyirtds és kotras, a mederforma korrekcioja,
a mederbeli és a hullamtéri névényzet gondozasa, gy  0kérzonas kotras
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Cél: A csatornak ©kologiai allapotanak javitdsa. A vizfolyads 6koldgiai allapota
nagymeértékben fligg a meder alakjatol és vonalvezetésétél, a vizszint és a
vizsebesség valtozatossagatol, a parti ndvényzettdl, valamint a fenntartas
jellegétél és gyakorisagatol.

Javasolt intézkedések:

A valtozasoknak ¢6sszhangban kell lennilbk a jovében is indokolt
belvizlevezetési funkcioval, illetve figyelembe kell venni a koltségeket — az
aranytalanul nagy koltséggel jaro intézkedéseket nem kell végrehajtani
(megfeleld a fokozatos megvalositas).

Javasolt intézkedések:

VE7.1. Oblosodések kialakitasa. A vizfolyas medrének megnyitasa a meder
melletti természetes mélyedések felé, illetve duzzasztott szakaszok mentén
mesterséges kialakitdssal. Ez az intézkedés noveli a sebességviszonyok
valtozatossagat, €s igy részben helyettesiti a kanyargdssagot. Lokalis,
Osszességében nem tul jelentés foldmunkaval kialakithatd. Kisajatitast
igényel.

Varhato koltségek:
Egy kibblosodés egyszeri koltsége kb. 4 MFt, mig éves
fenntartasi koltsége 50eFt, az évesitett koltség pedig 300 eFt
(feltetelezve, hogy a duzzasztok II. intézkedés keretében
megépulnek).

VE7.2. A mederforma megvaltoztatasa. A jelenleginél szélesebb,
laposabb meder kialakitasa, amely el6segiti az 6kologiai szempontbdl
kedvez6bb novényzet kialakuldsat (megfelelé gondozast igényel — Id.
kovetkezd pont). A valtozasokat a meder belvizlevezetd kapacitasanak
megdrzésével 6sszhangban kell végrehajtani. Aszimmetrikus mederforma
is alkalmazhaté. A meder szélesitése altalaban kisajatitast igényel.

MegvalGsitasa csak hosszd tavon  javasolhato. Szakaszos
megvalositassal, elészér a kibblos6dd szakaszokhoz kapcsoldédva 2-3 km
hosszban.

Varhato koltségek:
A km-kénti beruhazasi koltség 25 MFt, a fenntartas kb. 1 M Ft,
igy az évesitett kdltség 3 MFt k6zo6tt valtozik km-ként

VES8. Okoldgiai szempontokat figyelembe vev 6 mederfenntartas. A fuves
mederszakaszok évi haromszori kaszalasa mellett a fas szaru noévényzet
gondozasa O©koldgiai szakvélemény alapjan. Gyokérzonas iszapolas és
mederelfajulas korrekcidja minden 6tddik évben (ha diffiz szennyezés
csokkentését szolgaléo intézkedések nem, vagy csak toredékikben
valésulnak meg, a kotrast gyakrabban, 2 évenként kell végezni. Javasolt
intézkedés.

Varhato koltségek:
Csak fenntartasi koéltségekrél van sz6, amely km-ként évente kb.
1 M Ft. A csatorndk 6sszesen 85 km-nyi hosszusagaban ez
85 -100 MFt-ot jelent.
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A javasolt intézkedések varhatd eredményei:

- A vizfolyas Okologiai allapotanak fokozatos javitasa.

- A belsé terhelés cstkkentése (lledékbdl

torténé szervesanyag,

tapanyag) csokkentése, €s ebbdl adéddan a vizmindség javitdsa (oxigén

hianyos allapot, tulzott einbvényesedés kialakulasanak cstkkentése)

Kapcsolddas mas intézkedésekkel:

A hidromorfoldgiai intézkedések is a viz visszatartast, a csatornak holtag-

jellegtivé

formalasat

célozzak,

els6sorban

duzzasztassal és

tiszai

vizbevezetéssel. A duzzasztasok novelik a viz mederbeli tartozkodasi idejét,
melynek velejaroja a fokozott killepedés és a ndvekvd belsd terhelés, ami
ellen csak rendszeres kotrassal lehet védekezni.

5. Osszefoglalas

3. tablazat: Az intézkedési elemek koltségeinek dsszefoglalasa ( MFt)
Evesitett
Intézkedési elem koltségek Megjegyzés
(millié Ft/év)
VE1 Holtagak vizpétlasa a Jand- - Tobbletkdltségei a vésztaroz6 megvalositasi
Gulacs térségi vésztarozéhoz tervéhez kapcsolédva becsilhetok.
kapcsolodva
VE2 Medertarozas a fécsatorndkban | 2/duzzaszté A duzzaszték kiépitése fokozatos.
VE3 Vizvisszatartas és szantofoldi 1000 ha-ra: A mértéket a terlletfejlesztési-gazdasagi
terhelés csokkentése erdé: 21-37 hattér hatarozza meg.
- mivelési ag valtas legel6: 5
- m{velési méd valtas wetland:2-3
melioracios: 16-33
VE4 Flves-erdds savok a tablak 1000 ha-ra 5
szélén
VE7 Mederforma atalakitasa Kidblésodés a duzzasztott szakaszokhoz
- kidblosddések, 0,3/hely igazodva, ill. mederforma csak fokozatos
- mederalak 3/km megvalositassal.
VE8 NoOvényzet gondozasa és|100
kimélé kotras (85 km)
VES Telepllési szennyvizek Az A-valtozat 85 %-kal néveli a foszfor
tisztitasa, elhelyezése terhelést, a B-valtozat 25 %-kal csdkkenti.
A. véltozat (jelenlegi terv) 230
B. valtozat (alternativ) 90
C. valtozat (alternativ) 130

VEG6 Telepulésekrél szarmazo
(belterlleti) diffiz szennyezés
csokkentése (szakszer(i szikkasztas,
tragya-elhelyezés). Monitoring
szilkséges

Tervezett koltsége nincs, 6nkormanyzati

hataskor.

Minddsszesen

Osszesitésnek
értelme

nincs
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A vizrendszer kialakulasa, jelenlegi allapota

A Bereg, régi katonai felmérések alapjan 50 %-bawcgar és vizzel boritott tertlet volt. Az
1846-ban alakult Bereg-varmegyei Vizszabalyoz¢ Ulatsa toltésépitési munkédk beinditasa
utan 1867-ben célulizte ki az addig nyiltan lefolyd belvizek szabalytbdevezetését is. Az
1874-ben elkezdett munkakbd6l azonban - fedezethidigtt - mindossze a Csaronda
medrének néhany atvagasa készilt &l. §brg. 1881-ben folytattak, s az 1888-as ar- és
belvizi tapasztalatok alapjan tett modositasokamunkak 1896-ig tartottak. Ezzel a mai
rendszer gerince elkészult. Elkésziltek azok {#angyak is, amelyek a toltésezés réven
lefolyastalanna valt teriletelra belviz levezetését voltak hivatva megoldanBdtegben a
legnagyobb létesitmény a Tiszaszalkanal 1884-bemgdét l6bél megépult zsilip 2,5 m
nyilassal, 11,2 fts vizszallit6 képességgel, és az 1929-ben épdlt n6/s névleges
teljesitményi Diesel meghajtasu belvizate®edzivattyatelep a Szipadsatornan. Itt az (j
zsilip (12,2 nils ateressképességgel) és (j szivattyltelep (2x3,5= 7°Gs rreljesitménnyel)
1980-ban épiilt meg.

4 el
Szipa-Csaronda
eloszt6 zsilip £

Torkolati
zaras és szvt

| (7

L

B, 5=

1892-ben a Csaronda@dsatorna és a Szip#&ckatorna csatlakozasanal épuilt meg az un.
Vamosatyai osztozsilip, mely a Szipan ékeéelvizek egy részét, 5,2%s-ot (a zsilip zarasa
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idején a teljes vizmennyiséget) a Csarondesdtornaba engedi. A Szipa, Csaronda és
Makadcsa 8csatornakba csatlakozo csatornak torkolataftlicikat épitettek be.

Az arvizek levezetésére és a talajvizek lecsapaasé&an terileten is folytak munkak, 1880
€és 1990 kozott, tobb Gtemben. A Szipa, a Dédai-Misatornak Ukrajnaban erednek és
Magyarorszag teruletére folynak at, mig a Kaszodyrd&yyi, a Barabasi (K-38-as), a
Csaronda, Egercse (K-72-es) Magyarorszagrol UkibajnAllamhatart alkotnak a kovetkiez
csatornak: Daréczi (33.sz.), Mosztok és Csaronda.reAdszer kozos ukran-magyar
Uzemeltetés amelytdl egyebre az a fontos, hogy a hazai valtoztatdsok nenmdiaj végre
egyeztetések neélkul.

A Csaronda vizrendszer vizviszonyait alapeat meghatarozza a Tisza jelenléte. A folyo
vizjarasabefolyasolja a belvizhullamok levezetésayyanis magas vizallas esetén a torkolati
zsilipeket le kell zarni és igy a belvizeket, nephdt gravitaciésan levezetni. Ekkor
megemelkedik a csatornak vizallasa, belvizi el@ktésakulnak ki.

A jelenlegi lefolyasi viszonyok tehat, sorozatosbem beavatkozasok eredményeképpen
jottek létre, a vizfolyasok és a csatornak vizjamdapveien befolyasolt.

A Szipa fécsatorna az ukrdn és magyar teriletékwvezeti a belvizeket a Tiszaba, alacsony
vizéllas esetén gravitacibsan a Tiszaszalkai ®silip magas vizallasok esetén a
szivattyutelepen keresztll. A Tiszaszalkai szivatep inditasara akkor kertl sor, amikor a
vizszint eléri a 400 cm-t, leallitasara pedig, amilt vizszint 400 cm ala csokken. Amikor a
vizszint eléri a 450 cm-t és tovabbi emelkedés atértha Vamosatyai osztdinmzsilipjén
keresztil 5,2 flisec vizhozamot a Csarondécgatornaba kell engedni. Arhullamok
levonuldsa idején okologiai céllal @ckatorndk menti holtmedrekbe a Tiszaszalkai és
Vamosatyai zsilipeken keresztll vizet lehet juftatn

A Csaronda focsatorna magyar terileti a Vamosatyai oszt6imsl indul. Ukrajna felé
hagyja el az orszagot. Max. kil&pozama 21 m3/s.

A Dédai — Micz csatornaukran tertletfl folyik at magyar teriletre - a kozbs szabdlyzat
alapjan atvezethétvizhozam 1,0 rfisec — és a Csarondéc$atorna 12+360 szelvényébe
csatlakozik be. A Dédai—Micz csatorna medrére kilen&l a magyar—ukran hatér felett, az
ukran oldalon kértdltéses tarozé épult (terfog&id &zer m3).

A Makocsa fécsatorna teljes egészében mesterséges csatorna, €s magiatete folyik.
Kbzepes mérétcsatorna, amelynelé fcélja a vizgyijtéjén talalhatéd telepilések belvizeinek
0sszegiijtése. A torkolati szakasznal a befogad6 Szi#gadtorna visszaduzzasztja.

Meteorologiai és hidroldgiai jellemak

A Beregi-siksagon a sokévi atlagos légierseklet 9,0-94 kozott valtozik. A legkisebb és
a legnagyobb évi atlag lé@gmérséklet kdzotti kulonbség 3,5-4 A napfénytartam 1874
ora, kevesebb, mint az orszagos atlag.

A csapadék sokévi atlaga 623 mm. A csapadékos napekkénti szama 85 és 213 nap
kozotti. A lehullott legnagyobb éves csapadékdss2y mm (Csaroda-1998) és 1049 mm
(Lonya-1974) kozott valtozott. A legkisebb évespaabekdsszeg 223 mm (Barabés-1971) és
422 mm (Vasarosnameny-Jand-1971) kozott. A héotakaafpok idényenkénti atlagos szama
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40-50 nap kozott alakul, a legnagyobb értékek 8B+18p kozott (1963-1964) Volt azonban
olyan tél is, amikor a hoétakaros napok szama csakold (1972-1973). Az idényenkeénti

atlagos hévastagsag 10-20 cm, a hévizegyeneért@s 1Bm koruli. A maximalis hovastagsag
70-90 cm kozo6tt a legnagyobb hoban tarolt vizkéd068-150 mm kodz6tt valtozik.

A tényleges kozepes teruleti parolgas sokévi atE@fa— 550 mm kordli. A nyari félévben

(IV-1X.) az éves evapotranszspiracid kb. 80 %-&lkeinz, a téli félévben tehat csak 20 %.
Az ariditasi tényed értéke 1,2 korul van. A terlletetokbzonként aszalyok is sujtjak. A

legnagyobb aszalyosségi indexek: 1953-ban (PAI39,1/A@P4-ben (8,88), és 1959-ben (8,70)
fordultak eb.

Tehat, a meteoroldgiai viszonyok megléisein valtozékonyak: nedves és szardszdkok
valtakoznak — igy egyarant talalkozunk az aszéhgoa belvizes itbzakok problémaival.

A kisvizfolydsok, csatorndk vizjarasa Osszefiiggéskan a helyi hidrometeorolégiai,
vizhaztartasi viszonyokkal, a csatorna kiépitettéggaval, a kulfoldi terlletd érkez
belvizhulldAmokkal, a romaniai peremhegységolfeérked talaj- és részben rétegviz-
aramlassal, illetve a folyok vizjarasaval. A befeimszer csatornasisége magyar tertleten
1,67 km/knf. A vizfolyasok minimalis és maximalis vizallaséizbtti killonbség legfeljebb 1-
3 m. A sokévi atlagban a legnagyobb havi kdzepesallasok (vizhozamok) februar és
marcius hénapokban szoktaléfelrdulni, tehat a héolvadasdszakdban és azt koden. A
legkisebb havi vizhozamok szeptember-oktober hddzgo jellemsdek, amikor kevés a
csapadék, még jeleist a parolgas és a talajvizek is alacsony szintemala A legnagyobb
maximalis lefolyas is jellenten marcius és februar hénapolehet.

A vizsgalt térség kisvizfolyasainak hasznosithattyészidszaki készletei minimalisak, igy
kiszaradasra hajlamosak. Sajnos a beregi kisviz$olkon rendszeres vizhozam mérés sehol
sincs, igy a sokévi atlagos vizhozamokat és a Aidefolyast csak becstlni lehet. Csak
belvizes idszakokban végeznek vizhozam méréseket, igy a raggidlyast valamivel
pontosabban lehet szamolAiz évi kozepes lefolyas becsilt értéke 95-125 mmiilk@rték
lehet.

Morfolégiai jellemz 6k

Csaronda: Nyomvonala valtakozva mestersége$swederszakaszok sorozatabdl all, védett
erdbk, gyepek, szantdok kozott kanyarog, (ges depdniaja altalaban cserjékkel, fakkal

berbtt. A felss szakaszan szarazgzakban alig van viz, @&smedres szakaszok névényzettel

erésen befttek, meder fenntartasi munkak nincsenek.

A meder hosszabdl 10,6 kmismeder jelled, ahol a vizzel boritott meder szélessége
meghaladja a 10 m-t is, fakkal, bokrokkal, vizi édyzettel bebtt. Kisvizes idszakban a
rendszerben minimalis vizmélység és vizmozgagetietobb helyen sokszor teljesen szaraz
a meder. Vizboritas inkabb az also, illetiemeder jellet, tovdbb4d a mar elkészilt a
mederduzzaszto feletti szakaszokon A vizmozgasniédeki, a vizhozam néhany 10 I/s, a
vizmélység pedig félméteres nagyséagtend

A Dédai-Micz Bcsatorna torkolata felett, a Barabas felé uezstilt kdzelében épilt a

Csaronda természetes mederszakaszat lezaré fené@kghiizzaszto ritargy kisviz idején
atjarhatatlan, a vizlépésnértéke kb. 1 m (ennek kozelében a vizmélységdgyabb).
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A mesterséges szakaszok medre altaldban trapézsydel2 — 5 m széles mederfenékkel,
kozepes rédwel, helyenként padkéas kialakitassal. A parti ngezén ritka. Duzzasztas csak
kevés helyen biztositja a hosszl belvizmentészakokban is a meder vizboritasat, ilyenkor
tocsogos vagy kiszaradt meder a jellémz vizes részeken felteléetn a talajviz magasabban
van a mederfenéknél, és a csatornabaé kdwés viz felszin alatti eredetA mar emlitett
duzzasztott Csaronda-szakaszon kivil csak a S&gsatbrnan, Csaroda kézségben talalhato
duzzaszt6 ritargy. Ezen kivil a tiszaszalkai torkolatiitérgy duzzaszt6 hatasa is érvényesil
a Szipadcsatorna torkolati szakaszan, ami visszaduzzddakaécsa écsatornaba is.

Az éves fenntartasi feladatokat a cserjézes, bakyriézi, illetve esetenként, pénzigyi forras
flggvényében gépi kaszélds jelenti. A munkékat dmdk, illetve lehefség esetén
k6zmunkasok végzik. A Csarondamedres szakaszan nincs fenntartasi tevékenysélgbia
csatornaszakasz felét évente egyszer, negyedéekétgiromszor, mig negyedét egyszer sem
kaszaljak. A Csarondd@dsatorna 15-35 cm mertékig 3,8 km, a Dédai-Miczarsa 20 cm-ig
koézel 8 km hosszon van feliszapolddva. Iszapolégépl mederkotrasra forrashiany miatt
altaldban nem kerul sor.

A fécsatornakon négy helyen, 6sszesen 8,9 km hosszopG/aelemmel burkolt meder, a
tobbi helyen foldmed.

Talajjellemzék és foldhasznalat

A vizgyiijté csaknem teljesen megegyezik a Beregi-sik kistéjjablajképd kézet donden
agyagos alluvidlis tledék, de a vizffy déli peremén valyog, agyagos valyog, és kis foltba
homokos Uledékek vannak, a viagy délkeleti peremén pedig agyagos valyog.
Szigetszdfen az agyagos Uledékek kozott isfetdulnak durvabb Uledékterlletek, 8leg a
deéli részen. Az agyagos uledékeken déntréti talajokat taladlunk, délkeleten réti ontés
talajokat, délen pedig nyers oOntés talajokat. Apaahegy kiemelkedésén barnaféldek
alakultak ki. A tertlethasznalatra a szantok nagyssmellett a nagy, 6sszefigetek és az
erdsfoltok jelenléte a jellemz A diffuz terhelés szempontjabdl meghatarozé, haagwagyon
kotott, agyagos a talajokrél a szantokon viz nagywdnyadban folyik le a felszinen, magaval
szdllitva a tapanyagokat, névénygedzereket. Az elarasztasbdél addédd diffuz terhelési
veszeély kisebb a teriletileg kisebb aranyu elomedt, de ahol az eléntés megtorténik, ott a
kockézatok hasonloak.

Talajtipusok megoszlasa
71.1%  rétitalaj
145%  réti ontés talaj
14.2%  nyers Ontéstalaj
0.2% barnaftld

Talajok fizikai féleség szerinti megoszlasa
70.2% agyag
18.1 % agyagos valyog
11.4% valyog
0.3% homok

Terllethasznalat megoszlasa (2. abra)
48.8%  szanto
31.6%  rét, legeld
11.8%  erdd
3.5% telepilés
1.6% mez6gazdasagi mivelés jelentds természetes ndvényzettel
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1.4% gybmolcsos
<1% cserjés, mozaikos mezégazdasagi mivelés, mocsar

Beregi csatornak vizgyujtéje

|:| Bereg.shp
Wiztestek
Tarozd
Td viztest
Falyo
Telepdlés

Corine__mo.shp
3 ERDOK ES FELIG-TERMESZETES TERULETEK
I 311 Lomblevel erdék
Bl 12 Toleveld erddk
Bl 315 Wegyes erddk
[ 321 Termeszetes gyepek, természetkozeli rétek
324 Atmeneti erdds—seriés teriletek
I 333 Ritkéds névényzat
Corine__mo.shp
2 MEZOGAZDASAGI TERULETEK
211 Mem ontdzdtt szantdfdldek
221 Szdldk
Bl 222 Gyimolesdsdk, hogydsok
I 231 Retlegeld
242 Komplex mivelési szerkezet
243 Mezdgazdasagi terdletek, jelentds természetes ndvenyzettel

/\/Orszag
N

1] 9 10 ] 20 25 Kilometers

2. dbraFoldhasznélat a Beregi vizgijt 6n

Telepulési jellem®bk

A Beregi térségben csak kistelepllések taldlhatokdblazat), a jellendzatlagos lakdszam
600 © (a legnagyobb, és jelenleg csatornahalézattaletker telepiilés Tarpa (224G) A
csatornazés fejlesztése a 836 lakosu Jand kivételsak a hosszu tavu (2015 utani)
tervekben szerepel. A csatornak szennyvizterhetzsenpontjabdl a tertleten egyetlen

miikddé olyan szennyviztisztité van, melynek befogaddjakdtsa (Tarpa szennyvize a
Tiszaba kertil) (2. tablazat).
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1. tAbladzatA vizgyiijt 6 telepulései, csatornazottsag

Szamjel | Név Terllet Népesség Osszlakdg  BekotottBekotetlen | Csatornézott
lakasok | lakasok lakos
szama szama
431| Tarpa 4977 2240 895 452 443 1462
1707|Jand 1651 836 274 0
2941| Csaroda 2468 668 259 0
2067| Beregsurany 1600 654 234 0
3322| Marokpapi 2118 460 220 0
2991| Takos 1082 408 163 0
2648| Barabas 3819 825 380 0
461| Gelénes 2055 592 240 0
2732| Vamosatya 2429 600 254 0
2944 Gulacs 2334 858 333 0
2026| Tivadar 480 223 88 0
561| Hetefejércse 1545 300 158 0
2824| Beregdaroc 2382 836 362 0
28935 9500 3860 452 443 1462
2. tablazatSzennyviztisztito telepek a vizgijt 6n
th‘}?gl' Rendszer Technoldgia né 'krg((j:hn. ,[Kéla;pfé" i_earlﬁ.)iE Befogadd viztest rl—gg;l.a
Gergelypgornya e!evemszapos, B3 3007 300 l\{!akocsa 120
szennyvizrends bio. fécsatorna
D341 |1aPa eleveniszapos, | g3 1462 | 400 Tisza 222
szennyvizrendszer | bio.

Viztestek mingsége, szennyezés okai

A duzzasztott, pang0 vizes szakaszokon a viz saféi, oxigénhianyos. Ezt alapven a
mocsari jelle§l novények bomlastermékei okozzak, azaz az allapottag jelleg természetes
velejaréja. A magas novényi tapanyag tartalomhoanban a kérnydr mezgazdasagi
terlletek6l  és  belterlletekdl  levezetett, ndévényi  tapanyagokkal, esetleg
novényvédszerekkel szennyezett vizek is hozzajarulnak, nkefpozzak a szervesanyag
képzdést és a csatornak feliszapolodasat.

2006. juliusban végzett helyszini bejarasunk aléatah két helyen tortént vizkémiai

mintavétel (3 abra). A Csaronda duzzasztott szakékzszarmazd vizminta minden

komponens szempontjabol megfélehig a Dédai-Miczdcsatornabol szarmazo minta magas
KOlps (22 mg/l) és 6sszes foszfor (0,62 mg/l) étgélez.

A bejarasok alkalmaval a Csaronda (83, holtmed&planktonban rendkivil fajgazdag volt,
szinte szentély jelldg holtdg-képet mutat, mert latszik a mintan az igewgy habitat
diverzitas. A j6 Okologiai allapot fennall fitopltonra és makrofitonra is. Paradox modon a
bevonat teljesen ellenk&minésitést eredményez, az IPS 4,7 ami ROSSZsii@ésnek felel
meg. Oka aNitzschia palea(poliszaprob faj). A Makdcsa csatorna bioldgiailege a
duzzasztas ellenére sem rossz. Tulajdonképpen gbldés, és a békalencsével is meg kell
baratkozni, teljesen normalis az évnek ebben aakmak A Makdcsa-sziermegoldas is
tamogathatd, kulondsen akkor, ha van vizjaték, h@ssgban a mindenkori természetes
csapadek viszonyokkal. A mellette éeloltag ebrehaladottabb szukcesszids fazisban van, de
jellegében hasonl6 Aallapotd. A Szipa csatorna pidéa makrofita szempontbdl rossz,
Csarodan kivil. Csarodadban sem jO0 potenciall, ded dehetne tenni.A Dédai-Mitz
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csatornaban a bevonat j6 allapotot jelez, de aattotkigén szint 1 mg/L, amely kedvilen
lehet a makrogerinctelenek szamara (ilyen vizsgaat volt).

Csaronda-

4
! [
i l fécsatorna
yudus e

tseny \\/)/\

CSALGR1 eyl
= <
Be .

35
nya ' 24
Al dapath
_ o Lapdihiag Vémﬁyae es SeEaC
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x Szipa-fécsatorna
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wdsagteriva kis A “SRNYA =
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U" Heteférese @ o~

3. dbraBioldgiai mintavételi helyek

Makbcsa-focsatorna

Osszességében a vizieég nem kritikus allapotl, és az elmult harom évésiéadatai
alapjan kismeérték javulas is mutatkozik, valésZileg csokkent az illegélis
szennyvizbevezetések szama. A FETI-KOTEVIFE vidsd#g vizsgalatai szerint a
tapanyagok (etsorban a foszfor) koncentracidja lépi tal a ,jo aplbt’-hoz tartozo
kiszobérteket (3. tAblazat). Ezért a terheléshsticaledsszes P-ra, a jelenlegi a rendelkezésre
allé immissziés adatok alapjan készitettiik. A maggasvesanyag tartalom (mivel a redukalt
nitrogén formak, pl. ammonium koncentracidja nemgasd nem utal friss szennyezésre,
hanem inkabb a bdisszervesanyag termelés kdvetkezménye. A cél eziéabb a jelenlegi
allapot megrzése, a novényi tapanyagok minél nagyobb méridkszatartdsaval és U
szennyedéforrasok elkertlésével.
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3. tablazatA Bereg vizfolyasainak vizmiségi allapota (a FETI-KOTEVIFE 2004-2006
evi mérései alapjan) és a szennyezések okai
Szennyezettséget mutatd
Vizfolyas A szennyezés forrasa (kockazat feltételeiz okai) (hatarértéket meghaladé)
vizkémiai paraméter*

Levezetett belviz tapanyagtartalma
Higtragyas telep (Barabas)
Csaronda- lllegalis szennyviziszap beeresztés Oxigén haztartas (QKOI),
fécsatorna Szennyezett liledékbszarmazo, an. belgerhelés a  |ndvényi tapanyagok (POOP)
duzzasztott szakaszon

Felvizl szarmazo terhelés (Szipa)
Levezetett belviz tapanyagtartalma

Dédai-Mitz- o . 7 . Oxigén héaztartas (QKOI),
Beltertleti lefolyas/belviz (Beregdaroc) A A
csatorna Felvizl szarmazo terhelés (Ukrajna) novenyi tapanyagok (POOP)
Levezetett belviz tApanyagtartalma
Szipa- Higtragyas telep (Csaroda) o . o
focsatorna és |Uledéktbl szarmazo terhelés (pango viz) elteriileti gxgsnahiit?ggsc(%) noveny!
kivezetdje lefolyas/belviz (Beregdardéc) panyag
Felvizl szarmazo terhelés (Ukrajna)
. Belterileti lefolyas/belviz (Tarpa) o . o
Makdcsa- i) s . . . §DX|gen haztartas ({p novényi
fcsatorna Uledéki®l szarmazé terhelés (pango vizes szakaszoi apanyagok (PO OP)

Kisebb allattarto6 telepek
* A vizkémiai paraméterekre vonatkozé hatarértékek2007.juniusi KvWM javaslat alapjan vettiik fidgmbe
(VTK Innosystem (2007): Modszertan a felszini vizekdrnyezetmifiségi kovetelményeinek és
terhelhebségének meghatarozasara. Késziilt a KvWM megbizBsabo

A beregi vizgyijtoteriletl a természetes lefolyas és ezzel egyiitt a tertzeldstott talajok
miatt nagyobb aranyban a felszihrés ebBl addddan idszakos jelleggel a csapadékos
(belvizes) idszakokban érkezik. A duzzasztott szakaszok az @antje idészakaban
alléviznek (holtdg jelleinek) tekintheik, a nem duzzasztott szakaszok teljesen ki is
szaradnak. Ezért a terhelbséget nem is lehet az allandé vizfolyasoknal alkalit, éves
atlagos korulményekre (k6zépvizhozamra) szamitdi@nem gyakorlatilag a terhelés
minimalizalasara kell térekedni. A tervezés soranaekorilményt figyelembe kell venni.
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2. Fuggelek:

A telepulési szennyvizkibocsatasokkal kapcsolatos
intézkedések a Beregi vizgijton

OKO zrt. vezette Konzorcium
OKO Zrt. e BME VKKT e VTK Innosysteme ARCADIS
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A Beregi térségben csak kistelepilések talalhagdlellemz éatlagos lakdszam 60 fa
legnagyobb, és mar jelenleg csatornahalézattalzésngviztisztitoval rendelkéztelepilés
Tarpa (22404, a telep befogaddja a Tisza). Vasarosnamény-Gaugelrnya a vizgijtén
foldrajzilag kiviul van, de a szennyviz befogadépakocsa-bcsatorna.

A csatornahaldzat kiépitése a 836 lakosu Jand edéx@l csak a hosszu tava (2015 utani)
tervekben szerepel. Ez érthehiszen a térségben jelletntelepllés méret mar messze nem
tartozik a gazdasagosan csatornazhaté kategorigdraben van azonban két folyékony
hulladék fogadd telep létesitése (melyek aékBmkben regionalis szennyviztelepekké
alakithatok).

A terlleten veszélyeztetett vizbazis nincs, a felaiatti vizmidségvedelem szempontjabol a
szennyvizek szaksZer talajpa tortéé elhelyezése nem okoz probléméat. A szennyviz
szikkasztast csak a Tisza kbzelsége miatt tiltjarsatkoz6 jogszabaly (megjegyezzik, hogy a
Tisza szempontjabdl ez nem jelent valdés veszélgdvrra kotott talajokban a szenndlez
terjedése minimalis, a foszfor szempontjabdl kdA@D%-os ,tisztitasi” hatékonyséagu). A
szennyvizek helyi tisztithsa és elhelyezése epédltprnativaja lehet a csatorndzasnak. A
szennyvizszikkasztasnak azonban a térségben koakalgtdlya az agyagos talajok nagy
aranya. Vastag (>2 m) agyagos detleg esetén nagy valésiseggel a hagyomanyos
(oldbmedence + szikkasztdéagylismaki megoldasok még talajcserével sem alkalmakhato
ezért helyi megoldasként a homolksik, dombos szikkasztok jelenthetnek megoldast, §zéls
esetben — ha a beszivarogatas egyaltalan nemégests akar felszini (nyilt arkos) tisztitott
szennyviz elvezetéssel. Ezek kiépitése — tekihtatte, hogy a felszin alatti vizeket a
jelenlegi terhelések révidtavon nem veszélyeztetdO15 utan is elegetidAz aldbbiakban a
szennyviz elhelyezés leldsegeit foglaljuk 6ssze. A koltségszamitasok a DER-készlilt,
mellékelt segédtablaban talalhaték.

A szennyvizelhelyezés alternativ megoldasait aaklazat mutatja:

1. tdbldzat Szennyvizelhelyzési elternativak

Szennyviz Program szerinti terv Alternativa
agglomeracio
Jand Csatlakozds a meglév Vasarosnamény- A megléws telepen P eltavolitas)
(+Vasarosnamény- Gergelyiugornya telepre (befogadd | &oltség: B=25 MFt, ME1 MFt/év)
Gergelyiugornya) Makdcsa écsat.) Ibvitése, P eltavolitag, 2015 utan: Jand csatornazasa (B=230
(kdltség: B=230, 200 MFt, M=5 MFt/év) | MFt, telep Bvités: B={200 MFt, M= 5
MFt/év)
Barabas, Vamosatya,Zart tarold, folyékony hulladék fogad6Szakszer egyedi| Csatornazas és
Gelénes, Beregdaroéc | (felszini viz befogado) épitése (kdltseégszennyviz helyi,
B=220 MFt, M316 MFt/év, Szall=90 elhelyezés természetkozel
MFt/év) (koltség:  B=840| tisztitas (tisztitott
2015 utan csatornazas: B= 1030 MFt MFt, M=25 | szennyviz
MFt/év). wetlendekre
Megvaldsitas 2015 vezetése)
utan is elegentl (kdltség: B=950,
245 MFt, M=8
MFt/év)
Csaroda, Tékos, Zart tarold, folyékony hulladék fogad6Szakszer egyedi| Csatornazas és
Hetefejércse, épitése (koltség: B=190 MFt, M=1l4szennyviz helyi,
Méarokpapi MFt/év, Szall=70 MFt/év) elhelyezés természetkozeli
2015 utan csatornazas: B=720 MFt (kOltség:  B=570| tisztitas (tisztitott
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Szennyviz Program szerinti terv Alternativa

agglomeracio
MFt, M=15 | szennyviz
MFt/év) wetlendekre

Megvaldsitas 201% vezetése)
utan is elegendl (koltség: B=620,
160 MFt, M=6
MFt/év)

Vizmindségi hatas (al Felszini viz terhelése: 0.3 csat.lan + 1{3Felszini viz terhelése: 0.8 csat.lan
célallapot elérését az foly.hull. + 0.8 szvtt = 2.4 tonna (1.1 0.1 szvtt = 1 tonna/év (0.4 tonna
Osszes P terhelésseltonna ndvekedés a jelenlegi szennyvizcsokkenés a jelenlegi szennyviz
fejeztik ki, jelenleg | terheléshez képest) — a célallapot nemterheléshez képest) — a célallapot az
az 0Osszes szennyvizérheté el! egyéb (diffaz) forrasok
eredeti terhelés a| 2015 utan: terhelés 0.5 tonna/év (acsokkentésével elérhét

térségben: 1.3| telepeken P eltavolitassal) 2015 utan: terhelés 0.5 tonna/év

tonna/év, a cél a
minimalizalas (-0
tonna/év)

B: beruhazasi koltség, M:tkodési koltség, csatorna, szennyviztisztitas, egamhnyviz elhelyezés, zart tarold
koltsége.

2. tAblazatA koltségek dsszesitése (MFt)

Annualizalt
Az intézkedés - _ Jelenérték (MFt) érték (MFt)
megnevezése Beruhazasi / P§r|9d|}<11_s . .
kezdeti miikodési Eves niikddési
koltségek koltségek koltség Osszes koltség|  Osszes koltség
A-program szerint 1,671 1,001 1,807 4,480 234
B-alternativ (kiegészi) 8,7 0 18 27 1.4
B-alternativ (kiegé-szit
2015 utan) 1,182 155 419 1,757 92
B-alternativ (kiegészit
Osszes) 1,191 155 437 1,783 93
B*-alternativ (kie-
gészié 2015 utan) 1,405 835 222 2,462 128
B* alternativ
(kiegészit tsszes) 1,414 835 240 2,489 130

* 205 utan csatornazas és természetkozeli szertipptitassal

Az A’ valtozat egyértelnien a legdragabb. A ,B” esetben az egyedi elhelyars
bizonyult szignifikansan olcsObbnak a csatornazadeémészetkozeli tisztitast tartalmazo
valtozatnal. Ennek oka, hogy a szikkasztads isnedtteimiszaki akadalyai miatt a
létesitmenyek koltségeinél is figyelembe vettlilgyhosak a talajcserét igédylhomoks#rss
megoldasok johetnek széba. A dontéshez egyrésaridet talajviszonyainak alaposabb
felmérésére van szikség, masrészt javasolni kélamg kisérleti jelleggel megépiténd
egyedi rendszer. Ezutan lehet javaslatot tennisahiotavon is elfogadhaté megoldasra.

lllegalis szennyezés, teleplilések és allattargptht

A szakszelien szikkasztott, vagy helyileg kezelt szennyvizekfetszini vizeket nem
szennyezik. Azonban pont a rossz szikkasztasitéddté miatt nagy a val6sZisége a
lakossagi illegalis szennyviz iszap kieresztésrert az onkormanyzatoknak vissza kell
szoritani, mérlegelve a szennyviz elhelyezés mégald felvazolt lehéségeket. A csatornak
kozelében rikddo allattartd telepek is potencialis vizszenrtyéarrasok. Ezek folyamatos
ellerdrzése, a kdrnyezetvédelmbethisok betartatasa szikséges.
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