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VÍZTEST: HU_RW_AAA532_0000_0053_S [HERNÁD ALSÓ] 

Problémák és okok (zárójelben az okok súlyszámai) 

Hosszirányú átjárhatóság 

� Duzzasztómő - hallépcsı nélkül, vagy nem megfelelı kiképzés miatt - a halak számára 
átjárhatatlan. (Ok súlyszáma: 1,5)  

Keresztirányú átjárhatóság 

� Árvédelmi töltések, szők hullámtér - a természetes ártéri ökoszisztéma fejlıdésének 
akadályozása (Ok súlyszáma: 0,2)  

� Települési part-szakaszok sajátosságai (belterületek folyóra épülése) (Ok súlyszáma: 
?) 

Mederforma, mederállapot, parti sáv nem megfelelı 

� A fımeder levezetı kapacitásának (vízgazdálkodási, védekezési célból szükséges) 
növelése (Ok súlyszáma: ?) 

� Középvízi meder burkolat és partvédı mővek - nem megfelelı növényzet (Ok 
súlyszáma: 0,01) 

Hordalék-viszonyok nem megfelelıek 

1. Duzzasztott szakasz – feltöltıdés (Ok súlyszáma: 0,1)  
2. Duzzasztók, erımővek alvizei - medersüllyedés (Ok súlyszáma: 0,01)  

Sebesség-viszonyok nem megfelelıek 

3. Duzzasztott szakasz - kis sebesség (Ok súlyszáma: 0,3)  

Vízjárás nem megfelelı 

� Felvízi víztestrıl érkezı túl sok (vagy túl kevés) víz (Ok súlyszáma: 2,0) 
� Jelentıs elterelés - kisvízi viszonyokat módosító vízelvonás (Ok súlyszáma: 0,5) 

Vízszint, vízszint-ingadozás nem megfelelı 

� Duzzasztott szakasz - magasabb vízállás, kis vízszintingadozás (Ok súlyszáma: 0,3)  

Felszín alatti vizek mennyiségi kockázata - tartós vízszintsüllyedés 

� Tartós medersüllyedés (a duzzasztó alatti szakaszon) 
� Vízfolyás középvízszintjének csökkenése (a duzzasztó alatti szakaszon) 
� Talajvízszint emelkedést eredményezı vízhasználat (pl. vízfolyás középvízszintjének 

emelése) 
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Potenciális intézkedések 

Duzzasztómővek üzemeltetésével, átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos 
intézkedések  

Folyami fenékgátak/duzzasztómővek/erımővek megszüntetése  

Esettanulmány a Bıcs-Kesznyéteni folyami duzzasztó- és üzemvízcsatornán épült 
kisvízerımő megszüntetésére (amely a tulajdonosok esetleges üzleti kára miatt nem lehet 
publikus). Folyami duzzasztómővek, vízerımővek megszüntetése. Az eredetei folyami 
dinamikus egyensúlyi állapot, mederesés, mederszélesség, mederalak, sebességviszonyok, 
hordalék- és jégszállító-képesség helyreállítása.  

� felelıs: a vízfolyás tulajdonosa, azaz a magyar állam 
� megvalósító: a vízfolyás tulajdonosa, azaz a magyar állam, vagy a mőtárgy-

felépítmény tulajdonosa 
� költségviselı: a vízfolyás tulajdonosa, azaz a magyar állam 
� haszonélvezı: alvízi vízhasználók, környezet- és természetvédelem 
� károsult: a mőtárgy-felépítmény tulajdonosa, aki lehet magántulajdonos, vállalkozás 

és a magyar állam is, illetve aki a duzzasztáshoz kapcsolódó hasznosításokban érintett, 
azaz érdekelt lakosság, vállalkozás, közigazgatási intézmény (pl. önkormányzat 
>iparüzési adóbevétel elmaradása, munkahelyek megszőnése<) 

Az intézkedés megvalósításának mőszaki tartalma, technológiai megoldása, mőszaki feltételei 

� A bontás megvalósíthatóságát, ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok szerinti 
indokoltságát bemutató tanulmány. Környezeti hatásvizsgálat. Engedélyezési terv. 
Bontási terv.  

� A bontás végrehajtása.  
� A bontási hulladék elszállítása, ártalmatlanítása.  
� A meder eredeti állapotának helyreállítása.  
� A kotrásból származó szennyezett üledék, mint veszélyes hulladék elhelyezése-

ártalmatlanítása. 

Elınyök: Ökológiai szempontból hatékony és ökológiai hátrányoktól mentes megoldás, de 
csak abban az esetben, ha a hosszirányú átjárhatóságot korlátozó egyébb akadályokat is 
felszámolják.  

Hátrányok: ellátott vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodási, vízminıségvédelmi (havária 
esetén), energetikai, közlekedési, mezıgazdasági, halászati, társadalmi, területfejlesztési, 
turisztikai, idegenforgalmi, vízparti üdülési stb. szolgáltatások megszőnése, ezen keresztül 
munkahelyek megszőnése is (!). Az indokolt igények szerinti szolgáltatások más forrásból, és 
más technológiákkal történı biztosítása, azok további víz-, illetve ásványi nyersanyag igénye, 
költségei, környezetterhelése. A duzzasztás következtében kialakult és azáltal fenntartott vizes 
élıhelyek megsemmisülése.  Jeges árvíz-, aszály- és vízminıségi havaria-helyzetek esetén a 
pozitív beavatkozások lehetıségének csökkenése.  

Várható konfliktusok: a gazdasági ellenérdekeltek (tulajdonos, a megszőnı adottságokat 
kihasználók és egyéb fejlesztésre kihasználni szándékozók) kártalanítása, illetve ezek körének 
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megállapítása során (nem kártalanított haszonélvezık hasznának elmaradása miatt). A 
hátrányokból következı egyéb konfliktusok. 

Mőtárgy megszüntetése 

Mőszaki tartalom, a megvalósítás fıbb elemei:  

� Döntéselıkészítı megvalósíthatósági tanulmány (ökológiai, gazdasági és társadalmi 
indokoltság elemzése, költségbecsléssel) Környezeti hatásvizsgálat (2,0 fkm-nél 
hosszabb érintett felvízi folyószakasz/hatásterület esetén). Engedélyezési terv. Bontási 
(kiviteli) terv, amely tartalmazza a hulladék elhelyezésre és az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozó elképzelést is. Kisajátítási terv, földhivatali záradékoltatás, 
átvezetés. Közbeszerzési dokumentáció, költségvetési kiírás, közbeszerzés 

� A bontás végrehajtása (növényzet, elektromos hálózat, transzformátor állomás, parti 
építmények, acélszerkezetek, gépészet, mozgató és emelıberendezések, 
vasbetonszerkezetek, pillérek, kezelıhidak, hajózsilip, hallépcsı, vezetımővek,  
mólók  felépítményi és alapozási szerkezetei, elı és utófenékbiztosítások-
mederburkolatok, vízládák, energiatörı berendezések, árapasztó és üzemvízcsatornák 
földmunkái, üzemi közmő-, vízellátó-, tőzivíz- és szennyvízrendszerek, üzemi 
szennyvíztisztítók, útpályák, térburkolatok, egyéb szerkezetek (pl. szádfalak, 
katódvédelmi anódok és kábelezés, kerítések, térvilágítás stb.),  

� A bontási hulladék elszállítása, ártalmatlanítása (meglévı vagy kialakítandó 
hulladékkezelı telep, szükséges talajcserék) 

� A mőtárgybontáshoz közvetlenül kapcsolódó mederalakító kotrások, feltöltések, 
mederállandósító mővek, partbiztosítások, tereprendezések, növényzet stb. 

Hatások  

� A hosszirányú átjárhatóságra: Hatékony (5), ha ez az egyetlen akadálya a hosszirányú 
átjárhatóságnak, hatása közepes (3-4), ha elbontásával az átjárható 
vízfolyásszakaszokhoz tartozó vízgyőjtı nagyobb, mint 1000  km2 (a terület 
jellegétıl, a vízfolyás típusától függıen esetleg változhat), hatástalan (0), ha kis 
távolságon belül újabb akadály található. 

� Sebesség-viszonyok, vízszint, vízjárás, feltöltıdés, kimélyülés, felszín alatti vizekre 
gyakorolt hatás: az eredetileg duzzasztott szakaszon és a medermélyülés által érintett 
alvízi szakaszon hatékony megoldás: (5)  

� Az intézkedés esetleges negatív környezeti hatásai: Esetleges vízminıségvédelmi 
(havariák esetén) és árvízvédelmi szerep eltőnése. Ha a duzzasztás valamilyen egyéb 
beavatkozás (pl. vízmegosztás) negatív hatását kompenzálta. A duzzasztás 
következtében kialakult és azáltal fenntartott vizes élıhelyek megsemmisülése, 
esetlegesen a Natura 2000-be bevont területek "quasi" megszőnése. 

Költségek fıbb elemei:  

� tervezés-elıkészítés (költségtıl függgı arányszám, 2-5 %),  
� kisajátítás-kártalanítás költsége,  
� bontás költsége,  
� szállítás, ártalmatlanítás költsége.  
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Az egyes elemek becslése bizonytalan és nagyon elaprózza a becslést, ezért a becslés az 
építési költség %-ban célszerő, a következık szerint  

� Hernád-völgyi kisvízerımővek ~10-15 mrd építési költség Ft 50 %-a, tehát mintegy 
~5-7,5 mrd Ft. Indoka: a minimális anyagköltség mellett az építést megközelítı díj-
költség, hiszen az építéssel azonos mértékő technológiai feladatokat kell megoldani. 
(pl. talajvízszint süllyesztés, folyóelterelés, védımővek stb.) 

Mőtárgy bontás összes költsége: 7,5 mrdFt  

Rendszeres éves üzemelési, karbantartási költségek itt gyakorlatilag érdektelenek, illetve a 
hatásterületre vonatkozóan a meder eredeti állapotának helyreállítása pontnál szereplı 
értékeket kell figyelembe venni. 

Várható élettartam végleges.  

A meder eredeti állapotának helyreállítása 

Mőszaki tartalom, az egységes, egyensúlyban lévı középvízi meder helyreállításának fıbb 
elemei:  

� felmérés-tervezés-szabályozási terv 
� vezérárok kotrás (feliszapolódástól függı, középvízi szabályozás, a teljes meder 

kialakítása a folyóra bízva - alkalmas mederanyag esetén (Tisza) 3-5 év, nehezen 
fejlıdı folyó esetén (Bodrog) 10-15 év) 

� part kialakításához szükséges földmunka és mederállandósítást szolgáló szabályozási 
mővek, veszélyes folyó-megközelítések szabályozási mővei 

� parti sávok, hullámtér-nyíltártér helyreállítás, kiegészítı árvízvédelmi mővek, 
körtöltések 

� növényzet rehabilitáció (telepített ıshonos fajok, természetes újulatok aránya egyedi 
elbírálás, adottságok alapján) 

� holtágak rehabilitációja (élıvíz-jelleg kialakítása, kotrás, szabályozó mőtárgyak),  
� megmaradó hasznosítások, vízkivételek mőtárgyainak átépítése 
� monitoring rendszer (meglévı rendszer felújítása vagy új rendszer kialakítása) 
� Kotrásból származó szennyezett üledék, mint veszélyes hulladék elhelyezése-

ártalmatlanítása. Fıbb elemei: kitermelés, deponálás, szállítás, veszélyes hulladék 
kezelése, meglévı vagy erre a feladatra kialakított telepen 

Hatások  

Pozitív hatások: Természetes élıhelyek területe nı (bizonytalan!) 

Negatív hatások:  

� Árvízi kockázat kismértékő változása,  
� vízminıségvédelmi lehetıségek csökkenése havariák esetén,  
� aszály érzékenység változása,  
� vízvisszatartó képesség változása,  
� Idegenforgalom (és horgászat),  
� foglalkoztatás változása és a  
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� korábbi hasznosításhoz kapcsolódó összes gazdasági kár.  
� A duzzasztás következtében kialakult és azáltal fenntartott vizes élıhelyek 

megsemmisülése, esetlegesen a Natura 2000-be bevont területek "quasi" megszőnése. 

Költségek  

Teljes szelvény vagy 
vezérárok kotrás           
Teljes szelvény vagy 
vezérárok kotrás Hernád 
mérető folyónál  3 fkm 10 m3/fm 30 000 m3 3 EFt/m3 90 millió Ft 
Szállítási költségek, 
törmelék ártalmatlanítása 3 fkm 10 m3/fm 30 000 m3 3 EFt/m3 90 millió Ft 
Part kialakítása 
(szabályozási mővek, 
árvízvédelmi mővek, 
kiegészítı földmunkák, 
növényzet telepítése) a 
hatásterület ~50 %-ának 
egyoldali állandósítását 
feltételezve           
szabályozási mővek TA-
TB vízépítési terméskıbıl 
Hernád mérető folyónál  3 fkm 6 m3/fm 18 000 m3 15 EFt/m3 270 millió Ft 
szabályozási mővek 
földmunkái, rézsőképzés, 
tereprendezés  3 fkm 12 m3/fm 36 000 m3 10 EFt/m3 360 millió Ft 
parti sáv kisajátítás 
külterületen (mővelési 
ágtól függıen)            
parti sáv kisajátítás 
belterületen           
parti sáv növényzet 
telepítés kis folyóknál            
Árvízmentesítési 
létesítmények             
árvízvédelmi kisajátítás 
külterületen (mővelési 
ágtól függıen)  3 tkm 30 m/fm 90 000 m2 50 000 EFt/ha 450 millió Ft 
árvízvédelmi földmővek   4 tkm 20 m3/fm 80 000 m3 5 EFt/m3 400 millió Ft 
parapetfalak  2 tkm   2 000 fm 20 EFt/fm 40 millió Ft 
talpszivárgók, szivárgó 
csatornák  4 tkm   4 000 fm 20 EFt/fm 80 millió Ft 
árvízvédelmi mőtárgyak, 
szivárgóvíz-átemelık 
(területi adottságoktól, 
kialakítástól-
automatizálástól függık)  4 db   4 db 10 000 EFt/db 40 millió Ft 
Hatások költségei           
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Árvízi kockázat 
kismértékő változása,         ? millió Ft 
vízvisszatartó képesség 
változása,         ? millió Ft 
vízminıségvédelmi 
lehetıségek csökkenése 
havariák esetén,          ? millió Ft 
aszály érzékenység 
változása,         ? millió Ft 
Idegenforgalom (és 
horgászat),         ? millió Ft 
foglalkoztatás változása és          ? millió Ft 
korábbi hasznosításokhoz 
kapcsolódó összes 
gazdasági kár         ? millió Ft 
duzzasztás következtében 
kialakult és azáltal 
fenntartott vizes élıhelyek 
megsemmisülése         ? millió Ft 
Meder helyreállítás 
összes költsége          2,410 Mrd Ft 

Rendszeres éves üzemelési, karbantartási költség 45 millió Ft Beruházási költségek 2,5-5 %-
a/év (folyószabályozási mővek). (A természetes folyómeder meanderezése következtében 
elıálló újabb veszélyes folyómegközelítések beruházási költségei itt nem szerepelnek.) 

Várható élettartam végleges.  

 

Duzzasztómővek megfelelı üzemeltetése (alapintézkedés: szabályozott meder 
rehabiltációja árvíz- és belvízvédelmi követelményekkel) 

Esettanulmány a Bıcs-Kesznyéteni folyami duzzasztó- és üzemvízcsatornán épült 
kisvízerımő megfelelı üzemeltetésére (amely a tulajdonosok esetleges üzleti kára miatt nem 
lehet publikus). 

Folyami duzzasztómővek, vízerımővek árvíz-, jég-, hordalék-levezetési, ökológiai-, 
vízkészlet-gazdálkodási-, vízhasznosítási érdekek legjobb kielégítésének megfelelı 
üzemeltetése (üzemeltetési szabályzat, téli-nyári üzemrend, normál és csúcsenergia termelés-
dinamikus üzem stb.) 

A duzzasztással elıállított és fenntartott egyensúlyi állapot (mederesés, medeszélesség, 
mederalak, sebességviszonyok, hordalék- és jégszállítóképesség) 

� felelıs: a vízfolyás tulajdonosa, azaz a magyar állam  
� megvalósító: a mőtárgy-felépítmény tulajdonosa, aki lehet magántulajdonos, vállalat 

és a magyar állam is  
� költségviselı: a vízfolyás tulajdonosa, azaz a magyar állam   
� haszonélvezı: vízhasználók, lakosság, környezet- és természetvédelem 
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� károsult: a mőtárgy-felépítmény tulajdonosa, aki lehet magántulajdonos, vállalat és a 
magyar állam is, illetve aki a duzzasztáshoz kapcsolódó megváltozott 
hasznosításokban érintett, azaz érdekelt lakosság, vállalkozás, közigazgatási 
intézmény (pl. önkormányzat >iparüzési adóbevétel elmaradása, munkahelyek 
megszőnése<) 

Vízmegosztás módosítása 

A Bıcs-Kesznyéteni folyami duzzasztó- és üzemvízcsatornán épült kisvízerımő vízkivétele a 
Hernád folyóból Bıcs településnél történik, majd a mintegy 10 km-es üzemvízcsatrorna 7,3 
km-es felvízi szakaszán éri el a Kesznyéteni kisvízerımővet, és ezután a Sajó folyóba kerül 
átvezetésre. Az üzemvízcsatorna elméletileg 40 m3/s vizet szállít, azaz a Hernád folyóba 
továbbvezetendı jelenleg elıírt 2,0 m3/s ökológiai vízigény biztosításán kívül, ebben a 
tartományban érkezı teljes vízhozamot az erımő hasznosítja, kizárva ezzel a Hernád folyó 
alvízi szakaszának természetes vízjárását. 

Tekintve, hogy a jelenlegi vizsgálat szerint az érvényben lévı elıírások szerinti öko vízigény 
nem elégséges, az esettanulmány azt célozza meg, hogy az öko vízigény minimálisan a KKQ 
mértékében (7-8 m3/s) történı elıírása, milyen körülmények között valósítható meg. 

A Kesznyéteni kisvízerımő szerkesztési esése 13,8 m, 20 m3/s víznyeléssel, 2*2,2 MW 
teljesítménnyel, 23,5 millió kWó energiát termel. A tervezett kihasználási óraszám kb. 5300 
ó/év, azaz 221 nap/év.  

[megközelítés a kiesett napokhoz: 

� erımővi vízhasználat + öko vízigény 40+8=48 m3/s; 1514 mrdm3/év 
� 1961-0990 között 30 éves átlagosan lefolyt KÖQ 31,9 m3/s;  
� ebbıl az öko vízigényt levonva az erımővi felhasználásra rendelkezésre álló 

vízmennyiség 24m3/s; azaz a 48 fele 
� ezért a lehetséges teljeskörő üzemnapok száma 182 nap (82,35 %) 
� így atermelt energia 19,35 millió kWó/év] 

A beavatkozás után az energiatermelés évente 39 üzemnappal csökken, illetve 4,15 millió 
kWó/év energiakieséssel kell számolni. 

Mőszaki tartalom, a megvalósítás fıbb elemei:  

� Ökológiai vízigény megállapítása (a folyómederben mindenkor kötelezıen 
továbbengedett vízhozam, tekintet nélkül az erımővi igényekre), szakértıi vizsgálatok 
és tervezés 

� Hatósági intézkedés az üzemeltetési szabályzat módosítására 
� Mőtárgy esetleges átalakítása, hallépcsı vagy megkerülı csatorna felhasználása esetén 

azok kialakítása,  
� mérıszelvények vagy szivornyák, vagy más vízpótló berendezések kiépítése 
� Termeléskiesés és egyéb gazdasági károk miatti kártalanítás 
� A mederben szükséges beavatkozások költségei (szelvénybıvítés, mederállandósítás).  
� A kotrásból származó szennyezett üledék, mint veszélyes hulladék elhelyezése-

ártalmatlanítása. 
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Hatások  

Pozitív hatások: Természetes élıhelyek területe nı (bizonytalan!) 

Negatív hatások:  

� Legjelentısebb negatív hatás az enrgiatermelésre. 
� Árvízi kockázat kismértékő változása, vízminıségvédelmi lehetıségek csökkenése 

havariák esetén, aszály érzékenység változása, vízvisszatartó képesség változása, 
Idegenforgalom (és horgászat), a korábbi hasznosításhoz kapcsolódó összes gazdasági 
kár.  

� A duzzasztás következtében kialakult és azáltal fenntartott vizes élıhelyek 
csökkenése. 

Költségek  

Ökológiai vízigény 
megállapítása, szakértıi 
vizsgálatok és tervezés     3 db 15 000 Eft/db 45 millió Ft 
Mőtárgy esetleges 
átalakítása,hallépcsı vagy 
megkerülı csatorna 
felhasználása esetén azok 
kialakítása,     4 m 20 000 Eft/m 80 millió Ft 
mérıszelvények vagy 
szivornyák, vagy más 
vízpótló berendezések 
kiépítése     1 db 25 000 Eft/db 25 millió Ft 
Termeléskiesés és egyéb 
gazdasági károk miatti 
kártalanítás         ? millió Ft 
A mederben szükséges 
beavatkozások költségei 
(mederállandósítás).     3 000 m3 25 EFt/db 75 millió Ft 
(szelvénybıvítés 
mederkotrással) 2 fkm 10 m3/fm 20 000 m3 3 EFt/m3 60 millió Ft 
A kotrásból származó 
szennyezett üledék, mint 
veszélyes hulladék 
elhelyezése-
ártalmatlanítása. 2 fkm 10 m3/fm 20 000 m3 3 EFt/m3 60 millió Ft 
Vízmegosztás összes 
költsége         345 millió Ft  

Rendszeres éves üzemelési, karbantartási költség 7,0 millió Ft Beruházási költségek 2,5-5 %-
a/év (folyószabályozási mővek). (A természetes folyómeder meanderezése következtében 
elıálló újabb veszélyes folyómegközelítések beruházási költségei itt nem szerepelnek.) 

Várható élettartam végleges.  
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HU_RW_AAA532_0053_0118_S [HERNÁD FELSİ] 

Problémák és okok (zárójelben az okok súlyszámai) 

Hosszirányú átjárhatóság 

� Alvízi víztestrıl átadódó korlátozott átjárhatóság (Ok súlyszáma: ?) 
� Fenékgát, fenéklépcsı - halak számára átjárhatatlan (Ok súlyszáma: 2,0) 
� Duzzasztómő - hallépcsı nélkül, vagy nem megfelelı kiképzés miatt - a halak számára 

átjárhatatlan. (Ok súlyszáma: 0,8) 

Keresztirányú átjárhatóság 

� Árvédelmi töltések, szők hullámtér - a természetes ártéri ökoszisztéma fejlıdésének 
akadályozása (Ok súlyszáma: 0,4) 

Mederforma, mederállapot, parti sáv nem megfelelı 

� Középvízi meder burkolat és partvédı mővek - nem megfelelı növényzet (Ok 
súlyszáma: 0,01) 

Hordalék-viszonyok nem megfelelıek 

� Duzzasztott szakasz – feltöltıdés (Ok súlyszáma: 0,3) 
� Duzzasztók, erımővek alvizei - medersüllyedés (Ok súlyszáma: 0,03) 

Sebesség-viszonyok nem megfelelıek 

� Duzzasztott szakasz - kis sebesség (Ok súlyszáma: 0,5) 

Vízjárás nem megfelelı 

� Felvízi víztestrıl érkezı túl sok (vagy túl kevés) víz (Ok súlyszáma: 2,0) 
� Jelentıs elterelés - kisvízi viszonyokat módosító vízelvonás (Ok súlyszáma: 0,5) 
� Duzzasztott szakasz- túl magas vízszint, kis vízszintingadozás (Ok súlyszáma: 0,5) 

Vízszint, vízszint-ingadozás nem megfelelı 

� Duzzasztott szakasz - magasabb vízállás, kis vízszintingadozás (Ok súlyszáma: 0,5) 

Felszín alatti vizek mennyiségi kockázata - tartós vízszintsüllyedés 

� Tartós medersüllyedés (a duzzasztó alatti szakaszon) 
� Vízfolyás középvízszintjének csökkenése (a duzzasztó alatti szakaszon) 
� Talajvízszint emelkedést eredményezı vízhasználat (pl. vízfolyás középvízszintjének 

emelése) 
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Potenciális intézkedések 

Duzzasztómővek üzemeltetésével, átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos 
intézkedések  

Folyami fenékgátak/duzzasztómővek/erımővek megszüntetése  

Esettanulmány a Felsıdobszai és Gibárti üzemvízcsatornás duzzasztómővek (amely a 
tulajdonosok esetleges üzleti kára miatt nem lehet publikus) és a Hernádszurdoki fenékgát 
megszüntetésére.  

Folyami duzzasztómővek, vízerımővek megszüntetése. Az eredetei folyami dinamikus 
egyensúlyi állapot, mederesés, mederszélesség, mederalak, sebességviszonyok, hordalék- és 
jégszállító-képesség helyreállítása.  

� felelıs: a vízfolyás tulajdonosa, azaz a magyar állam 
� megvalósító: a vízfolyás tulajdonosa, azaz a magyar állam, vagy a mőtárgy-

felépítmény tulajdonosa 
� költségviselı: a vízfolyás tulajdonosa, azaz a magyar állam 
� haszonélvezı: alvízi vízhasználók, környezet- és természetvédelem 
� károsult: a mőtárgy-felépítmény tulajdonosa, aki lehet magántulajdonos, vállalkozás 

és a magyar állam is, illetve aki a duzzasztáshoz kapcsolódó hasznosításokban érintett, 
azaz érdekelt lakosság, vállalkozás, közigazgatási intézmény (pl. önkormányzat 
>iparüzési adóbevétel elmaradása, munkahelyek megszőnése<) 

Az intézkedés megvalósításának mőszaki tartalma, technológiai megoldása, mőszaki feltételei 

� A bontás megvalósíthatóságát, ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok szerinti 
indokoltságát bemutató tanulmány. Környezeti hatásvizsgálat. Engedélyezési terv. 
Bontási terv.  

� A bontás végrehajtása.  
� A bontási hulladék elszállítása, ártalmatlanítása.  
� A meder eredeti állapotának helyreállítása.  
� A kotrásból származó szennyezett üledék, mint veszélyes hulladék elhelyezése-

ártalmatlanítása. 

Elınyök: Ökológiai szempontból hatékony és ökológiai hátrányoktól mentes megoldás, de 
csak abban az esetben, ha a hosszirányú átjárhatóságot korlátozó egyébb akadályokat is 
felszámolják.  

Hátrányok: ellátott vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodási, vízminıségvédelmi (havária 
esetén), energetikai, közlekedési, mezıgazdasági, halászati, társadalmi, területfejlesztési, 
turisztikai, idegenforgalmi, vízparti üdülési stb. szolgáltatások megszőnése, ezen keresztül 
munkahelyek megszőnése is (!). Az indokolt igények szerinti szolgáltatások más forrásból, és 
más technológiákkal történı biztosítása, azok további víz-, illetve ásványi nyersanyag igénye, 
költségei, környezetterhelése. A duzzasztás következtében kialakult és azáltal fenntartott vizes 
élıhelyek megsemmisülése.  Jeges árvíz-, aszály- és vízminıségi havaria-helyzetek esetén a 
pozitív beavatkozások lehetıségének csökkenése.  
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Várható konfliktusok: a gazdasági ellenérdekeltek (tulajdonos, a megszőnı adottságokat 
kihasználók és egyéb fejlesztésre kihasználni szándékozók) kártalanítása, illetve ezek körének 
megállapítása során (nem kártalanított haszonélvezık hasznának elmaradása miatt). A 
hátrányokból következı egyéb konfliktusok. 

Mőtárgy megszüntetése 

Mőszaki tartalom, a megvalósítás fıbb elemei:  

� Döntéselıkészítı megvalósíthatósági tanulmány (ökológiai, gazdasági és társadalmi 
indokoltság elemzése, költségbecsléssel) Környezeti hatásvizsgálat (2,0 fkm-nél 
hosszabb érintett felvízi folyószakasz/hatásterület esetén). Engedélyezési terv. Bontási 
(kiviteli) terv, amely tartalmazza a hulladék elhelyezésre és az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozó elképzelést is. Kisajátítási terv, földhivatali záradékoltatás, 
átvezetés. Közbeszerzési dokumentáció, költségvetési kiírás, közbeszerzés 

� A bontás végrehajtása (növényzet, elektromos hálózat, transzformátor állomás, parti 
építmények, acélszerkezetek, gépészet, mozgató és emelıberendezések, 
vasbetonszerkezetek, pillérek, kezelıhidak, hajózsilip, hallépcsı, vezetımővek,  
mólók  felépítményi és alapozási szerkezetei, elı és utófenékbiztosítások-
mederburkolatok, vízládák, energiatörı berendezések, árapasztó és üzemvízcsatornák 
földmunkái, üzemi közmő-, vízellátó-, tőzivíz- és szennyvízrendszerek, üzemi 
szennyvíztisztítók, útpályák, térburkolatok, egyéb szerkezetek (pl. szádfalak, 
katódvédelmi anódok és kábelezés, kerítések, térvilágítás stb.),  

� A bontási hulladék elszállítása, ártalmatlanítása (meglévı vagy kialakítandó 
hulladékkezelı telep, szükséges talajcserék) 

� A mőtárgybontáshoz közvetlenül kapcsolódó mederalakító kotrások, feltöltések, 
mederállandósító mővek, partbiztosítások, tereprendezések, növényzet stb. 

Hatások  

� A hosszirányú átjárhatóságra: Hatékony (5), ha ez az egyetlen akadálya a hosszirányú 
átjárhatóságnak, hatása közepes (3-4), ha elbontásával az átjárható 
vízfolyásszakaszokhoz tartozó vízgyőjtı nagyobb, mint 1000  km2 (a terület 
jellegétıl, a vízfolyás típusától függıen esetleg változhat), hatástalan (0), ha kis 
távolságon belül újabb akadály található. 

� Sebesség-viszonyok, vízszint, vízjárás, feltöltıdés, kimélyülés, felszín alatti vizekre 
gyakorolt hatás: az eredetileg duzzasztott szakaszon és a medermélyülés által érintett 
alvízi szakaszon hatékony megoldás: (5)  

� Az intézkedés esetleges negatív környezeti hatásai: Esetleges vízminıségvédelmi 
(havariák esetén) és árvízvédelmi szerep eltőnése. Ha a duzzasztás valamilyen egyéb 
beavatkozás (pl. vízmegosztás) negatív hatását kompenzálta. A duzzasztás 
következtében kialakult és azáltal fenntartott vizes élıhelyek megsemmisülése, 
esetlegesen a Natura 2000-be bevont területek "quasi" megszőnése. 

Költségek fıbb elemei:  

� tervezés-elıkészítés (költségtıl függgı arányszám, 2-5 %, EU mérnöki díjszámítás 
szerint magasabb),  

� kisajátítás-kártalanítás költsége,  
� bontás költsége,  
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� szállítás, ártalmatlanítás költsége.  

Az egyes elemek becslése bizonytalan és nagyon elaprózza a becslést, ezért a becslés az 
építési költség %-ban célszerő, a következık szerint  

� Hernád-völgyi kisvízerımővek ~10-15 mrd építési költség Ft 50 %-a, tehát mintegy 
~5-7,5 mrd Ft. Indoka: a minimális anyagköltség mellett az építést megközelítı díj-
költség, hiszen az építéssel azonos mértékő technológiai feladatokat kell megoldani. 
(pl. talajvízszint süllyesztés, folyóelterelés, védımővek stb.) 

Mőtárgy bontás (a Felsıdobszai és Gibárti üzemvízcsatornás duzzasztómővek és a 
Hernádszurdoki fenékgát esetében) összes költsége: 15,000 mrdFt  

Rendszeres éves üzemelési, karbantartási költségek itt gyakorlatilag érdektelenek, illetve a 
hatásterületre vonatkozóan a meder eredeti állapotának helyreállítása pontnál szereplı 
értékeket kell figyelembe venni. 

Várható élettartam végleges.  

A meder eredeti állapotának helyreállítása 

Mőszaki tartalom, az egységes, egyensúlyban lévı középvízi meder helyreállításának fıbb 
elemei:  

� felmérés-tervezés-szabályozási terv 
� vezérárok kotrás (feliszapolódástól függı, középvízi szabályozás, a teljes meder 

kialakítása a folyóra bízva - alkalmas mederanyag esetén (Tisza) 3-5 év, nehezen 
fejlıdı folyó esetén (Bodrog) 10-15 év) 

� part kialakításához szükséges földmunka és mederállandósítást szolgáló szabályozási 
mővek, veszélyes folyó-megközelítések szabályozási mővei 

� parti sávok, hullámtér-nyíltártér helyreállítás, kiegészítı árvízvédelmi mővek, 
körtöltések 

� növényzet rehabilitáció (telepített ıshonos fajok, természetes újulatok aránya egyedi 
elbírálás, adottságok alapján) 

� holtágak rehabilitációja (élıvíz-jelleg kialakítása, kotrás, szabályozó mőtárgyak),  
� megmaradó hasznosítások, vízkivételek mőtárgyainak átépítése 
� monitoring rendszer (meglévı rendszer felújítása vagy új rendszer kialakítása) 
� Kotrásból származó szennyezett üledék, mint veszélyes hulladék elhelyezése-

ártalmatlanítása. Fıbb elemei: kitermelés, deponálás, szállítás, veszélyes hulladék 
kezelése, meglévı vagy erre a feladatra kialakított telepen 

Hatások  

Pozitív hatások: Természetes élıhelyek területe nı (bizonytalan!) 

Negatív hatások:  

� Árvízi kockázat kismértékő változása,  
� vízminıségvédelmi lehetıségek csökkenése havariák esetén,  
� aszály érzékenység változása,  
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� vízvisszatartó képesség változása,  
� Idegenforgalom (és horgászat),  
� foglalkoztatás változása és a  
� korábbi hasznosításhoz kapcsolódó összes gazdasági kár.  
� A duzzasztás következtében kialakult és azáltal fenntartott vizes élıhelyek 

megsemmisülése, esetlegesen a Natura 2000-be bevont területek "quasi" megszőnése. 

Költségek  

Teljes szelvény vagy 
vezérárok kotrás           
Teljes szelvény vagy 
vezérárok kotrás Hernád 
mérető folyónál  2 fkm 10 m3/fm 20 000 m3 3 Ft/m3 60 millió Ft 
Szállítási költségek, 
törmelék ártalmatlanítása 2 fkm 10 m3/fm 20 000 m3 3 Ft/m3 60 millió Ft 
Part kialakítása 
(szabályozási mővek, 
árvízvédelmi mővek, 
kiegészítı földmunkák, 
növényzet telepítése) a 
hatásterület ~50 %-ának 
egyoldali állandósítását 
feltételezve           
szabályozási mővek TA-
TB vízépítési terméskıbıl 
Hernád mérető folyónál  2 fkm 6 m3/fm 12 000 m3 15 Ft/m3 180 millió Ft 
szabályozási mővek 
földmunkái, rézsőképzés, 
tereprendezés  2 fkm 12 m3/fm 24 000 m3 10 Ft/m3 240 millió Ft 
parti sáv kisajátítás 
külterületen (mővelési 
ágtól függıen)            
parti sáv kisajátítás 
belterületen           
parti sáv növényzet 
telepítés kis folyóknál            
Árvízmentesítési 
létesítmények             
árvízvédelmi kisajátítás 
külterületen (mővelési 
ágtól függıen)  2 tkm 30 m/fm 60 000 m2 50 000 EFt/ha 300 millió Ft 
árvízvédelmi földmővek   3 tkm 20 m3/fm 60 000 m3 5 EFt/m3 300 millió Ft 
parapetfalak  1 tkm   2 000 fm 20 EFt/fm 40 millió Ft 
talpszivárgók, szivárgó 
csatornák  3 tkm   4 000 fm 20 EFt/fm 80 millió Ft 
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árvízvédelmi mőtárgyak, 
szivárgóvíz-átemelık 
(területi adottságoktól, 
kialakítástól-
automatizálástól függık)  2 db   4 db 10 000 EFt/db 40 millió Ft 
Hatások költségei           
Árvízi kockázat kismértékő 
változása,         ? millió Ft 
vízvisszatartó képesség 
változása,         ? millió Ft 
vízminıségvédelmi 
lehetıségek csökkenése 
havariák esetén,          ? millió Ft 
aszály érzékenység 
változása,         ? millió Ft 
Idegenforgalom (és 
horgászat),         ? millió Ft 
foglalkoztatás változása és          ? millió Ft 
korábbi hasznosításokhoz 
kapcsolódó összes 
gazdasági kár         ? millió Ft 
duzzasztás következtében 
kialakult és azáltal 
fenntartott vizes élıhelyek 
megsemmisülése         ? millió Ft 
Meder helyreállítás 
költsége mőtárgyanként 
így         1,300 MrdFt 
Felsıdobsza kisvízerımő         1,300 Mrd Ft 
Gibárt kisvízerımő         1,300 Mrd Ft 
Hernádszurdok fenékgát         0,650 Mrd Ft 
Meder helyreállítás 
költsége összesen         3,250 Mrd Ft 

Rendszeres éves üzemelési, karbantartási költség 80 millió Ft Beruházási költségek 2,5-5 %-
a/év (folyószabályozási mővek). (A természetes folyómeder meanderezése következtében 
elıálló újabb veszélyes folyómegközelítések beruházási költségei itt nem szerepelnek.) 

Várható élettartam végleges.  

 

Duzzasztómővek megfelelı üzemeltetése (alapintézkedés: szabályozott meder 
rehabiltációja árvíz- és belvízvédelmi követelményekkel) 

Esettanulmány a Felsıdobszai és Gibárti üzemvízcsatornás duzzasztómővek (amely a 
tulajdonosok esetleges üzleti kára miatt nem lehet publikus) és a Hernádszurdoki fenékgát 
megszüntetésére.  



Vállalkozási szerzıdés a Víz Keretirányelv végrehajtásának elısegítésére II. fázis. Zárójelentés 
22/6. Melléklet. Esettanulmányok az intézkedési programok tervezésére, figyelembe véve  

a környezeti célkitőzéseket és a költség-hatékonyság szempontjait: Hernád és a Bársonyos 

 16 

Mérsékelt duzzasztás (kiegészítı, kompenzációs intézkedés) 

Folyami duzzasztómővek, vízerımővek duzzasztás mérséklésének lehetséges indokai 

� duzzasztási üzemvízszint csökkentése akkor, ha két duzzasztómő között nincs meg a 
hatásterület háromszorosának távolsága 

� duzzasztási üzemvízszint csökkentése lehetséges, és azzal jelentıs ökológiai elıny 
érhetı el. 

Az elsı eset vizsgálatakor a Felsıdobsza és Gibárti kisvízerımővek közötti távolságra 
tekintettel merül fel az intézkedés, azonban az is vizsgálandó kérdés, hogy a hatásterület a 
tényleges duzzasztási határral, vagy az átmeneti szakasz határaival együtt definiálható-e. 
Következménye, hogy az elsı eset határeset (a szükséges hossz 91 %-a rendelkezésre áll), a 
második esetben pedig a kívánt hossz teljes mértékben megvan. 

A jelenlegi vízszintkülönbségek a kisvízerımővek rentábilis mőködéséhez szükségesek, ezért 
azok tovább nem csökkenthetık, illetve energetikai szempontból szükséges költség-haszon 
elemzés, a megtérülési pont meghatározására. 

 


