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Hernád és a Bársonyos fıcsatorna 

1. A Hernád vízgyőjt ı hazai szakasza 

 
A Hernád magyarországi szakasza két víztestre van felosztva: 

• a Hidasnémeti feletti dombvidéki szakasz (6-os típus) 
• az ez alatti síkvidéki szakasz (13-as típus) 

 
A Bársonyos önálló mesterséges víztestet alkot (a Kesznyéteni erımő üzemvíz csatornája nem 
víztest) 
 
A felosztás szempontjából megfontolandó, hogy az eredeti esésviszonyokat figyelembe véve, 
és összehasonlítva a többi 6-os típusba sorolt víztesttel (dombvidéki, 1000 km2 feletti 
vízgyőjtıvel rendelkezı durva mederanyagú vízfolyás: Sajó, illetve a Bódva és Rába egyes 
szakaszai), a víztestek határa megfelelı helyen van-e. Az összehasonlítás elvégezhetı a 11-es 
típus (u.a., mint a 6-os, csak síkvidéki) szerint is. 
 

 
 

1.ábra: A Hernád hazai vízgyőjtıterülete 
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2. Intézkedési javasatok és megalapozásuk 

2.1. Kapcsolat a hidromorfológiai elváltozások, a kémiai vízminıség és a biológiai 
állapot között 

 
Biológiai állapot Emberi hatás 
Duzzasztott részek: 
 Makrogerinctelen: közepes, illetve gyenge 
állapot   

 

 
A biológiailag érezhetı hatástávolság 
nagyjából egybeesik a duzzasztás kisvízi 
állapotra jellemzı hidraulikai határával 

Duzzasztók alvízi szakaszai, kivéve a bıcsit 
Makrogerinctelen a gibárti erımő alatt 3600 
m-rel  közepes 

 
Csak a Bársonyos miatt van nyári idıszakban 
vízkivétel (max. 3 m3/s). A többi 
duzzasztásnál  

Bıcsi duzzasztó alatti alvíz 
Makrogerinctelen nem megfelelı a duzzasztó 
alatt,  
de 6,5 km-rel lejjebb már jó állapot. 

 
A bıcsi duzzasztón áteresztett vízmennyiség 
40 m3/s-os vízhozam alatt csak 2 m3/s. 
(A Sajó visszaduzzasztása ezt a szakaszt már 
érinti, de lehet, hogy itt ez még nem 
számottevı.  

Általában 
A makrogerinctelenek állapota legfeljebb 
közepes, kivéve a berzéki mintát. A jó 
állapottól való elmaradást a karakterisztikus 
fajokban meglévı különbségek jelentik.  
(Kérdés: változtatna-e a minısítésen, ha a 6-
os dombvidéki típus referencia-viszonyaihoz 
hasonlítanák a Gesztely feletti mérési 
pontokat)  

 
Ez összefüggésbe hozható a határértéket 
valamivel meghaladó tápanyag-
koncentrációkkal.  
Oka lehet a Szlovákiából érkezı, a diffúz és 
pontszerő forrásokból származó tápanyag (a 
mellékágakon is), illetve a szennyezett 
üledék (folyóvíz, illetve árhullámok miatt 
ennek valószínőleg mérsékelt a szerepe).  

 

2.2. A környezeti célkitőzések és a szükséges intézkedések kiválasztását megalapozó 
megállapítások 

 
Valamennyi víztest esetében tapasztalható a biológiai állapotot zavaró vízminıségi probléma. 
Az elsı lépés tehát a jó kémiai állapot elérése. Az egész vízgyőjtıt érintı nagyléptékő 
probléma a mezıgazdasági és települési eredető diffúz szennyezés. A pontszerő 
szennyvízbevezetések, és értelemszerően az ezzel kapcsolatos intézkedések hatása fıként 
lokális. A jó állapothoz képest tapasztalt túllépések nem jelentısek. 
 
A megfelelı biztonságú árvízvédelem kialakítása a lakosság alapvetı igénye. Ennek 
kidolgozásakor – regionális szemlélettel - lehetıleg olyan megoldásokat kell találni, amelyek 
nem akadályozzák a jó állapot elérését.  
 
A duzzasztómővek felvízi hatása egyértelmő: ezeken a szakaszokon a biológiai állapot 
biztosan elmarad a jótól. A jó állapot víztest szintő elérésének követelménye, hogy a 
duzzasztott szakaszok között megfelelı hosszúságú nem duzzasztott szakaszok legyenek, 
amelyek biztosítják az ökoszisztéma természetes fejlıdését. Ebbıl a szempontból fontos lehet 
a hullámtér szélessége és épsége. Más szóval a duzzasztók maradjanak meg lokális jellegő 
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beavatkozásoknak. A vízerı hasznosításhoz főzıdı gazdasági érdek fontos szempont, de a 
jövıre nézve nem jelent prioritást az ökológiával szemben, tehát nem lehet akadálya a jó 
állapot elérésének. (Ha az elemzések alapján a jó állapot már a jelenlegi beavatkozások 
mellett sem érhetı el reális intézkedésekkel, akkor a megítélés lehet enyhébb).   
 
A Bársonyos esetében kívánatos lenne a „malomcsatorna” jelleg visszaállítása, azaz a 
Hernádból történı vízátvezetés téli idıszakra történı kiterjesztése, fıként törpe vízerımővek 
vízellátása miatt.   
 

3. Intézkedések tervezése 
 
Az intézkedések tervezésének eredményeit az 1. táblázatban adjuk meg. A háttérszámításokat 
a 2. függelék tartalmazza. 
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1. Táblázat: A jó állapot eléréséhez szükséges intézkedések a Hernádon 

Intézkedési elem Érintett 
víztestek 

Érintett probléma Érintett  
kiváltó ok 

Hatékony-
sági 

mutató 

Beru-
házási 
költség 

(MFt) 

Éves 
üzemelési 

és 
fenntar-

tási 
költség 
(MFt) 

Egyéb jellemzık Megjegyzés 

H1. Keresztirányú 
átjárhatóság biztosítása 

 

H1.1 Hullámtér szélesítése, 
nyílt ártér létrehozása 

Hernád felsı 

Keresztirányú 
átjárhatóság korlátozása 

Árvédelmi töltések, szők hullámtér – a természetes 
ártéri ökoszisztéma fejlıdésének akadályozása 

0,2/0,2 
 

935 2-5 Lebonyolítás: 3-4 év 

Cél elérése: azonnal 

Élettartam: 50-100 év 

 

Hosszirányú (1) 
átjárhatóság korlátozása 
 

Duzzasztómő – hallépcsı nélkül, vagy nem 
megfelelı kiképzés miatt – a halak számára 
átjárhatatlan (Bıcs) 

0,75/0,75 

Vízjárás nem megfelelı 
 

Vízmegosztás 0,4/0,4 

Hernád alsó 

Vízszint, 
vízszintingadozás nem 
megfelelı. 

 0,25/0,25 

75 1 

Duzzasztómő – hallépcsı nélkül, vagy nem 
megfelelı kiképzés miatt – a halak számára 
átjárhatatlan (Felsıdobsza, Gibárt)  

0,6/1 239 2 

H2. Hosszirányú 
átjárhatóság biztosítása 

  

H2.1 A Hernád alsó és felsı 
szakaszán lévı keresztirányú 
elzárásoknál megkerülı 
csatorna kialakítása (Bıcs, 
Felsıdobsza, Gibárt, 
Hernádszurdok) 

 

H2.2 A Hernád alsó és felsı 
szakaszán lévı keresztirányú 
elzárásoknál hallépcsı 
kialakítása (Bıcs, 
Felsıdobsza, Gibárt, 
Hernádszurdok) 

Hernád felsı Hosszirányú (1) 
átjárhatóság korlátozása 
 

Fenékgát/fenéklépcsı a halak számára 
átjárhatatlan (Hernádszurdok) 

1/1 46 1 

Lebonyolítás: 2-3 év 

Cél elérése: 2-3 hónap 

Élettartam: 40-80 év 

A H2.1 és a H2.2.  
intézkedés egymás 
alternatívái,  

költség és hatékonyság 
szempontjából is 
gyakorlatilag ugyanaz 

 

A közvetett hatások 
dönthetnek. 

 

Csak sorrendben van 
értelme: Bıcs, majd 
Felsıdobsza és Gibárt 
egyszerre, végül 
Hernádszurdok. (A 
hatékonyság csak így 
érvényes)  

 

A költségeken kívül 
figyelembe kell venni az 
erımő termeléskiesését.  

H3.Megfelelı vízjárás Hernád alsó Vízjárás nem megfelelı 
 

Jelentıs elterelés - kisvízi viszonyokat módosító 
vízelvonás (a bıcsi duzzastónál a kesznyéteni 
erımő üzemvízcsatornájába vezetett vízmennyiség) 

0,4/0,4 - - Lebonyolítás: azonnal 

Cél elérése: egy 

Költség gyakorlatilag nincs, 
de figyelembe kell venni az 
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Intézkedési elem Érintett 
víztestek 

Érintett probléma Érintett  
kiváltó ok 

Hatékony-
sági 

mutató 

Beru-
házási 
költség 

(MFt) 

Éves 
üzemelési 

és 
fenntar-

tási 
költség 
(MFt) 

Egyéb jellemzık Megjegyzés 

biztosítása 

 

H3.1. A bıcsi vízleeresztés 
módosítása (5 m3/s alatti 
vízhozamok leeresztése az 
eredeti mederbe).  

Vízszint, 
vízszintingadozás nem 
megfelelı.  

0,25/0,25 tenyészidıszak 

Élettartam: gyakorlatilag 
korlátlan  

erımő termeléskiesését. 

Vízszint, 
vízszintingadozás nem 
megfelelı. 

Duzzasztott szakasz- túl magas vízszint, kis 
vízszintingadozás 

?/0,15 

Sebességviszonyok  
nem megfelelıek 

Duzzasztott szakasz kis sebesség ?/0,15 

Hernád alsó 

Hordalékviszonyok nem 
megfelelıek 

Duzzasztott szakasz- feltöltıdés ?/0,05 

- - 

Vízszint, 
vízszintingadozás nem 
megfelelı. 

Duzzasztott szakasz- túl magas vízszint, kis 
vízszintingadozás 

?/0,25 
 

Sebességviszonyok  
nem megfelelıek 

Duzzasztott szakasz kis sebesség ?/0,25 
 

H4. Duzzasztás 
csökkentése egyes 
erımővek 
duzzasztásának 
megszüntetésével 

 

H4.1. ?,,   a táblák 
felemelésével.  

 

Ennek különbözı 
változatai lehetségesek 

 

 

Megjegyzés: (2) 

Hernád felsı 

Hordalékviszonyok nem 
megfelelıek 

Duzzasztott szakasz- feltöltıdés ?/0,15 

- - 

Lebonyolítás: azonnal 

Cél elérése: egy 
tenyészidıszak 

Élettartam: gyakorlatilag 
korlátlan 

Lebonyolítás: azonnal 

Cél elérése: egy 
tenyészidıszak 

Élettartam: gyakorlatilag 
korlátlan 

Költség gyakorlatilag nincs, 
de figyelembe kell venni az 
erımő megszüntetésébıl  
adódó kihatásokat. 

Kölség-haszon elemzés?! 

Költség gyakorlatilag nincs, 
de figyelembe kell venni az 
erımő termeléskiesését. 

(1) A korlátozott hosszirányú átjárhatóság tényleges hatása a halállományra kérdéses. Külön ökológiai elemzés szükséges. A feltüntetett hatás 
hidromorfológiai szempontból érvényes.  

(2)  A duzzasztás megszüntetése történhet az erımő bontásával is, azonban ennek irreális költségei vannak.  

 


