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1 A TUR-RENDSZERRE JAVASOLHATO INTEZKEDESI
VALTOZATOK

Az 1. abran a Tuar-rendszer f6 viztestjeit, a figyelembe veendé mellék- és holtagakat,
valamint a harom legfontosabb mitargyat (a sonkadi fenékgat, az ugyanott [évd
vizmegosztast biztosito mitargy és az asott meder torkolataban Iévé duzzasztom)
tuntettik fel.

A jelenlegi kapcsolatok jellemzéi:

- a Tur szabalyozott, de természetes eredetli mederszakaszat az asott medertél
az un. sonkadi fenékgat valasztja el (ez a halak szdméra atjarhaté maodon
készult),

- a mesterségesen kialakitott mederszakasz torkolataban a sebesség csokkentése
erdekében egy duzzasztom( épult, amelyen keresztll felsé atbukassal jut a Tur
vize a Tiszaba, a tiszai halak szamara - arvizek kivételével — nem atjarhatd
modon,

- az Oreg-Tur (a Tar régi medre) a sonkadi elosztdé mivon keresztill kapja a
vizellatast, amelyet azonban korlatoz a mitargy kapacitdésa (5 m®s) és az
arvizvédelem hianyossaga (2,5 m®/s),

- a Fels6-Oreg-Tar (a Tar korabbi egyik mellékaga) jelenleg nincs
dsszekottetéesben a fémederrel,

- a Fels6- és Als6-Oreg-Tart elvdgja egymastdl a Palad-patak toltések kozotti
bevezetése a Tar fdGmederbe.

- A Tur bal parti holtagai (koztiuk a legfontosabb a Malomszegi-holtag) nem kapnak
rendszeres utanpotast a Tuarbél.

Részletek az 1. Fuggelékben talalhatok.
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11

Kockazati problémak, okaik és lehetséges intézk

edések

A kovetkez6 tablazatban a Tar, az Also-, Fels6-Oreg-Tur és az Oreg-Tur (Tar belviz-
fécsatorna) viztestjeire foglaltuk 6ssze a j6 6kologiai allapot (potencial) és a jo kémiai
allapot elérésével kapcsolatos problémakat és okokat, valamint a viztesre vonatkozé

Iényeges megjegyzeseket.

1. tAblazat

Kockazati problémak, kivaltd okok és ezek jelent

6sége (aranyai)

Viztestek Kockazati problémak Kivalté okok Megjegyzések
(zarojelben a kivalto ok Okok
kodja) aranyszamai
Hidromorfolégiai Alvizi viztestrél atad6do A Tur torkolati m(targy hatasa, amelyet
kockazat: Hossziranyu | korlatozott atjarhatésag 1 eséscsokkentési céllal épitettek.
Tur, sonkadi | atjarhatésag (11000),
osztomii korlatozasa
feletti Hidromorfol4giai Arvédelmi toltések - nincs A toltésezés célja arvizvédelem.
szakasz kockéazat: kapcsolat a mentett oldali 1
Keresztiranyu mellékagajkkal és
atjarhatésag holtagakkal (12030)
korlatozasa Arvédelmi toltések, sziik A toltésezés célja arvizvédelem
hullamtér - a természetes
artéri okoszisztéma 1
fejlédésének
akadalyozasa (12020)
Hidromorfol4giai Duzzasztott szakasz - kis A duzzasztas a Tar régi medre (Oreg-Tur)
kockéazat: A sebesség (13040) 0.09 felé térténd gravitacios vizkivezetést
sebességviszonyok ' biztositja.
nem megfeleléek
Hidromorfolégiai Felvizi viztestrél érkezé tal Gyorsabb felszini 6sszegyllekezés és
kockazat: A vizjarads | sok viz (14005) 1 arvédelmi toltések Roméaniaban.
nem megfelelé
Kémiai kockazat: Felviz fel6l érkezd tal nagy Az adott Romaniai, banyaszati eredetli nehézfém
Tal nagy veszélyes | veszélyes anyag komponensek szennyezés
anyag koncentracio koncentraciéji re mind >1
hozzéafolyas (22000) '
Komponensek: Zn, Hg, Cd a Iggnagyobb
T érték: 3 (Zn)
Tar, sonkadi | Hidromorfoldgiai Duzzasztom( hallépcsé A Tur torkolati m{targy hatasa, amelyet
osztémi kockazat: Hossziranyd | nélkil (11020) oW eséscsokkentési céllal épitettek.
alatti atjarhatésag
szakasz korlatozasa
(mestersége | Hidromorfoldgiai Arvédelmi toltések, szik Arvizvédelmi céllal létesitett sott meder
s!) kockazat: hullamtér - a természetes
Keresztiranyl artéri okoszisztéma 0@
atjarhatésag fejlédésének
korlatozasa akadalyozéasa (12020)
Hidromorfol4giai Rendezett meder - Arvizvédelmi céllal létesitett asott meder
kockéazat: szabalyozott trapézmeder
Mederforma, és/vagy nem megfeleld 1@
mederallapot, parti sdv | zon&ci6 (16010)
nem megfeleld
HidromorfolGgiai Duzzasztott szakasz - kis Duzzasztas eséscsokkentés miatt
kockazat: A sebesség (13040) o“
sebességviszonyok
nem megfelel6ek Rendezett meder - Arvizvédelmi céllal Iétesitett asott meder
egyenletes 0®
sebességviszonyok
(13020)
Kémiai kockazat: Felviz feldl érkezd tal nagy Az adott Romaniai, banyaszati eredeti nehézfém
Tal nagy veszélyes | veszélyes anyag komponensek szennyezés
anyag koncentracio koncentréaciéji re mind >1

hozzéafolyas (22000)
Komponensek: Zn, Hg, Cd

a legnagyobb
érték: 2.5 (zZn)
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Oreg-Tur Hidromorfol4giai Rendezett meder - Nincsenek arhullamok a bevezetett
kockéazat: (16010) 1 vizmennyiség korlatozott volta miatt, illetve
Mederforma, itt csak a nagyvizi meder igy nincs sziikség arvizvédelemre.
mederallapot, parti sav | hidnya
nem megfeleld Benétt meder (16080) . el6z6

0,15
Hidromorfol4giai Arapasztdk - nagyvizi |. fentebb
kockazat: A vizjaras | viszonyokat médositd 10
nem megfeleld vizelvonas (14060) ©
Hidromorfol4giai Jelent6s elterelés - tdl |. fentebb
kockéazat: alacsony vizszint (15020)
Vizszint(vizmélység), 1
illletve ingadozasa
nem megfeleld
Kémiai kockéazat: A mellékvizek feldl érkezd
Tal nagy szerves- és | tul nagy tapanyagtartalom
tapanyagtartalom (21000) 2
(BOI, KOI, NH4, PO4, | (Tapolnok, Csomata,
OP) G6g6-Szenke)
A legnagyobb: | Sajat vizgyijtérol Kozvetlen vizgyjté nem jelentds, a
mértékben az 6sszes | bevezetett szennyezett | kicsi terhelés a mellékvizekkel érkezik
foszfor haladja meg a | lefolyas, belviz (21030)
hatarértéket, az arany | Szennyezett (ledék — Mellékvizeken érkezé szennyvizterhelés
2,1. . belsé terhelés (21070) 999 miatt jelentés lehet az iszapbol torténd
A jelenlegi KOQ-hoz tapanyag leadés.
tartoz6 terhelhet6ség | Kommunalis Kolcse-Sonkad szennyviztelep tisztitott
foszforban: 7,5 tonna | szennyviztelep (lehet ipari szennyviz bevezetés a Tokos csatornan
hanyad is) -101 (2015-ig a szennyvizterhelés novekszik!) A
szennyvizbevezetés teleprél iszap kieresztések is eléfordulnak
(21100)
Belterlleti  vizlevezetés, Kélcse, Turistvandi (illegalis
belviz 999 szennyvizkieresztések eléfordulnak)
(21130)

Fels6-Oreg- | Hidromorfologiai Helyenként vizuigyi célbol Belvizlevezetési funkcio.

Tar, kockazat: rendezett meder

Als6-Oreg- Mederforma, (6kologiai szempontbol kicsi

Tdr, mederallapot, parti sav | nem megfeleld
nem megfeleld névényzonak) (16010)

Hidromorfolégiai Felvizi viztestrél érkezé tal A TUr arvédelmi toltése miatt
kockazat: A vizjaras | kevés viz (14000) 1
nem megfeleld
Hidromorfolégiai A felviz feldl érkezd tal I. fentebb
kockazat: kevés viz - tul alacsony
Vizszint(vizmélység), vizszint (15000) 1
illletve ingadozasa
nem megfeleld
Kémiai kockazat: Sajat vizgydijtérol
Tal nagy szerves- és | bevezetett szennyezett | 0.1
tapanyagtartalom lefolyas, belviz (21030)
(BOI, KOI, PO4, OP) Belterlleti  vizlevezetés, Botpalad, Kispalad
A legnagyobb: | belviz
mértékben az 6sszes | (21130) lllegalis | 0.2
foszfor haladja meg a | szennyviz- és
hatarértéket, az arany | iszapkieresztés
1,2 . Allattart6 telep(21040) Botpalad-szarvasmarhatelep
A jelenlegi KOQ-hoz 999
tartozé terhelhet6ség
foszforban: 0,8 tonna A felviz fel6l érkezé tal
nagy tapanyagtartalom 12

(21000)

(1) A hossziranyu atjarhatdsadg a mesterséges jelleg miatt erre a viztestre nem jelent problémat, a felvizi természetes viztestre
azonban igen. Emiatt itt sziikséges intézkedni. Megjegyezziik, hogy a .hossziranyl atjarhatésaggal kapcsolatban kilon
orszagos értékelés sziikséges.
(2) A mesterséges szakasz esetén a szik hullamtér elfogadhaté mint a j6 6koldgiai potencial része.

(3) A mesterséges jelleg miatt a meder szabalyos formaja, egyenes jellege és az ebbdl adddo egyenletes sebességviszonyok
elfogadhat6ak (j6 okoldgiai potencial)
(4) A duzzasztas a mesterséges szakaszon elfogadhato, igy alakul ki az itteni vizfolyasokra jellemzé kis sebesség.

(5) Az Oreg-Tar a Tar természetes folytatasa, tehat a mesterséges meder arvizi célbol kialakitott vizmegosztasnak szamit. Az
osztomtargy ennek a viztestnek a része. Ezért szerepel az Oreg-Tur szempontjabol arapasztas és jelentés elterelés, ami miatt
a vizjards nem megfelel6 és a vizszintingadozas kicsi (a kisvizi viszonyokkal nincs probléma).
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(6) Az er6sen madositott allapothoz tartozé jé 6koldgiai potencialhoz nem tartoznak arhulldmok és nagyvizi meder, de a
vizleeresztés dinamikaja javithat6 a teljes szakaszon, ezért az ardnyszam 1, de mast jelent, mint a jé allapot esetén.
(7) A szokasos kotras egyéb vizminéségi problémakat vethet fel, megfontolandé.

Megjegyzés: egy viztest hidromorfologiai szempontbdl akkor kockazatos (intézkedés nélkil nem éri a
jO allapot vagy a j0 6kologiai potencidl kdvetelményeit), ha a hidromorfoldgiai okok aranyszamainak
valamelyike nagyobb 0,5-nél (kiilon értékelést igényel az 6sszegzett hatas), illetve kémiai
szempontbdl egyetlen komponensre sem nagyobb az aranyszamok dsszege 1-nél.

A 2. tdblazat az 1. tablazat kiegészitése a lehetséges intézkedésekkel.

2. tablazat

Kockazati problémék, okok és lehetséges intézkedések

Viztestek Kockazati problémék Kivalté okok Okok Potencialis intézkedések
(zarojelben a kivalté ok . . (az intézkedés kodjaval)
kodja) aranyszamai
HidromorfolGgiai Alvizi viztestrél atadodé Megfeleld intézkedés az alvizen (l. ott)
kockéazat: Hossziranyl | korlatozott atjarhatésag 1
Tar, sonkadi | atjarhatésag (11000),
osztomi korlatozasa
feletti Hidromorfolégiai Arvédelmi téltések - nincs Hullamtér szélesitése, nyilt artér
szakasz kockazat: kapcsolat a mentett oldali 1 létrehozésa (2141)
Keresztiranyu mellékagajkkal és Mentett oldali vizpétlas (2162)
atjarhatésag holtagakkal (12030)
korlatozasa Arvédelmi toltések, szik Hullamtér szélesitése, nyilt artér
hullamtér - a természetes létrehozéasa (2141)
artéri okoszisztéma Mentett oldali artér szimulacioja un. szelid
fejlédésének arasztassal (2171),
akadalyozéasa (12020) 1 Mvelési ag valtas (1111)
Hullamtéri/artéri gazdalkodas
megvalodsitasa (2151)
(mivel nem marad szanté és gyimadlcsos,
ezt a miivelési ag valtas dnmagaban
megoldja)
Hidromorfolégiai Duzzasztott szakasz - kis Duzzasztém{ivekkel kapcsolatos
kockéazat: A sebesség (13040) 0.09 intézkedések (4211) Az ok kis jelentésége
sebességviszonyok ' és a duzzasztas fontossaga miatt nem
nem megfeleléek igényel intézkedést.
Hidromorfol4giai Felvizi viztestrél érkez6 tal Intézkedés a kulfoldi felvizi szakaszon
kockazat: A vizjaras | sok viz (14005) (6koldgiai szempontbdl olyan mértéki
nem megfelelé 1 arvizcsucs csokkentésre lenne sziikség,
hogy ne legyen tébb napon at 1 m-t
meghalado vizboritas a hullamtéren.
Kémiai kockazat: Felviz fel6l érkezd tal nagy Intézkedés kiilféldon
. . . Az adott PSS . .
Tal nagy veszélyes | veszélyes anyag komponensek (roméniai ipari létesitményekkel és a turci
anyag koncentracié koncentracioju ind >1 szinesfém banyaval kapcsolatos
hozzéafolyas (22000) re min ' intézkedések - egyeztetés
Komponensek: Zn, Hg, Cd a Ie,grlagyobb
érték: 3 (Zn)
Tar, sonkadi | Hidromorfoldgiai Duzzasztém( hallépcsé Duzzasztém{vekkel kapcsolatos
osztomi kockazat: Hossziranyd | nélkil (11020) intézkedések, duzzasztas megszintetése
alatti atjarhatésag oW (4211)
szakasz korlatozasa Hallépcsé kialakitasa (4121)
(mestersége Megkerld csatorna létesitése (4131)
s!) (ehhez nincs elegendd hely)
Hidromorfolégiai Arvédelmi toltések, sziik Hullamtér szélesitése, nyilt artér
kockazat: hullamtér - a természetes |étrehozasa (2141)
Keresztiranyu artéri okoszisztéma Mentett oldali artér szimulacioja un. szelid
atjarhatésag fejlédésének arasztassal (2171),
korlatozasa akadalyozasa (12020) Muvelési ag valtas (1111)
o®@ Hullamtéri/artéri gazdalkodas

megvaldsitasa (2151)

A szélesebb hullamtér a max. dkolégiai
potencial része lenne, de a j6 dkolbgiai
potencial kovetelményei kozil részletes
elemzés nélkil kizarva, tehat nem igényel
intézkedést




Vallalkozéasi szerfidés a Viz Keretiranyelv végrehajtasanak ékegitésére II. fazis. Zarojelentés
22/3. Melléklet. Esettanulméanyok az intézkedésignamok tervezésérdigyelembe véve
a kornyezeti célkifzéseket és a koltség-hatékonysag szempontjait:réadszer

Hidromorfol4giai
kockazat:
Mederforma,

Rendezett meder -
szabdlyozott trapézmeder
és/vagy nem megfelel6

Okoldgiai mederrendezés (sikvidéki
folydk) (2111)
Csak a parti és hullamtéri ndvényzet

mederallapot, parti sdv | zonacié (16010) 1® gondozasa.
nem megfelelé A trapéz jelleg megvaltoztatasa a j6
Okoldgiai potencial kdvetelményei kozul
részletes elemzés nélkul kizarva.
Hidromorfolégiai Duzzasztott szakasz - kis A duzzasztads megszintetése (4211)
kockazat: A sebesség (13040) Ez a max. 6koldgiai potencial része lenne,
sebességviszonyok o de ajo 6koldgiai potencial kovetelményei
nem megfeleléek kozul részletes elemzés nélkil kizarva,
tehat nem igényel intézkedést
Rendezett meder - Okoldgiai mederrendezés (2111) A
egyenletes meder meandereztetése, 6blosddések és
sebességviszonyok sz(ikitések kialakitdsa a max. 6koldgiai
(13020) o® potencial része lenne, de a jo 6koldgiai
potencial kdvetelményei kozil részletes
elemzés nélkil kizarva, tehat nem igényel
intézkedést
Kémiai kockazat: Felviz fel6l érkezd tul nagy Az adott Intézkedés kulféldon (I. a Tar felvizi
Tal nagy veszélyes | veszélyes anyag komponensek viztestjét)
anyag koncentracio koncentraciéju re mind >1

hozzéafolyas (22000)
Komponensek: Zn, Hg, Cd

a legnagyobb
érték: 2.5 (Zn)

Oreg-Tur

Hidromorfol4giai

Rendezett meder -

Okoldgiai mederrendezés, (2111), a

kockazat: (16010) 1 nagyvizi meder kialakitasa
Mederforma, itt csak a nagyvizi meder Védosav létesitése (2131)
mederallapot, parti sav | hianya Telepulési part-szakaszok rehabilitacidja
nem megfeleld (3111)
Benétt meder (16080) A ndvényzet gondozasa (2121)
Véddsav létesités (2131)
015 Téapanyagcsokkentéssel kapcs.
' intézkedések (I. ott)
Az ok kis jelentésége miatt nem igényel
intézkedést
Hidromorfolégiai Arapasztok - nagyvizi Vizmegosztas médositasa (2521)
kockazat: A vizjaras | viszonyokat modositd Jarulékos intézkedés az arvizek
nem megfelelé vizelvonas (14060) © 1©® levezetése miatt: arvizvédelmi toltések
(2212), és emiatt a belterileti csapadékok
elvezetése (3142)
Hidromorfolégiai Jelentds elterelés - tal Vizmegosztas médositasa (2521)
kockéazat: alacsony vizszint (15020) Jarulékos intézkedés a jelenlegi helyzet
Vizszint(vizmélység), 1 ellensllyozasara: duzzasztomUvekkel
illletve ingadozasa kapcsolatos intézkedések, vizszintemelés
nem megfeleld duzzasztassal (4212)
Kémiai kockazat: A mellékvizek fel6l érkezd Intézkedés a mellékvizfolyasokon.
Tal nagy szerves- és | tul nagy tapanyagtartalom
tapanyagtartalom (21000) 2
(BOI, KOI, NH4, PO4, | (Tapolnok, Csomata,
OP) G6g6-Szenke)
A legnagyobb: | Sajat vizgyjtérol Szantéfoldi thpanyaghasznalat
mértékben az 6sszes | bevezetett szennyezett csokkentése (1311)
foszfor haladja meg a | lefolyas, belviz (21030) kicsi Foldhasznalat médositasa (1111)
hatarértéket, az arany Sikvidéki vizrendezés, vizvisszatartas
2,1. ) (1211)
A jelenlegi KOQ-hoz | Szennyezett (ledék — Meglévé iledékkel:
tartozé terhelhetéség | belsd terhelés (21070) Szennyezett iiledék eltavolitasa
foszforban: 7,5 tonna vizfolyasbdl (2171),
A mederbeli ndvényzet szelektiv irtasa és
fenntarthat6 kotras vizfolyasokban (2121)
999 A kotras nem javasolt @
Vizkormanyzas vizminéségi céllal (5011)
Megelézés:
Féldhasznélat médositasa, er6zié
csokkentése (1111)
Hordalékvisszatartas a medren kivil,
sz(irémezoék (1221)
Kommunalis Kommunalis szennyviz-kezelés felszini
szennyviztelep (lehet ipari vizbe valo bevezetés el6tt (4811)
hanyad is) -1 o1 Természetkozeli szennyviztisztitas (4841)
szennyvizbevezetés, ' Egyedi szennyvizelhelyezés (3131)
Kolcse
(21100)
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Belterlleti  vizlevezetés, Telepulési diffuz szennyezések kezelése
belviz 999 (3121)
(21130), Telepulési csapadékviz-elvezetés
megoldasa (3142)
Fels6-Oreg- | Hidromorfologiai Rendezett meder - Okoldgiai mederrendezés, (2111),
Tdr, kockazat: szabalyozott trapézmeder Véddsav létesitése (2131)
Als6-Oreg- Mederforma, és/vagy nem megfeleld Kicsi Telepulési part-szakaszok rehabilitacioja
Tdar, mederallapot, parti sdv | zonaci6 (16010) (3111)
nem megfeleld Az ok kis jelentésége miatt nem igényel
intézkedést
Hidromorfolégiai Felvizi viztestrél érkezé tal Intézkedés a felvizen... (Vizellatas
kockazat: A vizjaras | kevés viz (14000) 1 biztositasa a Tarbadl, 1. ott)
nem megfeleld
Hidromorfolégiai A felviz feldl érkezd tal Intézkedés a felvizen .. (Vizellatas
kockazat: kevés viz - tul alacsony biztositasa a Tarbdl, 1. ott)
Vizszint(vizmélység), vizszint (15000) 1 Jarulékos intézkedés a jelenlegi helyzet
illletve ingadozasa ellensulyozaséra: duzzasztomivekkel
nem megfelelé kapcsolatos intézkedések, vizszintemelés
duzzasztassal (4211)
Kémiai kockazat: Sajat vizgyUjtérél Szantofoldi thpanyaghasznalat
Tal nagy szerves- és | bevezetett szennyezett csokkentése (1311)
tapanyagtartalom lefolyés, belviz (21030) Foldhasznalat médositasa (1111)
(BOI, KOI, PO4, OP) 0.1 Sikvidéki vizrendezés, vizvisszatartas
A legnagyobb: (1211)
mértékben az Gsszes Hordalékvisszatartas a medren kivil,
foszfor haladja meg a sz(irémezoék (1221)
hatarértéket, az arany | Belterlleti  vizlevezetés, Telepllési diffiz szennyezések kezelése
1,2. . belviz 0.2 (3121)
A jelenlegi KOQ-hoz | (21130), (Botpalad, ' Teleplilési csapadékviz-elvezetés
tartoz6 terhelhetéség | Kispalad) megoldasa (3142)
foszforban: 0,8 tonna | Allattarté telep (21040) Allattart6 telepeken a tragya tarolasanak
(Botpalad- 999 megoldasa (1331)
szarvasmarhatelep)
A felviz fel6l érkezé tul Intézkedés a felvizen
nagy tapanyagtartalom 12

(21000)

(1) A hossziranyu atjarhatdsadg a mesterséges jelleg miatt erre a viztestre nem jelent problémat, a felvizi természetes viztestre
azonban igen. Emiatt itt szilkséges intézkedni. Megjegyezziik, hogy a .hossziranyl atjarhatésaggal kapcsolatban kiilon
orszagos értékelés sziikséges.
(2) A mesterséges szakasz esetén a szik hullamtér elfogadhaté mint a j6 6koldgiai potencial része.

(3) A mesterséges jelleg miatt a meder szabalyos formaja, egyenes jellege és az ebbél ad6dé egyenletes sebességviszonyok
elfogadhat6ak (j6 6koldgiai potencial)
(4) A duzzasztas a mesterséges szakaszon elfogadhato, igy alakul ki az itteni vizfolyasokra jellemzé kis sebesség.

(5) Az Oreg-Tar a Tur természetes folytatasa, tehat a mesterséges meder arvizi célbol kialakitott vizmegosztasnak szamit. Az
osztémiitargy ennek a viztestnek a része. Ezért szerepel az Oreg-Tlr szempontjabol arapasztas és jelentés elterelés, ami miatt
a vizjaras nem megfelel6 és a vizszintingadozas kicsi (a kisvizi viszonyokkal nincs probléma).

(6) Az er6sen madositott allapothoz tartozé jé 6koldgiai potencialhoz nem tartoznak arhullamok és nagyvizi meder, de a
vizleeresztés dinamikaja javithato a teljes szakaszon, ezért az ardnyszam 1, de mast jelent, mint a jé allapot esetén.

(7) A szokasos kotras egyéb vizminéségi problémakat vethet fel, megfontolandé.
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1.2 Ajelent és problémak, okok és kidolgozando intézkedések kiva lasztasa

Figyelembe véve az okok jelentéségére vonatkozé becsléseket, egyes okokat
toraltink (ezekre nem szikséges intézkedéseket kidolgozni). A lehetséges
intézkedések kozott szerepeltek olyanok is, amelyek a miszaki kérilmények miatt
figyelmen kivil hagyhatok.

A koérnyezeti célkitlizéssel kapcsolatban:

Alapelvként tekintettiik, hogy a természetes eredetli viztestek esetében a jo allapot
elérését biztositd intézkedéseket mindenképpen szerepeltetni kell, akkor is, ha
miszaki vagy koltség oldalrol meglehetdsen nyilvanval6, hogy annak gyakorlati
megvalositasa irrealis. Az erésen modositott allapot ennek alapjan, illetve a
tarsadalmi egyeztetés alapjan dél el. A mesterséges viztestek esetében a max.
Okologiai potencialnoz képest tett ,engedmények mar az el6z6 tablazatban
szerepeltek, az ennek megfeleld intézkedések kimaradtak.

3. tablazat

Kockazati problémék, okok és kidolgozandoé intézkedé

sek

Viztestek Kockazati problémék Kivalté okok Okok Potencialis intézkedések
(zarojelben a kivalté ok arénvszamai (az intézkedés kadjaval)
kédja) yszamal
Hidromorfolégiai Alvizi viztestrél atad6do Megfelel6 intézkedés az alvizen (I. ott)
kockazat: Hossziranya | korlatozott atjarhatésag 1
Tar, sonkadi | atjarhatésag (11000),
osztomii korlatozasa
feletti HidromorfolGgiai Arvédelmi toltések - nincs Hullamtér szélesitése, nyilt artér
szakasz kockazat: kapcsolat a mentett oldali 1 létrehozésa (2141)
Keresztiranyu mellékagajkkal és Mentett oldali vizpétlas (2162)
atjarhatésag holtagakkal (12030)
korlatozasa Arvédelmi toltések, sziik Hullamtér szélesitése, nyilt artér
hullamtér - a természetes létrehozéasa (2141)
artéri okoszisztéma 1 Mentett oldali artér szimulacioja un. szelid
fejlédésének arasztassal (2171),
akadalyozéasa (12020) Mvelési ag valtas (1111)
Hidromorfolégiai Felvizi viztestrél érkezé tal Intézkedés a kilfoldi felvizi szakaszon
kockazat: A vizjaras | sok viz (14005) (6koldgiai szempontbdl olyan mérték
nem megfeleld 1 arvizesucs csokkentésre lenne sziikség,
hogy ne legyen tébb napon at 1 m-t
meghaladé vizboritas a hullamtéren.
Kémiai kockazat: Felviz feldl érkezd tul nagy A Intézkedés kulféldon
> . . z adott L . .
Tal nagy veszélyes | veszélyes anyag komponensek (romaniai ipari létesitményekkel és a turci
anyag koncentracio koncentréacidju re m?n d>1 szinesfém banyaval kapcsolatos
hozzéafolyas (22000) ' intézkedések - egyeztetés
Komponensek: Zn, Hg, Cd a legnagyobb
P - 1Y, érték: 3 (zn)
Tar, sonkadi | Hidromorfoldgiai Duzzasztomi hallépcsé Duzzasztomivekkel kapcsolatos
osztomii kockéazat: HossziranyG | nélkul (11020) intézkedések, duzzasztas megsziintetése
: rein e 0
alatti atjarhatésag (4211)
szakasz korlatozasa Hallépcsé kialakitdsa (4121)
(mestersége | Hidromorfologiai Rendezett meder - Okoldgiai mederrendezés (sikvidéki
s!) kockazat: szabalyozott trapézmeder folyok) (2111)
Mederforma, és/vagy nem megfelel6 1 Csak a parti és hullamtéri ndvényzet
mederallapot, parti sdv | zonaci6 (16010) gondozasa
nem megfeleld
Kémiai kockazat: Felviz fel6l érkezd tal nagy Intézkedés kulféldon (l. a Tar felvizi
- . . Az adott . P
Tal nagy veszélyes | veszélyes anyag komponensek viztestjét)
anyag koncentracio koncentréacioju re m?n d>1
hozzafolyas (22000) y
Komponensek: Zn, Hg, Cd | & legnagyobb
P -4 1g, érték: 2.5 (Zn)
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Oreg-Tur Hidromorfol4giai Rendezett meder - Okoldgiai mederrendezés (2111), a
kockéazat: (16010) 1 nagyvizi meder kialakitasa
Mederforma, itt csak a nagyvizi meder Véddsav létesitése (2131)
mederallapot, parti sav | hianya Telepulési part-szakaszok rehabilitacidja
nem megfeleld (3111)
HidromorfolGgiai Arapasztdk - nagyvizi Vizmegosztas médositasa (2521)
kockazat: A vizjaras | viszonyokat médositd Jéarulékos intézkedés az arvizek
nem megfelelé vizelvonas (14060) 1 levezetése miatt: arvizvédelmi téltések
(2212), és emiatt a beltertleti csapadékok
elvezetése ((3142)
Hidromorfolégiai Jelentds elterelés - tal Vizmegosztas médositasa (2521)
kockazat: alacsony vizszint (15020) Jarulékos intézkedés a jelenlegi helyzet
Vizszint(vizmélység), 1 ellensulyozaséra: duzzasztomivekkel
illletve ingadozasa kapcsolatos intézkedések, vizszintemelés
nem megfeleld duzzasztassal (4212)
Kémiai kockazat: A mellékvizek fel6l érkezd Intézkedés a mellékvizfolyasokon.
Tal nagy szerves- és | tul nagy tapanyagtartalom (Nem része ennek az dsszeallitasnak)
tapanyagtartalom (21000) 2
(BOI, KOI, NH4, PO4, | (Tapolnok, Csomata,
OP) G6g6-Szenke)
A legnagyobb: | Kommunalis Kommunadlis szennyviz-kezelés felszini
mértékben az Osszes | szennyviztelep (lehet ipari vizbe val6 bevezetés el6tt (4811)
foszfor haladja meg a | hanyad is) -1 o1 Egyedi szennyvizelhelyezés (3131)
hatérértéket, az arany | szennyvizbevezetés, '
2,1. Kolcse
A jelenlegi KOQ-hoz | (21100)
tartoz6 terhelhetdség | Szennyezett Uledék — Meglévé Uledék esetén:
foszforban: 7,5tonna | belsé terhelés (21070) Vizkormanyzas vizmindségi céllal (5011)
uan
999 Megeldzés:
Foldhasznalat médositasa, er6zioé
csokkentése (1111)
Hordalékvisszatartas a medren kivil,
szlirémezdk (1221)
Fels6-Oreg- | Hidromorfologiai Felvizi viztestrél érkez6 tal Intézkedés a felvizen... (Vizellatas
Tdar, kockazat: A vizjaras | kevés viz (14000) 1 biztositasa a Tarbdl, |. ott)
Als6-Oreg- nem megfelel
Tar Hidromorfol4giai A felviz fel6l érkezé tul Intézkedés a felvizen... (Vizellatéas
kockéazat: kevés viz - tdl alacsony biztositasa a Tarbdl, |. ott)
Vizszint(vizmélység), vizszint (15000) 1 Jéarulékos intézkedés a jelenlegi helyzet
illletve ingadozasa ellensllyozasara: duzzasztomUvekkel
nem megfelelé kapcsolatos intézkedések, vizszintemelés
duzzasztassal (4211)
Kémiai kockazat: Belterlleti  vizlevezetés, Telepulési diffuz szennyezések kezelése
Tal nagy szerves- és | belviz 0.2 (3121)
tapanyagtartalom (21130), (Botpalad, '
(BOI, KOI, PO4, OP) Kispalad)
A legnagyobb: | Sajat vizgyijtérol Széanto6foldi thpanyaghasznélat
mértékben az 6sszes | bevezetett szennyezett csOkkentése (1311)
foszfor haladja meg a | lefolyas, belviz (21030) Foldhasznalat médositasa (1111)
hatarértéket, az arany 0.1 Sikvidéki vizrendezés, vizvisszatartas

1,2.

A jelenlegi KOQ-hoz
tartozé terhelhet6ség
foszforban: 0,8 tonna

(1211)
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2 A

HIDROMORFOLOGIAI

KIDOLGOZASA

T1. Mentett oldali vizpotlas (holtagak és mellékag

osztém 4 feletti szakaszan)
T1.1. A Felsé- és Also-Oreg-Tur vizpétlasa szivattyuzassal

INTEZKEDESEK

RESZLETES

ak vizpotlasa a Tar a sonkadi

Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutatd

Tar a Tar a Keresztiranyu Arvédelmi toltés 0,2/1

sonkadi sonkadi atjarhatésag altal elzart

osztomi osztomi korlatozasa mellékagak

felett felett
Fels6-, Als6 | Vizjaras nem A Tur feldl nincs 0,2/1
Oreg-Tar megfeleld taplalas

A mobil szivattyukkal torténd vizatemelés a legegyszeriibb médja a Fels6- és
Also-Oreg-Tar vizpoétlasanak. Az intézkedés nem Aallitja vissza a j6 allapotot a
mellékdgakban, mert a vizellatas csak szakaszos, és az idészakos frissités és a
kézbens6 idészakban torténd duzzasztas inkabb holtag jelleget kdlcsondz a
vizfolyasnak. Tovabbi Okoldgiai elemzést igényelne annak becslése, hogy az
intézkedés a Fels6- és Also-Oreg-Tur j6 6koldgiai allapotahoz milyen mértékben
jarul hozza. A tablazatban szerepl6 0,2 jelzi, hogy az intézkedés hataséra ugyan
tobb viz lesz a mederben, de a vizjaras csak az év rovid idészakaban hasonlit a
természeteshez.

Az intézkedés egyuttal megoldast jelent a Tar Sonk&d feletti szakaszan a
toltésezett folyo és a mellékagai kdozotti kapcesolat részbeni helyreallitaséara is, bar
a szivattyuzas csak egyoldali kapcsolatot biztosit a fémeder és a mellékag
kozott, atjarhatosagot nem. Az atjarhatdésag hianya a Tar mint rendszer 6kologiai
allapota szempontjadbdl fontos. Erre vonatkozé vizsgalatok hianydban a javulast
csak pontatlanul becsilhetjuk: a 0,2 jelzi, hogy csak a folyé jobb oldali
mellékagardl van sz0, és az intézkedés az emlitett atjarhatésag hianya miatt a
probléma jorészét nem oldja meg.

Amennyiben az 6kologiai hatékonysaga vonatkozoan pontosabb informacié all
rendelkezésre, a hatékonysagi mutatok modosithatok.

Az intézkedés magyar-ukran-roman hatarvizi egyeztetést igényel.

A beruhdzas lebonyolitasa a tervezés kezdetétdl a kivitelezés befejezéséig: 10
honap.

A szivattydk varhato élettartama: 20 év. A szivattytalldsok megfelel6 fenntartas
mellett folyamatosan mikodtethetdk.

Szikséges beruhazasok:
» Szivattyuzasi helyek kialakitasa 2 helyszinen, 2 x 2 MFt 4
MFt
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» 2 db (egyszerre mikodhetnek, illetve tartalék) 200 I/s kapacitasu

MHB 300 mobil szivattyl beszerzése 20 MFt
» Ravezetd csatorna kialakitasa 5 MFt
> Tervezeés, elékészites, lebonyolitas 2 MFt
Beruhazasi igény 6sszesen 31 MFt
Rendszeres évi lizemelési koltség : 500 em® x 16 Ft/m? 8 MFt
(16 Ft/m*: 70 % kihasznaltsaggal 500 m*/éra és 8000 Ft 6radij)
Az 500 em?® kb. évi 5-szori frissitést enged meg.
T1.2. A Tur foly6 balparti holtdgainak vizpotlasa szivattyluzassal
Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutaté
Tar a Tar a Keresztiranyu Arvédelmi toltés 0,2/1
sonkadi sonkadi atjarhatésag altal elzart holtagak
osztomda osztoma korlatozasa
felett felett

Az intézkedés lehetbvé teszi a balparti holtagak rendszeres vizpotlasat és ezzel
megszinteti a toltésezés miatt kialakult mesterségesen elzart allapotot (a holtag
arhullamok idején sem kap frissviz taplalast). Az atjarhatésagot (ami arhullamok
idején meglenne) az intézkedés nem biztositja. Emiatt itt is csokkentett
hatéekonysaggal kell szamolni (késébb korrigalhato).

A beruhazas lebonyolitdsa a tervezés kezdetétél a kivitelezés befejezéséig: 4

hénap

A j6 allapot kialakulasa a beruhazas befejezése utan néhany év mulva varhato.
A szivattyuk varhato élettartama: 20 év. A szivattyuallasok megfelelé fenntartas
mellett folyamatosan mikddtethetdk.

Szikséges beruhazasok:

» Szivattyuzasi helyek kialakitasa 3 helyszinen

» 1db 200 I/s kapacitast MHB 300 mobil szivattyl beszerzése

> Tervezés, elékészités, lebonyolitas

Beruhazasi igény 6sszesen:
Rendszeres évi izemelési koltség

: 100 em® x 16 Ft/m®

6 MFt
10 MFt
2 MFt
18 MFt

2 MFt
3 holtag (12 ha) évi egyszeri 70-80 cm-es vizpétlasa kb. 100 em?>-t jelent

10
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T1.3 A Fels6-Tur 6sszekotése a Tur folydval, valamint a Felsdé- és Alsé-Oreg-Tur

0sszekotése
Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutato
Tar a Tar a Keresztirdnyu Arvédelmi toltés 0,5/1
sonkadi sonkadi atjarhatésag altal elzart
osztém{ osztémi korlatozasa mellékagak
felett felett
Fels6-, Als6 | Vizjaras nem A Tar felél nincs 0,7/1
Oreg-Tar megfeleld taplalas

Az intézkedés lehetévé teszi a Felss- és Als6-Oreg-Tur rendszeres vizpotlasat
200-300 I/s vizsugarral, valamint az atjarhatésagot a mellékagak és a Tur folyo
kozott, illetve a Palad-patak feletti és alatti rész kdzott. A majdnem folyamatos
vizpdtlas miatt a j6 allapot a mellékagakban is elérhetd, bar a nagyvizi allapot
gyakorlatilag hianyzik.

Az intézkedés a Tur jobbparti
kapcsolatot.

mellékdgaival gyakorlatilag helyreallita a

Az intézkedés magyar-ukran-roman hatarvizi egyeztetést igényel.

A beruhazas lebonyolitasa a tervezés kezdetétdl a kivitelezés befejezéseig: 24
hénap

A j6 allapot kialakulasa a beruhazas befejezése utan néhany év mulva varhato.

A létesitmény varhato élettartama: 50 év.

Szikséges beruhazasok:
> Zsilip és ravezet6 csatorna épitése a

Felsé-Oreg-Tur csatlakozasanal 1 m*/s kapacitassal 80
MFt
> Bujtato épitése a Palad-patak alatt 1 m3/s kapacitassal 80
MFt
> Als6-Oreg-Tur zsilipek rekonstrukcidja 2 db x 5 MFt/db 10
MFt
> Als6-Oreg-Tur torkolati zsilip rekonstrukcidja 10 MFt
> Egyéb jarulékos épitési munkak 10 MFt
» Tervezés, el6készités, lebonyolitas, PR 15 MFt
» Terlletszerzés (10 ha) 5 MFt
Beruhazasi igény 6sszesen 210 MFt
Rendszeres évi karbantartasi, Uzemelési koltség 10 MFt
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T1.4 A Malomszegi holtag 6sszekétése a Tur folyoval

Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutato
Tar a Tar a Keresztiranyu Arvédelmi toltés 0,3/1
sonkadi sonkadi atjarhatésag altal elzart holtagak
osztomda osztomda korlatozasa
felett felett

Az intézkedés lehetévé teszi a Malomszegi holtdg rendszeres vizpoétlasat,
valamint az atjarhatésagot a holtmeder és a Tur folyé k6zott. A baloldali holtagak
koézul egyet érint (bar ez a legjelentésebb), az aranyszamot igy kb. 0,25-tel
csokkenti.

Az T1.3 intézkedéssel egyitt alkalmazva 0,4/1-es hatékonysagi mutato adodik.

A beruhazéas lebonyolitasa a tervezés kezdetétél a kivitelezés befejezéseig: 24
hénap

A j6 allapot kialakulasa a beruhazas befejezése utan néhany év mulva varhato.

A létesitmény varhato élettartama: 50 év.

Szikséges beruhazasok:

> Zsilip és ravezet6 csatorna épitése a Tur bp.-i toltésébe 80
MFt

> Zsilip (kivezetés) épitése a Tar bp. toltésébe 70 MFt

» Tervezés, elbkészités, lebonyolitas, PR 10 MFt

> Terlletszerzés (2 ha) 1 MFt

Beruhazasi igény 6sszesen 166 MFt

Rendszeres évi karbantartési, Uzemelési kdltség 5 MFt

T2. Artér ,helyettesitése” szelid arasztassal és me

sonkadi osztom i felett, Alsd- és Fels 6-Oreg-Tur)

T2.1 Szelid arasztas a Fels6- és az Als6-Oreg-TUr mentén

ntett oldali vizpotlas (Tar a

Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutato
Tar a Tar a Keresztiranyu Arvédelmi toltés 0,5/1
sonkadi sonkadi atjarhatésag altal elzart
osztémi osztém{ korlatozasa mellékagak
felett felett
Arvédelmi toltések | 0,9/1, ha T2.1
kozotti sziik 0,4/1,haT2.2
hullamtér
Fels6-, Als6 | Vizjaras nem A Tur feldl nincs 1/1
Oreg-Tar megfeleld taplalas

Az intézkedés magaba foglalja az el6z6ekben targyalt T1.3 intézkedést, de a
nagyvizi allapotot is szimulalé vizhozamokkal. Ezen feltl a Tuar jobb parti 26+500
szelvényének térségében az aradasok alkalmaval kivezetett vizzel (I. T1.3
intézkedés, de nagyobb kapacitassal; 10 m®s nagysagrend) kis mélységi arvizi
elontést idézink el6 a Tar és a Fels6-Oreg-Tar kozotti terileten, a Palad-
pataknal atvezetéssel a Tar és az Als6-Oreg-Tur kozotti teriiletre. Ezzel kozelitjuk
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az arvizvédelmi toltések megépitése elbtti elontési viszonyokat. Lényeges, hogy
az elontés csak olyan mértéki lehet, hogy a magasabb térszin( részek szarazon
maradjanak, illetve az elontés id6tartama nem lehet egy hénapnal tobb. Az
intézkedés tartalmazza a szikséges mivelési &g valtast is. Okoldgiai
szakvélemény alapjan a mentett oldal rendszeres arasztasa elfogadhato
megoldas a megfeleld szélességl hullamtér/artér kialakitasara. A kis eltérést
fejezi ki, hogy a hatékonyséag 0,9.

Az intézkedés magyar-ukran-roman hatarvizi egyeztetést igényel.

A beruhdzas lebonyolitasa a tervezés kezdetétdl a kivitelezés befejezéséig: 24
honap

A j6 allapot kialakulasa a beruhazas befejezése utan kb. néhany év malva
varhato.

A létesitmény varhato élettartama: 50 év.

Szikséges beruhazasok:

> Zsilip és fold tereldmi a kivezetésnél 120 MFt
> Bujtato épitése a Palad-patak alatt 80 MFt
> Also-Oreg-Tur zsilipek rekonstrukcidja 2 db 10 MFt
> Als6-Oreg-Tur torkolati zsilip rekonstrukcidja 10 MFt
» Vapak kialakitasa vizkormanyzasi céllal 10 MFt
> Védobgatak épitése az Also- és Fels6-Oreg-Tur mentén

(kb. 10 km 30 MFt/km, 7500 m%km és 4000 Ft/m? féldmunka-dij) 300 MFt
» EQgyéb jarulékos épitési munkak 20 MFt
> Tervezes, elbkészités, 20 MFt
> Terlletszerzés (30 ha, csatorna, toltések, anyagnyerd helyek) 15 MFt
Beruhazasi igény 6sszesen 595 MFt
Rendszeres évi karbantartési, Uzemelési koltség: 20 MFt

A terllet rendszeres rovid ideji elontése elvileg csak a szantd miuvelési
terlleteken okoz kart, a legel6k szempontjabdl inkabb jelent kedvez6 6ntdzést és
tapanyagellatast. Ahol sziikséges, ott egyszeri kartérités fizetheté a mivelési ag
valtas miatt.

A vizes él6helyek kialakitasa kevesebb éves koltséggel jar, de valészinilleg
kizarolagos alkalmazasa nem oldhaté meg, mert az elontések ellenére inkabb
ligeterdds, rét jellegli 6koszisztéma fog kialakulni. A természetkdzeli vegetacio
spontan fejlédése miatt atlagos gondozasi koltséget érdemes feltételezni, ami a
kovetkezbkbél jon ki:

-a tertilet 50 %-an vizes él6hely, rét lesz 30 % és erdd a maradék 20 %.

- az egyszeri koltség ( 0,5x81 + 0,3x85 + 0,2x300 = 100 eFt/ha)

- az évente fizetendé kompenzéaci6 (0,5x4,5 + 0,3x25/2 + 0,2x47/2 = 10 eFt/ha)

feltételezve az évesitett kiltség hektaronként 16.000 Ft-ra tehetd. A Fels6-Oreg-

Tur mentén a szantok aranya kb. 40 %, ez 200 ha-t jelent, az Als6-Oreg-Tur
mentén ezek a szamok valamivel magasabbak: 60 % és 530 ha.
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A mivelesi ag valtas koltsegei tehat:

Fels6-Oreg-Tur mentén: egyszeri koltség, 20 MFt, évente 2 MFt, évesitett:
3,2MFt

Als6-Oreg-Tar mentén: egyszeri koltség, 53 MFt, évente 5,3 MFt, évesitett: 8,4
MFt

T2.2 Szelid arasztas csak a Fels6-Oreg-Tur mentén

Amennyiben a szelid arasztas csak a Fels6-Oreg-Tar mentén valésul meg, a
miszaki megvalositas koltségei kb. 390 (120+80+30+130+10+10+10) MFt-ra
tehet6k, mig a mivelési ag valtas csak a Fels6-Oreg-Turt érinti. A Palad-pataknal
a bujtatd kapacitdsaval lehet korlatozni az Als6-Oreg-Turba atengedett
vizmennyiséget. A sz(k hullamtérrel kapcsolatos ok aranyszama ebben az
esetben csak 0,6-ra csokken.

T3. Vésztaroz6 kialakitdsa szelid arasztassal kombi  nalva (Tur a sonkadi
osztom G felett)

Az intézkedés soran a Palad-patak torkolata alatt (az Als6-Oreg-Tur mentén) kb.
7 milli6 m® térfogat( vésztarozé kialakitasa az arvizszint csékkentése érdekében.
Az intézkedés kizardlag arvizvédelmi célokat szolgal, de kombinalhaté a T2.2
intézkedéssel (a szelid arasztassal). A T.2.2 intézkedésre annyiban van hatéssal,
hogy ahhoz igy jarulékos elénydk tartoznak.

Az intézkedés magyar-ukran-roman hatarvizi egyeztetést igényel.

Nem tartozik szorosan a VGT korébe, de a szoros kapcsolat, illetve a T4.2
intézkedés értékeléséhez megadjuk a koltségeket is. A vésztarozé kialakitasdnak
koltsége: 1,5 — 2,0 MFt attol fuggéen, hogy milyen miszaki megoldast
(biztonsagot) alkalmaznak. Az éves atlagos fenntartasi koltség pedig kb. 50 — 80
MFt-ra tehetd.

T4. Hullamtér szélesitése tolteések athelyezésével ( Tur a sonkadi osztom i felett)
Az intézkedés soran az Okoldgiailag szikséges hullamtérszélesség érdekében a
meglevé arvizvédelmi toltések elbontasara és a medertdl az Okologiailag
szilkséges tavolsagra az arvizvédelmi eléirasoknak megfelel6(!) megépitésére
kerll sor. Az 6kologiai szempontbdl minimalisan sziikséges hullamtérszeélesség
két oldalrdl becsulheté:

- Atlagosan 10 évnél ritkabban forduljon el8, hogy a hullamteret harom
napnal hosszabb ideig boritia 2 m-nél magasabb viz. Ennek a Tur
esetében kb. 80 - 100 m felelne meg.

- Legalabb az egyik oldalon legyen elegendd a megfelel§ szélességi
novényzonak kialakulasara, kiléndésen a mocsarét és nedves ude rét
helyigényére. Ehhez egy oldalon min. 50 — 80 m szélességi hullamtérre
van szikség.

A jelenlegi szélesség kb. 50 — 60 m, a féloldali szélesség pedig kb. 20 — 30 m. A
szilkséges szélesités tehat minimum 30 — 40 m.

Az intézkedés a szelid arasztassal torténdé T2 intézkedési elem alternativaja,
kivéve annak T1.3 részét.
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T4.1. A sonkadi fenékgat felett szakaszosan, 6sszesen mintegy 10 km hosszban
Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutato
Tar a Tar a Keresztirdnyu Arvédelmi toltések | 0,5/1
sonkadi sonkadi atjarhatésag kozotti sziik
osztomda osztoma korlatozasa hullamtér
felett felett

A jelenlegi ajanlasok szerint a cél elérheté egyoldali szélesitéssel, amely
minimalisan a viztest hosszanak felét érinti (nem egybefiiggéen, hanem
szakaszosan). 18 km-es szakaszrol van sz0, tehat egy dsszesen 10 km-nyi
athelyezés elegendd. A 10 km-es szakaszon torténé szélesitéshez kb. 30 — 40 ha
kisajatitasra lenne szilkség. Az alabbi koltségbecslés erre vonatkozik, de ennek
alapjan mas hosszakra vonatkoz6 koltségek is becstlhetdk.

Az intézkedés a ,Szlik hullamtér, a hullamtéri vegetaciéo fejlédésének
akadalyozasa” ok aranyszamat 1-rél 0,5-re modositja.

A beruhazas lebonyolitasa a tervezés kezdetétdl a kivitelezés befejezéseig: 24
hénap

A j6 allapot kialakulasa a beruhazas befejezése utan néhany év mulva varhato.

A létesitmény varhato élettartama: 50 év.

Szikséges beruhazasok:
> Toltés bontas és atépités
(10km x 275 MFt/km, 55000 m*/km és 5000 Ft/m? foldmunka-dij) 2750
MFt
» Kartalanitas a hullamtérré alakitas miatt 40 ha x 500 eFt/ha
20 MFt

» Tervezés, el6készités, lebonyolitas, PR 20 MFt
Beruhazasi igény 6sszesen: 2790
MFt

Rendszeres évi karbantartasi, Uzemelési koltség 30
MFt

(ez biztositja a jelenleg el-elmaradoé rendszeres karbantartast is)
T4.2. A sonkadi fenékgat feletti teljes hosszban, azaz 18 km-en

Amennyiben a hullamtér szélesitése a teljes hosszban megtorténik a szlk
hullamtérhez kapcsoldodé ok megszinik, tehat aranyszadma O-ra csokken. Az
intézkedés valdszinlileg megoldja az arvizi biztonsaggal kapcsolatos problémat is
(nem lesz szilkség toltésmagasitasra és vésztarozora sem). Az esetleg novekvd
szélsdseégek miatt célszer( biztonsagra torekedni, €s ennek megfelel szélessegl
hullamteret kialakitani. A szélesebb hullamtér kialakitasa a kisajatitasnal jelent
tobbletet, azonban tekintve a foldmunka és a kisajatitds koltség-ardnyait az
utobbin nem szabad takarékoskodni.

A teljes hosszban torténé szélesités becsilt kdltsége: megkozelitéen 5000 MFt, a
fenntartds évente 40 M Ft-ra tehet®.
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T5. Torkolati buké elbontasa és atjarhaté sebességc

kialakitasa (Asott Tur)

sokkent 6 fenéklépcs 6k

Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutato
Tar a Tar a Hossziranyu Tar, torkolati buko 1/1
sonkadi sonkadi atjarhatésag
osztomda osztomda
alatt felett

Az intézkedés megoldja a Tisza €s a Tur kozotti atjarhatdosagot (Itt is
megjegyezzik, hogy nincsenek informacidink arrol, hogy ennek a Tur
halallomanya szempontjabol mekkora a jelentésége. A torkolati buké elbontasa
6nmagaban nem elég, mert a folyd esése olyan mértékben névekedne meg, ami
karos meder kimosasokkal, elfajulasokkal jarna, ezeért egyidejlleg a vizfolyas
esésének lépcsbdzése szilkséges, amit a hossz mentén kdzel azonos tavolsagban
epitendd 5 db surranto jellegli fenéklépcsével lehet kialakitani.

Az intézkedés elénye, hogy valamelyest javit az egyenletes sebességeloszlas
problémajan is, bar ezt az el6zetes értékelés sordn nem tekintettik a
mesterséges viztestnél feltétlentl megoldand6 problémanak (az egyenes meder
és a duzzasztott allapot elfogadhaté a mesterséges j6 6koldgiai potencialjanak
részekent).

A beruhazas lebonyolitasa a tervezés kezdetétél a kivitelezés befejezéseig: 24
honap.

A beruhazas befejezése utan rogton beszélhetiink jo allapotrol.

A fenéklépcsbk varhato élettartama: 50 év

Szilkséges beruhazasok:

» Torkolati buké elbontasa 200 MFt
» 5 db sebességcsdkkentd fenéklépcsé kialakitasa 750 MFt
» Tervezés, el6készités, 25 MFt
> Terlletszerzés (10 ha) 5 MFt
Beruhazasi igény 6sszesen: 980 MFt
Rendszeres évi karbantartési, Uzemelési koltség 20 MFt
T6. Torkolati buk6 mellett hallépcs 6 kialakitasa (Asott Tur)
Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutaté

Tar a Tar a Hossziranyu Tar, torkolati buko 1/1

sonkadi sonkadi atjarhatésag

osztém{ osztémi

alatt felett

Az intézkedés lehetéveé teszi a felviz és az alviz kozoétti atjarhatdésagot. Az
athidalandé vizszintkilénbség 7 m, a szikséges hossz kb. 150-200 m, a
hallépcsdben kialakuld vizsebesség max. 1,5 m/s lehet.

A beruhazas lebonyolitasa a tervezés kezdetétdl a kivitelezés befejezéseig: 24
honap.
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A beruhazas befejezése utan rogton beszélhetink jo allapotrol.
A létesitmény varhato élettartama: 50 év

Szikséges beruhazasok:

» Hallépcs6 kialakitasa (7 m x 20 MFt/m) 140 MFt
> Egyéb jarulékos épitési munkak 20 MFt
> Tervezeés, el6készités, 18 MFt
» Terlletszerzés (4 ha) 2 MFt
Beruhazasi igény 6sszesen: 180 MFt
Rendszeres évi karbantartasi, Uzemelési koltség: 10 MFt

T7. Hullamtéri névényzet gondozasa (Asott Tar

Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutato
Tar a Tar a A parti sav nem | Rendezett meder, 1/1
sonkadi sonkadi megfeleld telepitett névényzet
osztoma 0sztomda alatt
alatt

Az intézkedés a meglévé nagyvizi medren belili névényzet gondozasat jelenti,

makrofita szakértéi vélemény alapjan. Gyakorlatilag:

- ameglévé novényzetet bizonyos tertleteken ritkitani kell,

- megadott fajokat irtani kell,

- illetve megfeleld kortlmeények biztositasaval mas fajok spontan fejlédését kell
elésegiteni.

A beruhazas lebonyolithsa a tervezés kezdetétél a kivitelezés befejezéséig: 4
honap.

A j6 Okologiai potencialnak megfelelé allapot kialakuldsa mintegy 5-10 év mulva
varhato.

Evente ismételendd

Beruhazasi igény nincs
Rendszeres évi karbantartasi koltség (60 ha x 100 eFt/ha): 6 MFt
(a fajlagos koltség figyelembe veszi, hogy a teriiletnek

csak kis részén, 10 — 15 %-an - van sziikség a névényzet

gondozasara).
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Hattér az Oreg-Tart érint 6 intézkedésekhez

Az Oreg-Turba a sonkadi  osztdminél  kormanyzott  vizmennyiség
tenyésziddszakban az 5 m®s-os kapacitassal szemben altaldban 1,4-1,5 m?s,
tenyésziddszakon kiviil 0,9-1,1 m*/s. Maximalisan kb. 2,5 m*/s vizhozam engedhet&
anelkdl, hogy a part menti éplleteket a viz ne veszélyeztetné. Ennél nagyobb
vizhozam esetén biztositani kell egyes telepilési szakaszok védelmét, illetve a
kilterlleteken hullamtereket (nagyvizi medret) kell kialakitani. A kivanatos nagyvizi
és a kozépvizi allapotokat tekintve a leeresztett vizhozam tul kicsi, idénként a kisvizi
allapotok sem felelnek meg.

Az Oreg-Tarba kormanyzott vizmennyiséget 1994 6ta a Tuar folyd nehézfém
szennyezettsége is jelentésen befolyasolja. Ha a mért Zn-koncentracio a 2 mg/l
ertéket eléri vagy meghaladja, akkor az osztozsilip lezardsaval a vizkivezetést
szlneteltetik. Sajnos sokszor el6fordul, hogy a Tuar folydn éppen akkor vonul le
szennyez6hullam, amikor a vizigények biztositasa halaszthatatlan (pl. tartésan
szaraz, kisvizes id6északban, amikor megkezdédik az ©Ont6zés, a halastavak
vizpoétlasa). Nagy gondot jelent az is, ha a folydn levonulé szennyezés tartossa valik,
mert az Oreg-TUr a torkolati zsilipek lezarasa mellett is 5-6 nap alatt ,lediril".

T8. Vizmegosztas modositasa, meder-rehabilitacio, kiegészit 6 intézkedésekkel

(Oreg-Tdr)
T8.1. Vizmegosztds moédositasa, az osztémitargy Ujjaépitése, 20 m’s
kapacitdsig, az ennek megfelel6 artéri viszonyok helyredllitasa, telepulési

sajatossagok figyelembevételével, hullamtéri/artéri gazdalkodas megvaldsitasa

Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutato
Oreg-Tur Oreg-Tur Vizjaras nem Tul kevés viz - 0,8/1

megfeleld Vizlevezetés az

asott Taron (+ a

sonkadi osztomii

kis kapacitasa)
Vizszint, illetve Tl kevés viz - 0,6/1
vizszintingadozas | Vizlevezetés az
nem megfelelé asott Turon
Mederforma nem Nincs nagyvizi 1/1
megfeleld meder

Az osztom(targy atépitése (bovitése) ahhoz szikséges, hogy nagyvizek is
bevezetheték legyenek az Oreg-TUr medrébe, ezzel nagyban csokkenti a
vizjarassal és a vizszintingadozassal kapcsolatos problémakat (legalabbis a
nagyvizek hianyahoz kapcsolodokat, a kisvizi allapotok tovabbra is problémat
jelentenek — ezt jelzi, hogy az aranyszam nem csokken 0O-ra, az ok 10, illetve 20
%-a fennmarad).

A nagyvizi meder o©kolégiai szempontoknak megfeleld kialakitasa az artér -

legalabb részbeni — rehabilitaciojat igényli. A két intézkedés szorosan
(elvalaszthatatlanul) kapcsolddik egymashoz (az artéri rehabilitacio — nagyvizi
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meder kialakitasa — nélkiil nem engedheté Iényegesen tobb viz az Oreg-Turba),
tehat nem is érdemes kulon targyalni.

A nagyvizek nyilt artéri levezetése gyakorlati szempontok miatt (a sikvidék miatt
ez tul nagy terlletet érintene + teleplilési szakaszok) nem oldhaté meg, ezzel nem
is érdemes foglalkozni. A j6 allapot azonban valtozd szélességi, toltésekkel
kialakitott hullamterekkel is elérhetd, feltéve, hogy ezen belil megvalésul a
hullamtéri gazdalkodas. A kialakitandd hullamtér szélessége alkalmazkodhat a
terepi és tulajdoni viszonyokhoz. 100 m szélességig szOba johet a kisajatitas,
ennél szélesebb hullamtér pedig ott alakithatdé ki, ahol a tulajdonviszonyok
megdrzése mellett megvaldsithatd a mivelési ag valtds (és a hullamtéri
gazdalkodas egyéb kovetelményei). Lényeges szempont, hogy a szlkebb
szakaszokon a visszaduzzasztas ne legyen olyan mértéki, hogy jelentés
vizboritassal jar6 eléntést okozzon (ez egyrészt kedvezétlen lenne a hullamtér
allapota szempontjabdl, masrészt a kilterileteken jelentés hosszban magas
toltések épitését igényelné).

A telepllési szakaszokon védoétoltéseket kell épiteni (Kolcse, Sonkad és
Taristvandi).

A kisvizi allapotokban a kis leeresztett hozam miatt (a vizhozam egy része az
asott Tur felé folyik tovabb) mind a vizjaras, mind a vizszint elmarad a jo allapottol.
Ezzel kapcsolatban I. a T8.3 intézkedési elemet.

Az intézkedés koltségekben nem kifejezhetd hatranyos hatasa, hogy a
beltertletek védelméhez szikséges gatak kiépitése épuletek bontasaval,
belterlleti ingatlanok kisajatitasaval jarna, és az ,eredmény” a turizmus
szempontjabol nem lenne kedvez6. A véddgatak ellenére nodvekedne a
beltertleteken a belvizkar.

Az emlitett hatrdnyok miatt ez a megoldads varhatdéan jelentés tarsadalmi
ellenallasba Utkdzne, megvaldsithatosaga nehezen képzelhetd el. Emiatt nem is
elemeztik a koltségeket részletesen. A megoldas jellegében hasonlit a Also- és
Fels6-Oreg-Tar mentén javasolt T2.1. intézkedési elemhez (a nagysagrend is
hasonld). A T2.2. intézkedési elem koltségébdl kiindulva (és figyelembe véve a
kulonbségeket) a megvaldsitas durvan becstlt koltsége 50 MFt/km, amely
tartalmazza szikséges mitargyak, a kisajatitas és tervezés/elékészités koltségeit
is. A telepllési szakaszokon a koltségek ugyan mas aranyuak (a kisajatitas
dragabb, de kisebb teriiletet érint, nincsenek zsilipek, ugyanakkor jelentés
jarulékos munkak sziikségesek a belterlleti csapadékvizek elvezetéséhez).

A beruhazas lebonyolitasa a tervezés kezdetétdl a kivitelezés befejezéseéig: 36
honap.

Az Oreg-Tur 6koldgiai allapotanak jelentés javulasa az artéri novényzet
kifejlédésével, csak kb. 10 év mulva varhato.

A létesitmények varhaté élettartama: 50 év
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Szilkséges beruhazasok:

> A beeresztd zsilip atépitése 20 m®/s kapacitastra 150 MFt
> Tervezeés, el6készités, 10 MFt
> A hullamtér kialakitasa a kultertleti szakaszokon (65 kmx50 MFt/km)
2750 MFt
Beruhazasi igény 6sszesen 2910 MFt
Rendszeres évi karbantartési, Gzemelési koltség: 90 MFt

(a meder és a hullamtér allapotanak fenntartasa)

T8.2. Vizmegosztas médositasa, az osztémditargy karbantartasa a jelenlegi 5 m*/s
kapacitas megdrzéseével, és a vizszintingadozasnak megfelelé kdézépvizi meder
kialakitasa, telepulési sajatossagok figyelembevételével.

Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivaltd ok Hatékonysagi
viztest mutatd
Oreg-Tur Oreg-Tur Vizjaras nem Tul kevés viz - 0,6/1
megfeleld Vizlevezetés az

asott Taron (+ a
sonkadi osztomii
kis kapacitasa)

Vizszint, illetve Tl kevés viz - 0,4/1
vizszintingadozas | Vizlevezetés az
nem megfeleld asott Taron

A matargy rekonstrukcidjara azért van szikség, hogy a mitargy eredeti
kapacitdsanak megfelel6 vizleeresztés kb. 50 évre biztosithatdé legyen. Az
intézkedés, 5 m®/s vizhozam gyakori bevezetésével javitana a vizjarason és a
vizszintingadozéson is. A nagyvizi allapotok azonban nem felelnének meg a jo
allapot kdvetelményeinek, és tovabbra is fennmarad a kisvizi probléma.

A 2,5 m*/s-ot meghaladé vizmennyiség bevezetése belteriiletén és a vizfolyas
mentén kultertleten is sok helyen okozna belvizkarokat. A védelmet, ha az el6z6
pontban emlitettnél kisebb meértékben is, de biztositani kellene. A telepulési
szakaszok mellett, legfeliebb a vizfolyas harmadéaban Ilehet szikség
beavatkozéasra. A kisebb toltésmagassagok és a kisajatitas (kartalanitas) hianya
miatt a koltségek is kisebbek, kb. 30 MFt/km-re becsulhetdk.

A beruhdzas lebonyolitasa a tervezés kezdetétdl a kivitelezés befejezéséig: 12
honap.

Az Oreg-Tur 6koldgiai allapotanak javulasa néhany év mulva varhato.

A létesitmény varhato élettartama: 50 év

Szikséges beruhazasok:
> A zsilip rekonstrukcioja 50 MFt
> Tervezes, el6keszités, 2 MFt
> Lokalis védelem az 5 m*/s vizhozam k6zépvizi mederben tartasara 200 MFt
(kb. 10 km x 20 MFt/km)
Beruhazasi igény 6sszesen : 252 MFt
Rendszeres évi karbantartasi, Uzemelési koltség: 10 MFt
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T8.3. Vizmegosztas médositasa, a 2,5 m®/s vizhozam leeresztése a jelenleginél

nagyobb gyakorisaggal
Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivaltd ok Hatékonysagi
viztest mutato
Oreg-Tur Oreg-Tur Vizjaras nem Tul kevés viz - 0,3/1
megfeleld Vizlevezetés az
asott Taron (+ a
sonkadi osztomii
kis kapacitasa)
Vizszint, illetve Tul kevés viz - 0,4/1
vizszintingadozas | Vizlevezetés az
nem megfeleld asott Taron

Az intézkedés a vizhozamok dinamikajat noéveli, ezzel kismértékben javit a
vizjarason és a vizszintingadozason is.

Az intézkedés az lUzemelési rend modositasat igényli, gyakorlatilag azonnal
végrehajthatd. Beruhazasi koltsegként csak a leeresztd zsilip rekonstrukcidja
jelentkezik. A tbbbszori leeresztés valamelyest ndvelheti a karbantartasi koltséget
is, de ez nem szamottevé. Az intézkedés alkalmazasanak csak a T8.4.
intézkedéssel kombinalva van értelme.

Szilkséges beruhazasok:

> A zsilip rekonstrukciodja 50 MFt
> Tervezeés, el6készités, 1 MFt
Beruhazasi igény 6sszesen 51 MFt
Rendszeres évi karbantartési, Uzemelési koltség: 6 MFt
T8.4 Duzzasztassal torténd vizszintszabalyozas
Viztest Erintett Erintett probléma | Erintett kivalto ok Hatékonysagi
viztest mutato
Oreg-Tur Oreg-Tur Vizszint, illetve Tul kevés viz - 0,2/1

vizszintingadozas
nem megfeleld

Vizlevezetés az
asott Tdron

Az intézkedés a kisvizi allapotokban, vagy a szennyezés miatti lezarasok idején
hivatott a megfeleld kisvizi vizszintek biztositdsara.

Annak érdekében, hogy a szennyezések miatt sziikséges zaras idején se Urlljon
ki a meder, sziikséges a torkolati zsilipek zarészerkezeteinek feltjitasa.

Kisvizi id6szakban az asott Turon leeresztett vizmennyiség miatt az Oreg-Turba
juté vizhozam nem biztositja a megfelelé vizszinteket. Ennek ellensulyozasara
olyan mobil duzzasztékra van amelyek csak szikség esetén mikddnek és
atjarhatok. Az atjarhatdésdg szempontjait a meglévé duzzasztok esetén is
figyelembe kell venni.

Az intézkedés a Kkisvizi vizszintek javitdsaval kismértékben jarul hozza a
vizszintingadozéas probléméajanak megoldasahoz (20 %).
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A jelenlegi duzzaszték duzzasztasi szintje kb. 30-50 cm-rel emelhetd, illetve
Nabrad térségében U] duzzasztot kell épiteni, minél nagyobb mértékben
természetes anyagokbal (fa, ko).

Ehhez az intézkedéshez kapcsolhatok a turizmussal kapcsolatos
tobbletberuhazasok és fenntartasi munkak (pl. a meder rendszeres tisztitdsa a
szeméttdl, illetve a forgalmat akadalyozé bedélt faktol.

A beruhazas lebonyolitasa a tervezés kezdetétdl a kivitelezés befejezéseéig: 24
honap.

A j6 potencidl elérését jelentd javulas viszonylag gyorsan, egy éven belll
jelentkezik.

A létesitmény varhato élettartama: 50 év.

Szikséges beruhazas:

» 3 meglévd duzzaszto szintjének emelése 20 MFt
> Uj duzzaszt6 épitése 25 MFt
> A torkolati zsilipek felljitasa 40 MFt
» Csonakkikotok kiépitése, telepulési partszakaszok rendezése 50 MFt
> Tervezeés, el6készités, 10 MFt
> Terlletszerzés (2 ha), ideiglenesen igénybevett teriileten kartalanitas 5 MFt
Beruhazasi igény 6sszesen: 150 MFt
Rendszeres évi karbantartasi, Uzemelési tobblet kbl  tség: 10 MFt
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3

V1.

V2.

VIiZMINOSEG JAVITASAVAL KAPCSOLATOS INTEZKEDESEK

Jelen tanulmany targyat csak a Tur, a Tar belviz fécsatorna (Oreg-Tar), és az
Also-Felsd Oreg Tur viztestekre vonatkozo intézkedési programok kidolgozasai
képezték. A Tuar-Belviz fécsatorna vizmindség javitdsa szempontjabdl azonban
szukség van a mellékvizeken érkez6 szennyezések csokkentésére is. Ezért a
vizminéség javitasat szolgalo intézkedéseket a teljes tertletre kidolgoztuk,
azonban itt most a tanulmany targyat képezé viztesteken kivil esé csatornakra
(G6g6-Szenke, Tiszaberki-Sar, Csomata, Tapolnok fécsat.) vonatkozo
javaslatokat egy intézkedési elembe dsszevonva kezeljik. A tényleges tervezés
soran természetesen ezeket a viztesteket is kulon kell majd vizsgélni. A telepullési
szennyvizekkel kapcsolatos intézkedések részletszamitasait a 3. Flggelékben
megadjuk.

A Tar nehézfém szennyezésének csokkentése/megsz  Untetése

Cél: A kémiailag j6 allapot elérése a Turon. Az Oreg-Tur 6kologiai allapotat javito
vizkormanyzas lehet8ségének megteremtése.

Javasolt intézkedések:

1. Roméniaval tortén 6 egyeztetés és szoros egyuttm Gkddés a szennyezés
roman teruleten torténé megszintetésének az érdekében. Alapvetéen jogi
szabalyozast igényl6 kérdés. Romania csatlakozasaval az EU-hoz, a VKI
el6irasainak ott is meg kell felelni.

2. A folyd nemzetkdzi vizgy Ujtéjére vonatkozO részletes allapotfelmérés
Ugyancsak diplomaciai lépéseket igényel. Erre vonatkozéan a VizminGségi
Albizottsag részérél mar tortént kezdeményezés.

Az Oreg-Tur kozvetlen vizgy (Gjtéjén fekv 6 telepiilések szennyvizek
tisztitdsa, elhelyezése

Cél: Az Oreg-Tur kémiai allapotanak javitasa. Olyan megoldasok alkalmazasa,
amelyek csokkentik a szennyvizelhelyezésbél szarmazd, a felszini és felszin alatti
vizeket érd terheléseket.

Javasolt intézkedések:

V2.1. Meglév 6 telepeken a szennyviztisztitds hatékonysaganak név  elése

Az Oreg-Tur szennyviz terhelésének kozelitéleg 90%-a nem kozvetlenil, hanem a
mellékvizfolydsokon  keresztil  (G6g6-Szenke-fécsatorna,  Csomata-csatorna,
Tapolnok és Tiszaberki-Sar-csatorna) érkezik. Kozvetlennek tekintheté a Tokos
csatornan bevezetett, Kolcse-Sonkad szennyviztisztitbbél érkezé tisztitott szennyviz.
Sziukséges a telep bdvitése, korszerlsitése, tovabba megfeleld technologia
alkalmazésa a nitrogéntartalm( vegyluletek semlegesitésére (nitrifikacio) és a foszfor
eltavolitaséara, valamint az iszapkezelés megoldasa.

Koltséq: beruhdzas 250 MFt, mikddés: 3 MFt/év
V2.2. Még csatornazatlan telepliléseken a szennyviz ek tisztitdsa, elhelyezése

Ennek haromféle megoldasa lehetséges: (1) csatornazas és csatlakozds meglévé
vagy Uj telepre, (2) szennyviz gy(jtése zart taroloban és szallitds regionalis telepre
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V3.

vagy folyékony hulladék kezel6be, (3) szakszerli egyedi szennyviz elhelyezés (vagy
mas néven korszerl szennyviz szikkasztas).

A lehetdségek telepulésenkénti kombindldsaval két kulonbdzd véltozattal
szamoltunk:

A-véltozat: a ,szennyviz program” tervei szerinti m egoldas. Az Oreg Tur
kozvetlen vizgy(ijtéjén 5 telepilés (Kisar, Nagyar, Turistvandi, Szatmarcseke,
Komoré) még csatornazatlan. Ezek kézil Taristvandi és Szatmarcseke esetében
csatornazas és Uj, kozds szennyviztisztitd telep épitése szerepel a tervekben.
Kisar és Nagyar kozségekben zart tarolok és egy kozos folyékony hulladék
kezeld telep kiépitésére kerlilne sor (mely 2015 utan regionalis teleppé alakulna,
csatornazassal). A kozvetlen vizgyijtén kivil es6é Fulesden is csatorna épline,
és a telepulés szennyvizét a felljitott Kdlcse-Sonkadi telep fogadna. Komordn
hosszl tavon is az egyedi szennyviz elhelyezés a megoldas.
Koltséq: beruhazas 990 MFt, mikodés 107 MFt,

B-valtozat:  gazdasagosabb és m Uszaki-kornyezeti  szempontbol

megfelel 6bb megoldas. A csatorndzéasnal gazdasdgosabb megoldast jelent a
szakszer( egyedi szennyviztisztitbk megépitése, nagy valészinliséggel még
akkor is, ha a talajviszonyok a szikkasztas szempontjdbol kedvezdStlenek. A
miszaki kialakitds lehetéségét telepilésenként szikkasztasi prébaval Kkell
vizsgélni, és ha sziikséges alternativ megoldast (pl. szikkaszté kiemelése,
homoksz(ré) kell alkalmazni. A csatornazas csak vizbazisvédelmi szempontok
miatt lehet indokolt, jelen esetben ez Szatmarcseke csatornazasat jelenti. A tébbi
telepillésen szakszer(i egyedi szennyviz kezelé-elhelyezé megoldasok épulnek.

Koltséq: beruhdzas 1140 MFt, mikddés 28 MFt

A javasolt intézkedések varhatd eredményei:

Az 0Osszes terhelés szempontjdbdl csak a kolcsei szennyviztelep
korszerisitésének van érdemi hatdsa a Tur vizmin&ségeére, de ez a célallapot
eléréséhez nem elegend® (csak a Tokds csatorna helyzetét és a bevezetés
kortli lokdlis problémékat oldja meg).

Kapcsolddas mas intézkedésekkel:

Az

Az Oreg Tur vizhozaméanak fentebb leirt novelése a vizminéség szempontjabol
kedvez6 hatdsu, mar a legolcsobb, a vizhozamot a legkevésbé ndvel6 valtozat
is nagyon jO hatasu a mellékagakbdl szarmazd szennyvizek higitdsa
szempontjabol. Ez azonban csak az Oreg Tir probléméjat oldja meg, a
mellékagak rossz allapotéra nem jelent megoldast.

Oreg-Tar melletti telepllésekr 6l szarmazo diffaz  (illegélis)

szennyezesek csokkentése

Cél: lllegdlis szennyezések (tisztitatlan szennyviz, trdgyalé és egyéb, ,ismeretlen”

eredetlli szennyezés) visszaszoritdsa a vizfolyasok kémiai allapotanak a javitasa
erdekében.

Javasolt intézkedések:

A vizekben mért, esetenként kiugroan magas szennyez&anyag koncentraciok
(ammonium, oldott foszfor) az ismert szennyez$ forrasokkal — a mez&gazdasagi
foldhasznalatbol becsilhetd terhelést is beleértve — tébbnyire nem magyarazhatok.
Ezért az intézkedések els6 és legfontosabb Iépése ezeknek a szennyezéseknek a
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V4.

feltarasa. A FETI-KOTEVIFE 2006-ban késziilt részletes vizkémiai és hidrobiologiai
allapotfelvétele soran két alkalommal végeztek hossz-szelvény méréseket a Turon és
az Oreg-Tuaron, tovabba néhany holtagon és csatornan. A felmérések a problémakat
jelezték, de az okok (szennyezd forrasok) kivizsgalasahoz részletesebb vizsgalatokra
van szikség. Javasolt intézkedés az 6sszes csatornara kiterjed6, egy éven at tartd
rendszeres felmérés legalabb havi gyakorisdggal, amely soran a viz kémiai
Osszetevdinek vizsgélatat a vizhozam meéréssel egyidejlleg végzik el, esetenként a
jellemzé élélénycsoportok 6koldgiai felmérésével egyiitt.

Kdltségeket lasd a V4.2 intézkedéssel egyiitt..

A javasolt intézkedések varhatd eredményei:
- Elére nem becsllhet6, de figyelembe véve, hogy ebben a térségben a
szennyezések dontd hanyada az ismeretlen forrasbol szarmazik, az ellen6rzés
a szennyezés csOkkentési intézkedések legfontosabb Iépése.

Az Oreg-Turba torkoll6 vizfolyasokon érkez & szennyezések csokkentése

Cél: Az Oreg-Tar vizminségi problémajat lapvetéen az abba vezetett mellékvizek
okozzak. Az intézkedés célja a G8g6-Szenke, Tapolnok, Csomata, Tiszberki-Sar
csatornak vizminéségi allapotanak javitasa. Ezek a vizfolydsok is a VKI hatalya ala
tartozd vizek, ezért a szennyezés csOkkentésére nem csak az Oreg-Tar
vizmin6ségének javitasa miatt van szikség.

Javasolt intézkedések:

V4.1. Telepllési szennyvizek tisztitasa, elhelyezés e (meglévd és (j telepek,
csatornazott és csatornazatlan teriletek)
Az Oreg-Turra vonatkozo intézkedéseknél elmondottak itt is érvényesek: elsé és
legfontosabb feladat a meglévd, rosszul mikodé telepek (Fehérgyarmat, Tuarricse)
rendbehozatala (bévités, korszerilsités, nitrogénkezelési és foszforeltavolitasi
technolégia javitasa, iszapkezelés és elhelyezés megoldasa). Emellett a jelenleg
még csatornazatlan teleptilésekre  vonatkozéan itt is két alternativat vizsgaltunk:
Az A véltozatban a ,szennyviz program” szerint (j csatornahal6zat és
tisztitételepek (Jankmaijtis, Csegdld, Penyige, Filesd), valamint zart
tarolok és egy folyékony hulladék fogad6 telep (Kisszekeres-
Nagyszereres-Zsarolyan) épulne. Koltség: Beruhdzads 2890 MFt,
mikdodés 140 MFt/év

A B valtozathan szakszerl egyedi megoldasok épllnek minden
jelenleg még csatornazatlan telepilésen, és kiegészit6 intézkedésként
a Csengersimai telepen foszfor eltavolitast vezetnek be.

Koltség: Beruhazas 2640 MFt, mikddés 91 MFt/év

Ebbél Fehérgyarmat és Tarricse szennyviztelepeinek
rekonstrukcios koltsége (A és B valtozatban ugyanaz): beruhazés:
1550 MFt mikodés: 55 MFt/év

V4.2 Telepllésekr 61 szarmazé diffuz  (illegdlis) szennyezések
csokkentése

Vizsgalati monitoring az illegdlis szennyezések (tisztitatlan szennyviz, tragyalé és
egyéb, ,ismeretlen” eredetli szennyezés) visszaszoritdsa a vizfolydsok kémiai
allapotanak a javitdsa érdekében (A V3 intézkedés kiterjesztése az 0Osszes
csatornara).
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Becslilt koltség: 12 x 30 minta 6 M Ft, mintavétel, vizhozam mérés (kozelitd): 3 M
Ft, biologiai felmérések: 5 MFt, értékeléssel dsszesen: 15 MFt.

Az intézkedés varhaté eredménye: elére nem becsilhetd, de figyelembe véve,
hogy ebben a térségben a szennyezések donté hanyada az ismeretlen forrasbol
szarmazik, az ellenérzés a szennyezés csokkentési intézkedések legfontosabb
lépése.

V4.3. Csatornazott telepiiléseken a bekotések szdman  ak novelése.

Eszkoze a talajterhelési dij. Kulon intézkedést nem igényel. A Tur vizgyiijtd
csatornazott telepllésein a rakdtések aranya 2004-ben atlagosan mindossze 60%-
0s volt. A térség legnagyobb, 12 telepllést egyesité regiondlis rendszerében
(Tarricse) pedig az 50 %-ot sem érte el. Az alacsony kihasznaltsdg a szennyviz
szallitasa szempontjab6l nagyon kedvezétlen, blzprobléméakhoz vezet, a
szennyviztelepet mikodésképtelenné teheti.

V4.4, Foéldhaszndlatbol szarmazo6 szennyezések szabal yozasa

A jelenleg rendelkezésre A&ll6 ismeretek birtokaban a foldhasznalat
megvaltoztatasanak szikséges aranya az egyes viztesteken csak nagysagrendileg
becsulheté meg. Feltételezve, hogy az illegalis szennyvizbevezetések €s a tisztitott
szennyvizekkel érkezd terhelések csokkentése eredményre vezet, a
féldhasznélatbol szarmazé terhelésekbdl is mintegy 30-40 %-0s csOkkentésre van
szukség, elsésorban a G6g6-Szenke, Tapolnok és Csomata csatornak vizgyujtéjén.
Ez 6sszesen kozelitbleg 0.7 tonna/év 6sszes foszfor terhelés visszatartasat jelenti,
ami erdésitéssel (7000 ha, koltség: 240 MFt/év), vagy a gyepek-legelék novelésével
(10000 ha, koltség: 190 MFt/év), illetve vizes él6helyek kialakitasaval (lokalis
mélyedésekben a kornyezé teruletekrdl lefolyd vizek visszatartasara, 2000 ha,
koltség: 50 MFt/év) érhetd el. Természetesen a realizalhaté intézkedés ezek
ésszerll kombinacidja, a jelenleginél természetvédelmi-dkoldgiai szempontbdl
kedvezébb foldhasznalati aranyok kialakitasaval.

A foldhasznélat véltdson kivul koltségesebb talajmiveléssel (talajjavitas,
mélyszantas, vizvisszatartas elésegitése) is elérheté ugyanez a terheléscstkkentés
(koltség: 220 MFt/év).

Ennél kedvezdbb, koltséghatékonyabb megoldas a fuvesitett vagy erddsitett
tdblaszegélyek, part menti védbésavok kialakitasa (kéltség: 20-50 MFt/év).
Osszesitett koltségbecslés: 30%-ban mivelési ag valtas, 30%-ban mivelési mod
valtas, 40%-ban sdvok-szegélyek kialakitasa esetén az évesitett koltség 150 MFt.
Csak véd 6savok és wetlandek: 70 MFt/év

V4.5. Csatornak kotrasa

A csatorndkon fenntartd kotrast rendszeresen végeznek, de ez nem terjed ki a
csatornak és az Oreg Tur teljes hosszara. A pango vizes, kis lefolyast szakaszokon
a viz magas oldott tapanyag tartalma miatt a ndévényzet elburjanzik. Az intenziv
szerves anyag képzddés gyorsitja a belsé terhelést noveld feliszapolodast.

Koltség: Feltételezve, hogy a csatornak teljes hosszanak (az Oreg-Tar nélkul 125
km) mintegy 25-30%-aban kellene a mederben lerakddott iszapot eltavolitani,
otévenkeénti kotrassal szamolva a teljes vizrendszerre kozelitéleg 30 M Ft éves
fenntartasi koltséggel szamolhatunk.

A javasolt intézkedések varhaté eredményei:

- Az Osszes terhelés csokkentése (és egyben a Gég6-Szenke és az Oreg-Tur
kivdnatos vizminéség javulasa) szempontjabél a fehérgyarmati szennyviztelep
korszer(isitése és bévitése a legfontosabb. A felszini és felszin alatti vizek jé
allapotanak eléréséhez azonban az 0Osszes intézkedés megvalositasara
szlikség van.
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Kapcsolddas mas intézkedésekkel:

- A foldhasznélat modositasat, a vizek visszatartasat igényld terheléscsokkentési
intézkedések  egyben  hozzajarulnak az  oOkoldgiai-természetvédelmi
szempontbdl kedvezdbb tdjszerkezet kialakitasahoz, az erdésiltségnek és a
terlilet mozaikossdganak a névekedéséhez.
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4 OSSZEFOGLALAS

Intézkedési elem Erintett Erintett Erintett Hatékonysagi | Beruhazasi Eves Egyéb jellemz 6k Megjegyzés
viztestek probléma kivalt6 ok mutaté koltség Uzemelési
Piros, ddilt: (MFt) és
Gnmagaban nem fenntartasi
elégajo Koltsé
allapothoz Oltseg
(MFt)
T1. Mentett oldali vizp(’)tlés Tar a Keresztiranya Arvédelmi toltés 0,4/1 50 10 Lebonyolitas: 10 Ha csak ez az
1. valtozat sonkadi atjarhatosag altal elzart hénap intézkedési elem
T1.1A Fels é- és Als6-Oreg-Tar osztom korlatozasa mellékagak és Cél elérése: néhany valosul meg, akkor
viz.pétlésa szivattytizassal felett holtagak ev ) mind a Tar, mind az
T1.2 A Tur foly6 balparti C'F'JEISES:I" Alsé Vizjéfréllslpem A Tll?lr,felél nincs 0,2/1 Elettartam: 20 év _IAI’so—Ff:‘Is()' —Oreg-
holtagainak vizpotiasa reg-Tar megfelelé taplalas ar er6sen
szivattytzassal madositott marad.
T1. Mentett oldali vizpétlas Tar a Keresztiranyu Arvédelmi toltés 0,5/1 210 11 Lebonyolitas: 24
2 valtozat sonkadi atjarhatoséag altal elzart hénap
T1.3 A Eels 6-Tur 6sszekétése a osztomi korlatozésa mellékégak és C,:él elérése: néhany
Tar folyoval, valamint a Fels  6- és felett" - — holte'1gak" - &Y .
Also-Oreg-Tr dsszekotése Fels6-, Also Vizjaras nem A Tl{r’felol nincs 0,7/1 Elettartam: 50 év
Oreg-Tur megfeleld téplaléas
T1. Mentett oldali vizp(’)tlés Tar a Keresztiranya Arvédelmi toltés 0,7/1 228 12 Mint az el6z6
3 valtozat sonk’étdi étjér’hatc’)’ség altal gl;én )
T1.3 A Fels 6-Tur dsszekstése a osztomi korlatozasa mellékagak és
. . . Py felett holtdgak
Tur foly6val, valamint a Fels  6- és — - —— > —
Also-Oreg-Tr dsszekotése Fels6-, Also Vizjaras nem A Tl{r’felol nincs 0,7/1
T1.2 A Tar foly6 balparti Oreg-Tar megfeleld téplalas
holtagainak vizpotlasa
szivattylzassal
T1. Mentett oldali vizpétlés Tar a Keresztiranyu Arvédelmi toltés 0,8/1 376 15 Mint az el6z6
4. valtozat sonk’étdi étjér’hatc’)’ség altal gl;én )
T1.3 A Fels 6-Tdr dsszekitése a osztomi korlatozasa mellgkagak és
L . . P felett holtagak
Tur foly6val, valamint a Fels  6- és — - —— > —
Also-Oreg-Tr dsszekotése Fels6-, Also Vizjaras nem A Tl{r’felol nincs 0,7/1
T1.4 A Malomszegi holtag Oreg-Tar megfeleld téplalas
Osszekdtése a Tur folydval
T1. Mentett oldali vizpétlas Tara Keresztiranyu Arvédelmi téltés | 0,9/1 392 17 Mint az el6z6
5. valtozat sonkadi el;ltjélarhatéség élta;: eklzértk
P s osztomi orlatozasa mellékagak és
T1.3 A Fels 6-Tur 6sszekdtése a felett holtagak
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Tur folyéval, valamint a Fels  6- és Fels6-, Als6 Vizjaras nem A Tur felél nincs | 0,7/1
Als6-Oreg-Tar 6sszekotése Oreg-Tar megfelelé taplalas
T1.4 A Malomszegi holtag
Osszekdtése a Tur folyéval
T1.2a A Tur foly6 két tovabbi
balparti holtagainak vizpotlasa
szivattylzassal
Intézkedési elem Erintett Erintett Erintett Hatékonysagi | Beruhazasi Eves Egyéb jellemz 6k Megjegyzés
viztestek probléma kivalt6 ok mutaté koltség Uzemelési
Piros, ddlt: (MFt) és
nmagaban nem fenntartasi
elégajo e 2
allapothoz koltseg
(MFt)
T2. Szelid arasztas + Tura Keresztiranyu Arvédelmi téltés | 0,5/1 390+20 10+2 Mint az el6z6 Haa T2.-k kodzil
mentett oldali vizpotlas sonkadi atjarhatosag altal elzart csak ez valosul
p osztomi korlatozasa mellékagak és meg, akkor a Tar
1. Val,to,zat 3 B felett holtagak erésen modositott
T2.2. Sgehd arasztés a Fels 6- Arvédelmi 0.4/1 lesz.
_Or<’eg—Tur' m_enten (benne a T1.3. toltések kozotti
intézkedes is) sziik hullamtér
Fels6-, Als6 Vizjaras nem A Tur felél nincs | 1/1
Oreg-Tar megfelelé taplalas
T2. Szelid arasztas + Tura Keresztiranyu Arvédelmi téltés | 0,5/1 595+55 20+5 Mint az el6z6
mentett oldali vizpotlas sonkadi atjarhatoséag altal elzart A tarsadalom
. osztomi korlatozasa mellékagak és bevonastdl és a
2. vaI,to’zat 3 o felett holtagak finanszirozasi
T2.1. Szelid arasztas a Fels 6- és a Arvédelmi 0,911 lehetéségektd| is
Als é Oreg-Tar menten (benne a toltések kdzotti fiigg.
T1.3. intézkedés is) szik hullamtér
Fels6-, Also A Tar felél nincs | 1/1
Oreg-Tar taplalas
T3. Vésztarozé kialakitasa Tara - 1500 — 50 - 80 Kizarolag
(tobb valtozat a biztonsagi szintt 61 | sonkadi. 1900 arvizvedelmi céll
és az alkalmazott m (iszaki osztomu intézkedes, de
mego|désté| fugg 6en’ itt nem felett kombinalhat6 T2.2-
részletezve) vel.
A koltségek fuggenek
a biztonsagi szinttél
és a miszaki
megoldastal.
T4. Hullamtér szélesitése Tar a Keresztiranyu Arvédelmi 0,5/1 2790 30 Lebonyolitas: 24 Kivaltaa T2
toltések athelyezésével sonkadi atjarhatoséag toltések kozotti hénap intézkedést, ( T1-et
. osztomi korlatozasa szlik hullamtér Cél elérése: néhany nem és T2 belil
1. valtozat felett év T1.3-at sem).
T4.1. 10 km hosszon Elettartam: 50 év
T4. Hullamtér szélesitése Tura Keresztiranyu Arvédelmi 1/1 5000 40 Mint az el6zd Kivéltiaa T2
sonkadi atjarhat6séag toltések kozotti intézkedést, ( T1-et
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toltések athelyezésével osztomi korlatozésa sziik hullamtér nem és T2 beliil
2. véltozat felett T1.3-at sem).

T4.2. teljes hosszon Arvizvédelmi
célokat is szolgal,
nincs szilkség
vésztarozora

T5. Tur torkolati bukd Tar a Hosszirany( Tar, torkolati 1/1 980 20 Lebonyolitas: 24 Intézkedés a Tur

elbontasa és atjarhaté sonkadi atjarhatosag buko honap osztém alatti

< " " osztomi Cél elérése: rogton viztestjén, de

SebessegCSOkke_nt o felett Elettartam: 50 év hatasa féleg a felvizi

fenéklépcs 6k kialakitasa viztestet érinti.
Javit a sebesség-
viszonyokon a Tuar
sonkad alatti
szakaszéan

T6. A Tur torkolati buk6 Tar a Hossziranyl Tar, torkolati 1/1 180 10 Lebonyolitas: 24 Intézkedés a Tur

mellett hallépcs & kialakitasa | Sonkad atjarhatosag buké hénap osztomd alatti

osztomi Cél elérése: rogton viztestjén, de
felett Elettartam: 50 év hatasa féleg a felvizi
viztestet érinti.

T7. Hullamtéri névényzet Tar a Parti siv nem Rendezett Eléri a j6 6kologiai | - 6 Lebonyolitas: 4 hénap

gondozésa sonkadi megfelelé meder, telepitett | potencialt Cél elérése: 5-10 év

osztomii névényzet Elettartam: évente
alatt ismételendd
Intézkedési elem Erintett Erintett Erintett Hatékonysagi | Beruh&zasi Eves Egyéb jellemz 6k Megjegyzés
viztestek probléma kivalté ok mutato koltség Uzemelési
(MFt) €s
fenntartasi
koltség
(MFt)
T8. Vizmegosztés Oreg-Tar Meder_forma, Nincs nagyvizi 1/1 3060 100 Lebonyolitas: 36 Hétrényol_(:
médositasa. meder- zonacio nem meder honap Beltertleti gatak >
e e, megfeleld Cél elérése: kb. 10 év | turizmus, belterileti
.reh,ablllta,mo, klegeSZ|t ° Vizjaras nem Tul kevés viz - 0,8/1 Elettartam: 50 év belvizkar
intezkedésekkel megfelelé Vizlevezetés az Nagyvizi meder >
1. véaltozat asott Taron (+ a kisajatitas

T8.1 Mitargy atépitése, nagyvizi sonkadi osztomi

meder kialakitisa a sziikséges kis kapacitasa)

Tar medrében, hullamtéri vizszintingadozas Vizlevezetés az

gazdalkodas megvalésitasa
T8.4. Kisvizi &llapotok
szabdlyozasa duzzasztassal,
turisztikai beruhdzasok

nem megfelel

asott Taron
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T8. Vizmegosztas Oreg-Tar Med,er_f’orma, Nincs nagyvizi 0/1 402 20 Lgbonyoll’tés: 24 Hétrényok: )
modositasa. meder- ZOn4cié nem meder hénap Belteruleti gatak >
habilitaci . Kieaészit & megfeleld Cél elérése: néhany turizmus, belterdileti
re ,a th a,CK)' legeszit o Vizjaras nem Tl kevés viz - 0,6/1 év belvizkar
intézkedésekkel megfelels Vizlevezetés az Elettartam: 50 év
2. valtozat asott Taron (+a Nem éri el a j6
T8.2 Amiitargy rekonstrukciéja, sonkadi osztomii allapotot,
vizbevezetés az 5 m */s-0s kis kapacitasa) A6 Skoloaiai
kapacitasig, egyes szakaszokon — ~ — Jo okologiai
én?édelmi?dltggek Vizszint, illetve Tul keves viz - 0,6/1 potencialt a még
T8.4. Kisvizi allapotok vizszintingadozas Vizlevezetés az aranyosnak
szabalyozasa duzzasztassal, nem megfelel6 asott Taron tekinthetS koltsegek
turisztikai beruhazasok doéntik el.
T8. Vizmegosztas Oreg-Tar Mederforma, Nincs nagyvizi 0/1 201 16 Lebonyolitas: 24 _ _
modositasa. meder- Zonacié nem meder hénap Nem éri el a j0
habilitaci . Kieqészit & megfeleld Cél elérése: egy év allapotot
.re ,a ! Ita,CIO, legeszit o Vizjaras nem Tl kevés viz - 0,3/1 Elettartam: 50 év
intézkedésekkel megfelels Vizlevezetés az A j6 6kologiai
3. valtozat ésott’Tl_]ron (f' a po’tenciélt amég
T8.3 Amiitargy rekonstrukciéja, sonkadi osztomd aranyosnak
vizbevezetés 2,5 m ¥s-ig, de a kis kapacitasa) ge__kn:Lhe}o koltségek
i ika iavita ontik el.
.?.g‘imkkii Jli \i“;iza otok Vizszint, illetve Tal kevés viz - 0,5/1
sz ébélyoz asa dugz asztassal vizszintingadozas Vizlevezetés az
wrisztikai beruhazasok nem megfelel6 asott Turon
V1. A Tar nehézfém | Tur o Tl nagy veszé!y¢§ Felviz[éSI érkez6 | 3/3 - - Csak jogi intézkedés
szennyezésének Sonkédi anyag koncentracioé | terhelés
. . . p osztomii
csokkentése/megszintetése felett
V2. Az Oreg—Tur kozvetlen Oreg-Tar Tl nagy | Kommualis -0.2/0,1 1240 110 A _ terhelés
vizgy tjt6jén fekv & szervesanyag- €s | szennyviztelep, novekszik!
telepiilések izének tdpanyag terhelés Telepulési
elepulések szennyvizéne szennyviz
tisztitasa, elhelyezése
V2.1+V2.1 A véltozat
V2. Az Oreg—Tur kozvetlen Oreg-Tar Tl nagy | Kommualis 0,03/0,1 1390 31
vizgy tjt6jén fekv & szervesanyag- €s | szennyviztelep,
telepiilések izek tdpanyag terhelés Telepulési
elepilések szennyvize szennyviz
tisztitasa, elhelyezése
V2.1+V2.1 B valtozat
V4. Az (")reg-Tl]rba torkolld Oreg-Tar Tul nagy | Felvizrél érkezé | 0,5/2 2890 450 Szennyviz ~ program | Hatdsok a felszin

vizfolyasokon
szennyezések csokkentése
V4.1: Telepllési szennyvizekkel
kapcsolatos intézkedések - A
valtozat

érkez 6

szervesanyag- €s
tdpanyag terhelés

szennyezés
(Kommualis
szennyviztelep,
Telepulési
szennyviz)

szerinti megoldasok

alatti vizeknél

jelentkeznek!
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V4. Az C")reg—TL]rba torkolld Oreg-Tur Tl nagy Felvizrél ’érkezé 0,6/2 2640 91 Alternatfv Hatasok a _felszip
vizfolyasokon érkez 6 szervesanyag- €s | szennyezés megoldasok, alatti vizeknél
ssek csokk . tdpanyag terhelés (Kommualis szakszer( egyedi | jelentkeznek!
\S/ielr'm)‘q'iﬁe?)'suﬁési Css(;enr?yT/Ezej(iel sz?nnylviztelep, szennyviz elhelyezés
L €S| € Telepdilési
\Ijgﬁg;giatos intézkedések - B szennyviz)
V4. Az Oreg-Tl]rba torkolld Oreg-Tur Tl nagy | Felvizrél érkezd | ?/2 15 Egy éven at tartd6 | Hatas nem jelezhetd
vizfolyasokon érkez 6 szervesanyag- €s | szennyezés vizsgélati monitoring | elére
ssek csokk p tapanyag terhelés Belteruleti az illegalis
szennye_:_zese, CSO _entese vizlevezetés, szennyvizbevezetések
V4.2. Az Oreg-Tur melletti belviz, Allattarté feltarasara
t_elepgl_esekr ol szarmazo diffaz telepek
(illegalis) szennyezések
csokkentése
V4. Az Oreg-Turba torkolld Oreg-Tur Tal nagy | Felvizr6l érkez6 | 0,1/2 70 Vizes éldhelyek | Az ismeretlen
vizfolyasokon érkez & szervesanyag- €s | szennyezés kialakitasa, tablamenti | eredetli szennyezés
ssek csokk . tdpanyag terhelés Foldhasznalat, szegélyek (a koltség- | nagy aranya miatt
szennyezesek csokkentese mez6gazdasagi hatékonysag az elsé tervezési
V4.4. Foldhasznalatbdl szarmazé terliletek tal nagy szempontjabol ciklusban ezeket a
szennyezések szabalyozasa aranya legkedvezébb programokat  még
intézkedések) nem kell elinditani
V4. Az Oreg-Tl]rba torkolld Oreg-Tur Tl nagy | Felvizrél érkezé | ?/2 30 Hatas varhatéan

vizfolyasokon érkez 6

szennyezések csokkentése
V4.4. Csatornék kotrdsa

szervesanyag- €s
tdpanyag terhelés

szennyezés
Uledék, belsé
terhelés

jelentés!
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1. Flggelek:

A Tuar rendszer hazai vizgyijt 6jének jellemzoi
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A vizsgalt rendszerben 5 viztest talalhato:

e aTurnak a hatartél a sonkadi oszténgyig tarté szakasza: a Tur egyik természetes
aganak szabalyozott szakasza

» aTurnak a sonkadi osztd@margytdl a tiszai torkolatig tarté szakasza, mestgesen
asott meder

* ajelenleg Tur belvizétcsatornanak hivott eredeti meder-szakasz, a sonkathni
és a Tisza torkolat kozott (jellege és allapotatinialyesebb Oreg-Turnak hivni)

« a Nagyari-Tar, amely az Oreg-Tur eredeti Tiszadtatéhoz bevezétmederszakasz

+ aFel$- és az Also Oreg-Tur, amelyek a Tur korabbi mésiknészetes aganak
elvalasztott szakaszai,

1 A TUR HAZAI VizGY UJTOJENEK BEMUTATASA
1.1 A Tdr-rendszer jellemz 6i

A Tur hazai vizgyijtéje és vizrendszere folyamatos dees eredményeképpen jott létre, igy
részben természetes, részben pedig mesterséges, alkaita vizterelkd all.

A Tuar a szabalyozasdti eredeti allapotaban rendkivilrg kanyarokkal tarkitott folyassal
Olcsvaapati mellett érte el a Tiszat. Nagyar kozseéglett régebben egy ag jobb felé
elszakadva kozvetlendl jutott el a Tiszabh. ébrgd Medre az erede€it a Tiszaba valo
bedmlésig 146,5 km volt. A sonkadi osztibordés a korabbi tiszai torkolat kdzotti 63,6
kilométeres meder ma mar belvizelvéegicsatornaként dkodik, valamint vizkivételi
lehetiségként szolgal.

- —

=%\ | Tiir-erdsi Holt-Trir

Malom-szegi Tiir
oltmeder.

{ m=1j150000"

1. dbra A TOrszabéalyozasa

1. &braA Tur-rendszer fébb elemei
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A trianoni hatar a Tur menti térséget harom allammagyar, roman, csehszlovak) vagta szét.
Ezt kbveben 1926-ban a hazai Tuar szabalyozasara és a vézés@ (] terveket készitettek.
A nagyszabasu vizrendezési munkak révén a hajéayegesen lerdvidilt. 12 atmetszeés
készilt, valamint Sonkad és Tiszakérod (Haldboryokd egy mesterséges 11,5 km
hosszusagu, 22 m fenékszélessiitések kozotti meder épllt. A Tisza és az Uj-fhikolat
kozti magassagkilonbség tette sziikségessé a tioked beépitését. Az also, felhagyott 63
km-nyi Tur meder vizzel valo ellatasara Sonkadaredszto és zsilip épiilt.

Az éb Tur altalanos jellem#

A jelenlegi éb vagy mas néven &sott Tur a Relsza egyik baloldali mellékfolyoja.

Vizgytijtsjébsl 944 knt hatarainkon kiviilre, 317 Ki(25 %) Magyarorszag teriletére esik.
(2. abra)

A Tar a romaniai Gutin hegységben, Avastéddu (Negresti Oas) hataraban ered, 989 m-es
magassagban. A viz@jpoét a Rozsaly és Avas hegykoszoruja zarja kozre. laggsabb
pontja az 1241 m magas Kerek csucs (Varful Rotuahely a Rozsaly vonulathoz tartozik.
Az etibl északra elhelyezkéd Avas (Oas) hegységben ennél kisebb, 600-800 m-es
magassagok jellendek. Nyugatabbra kesdik a 110-150 m magas Szatmari siksag

....

................ Nagygérce dybgq Xf’?”r(r?
. 5 ~
& 7z H
\ LE=rches Avaslekence %f Lajovl//@
\/'\’v L\/ ) ) £, Valea Rea @
T:\:a/::/g-\\.. Kanyg)haza © o a8 1093
| o
R N Pasunea// vz erek- hEQY:
Jelmagyarazar I] Mare L Favastelssalu y m..
........... Tar vizgy(jtéhatar ¢ 6\{6;'..
_____ Orszéaghatar .".,. ) — .':
—_— vigoyss | %VPx
e e PR SO
@ Teepiies | e e T R
A Hegycslcs
4 Vizmérce
2. 4braA Tur teljes vizgyiijt 6je
Mellékvizei: a Rossz volgy (Valea Rea), Fehér vol@yalea Alba), Kislekence

(Lechincioara), Tarsolc (Tarsolt) az Avasi medemreebyiulekeznek. Kanyahaza (Calinesti)
utan a folyd esése csokken, a hegyvidéki jellecalatdombvidékire. Ezutan veszi fel
balrél a heves vizjarasu Talna (Talna), jobbroliacT{Tart) patakokat, majd Ujfent balrél a
Rakta patakot és jobbrol a Palad patakot, mely jd&isol, és balrél Sar-Egert, mely roman
teruletl érkezik. A Tur magyar terlileten is viszonylag nagséfi, ersen kavicsos
hordaléka csak Kishddos-Tisztaberek kozségeknébziklhomokossa. A Tur a Tisza 724
fkm-nél, a csatorna fenékszintje és a Tisza kidldga kozotti jelerits kulonbséget
athidalé Tar buko segitségével torkollik a Tiszaba.
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1.1.1 Meteorologiai és hidroldgiai jellemik

A vizgyijté legmagasabb részein az évi csapadéekdsszeg 18D-mMm, mig a szarazabb
magyarorszagi részeken 550 -700 mm kozoétt van. Gtobd csapadék a harom
(VI.,VIL,VIIL) nyari hénapban hullik - 216 mm (3%6), a legcsapadékosabb honap a junius
(79 mm). A legkevesebb csapadékot a tél végénsztaetején mérik (februarban 40 mm,
marciusban 38 mm)

A Tur folyé vizjardsat doden hataron tali tényék alakitjak. A hegyvidéki szakaszon
béséges a lefolyas. Az évi kozépvizhozamok atlagéréékiron Avasfetalunal 0,990 s,
Turterebesnél 9,19 its, Garbolcnal 9,66 Mfs. Az orszaghatar alatti folyészakaszon a
killonboa valdszirisédi kdzépvizhozamok a kovetkélz 1 % 26,0 Vs , 10 % - 16,4 fits,

80 % - 7,00 n¥'s, 90 % - 5,7 riis , 99 % - 3,80 fits. Garbolcnal a legnagyobb évi kbzepes
vizhozam 17,2 fis volt 1970-ben, a legkisebb évi atlag pedig 2v8/s volt 1961-ben, tehat
a két értek kozotti arany 1:6-hoz.

A havi k6zépvizhozamok alakulasa alapjan a Tulyé&anak évi menetében két nagyvizi
id6szak mutatkozik: februar-aprilis kdzott és juniusba

A korébbi hidrolégiai feldolgozasok szerint a gdddd %-os arvizhozam 342 ¥s (ez a
Séaréger és Palad p. torkolata alatt eléri a 386-ot), 3 % - 289 ris, 10 % - 220 fits, 50 %

- 115 ni/s. Az eddig mért legnagyobb vizhozam Garbolcndl @8/s volt, 1970. méjus 14.-
éen.

A Tur kisvizi hozama Sonkad felett kisebb, mint 3/sy Sonkad alatt ennél is kevesebb, mert
a viz egy részét az Oreg-Turba vezetik. Kisvigsithkban Sonkad felett altalaban 1 m alatti
vizmélységek jellentiek. Az asott Tar medrében pedig a torkolatitéingy atbukasi szintje
hatdrozza meg a vizszinteket (duzzasztott allapot)ritargy kozelében altaldban 2 m,
altalaban 0,5 és 1 m kozo6tti, a Sonkadi fenékgatedig akar ki is szaradhat.

A Tur Garbolc szelvényben az éves kisvizek sokéaga 0,866 m3/s, a legkisebb viz 1988
augusztusaban fordultéelakkor 0,1 m3/s-ot mértek.

A Tar Tarterebes szelvényében az atlagos létegdalék hozam 1,35 kg/s (147 gjmami
0,60 t/ha/év fajlagos hordalékhozamnak felel meg@rnieszetesen arvizek idején a
hordalékhozam ennek sokszorosa.

1.1.2 Arvizvédelmi beavatkozasok

A hazai szakaszon az arvizveédelem szempontjabjaléegsebb beavatkozas a Sonkad és
Tiszakorod kozott kialakitott i) meder vol. Sonkad feletti szakasz toltéseit tobb |éjten
epitették ki, altalaban a 100 éves arvizszint beésiéke folé 0,5 m-rel. A romaniai téltéseket
csak 5%o0s, azaz atlagosan 20 éveriteluld arvizekre épitették ki.

Az 1979-ben megépllt kadnyahazai taroz6 (RomaniatZn)milli6 m3 viz tarozaséara
alkalmas, ezzel szamottevmeértékben képes csokkenteni az &rhullamok csuosat.
fenékiritn, zsilipeken és az &rapaszté bukén egylittesereljeih mintegy 200 fis
vizhozamot lehet egyidipg kiengedni.

Belvizes iddszakokban a magyarorszagi folydszakasz vizhozdmeéilyasolhatjak a roman
terlleten €% belvizi szivattylatelepek, amelyek a folyo also,rt€febes alatti szakaszan
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vannak a jobb- és bal parton egyarant. Osszeditethed képességiik eléri a 283w
vizhozamot.

1.1.3 Morfoldgiai jellemzsk

A Garbolctl Sonkadig terjed szakasz jellendt keresztszelvényt illetve a vizéllas
fuggvenyében éforduld szelvény kozépsebességeke. abra mutatja. A hullamteret fas
szaru névényzet boritja.
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3. abra Jellemd keresztszelvény és kdzépsebessegek Garbolc Jlsa@enyében

A folyé Sonkad alatti szakasza az un. asott mederely a 3. abran bemutatott fls
szakaszara jellendz keresztszelvényhez hasonl6 jellegde valamivel szabalyosabb. A
novenyzet ritkdbb. A padkas szakasz bokros fasmete mellett a toltéskoronan diofak
taldlhatok. A szakasz duzzasztassal befolyasdisfai torkolatnal a Tur bukd 112,36 mBf
szinfi bukoéle okoz duzzasztast), aminek hatasa a sori&adkgatig jelentkezik. Ezen a
szakaszon a novényzettel valo digseg kisebb probléméat okoz, mert a kritikus nagyvi
vizallasokat sem a Tur arvizei hatarozzak meg, inafisza arvizi vizallasa.

A sonkadi fenékgat duzzasztasi szintje 114,80 m#fi lehebvé teszi az Oreg-Tur
vizpotlasat, illetve duzzasztasi szintje befolygsal kisvizek szintjét kb. 10 km hosszon. Az
itt kialakult vizlépc$ Kisvizi iddszakban kb. 1 m, elvileg atjarhato. Ezeken a szakas
nem a kisvizhozam hatarozza meg a viz szintjégrmaanduzzasztasi szint.

A folyé medrében karbantartasi munkak nem jelléekz esetenként a becsatlakozé csatornak
bevezed részéen végeznek burkolat javitasi munkakat.

2 AZELO TUR ViZMINOSEGE

A folyd magyarorszagi szakaszan szennyviztisztiglept nem Uzemel, a telepUlési
szennyvizek zémében szikkasztassal a talajt téghiditve az Oreg-Tur vizdijtéjén vezetik
be valamelyik csatornaba.

37



Vallalkozasi szerfidés a Viz Keretiranyelv végrehajtasanak ékegitésére Il. fazis. Zaréjelentés
22/3. Melléklet. Esettanulmanyok az intézkedésignamok tervezésérdigyelembe véve
a kornyezeti célkifzéseket és a koltség-hatékonysag szempontjaitréddszer

Kdzvetett hatdsa a beszivargoé vizeken keresztidzgazdasagi kemikalidk alkalmazasanak
van. A folyo vizmirdségét a roman vizgjté termeészetes adottsagai és az oib Exennye&
forrAsok egyuttesen hatarozzak meg.

A 2005 évi adatok értékelését mutatja az 1. tablaza

1. tAbldzaWizmindségi osztalyozas a Magyarorszagon alkalmazott nisitési rendszer

szerint
Mintavételi hely Oxigén- Tapanyag- Mikrobiolég Szerves- és Egyéb
haztartas haztartas iai szervetlen paraméte-
(A csoport) (B csoport) paraméterek mikro- rek

(C csoport) szennyeék (E csoport)
(D csoport)

Tar (23,70 [I. Il. V. V. V.
fkm) Kishédos

A Tuar utébbi 10-15 évi jellem& vizmindségi allapota paramétercsoportok szerint az

alabbiakban jellemezhiet

- A vizfolyas vizénekoxigénhaztartas tirhe®, lll. osztalyd a kishddosi mintavételi
szelvényben. Kivald értéket mutat az oldott oxigéra BOJ.

- A tapanyaghaztartagekintetében a viz mésége jo, minden paraméter tekintetében.

- A mikrobiologiai paraméterei€él a coliformszam magas értéket mutat, igy a viz
szennyezett, IV. mitségi kategoridba sorolhaté.

- A szervetlen mikroszennyi#zkozil az aluminium és a higany koncentraciok alapj
szennyezett, a cink tekintetéberbsan szennyezett a viz, de az arzén és kadmium
koncentracié értékei is meghaladjak @&hety kategoria hatarértékét. Azerves
mikroszennyeik kozil a fenolok, &olaj és termékei, illetve az anionaktiv detergensek
koncentraciéi alapjan kivalo misédiek.

- Az egyéb komponensekoportjabdl a pH és ved&tpesség értékek I. osztalyd, mig a
mangan és a vas értékei IV. osztalyu vizinéyget jeleznek.

A vizmidséget befolyasold romaniai hatasok

A Tar romaniai vizgyijtéjen mikods ipari létesitményeldd és a turci szinesfém banyabdl
kéolajszarmazékok, peszticidek, kromvegyulletek, szerwlddészerek, festekek, lakkok,

cinkvegyuletek, nitritek, nitratok, szilard leldEmyagok és egyéb szerves vegyulletek
kerllhetnek a folyd vizébe és okozhatnak szennyezesTdaron 1990-2006 kozott 18

alkalommal észleltek rendkivili szennyezést. Egréss szennyviztisztitd telepek

(technoldgiak) elégtelensége, masrészt havariakk.mia

Mivel a Tur biztositja a Szatmar-Beregi tajvédelkiirzet védett terlleteinek vizellatasat,
halaszati és oOntdziz igényeket elégit ki, vizméségi és természetvédelmi problémakon
tulmerben vizgazdalkodasi gondok is jelentkeztek, hiszéiamagas nehézfém tartalma
miatt a Sonkadi osztdimet - melyen keresztill a teljes Tuar-belvizrends@reg-Tur)
vizelladtdsa biztosithato - le kellett zarni. Emialitan jelenbs mérték vizhiany alakult ki a
vizrendszerben, mely mar azé\élag létét is veszélyeztette. A kialakult helyzészletes
elemzése céljabdl kutatdsi program is folyt 199886, aminek célja: Szervetlen
mikroszennyeik okozta terhelések felmérése a Tuar folyd magyaagisszakaszan és a Tur
belvizrendszeren. A vizig@ny egyittesekben torigmehézfém akkumulécidk vizsgalata,
kilonos tekintettel a Szatmar-Beregi Tajvédelmz&btérsegere.
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A munka Bbb eredményei (noha a hidromorfologiai jelléikzsetén kulon foglalkozunk a
Tarral és az Oreg-Tdrral, ennek a vizsgalatnakredreényeit mindkedte itt adjuk meg):
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Kémiai jellemzk:

A Tur folya

A Tur folyé oxigén ellatottsaga kivald, szervesapyeerhelése alacsony. A kilonkéoz
szervetlen nitrogén formak és az 6sszes foszfoceémnacioi alapjan a viz kivalé - jo
minésédi, viszont a trofitas mértékét jélza-klorofill mennyisége alapjanirhet a
vizminéség.

A vizhozam mennyiségének huszszoros emelkedésgyalegileg az arvizi idszakban a
szervesanyag mennyisége negyvenszeres, a nitigteds, az 6sszes nitrogén 59-szeres, az
ortofoszfat 119-szeres, az 6sszes foszfor 307szarebefanyag 129-szeres, €s az oldott
anyag 25-sz6ros emelkedést mutatott az anyagaranaber a koncentraciok névekedtek.

A szervetlen mikroszennyé&z kozil a Tuar folyd egyes meder szelvényeiben, bydéfo
kilonbdd mintavételi pontjain a&ink, nikkel, réz és a vas koncentracidlesetében voltak
nagyobb kilénbségek az egyes szelvények kozotbldatt és 6sszelsrom valamint6lom
koncentraciok az 1995. szeptemberi mérés soramat&iasi hataron voltak a folyd teljes
magyarorszagi szakaszan.

Az atlag koncentracio értekeidbmegallapithatd, hogy kisvizes dsizakban acink és a
higany mennyisége alapjan a vizésen szennyezett, kadmium koncentraciék szerint
tirhe® minésédi. Nagyvizi mérés soranhagany és avaskoncentracio esett kifogas ala.

A nagyvizivas anyagaranb4-300 -szorosaa kisvizes idszakénak. Amangan esetében a
tiszakorodi szelvényben volt legnagyobb a ndvekeaZanyagarar@0 szeresa kisvizinek.

Figyelemremélto, hogy ez, nikkel, krom és 6lomesetében a legnagyobb anyagaramok a
sonkadi szelvényben voltak. Osszehasonlitva a Zisdészakban szamitott értékekkel,
megallapithatd, hogy az egyes fémek esetében miretf0 szoros ndvekedés adodik az
anyagmennyiségekben.

Uledék vizsgalatok eredményei koziil kiemelgnidogy a Tur folydban anaximum értékek
kozul a réz koncentraciéja2,8-szeresea firhett hatarértéknek, anikkel kismértékben
meghaladja,kadmium koncentracié a legtobb szelvényben a finom frakai volt a
legmagasabb (kivétel a hatarszelvény és a sonlksmlomi). A sonkadi osztéiimel mert
maximum érték (31,6 mg/kg sz&)-szereserhaladja meg a mégrhets hatarertékeket.

A cink atlagértékek maximuma csakné@®-szoros mig a ténylegesen mért maximum érték
135szorbés a még megengedhdioncentraciokhoz képest. Aigany koncentraciok meég
atlagértékekben is tobb nagysagrenddel meghaladjathets hatarértéket. Az atlagértékek
maximuma a sonkadi osztdamel 272 mg/kgsza. volt, amely érték az 1 mg/kg sZahe®
hatéarértékhez viszonyitva 6ériasinak mondhat6. A0kk6D szemcsemérét frakciokbol
végzett meérések eredményei még kedtlemebbnek mondhatd, a maximum érték
meghaladta 800 mg/kgszarazanyagot.

Fentiek alapjan osszefoglalban megallapitottdk: fblydé magyarorszagi szakaszat sulyos
kadmium, higany és cink-szennyezés érte. Ezek akkamndegyik vizsgalt frakcioban jelen
voltak, mennyiségik alakuldsat a &Bkiekben feltétlenll érdemes lesz tovabb nyomon
kovetni.
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A Tlr-belvizécsatorna (Oreg-Tur):

Az Oreg-Tur menti telepiiléseken harom szennyviftésztelep (18 kistelepiilés és

Fehérgyarmat varos szennyvize) tzemel, amelyekghdftja az Oreg-Turba csatlakozo
vizfolyas. Ezen vizfolyasokban az év nagy részéhmms teljes hosszon vizmozgas,
esetenkeént kiszaradnak. A tobbi telepilés szenayxinéeben szikkasztassal a talajt terheli.
Kdzvetett hatdsa a beszivargoé vizeken keresztikzgazdasagi kemikalidk alkalmazasanak
van.

A vizfolyas vizének oxigénfogyasztassal méthekzervesanyag terhelése magas, a viz
szennyezett. Az ammonium koncentracidirhet® mértéki, egyéb nitrogénformak
szempontjabol a viz j6 misédi. Az 6sszes foszfor mennyisége alapjan a viisesr
szennyezettnek miisithet.

Kiugro érték adodott higany mennyiségében (47 mg/l) szeptemberi Olcsvaapdtiavételi
helyen. Anikkel, réz és 6lomkoncentraciok is ezen a ponton voltak a legmadesgba
novemberi mérések idején.

Bioldgiai elemek:

Vizinovények és ébevonat mintak fémtartalma a Tur és az Oreg-TUrndzényzetében is
jelentbs nagysagrenishek mondhaté mas, irodalmi adatokkal is ©sszevetye.
szitakotlarvakbankadmium és azolom sokkal inkadbb akkumulalédott a Tar folyobard él
egyedekben, viszont gz koncentraciok atlaga csaknem kétszerese a bebadatomabol
szarmaz0 allatokban. A cink, vas és mangan a folygkijtott larvakban halmozadott fel
nagyobb mennyiségben.

A halakban &admium, krom és 6lomkoncentraciok a csontban a legmagasabbak, még a
esetében a majbol volt mérdtiugro érték. Az izomszovetbenhagany szint magasabb,
mint a tobbi szévetben. Osszehasonlitva a konagatéitékeket a halastobol szarmazo halak
szOveteiben meért értékekkel, megallapithatjuk, hagplydoban és a belvizcsatornabaé él
halakban valamennyi fém esetében magasabb volheektracidk atlagértéke pl. izomban a

cink 2,5-szeres.

Megallapithato, hogy a Sonkad térségeében Bsztonti nagyon szegényes makrozobentosz
élélény egytttessel jellemezitetKizardlag vizi rovarok és larvaik szerepelnelasonlistan,
melyek altaldban a poloska-félékhez sorolhatdok, famgo vizekben is kbdzonséges
eléfordulasuak.

Megallapithato, hogy a azéeéTar vizi makroszképikus gerinctelerbellaga messze elmarad

a Tiszaétdl taxonszamban is, de a tarsulast ak&étények kozott is csak elvétve szerepel
olyan, amely a tisztabb folydészakaszokra jellémErdekes moédon hianyoznak a vizi
faunébdl a piéca fajok, amelyeket sem 1992-ben, gaaiig 1995-ben nem tudtunk kimutatni

a térsegbl.

A belvizrendszer (Oreg-Tur) hét vizsgalt szelvékgeul Taristvandi és Nagyar térsége a
nagyhddosi szelvényhez hasonldéan gazdag faunamdelkezik. Altalaban tobb puhatést
taxon él az Oreg-Tur lassu folyast és pangoéighelyein, mint a Tar folydban. Az Oreg
Tar mentén 0sszesen nyolc szitdkfdj larvai élnek, mig az él Tarban csupan harmat
mutattak ki.
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A Tur vizrendszere alfoldi viszonylatban messzeggazdagabb tegzes faunaval rendelkezett,
és fajosszetételét, fajgazdagsagat tekintve orszagzonylatban is kiemelkédn értékes
terilet volt. Két, Eurdpa-szerte is ritkasagszambard faj egyedili magyarorszagi
eléforduldsa erre a tajra esett. Az 1994. évi szergg/dmtadsara a Trichoptera-egyuttesek
rendkivil sulyosan karosodtak. Mint modell-csopagtdttal azt is jelzi, hogy a tébbi vizi
élolény-egyuttes sokfélesége is katasztrofalisan aitkkAmennyiben a nehézfém-ionok
nagy mennyiségben akkumulalédtak a mederaljzatlbgyna vizi fauna rekonstrukciéja lassu
és bizonytalan folyamat lesz.

Fentiekldl kittinik, hogy a nehézfém akkumulécié a Tur egész vidseerének Uledékére és
vizi élévilagara jellema. A rehabilitaciés program keretében tovabbi vitsigkra kell majd
sort keriteni.

3 AZ OREG-TUR (TUR-BELViZ F OCSATORNA) SAJATOSSAGAI

Az Oreg-Tar a Tisza-Szamos-kozi belvizrendszérbefogaddja, jelenlegi vizhaztartasi
adottsagait a Sonkadi osztdya Kovessy G§z6 zsilip, a Komoddi osztoni és a Nagyari

Petfi zsilip Uzemallapota és a Tisza-Szamoskozi bedvidszer hidrologiai allapota
egylttesen hatédrozzak meg. Természetes allapotelemz felszini lefolydssal nem

rendelkezik. A mederben kialakul6 vizszinteket éshezamokat a befogadé illetve az
el6zéekben felsorolt |étesitmények Gizemeltetése hataroeg.

A Tar belviz Bcsatorna, vagyis a Oreg-Tur a Sonkadi os#téehkezddik. A fenékgat altal
felduzzasztott Tur vizének asdsatorndba vezetése egy 5,d/smmaximalis vizszallitd
képesség taplald zsilipen keresztiul torténik (gyakorlatil@gps m3/-nal tébbet nem lehet
bevezetni, mert a telepllési szakaszon ekkora aemd@pacitasa). A bevezetett
vizmennyiségnek nagyobb a jeléstge nyaron, belvizmentestakban, amikor a Sonkad
alatti fécsatornat és ezaltal a halastavakat, a Turistwdadnalmot, valamint az ontéziz
igényeket az él Turbol érked élovizzel elégitik ki. llyenkor a bevezetett mennyisdg 1,4

— 1,5 m3/s, tenyészdzakon kivil pedig 0,9 — 1,0 m3/s. 1 m3/s alatthezam esetén
(évente kb. 5-6 hét) a viz tlilnyomd része az Onadpd kerill és a fenéklégcsalatti
mederszakasz akar szarazz4 is valhat. A Tur arédigjéa a zsilipet zarva tartjak.

Az Oreg-Turba kormanyzott vizmennyiséget 1994 o6taTéar folyé nehézfém
szennyezettsége is jelésen befolyasolja. Ha a mért Zn-koncentracié a 2| rgéket
eléri vagy meghaladja, akkor az osztozsilip lezaraksa vizkivezetést sziineteltetik. Sajnos
sokszor elfordul, hogy a Tuar folyon éppen akkor vonul le szgews-hullam, amikor a
vizigények biztositdsa halaszthatatlan (pl. tartGsaaraz, kisvizes édzakban, amikor
megkezddik az ontozés, a halastavak vizpotldsa). Nagy gojadent az is, ha a folyon
levonuld szennyezés tartossa valik, mert a Turibdbcsatorna a torkolati zsilipek lezarasa
mellett is 5-6 nap alatt ,letrdl".

A vizfolyas medrében sok helyen — az ésrdészeken — talalhatok meg vizbét ®lé és
élettelen fak, part menti bokrok, a kiszélesedis sebessdigszakaszokon pedig a vizi
noveényzet tdlburjanzasa is jelletzA mederben karbantartasi munkakat nem végeznek. A
viz sebességét befolydsolja a meder mentén kiatakgilipek, duzzaszté iargyak hatasa.

A 63 km-es hosszon 6t vizszint, vizhozam, vizaranmanyt szabalyozé titargy tizemel.

A Oreg Turba torkollo dcsatornak: A Tapolnok, Csomata, Gé§zenke, valamint a
Varmegyei csatorna - vizét a hatnyilasu, 27,8 mi/aximalis vizhozamot atereézt
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Olcsvaapatinal lav Kovessy Gyz6 zsilipen keresztll vezetik a Tiszabd. @brg. A 17,2
m3/s vizszallitd képess@édomomi osztozsilip a viz egy részét, szilkség esetén @ rdls
maximalis vizhozamot Tisza folyéba dritlagyari Peifi zsilip felé vezeti.

A belvizrendszer ily médon tortérkiepitésével a levonuld belvizek harom helyen teker
bevezetést a befogaddkba (a Tisztaberki arapaeekolati zsilip kis méreténél fogva az
0sszes levezete@dizmennyiség szempontjabdl nem szamdaitev

Az Oblozet védelmére - az 1970. évi katasztrofadafalatai alapjan - a Szamos jobbpart és
Tar balpart kozotti lokalizacios toltést épitettddeg 1970-75. kozott 41,9 km hosszban,
amely magaban foglalta a Saréger balparti toltéssélMegépilt a Tur-Saréger zardgat is,
amely a Tur és Saréger toltései altal kdzrefogatbim teleptilés (Kishdédos, Nagyhddos és
Garbolc) védelmét szolgalja a hataron tuli gatsdakek vizéil. Ezzel a beavatkozassal -
melynek soran a zardgatba a vizek szabalyozotzésgsének biztositasara zsilipek éplultek -,
a Romaniabdl érkéz belvizek fogadasa, illetve szikség szerinti kigaravisszatartasa a
z&arogat mogotti terlleten megoldodott. Az ezt kév@tekben adcsatornak felljitasa és
kiépitése tortént meg.

4 AZ ELO TUR MENTI JELENTOSEBB HOLTMEDREK

A Tar menti holtmedrek, vizesdelyek a kilonbdk idében végzett vizszabalyozasi munkak
eredményeként jottek Iétre. A jeléaebbek a kovetkék (1. abra):

A Felss-Oreg-Tur a Tur foly6é jobb partjatél, a harmas-hatartdl daBapatak bal parti
toltéseéig tartdé holtmeder szakasz, aminek teljesst® 13,1 km, a magyar-ukran hatart képezi,
bertt, ¢sallapotid mederszakasz, aminek gyakorlatilag nfetszini vizpotlasa. Torkolati
mértékadd vizhozama 0,6 f A medret keresztezi az egykor lzem&lagyhédos-
Nagypalad (Ukrajna) 6sszekadt.

Az Als6-Oreg-Tar tulajdonképpen a FéOreg-Tur folytatasa lenne, de azt a Palad patak és
annak kétoldali toltése kettészeli. igy a medemkdP patak jobb parti toltéséta Tur folyo
jobb parti toltéseig, annak 11+928 tkm szelvényéiaéihaté Kerekes-zsilipig tart, a hossza
14,07 km, mértékado torkolati vizhozam 2,28/anA fel$) szakaszan csak csapadékbol,
illetve talajvizt®l lehet benne viz, kébb belvizcsatorndk befogaddjakéntikidik. A vizek
visszatartasa érdekében a 0+900 és 8+600 szelbényditgéd mitargyak vannak. &
céljuk, hogy éarhullam idején a Kerekes-zsilip zarédssetén a belvizek lezudulasat
megakadalyozza, azokat visszafogja.

Ricsei-erdsi Holt-Tur: A holtag a Tur folyo bal partjan a 16+370 és 16+43@lvények
kozott karéjosodik. A holtag orszagos védetlisésgentély besorolasu, tertilete 0,56 ha,
felszini vizpétlasa nincs

Malom-szegi Tur holtmeder: A holtag a Tur folyd bal partjan a 10+900 és a 15
szelvények kozott csatlakozik az arvizvédelmi s¥igz, ahol 2001-ben a gatszakadas is
bekovetkezett. A holtag orszagos védetiséegentély besorolasu, terilete 9,35 ha, felszini
vizpotlasa nincs.

Tar-erd 6i Holt-Tur : A holtag a Tur foly6é bal partjan a sonkadi zsitifatt az Oreg-Tar

63+440, valamint a Tur folydo 10+450 tkm szelvényakott csatlakozik az arvizvédelmi
toltéshez.
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Sonkad-Kolcse térségi holtmeder:A holtmeder az Oreg-Tlrba (Tar-belvidcsatorna)
59+200 szelvénye f6lott csatlakozik ki, hosszasykegassal korbeveszi Sonkadot és Kolcsét,
majd Kolcse alatt csatlakozik vissza a mederbe.

5 A BIOLOGIAI JELLEMZ OK ERTEKELESE
A 2006 juliusi bejaras soran vizsgalt helyeket mjata 4. abra.
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4. dbraBiologiai mintavételi helyek

Sonkad vizkivételi mitargy kdzelében a bevonat kbzepes allapotot j#RE élapjan).

A mesterséges Tur szakasz allapota makrofita szetjapdl egy csatornaéra emlékeztet, de
az ehhez tartozo jo 6koldgiai potencialt sem énneldenitt. Mozaikos, toredezett tarsulas
szerkezet talalhato itt, amelynek &jési irhAnya nem tudhaté ma. Zavaros a kép
fitoplanktonra €s bevonatra is: igen gazdag, naajyitht-diverztast jetz fitoplankton rossz
bevonat midsitéssel.

A Tur-Belviz focsatorna a folyd eredeti medre (szerencsétlen ehdsy, mert a meder
természetes jelléig Négy helyen lattuk: Sonkadon, a vizbetaplalasKélcsed hataraban
(midt hid, és tabor), Turistvandi, hid (kiszéleseélsz) és Taristvandi, malom. Ez a szakasz
természet-kozeli allapotu, de kozel allandé vizhmzaami nem kedvez a makrofitanak. Nem
megle®, etsen mocsarasodo jelleget vett fel, a fefi@itukcesszid ériasi |éptekkel halad.

Az Als6-Oreg-Taron a fitoplankton gazdag, nagy bethdiverzitast mutatott.
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6 INTEZKEDESI JAVASATOK ES MEGALAPOZASUK

6.1 Kapcsolat a hidromorfologiai elvaltozasok, a ké  miai vizmin 6ség és a
bioldgiai allapot kdzott

Biologiai allapot Emberi hatas

Tar Sonkéad felett

Megfeleb hullamtéri vegetacio(?) Szabalyozott meder, ®kitett hullamteér.
Makrogerinctelen megfel&l de Romaniébdl érkezszennyeddések.

szennyezeést adddo bizonytalansag
Tur, Sonkéd alatt

A mesterséges jellegnek megfélel Mesterséges meder, meredek t&ef
makrofita, ahol a part menti bokros rész is| telepitett fasorral, helyenként bokrok a viz
megtalalhat6. Mashol nem éri el a jo mellett.

Okoldgiai potencidlt.
Makrogerinctelenek: allévizet kedvelajok | A torkolati mitargy miatt visszaduzzasztott

Bevonat rossz. szakasz

Fitoplankton jo.

Oreg-Tur

Makrofita: természet kdzeli, de mocsaras | Hianyoznak a nagyvizek. Max. leeresztés 2,5
jelleg m3/s, de inkabb csak 0,8 — 1,6 kozott
Bevonat: kdzepes valtozik. Helyenként duzzasztas.

Teleplilési szakaszok.
Also6 Oreg-Tur
Makrofita: Belvizcsatornaként Gzendelizfolyas. Ennek
Fitoplankton megfeleb  szabalyozott és  éhként
karbantartott mederrel.

6.2 Az Okolégiai potencidl kidolgozasat és a sziksé ges intézkedések
kivalasztasat megalapoz6 megallapitasok

A Tar komplex rendszer igen valtozatos az embetaduk kilonb6& mérteki megjelenése
szempontjabol.

Eléfordul:
- 6s-meder: az Oreg-Tur, amelyekizjarasa jelenwsen befolyasolt, illetve és Fels
Oreg-Tur, amely gyakorlatilag lefolyastalan vizésyertilet,
- csatornazottésmeder(Als6-Oreg-Tur), amelydielvizcsatornaként tizemeltetnek,
- szabalyozott sirii atvagasokkal létesiilt meder ¢ETUr Sonkad felett),
- mesterséges asott meddEIl5 -Tur)

Az egyes viztesteknek mas-mas 6koldgiai allapdtetye 6kologiai potencialt kell elérnie.

A természetes szakaszoknal cgd @kologiai allapot elérésekivéve, ha az Oreg-Tur ehhez
a nagyobb levezetett vizhozamot igényelne.
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Az asott meder eseténj@ okologiai potencial alapja a szabalyozott szakaszon elérl@t

Okolégiai allapot.

Lehetséges intézkedések

Okoldgiai hatékonysaguk
illetve negativ hatas

,Okoldgiai szempontd
kritériumok

Az Oreg-Tur esetébem
leeresztés dinamikaja
ndvelhe®, de ,igazi” arhullamok
rekonstrualasa a meder levézet
kapacitasanak korlatai miatt ner
lehetséges (jelets €s gyakori
lenne a telepulések elontése)

Egyes mederszakaszok
duzzasztasa.

Az Als6-Oreg-Tar
vizellatasanak novelésa Fel$-
Oreg-Taron keresztil, esetleg a
Palad-patakrol

Az Als6 Oreg-Tulrra minden
olyan intézkedés javasolhato,
amely a beregi csatornak
hidromorfoldgiai allapotanak
javitasara javasoltunk
(mederforma, névényzet,
duzzasztassal tortén
vizvisszatartas).

A szabdlyozott, Sonkad feletti
szakaszon az arhullamcsucs
csOokkentésére vonatkozo
megoldasok (tbltésemelés
és/vagy vésztarozas).

A szabdalyozott szakaszan
meder morfolOgiai és zonacios
viszonyainak javitasa ha az
Okolégiai ertékelés alapjan ez
szikseéges.

A sonkadi fenéklépcé
atjarhatésaganak ellerérzése
szikség esetén korrekcioja

A sonkadi komplexum

koérnyezetében 1é% holtagak

Hatékonysaga kdzepes

Hatékony megoldas

Nincs negativ hatas

Kbdzvetve hatékony
megoldas, mert nincs
szUkség a hullamtér
noveényzetének irtaséara.

Negativ hatas: a tarozo
Uzemeltetése nem teljesen
azonos a korabbi
természetes elontések
dinamikajaval.

Hatékony megoldas

Kdzepesen hatékon

megoldas

Negativ hatas nincs
Hatékony megoldas

Novékv dinamika. Ha
duzzasztas is, akkor lerontja
a hatast. (lakossag szeretné,
de nem 6 megoldas a
vizinbvényzet
visszaszoritasara).

Morfolbgiai viszonyok miatt
kialakithato egy szélesebb
meder. Jobb allapot.

Als6-Oreg Tur kaphat vizet

a Fel$bdl.

A Palad-patakbdl is. Ezzel

is 0sszekapcsolhato, illetve
a Palad-patak is bevonhat6 a
rendezeésbe.

A vésztarozok kialakitasaval
kapcsolatos 6kologiai
szempontok.

Szelid arasztas.

A szempont-rendszer elemei
rendelkezésre allnak.

YA vandorld fajok szerinti
kovetelmények (ha ilyenek
vannak).

Vizsgalatok jelenleg.

Interreg Projekt keretében.
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Lehetséges intézkedések Okoldgiai hatékonysaguk,Okoldgiai szempontu
illetve negativ hatas Kritériumok
frissviz ellatasanak Negativ hatas nincs

megoldadsahoz sziikséges
kiegészitések és tizemelési rend
maodositasok.

A Romaniabdl érkezviz Hatékony megoldas Csak Romaniaban lehet

minéségének javitasa hatékonyan beavatkozni.
Negativ hatas nincs

Az asott mederesetéber A |6 potencial elérése ZOnacio javitasa.

Sonkad feletti szakaszra érvényeszempontjabol hatékony | Rekreacio!!!!!

celkittizések megfelél megoldas.

adaptacioja

Negativ hatas nincs.
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2. Fuggelek:

Vizminoségi allapot javitasat celzo intezkedések a
Tar, az Oreg-Tur és mellékvizfolyasain
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1 AVIiZMINOSEG JELENLEGI ALLAPOTA

A Tur foly6 vizminsségét alapvéen

tapanyagok szempontjabol j6 Allapotq,

a felvizi hatasok befolyasoljak. A viz oxigélatgdttsag,
a problématRaemaniai eredét nehézfém

szennyezéesek okozzak. Ezzel kapcsolatban is a Raéwaartorterd egyeztetés és szoros
egyuttmikodes latszik az egyetlen megoldasnak. Nagy koreentesetén a hazai szakaszon
a sonkadi elosztotnzarasaval csak az Oreg-Tur vizeage ovhatd meg, magan a Turon

nem lehet hatékonyan védekezni.

Az Oreg-Tar és az abba csatlakozd vizfolyasok, otsak (Ggs-Szenke-fcsatorna,
Csomata-csatorna, Tapolnok és Tiszaberki-Sar-csgt@lapota a Turnal sokkal rosszabb.
Foként a novényi tapanyagok, é&erban a foszfor koncentracioja magas, de azokon a
helyeken, ahol az aramlas lassu (pang6 vizek)ydla meder névényzettel jelésen befitt

(pl. békalencse) az oxigén viszonyok is rosszak téblazat). A probléméat részben a
bevezetett, nem kékn megtisztitott szennyvizek okozz&k, de ahogyanaei. 4bra is

mutatja, magas az aranya

az ismeretlen” etedetfelteneéen illegalis

szennyvizbevezetéseknek (lakossag, allattartd eleJepA csatornak vizmiségét a

feliszapolodott meder is rontja.

1. tablazatA Tur és mellékvizfolyasainak vizmibségi allapota (a FETI-KOTEVIFE
2004-2006 évi mérései alapjan)

Vizfolyas

Kifogasolt vizkémiai paraméter

Tur Sonkad alatt

Nehézfémek (Zn, Hg, Cu)

Tur Sonkad felett

Nehézfémek (Zn, Hg, Cu)

Tar-Belviz-fécsatorna (Oreg-Tur)

Oxigén haztar@g KOI), tpanyagok ( PQOP), Nehézfém (Zn)

Nagyari-Tur-ag

Oxigén haztartas,jONehézfém (Zn)

Also-Oreg-Tur (+ Fek-Oreg-Tur és
Paladviz)

Oxigén haztartas (QKOI, BOI) tapanyagok ( PQOP), Nehézfém (Hg
Zn)

Séar-Eger-csatorna

Tapanyagok (NAQ, OP)

Tapolnok-fécsatorna

Oxigén haztartas,(KOI) tApanyagok (N@ PQ, OP)

Tisztaberki-Sar-csatorna

Oxigén haztartag (@anyagok (N PQ, OP)

Csomata-csatorna

Oxigén haztartas KOI, BOI) tapanyagok (Ni PQ, OP)

Garand-Felsd-csatorna

Oxigén haztartgs KOI, BOI) tapanyagok ( PQOP)

G0Ogo-Szenke-focsatorna (Garand-Also-
csatorna és Szamossalyi-Arap.)

Oxigén haztartas@l, BOI) tapanyagok ( PQOP)

A Dbelterlleti és meigazdasagi

diffiz forrAsokbdl szarmazd foszfortérdtel viztest

vizgytijténként szamitottuk az erre a célra fejlesztett gmzémodellél Tobb, egymasba
flzott vizgyijté esetén a felvizi hatasokat 6sszegezve (gongyjlitdeolsagtol fugd
lebomlassal korrigalva vettik figyelembe. A szerimpevezetésekib szarmazo terhelést a
KvVM Altal rendelkezésiinkre bocsatott, 2004 évitakiat tartalmazdé OSAP és KOTEVIFE
adatbazisokat hasznaltuk. Abban az esetben, hdepet&ént megadott emissziokat a
csatornazott lakosegyenértékkel és a szennyvirtébaiitdsi hatdsfokkal visszaosztva az
irodalmi adatoknal Iényegesen alacsonyabb fajlagoisszios értékeket (0sszes P esetében 2
g/fé/nap) kaptunk, a terhelési adatokat korrigaltuk.

1 A modell leirasat a 3. @lehaladasi jelentés, 2. mellékletében ismertettiikjztest vizggjtskre atlagolt,
szamitott terhelést a Zardjelentés 4. mellékletdiiggelékében szerepel.)
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Az 1. bran és a 2. tablazatban a kockazatossagpsmjabol mértékado foszforterhelést és
annak forrasok szerinti aranyait adtuk meg. A sidysoK a jelenlegi llapotra vonatkozéan
a célallapottdl fliggd, megengedhétterheléshez képesti aranyt mutatjak. Ahol az értglott

az adott kivalté ok mar 6nmagaban is kivaltja zedt kockazatossagat.

P terhelés (tonna/év)
12— = o Felviz

10 +—

— OLakossagi illegalis, allatartd
telep, meder lledék

— OFoldhasznalat (belviz
levezetés)

—— | mBelterilet felszini lefolyas

O Csatornazatlan teriiletek
szennyvize
B Szennyviztiszitok

= Megengedhet 6 terhelés t/év

Al

- - , . o ,
S o o 8 x < T © < o O =
- b~1 -
g s o & £ S ¥3 TE TH QEE
= 5o OS5 w o £ 0 Q9 € 9 c 2 0 ¢ O
@ S a : ] S 9 =9 = 0 O N©
@ g - F [ S 0 Q ] < %
o) ) I © 9 T - N o o9 o2 0 =
(o] < 0 [ R O © [

1. dbraTerhelések forrasok szerint a Tur hazai vizgijt 6jének vizfolyasain

2. tAblazatOsszes P terhelés és forrasok szerinti aranya, vatint a kockazatossag
mértékét mutatd sulyszam (6sszes terhelés/megengetihterhelés).
A zéardjelben megadott szamok a dontéstdmogato zeruken (DTR) definiélt okok

kédszamai

OP (t/év) Sulyszam (terhelés/megengedibethelés)

3 X

= 0 Ne) | =2 =

L < 2 T |2

5 | 8 | » [Z3|8H |82 28 3

Viztest kdd Név 5 0 = 20| Ex| sy |83 5

g S w o | 28 0> | 2% £

= ()] c © Q © O o — o0

5 | & 2 18215 |3

2 ’ ) L |35 m

S LL
HU_RW_AAB763_00 .
00-0012_S Tar 946 | 72.8| 077, 000 0.00 0.0p0 0.00 0.p0
HU _RW_AAB763_00 .
12-0030_S Tar 99.2 | 72.8| 0.73] 000 0.00 0.0p 0.00 0.p0
HU RW_AAB141_00 . . j
00-0065_S Oreg-Tur 7.5 16.1f 2.00 0.02 0.0 003 0.00 0jo0
HU_RW_AAA887_00 L
00-0008_S Nagyari-Tur ag 0.16 | 0.14| 0.00, 0.00, 0.0 0.2f 0.06 0l6
HU_RW_AAB336_00 A .
00-0013_M Alsé Oreg-Tur| 0.8 1.2 1.2 0.0 022 008 0.02 0J00
HU_RW_AAA456 00| Sar-Eger-
00-0009_S csatorna 1.0 0.5 0.00f 0.00, 0.1 023 0.06 0.00
HU_RW_AAA101 00 Tapolnok- )
00-0025_S fécsat. 2.8 11.0 1.9 0.47 0.11 0.14 0.0 13
HU RW_AAA989 00 | Tisztaberki-Sart 0.76 5.2 000 173 012 023 002 .8 4

2 Kémiai kockazat esetében a sllyszam az adott okdmazé forrasbél szarmazé, a viztestben tényleges
koncentracio-ndvekedést okozo terhelés és a jpdihiaz tartozé megengedbeerhelés hanyadosa.

50



Vallalkozasi szerfidés a Viz Keretiranyelv végrehajtasanak ékegitésére Il. fazis. Zaréjelentés
22/3. Melléklet. Esettanulmanyok az intézkedésignamok tervezésérdigyelembe véve
a kornyezeti célkifzéseket és a koltség-hatékonysag szempontjaitréddszer

OP (t/év) Sulyszam (terhelés/megengediterthelés)
3 =
o " o | S —
o < 2 T = 2
¥ | B¢ 5788 55|58 %
Viztest kdd Név 5 0 = 20| Ex| sy |83 5
g S w e | 28 0> | 2% £
g %) c c C O [T @
5 | & g 18357 | %
2 ” ICER IR m
S LL
00-0008_S csat
HU_RW_AAA371 00 Csomata-
00-0035_S csatoma 1.1 7.3 0.00| 0.00f 0.4 031 0.06 5.7
HU_RW_AAB369_00| Garand-Fels-
— — D
00-0007_S csat. 0.09 | 0.93| 0.00{ 0.000 0.0d 0.4 0.23 92
HU_RW_AABO055_00| G6g6-Szenke-
00-0019_M fécsat. 25 11.9| 0.38] 1.65/ 0.28 0.40 0.07 20
2 A KOzMU ELLATAS HELYZETE, TELEPULESI
SZENNYVIZKIBOCSATASOKKAL KAPCSOLATOS
INTEZKEDESEK

2.1 Jelenlegi allapot

A térségben 32 ezer ember él, a legnagyobb tele@il@700 lélekszamu Fehérgyarmat, a
tobbi kistelepllés atlagos lakdészama csupan 603§ telepulésti 24 csatornazott (atlagos
lak6szam 57041, az ellatottsag 37%-o0s (3. tAblazat, 2. abragsatornazott telepiléseken a
rakotés 2004-ben atlagosan mindbdssze 60%-0s voliszénnyvizeket négy regionalis
szennyviztisztitd fogadja. A telepek befogadoi aggoTlrba csatlakozé vizfolyasok (Kolcse:
Tokos-csatorna, Fehérgyarmat:6gd-Szenke-bcsatorna, a 12 kistelepulés szennyvizét
fogadd Turricse: Tisztaberki-Sar-csatorna és a Ihafrefécsatorna, Csengersima: Garand-
Alsé — Xg6-Szenke-bcsat.). A telepek korszigsitésre, Bvitésre szorulnak, legrosszabb
allapotu a fehérgyarmati szennyviztisztitd (4. 4abt, 3. abra). A térségben A&ltalanos
probléma, hogy a csatornazatlan teleptléseken (@hgy nem toértént meg a rakotés) a
szennyvizeket a szabalytalan ,emégbbtl” a felszini vizekbe szivattyuzzak, és a szallitd
jarmivek (,szippantok”) sem minden esetben a megidielyen Uritik tartalyukat.

3. tablazat: A vizgyiijt 6 telepilései, csatornazottsag

Szamjel | Név Teriilet | Népesség | Ossz. |Bekotott |Bekotetlen | Csatornazott
ha fo lakas lakasok | lakasok Lakos
db szama szama f6
2409| Csengersima 2380 683 280 155 125 456
2201| Szamosbecs 671 378 167 66 81 179
3008| Szamostatarfalva 450 328 130 44 69 131
1897| Fehérgyarmat 5246 8712 3215 2257 958 7929
1921| Nabrad 1769 950 360 95 215 391
2955| Panyola 1223 620 293 71 199 220
3286| Kérsemjén 708 329 122 51 59 178
1666| Kdlcse 2826 1390 555 500 1252
1079| Fulesd 150" 491 176 0
2388| Sonkad 1980 693 240 200 578
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Szamijel | Név Terulet | Népesség | Ossz. |Bekotott | Bekotetlen | Csatornazott
ha fé lakas lakasok |lakasok Lakos
db szdma szdma fé
899| Tdrricse 129¢ 667 232 117 108 426
499| Garbolc 726 144 70 26 26 84
627| Zajta 917 435 178 93 72 277
850| Kishédos 892 86 35 17 18 67
893| Vamosoroszi 1315 539 175 76 94 284
971| Cséaszl6 1019 401 149 38 111 183
1292| Csaholc 1935% 533 177 78 99 298
1372| Gacsaly 1982 919 299 120 150 489
1742| Rozsély 1487 808 255 126 128 509
2697| Nagyhddos 765 125 84 38 46 94
2726| Tisztaberek 182p 653 213 100 113 404
2979| Méhtelek 862 754 276 149 119 467
2610| Csegold 1935 646 252 0
784| Jankmaijtis 2503 1759 641 0
3123| Szatmarcseke 3631 1530 596 0
1360| Taristvandi 1522 761 256 0
1942| Kisar 1543 1101 369 0
3269| Penyige 1889 750 284 0
471| Nagyar 1599 735 278 0
975| Kisszekeres 1447 596 212 0
2798| Nagyszekeres 1052 543 204 0
2875| Zsarolyan 639 443 155 0
2223| Botpalad 165( 596 241 0
2930| Kispalad 1673 563 190 0
2361| Kémow 1637 579 246 0
208| Mand 517 264 107 0
2711| Nemesborzova 220 92 44 0
1879| Darné 464 196 75 0
1603| Kisnamény 1801 326 157 0
59521 32118] 11988 4417 2790 14896
4. tablazatSzennyviztisztitd telepek a vizgijt 6n
jAe?g' Rendszer Technoldgia né\{gghn' g:pfé" ![_ee:t\c.)sl'_.E Befogadé viztest grl]g;/ul.ar
N13 | Csengersima BIOVAC B3 766 900  |Sogi-Szenke- g0
szennyvizrendszer fécsatorna
ci1 Fehérgyt’a\rmat eleyen!sz,apps, B2 8642 12000 (aégé—Szenke— 20
szennyvizrendszer |totaloxidacios fécsatorna
D1gg | Kolcse-Sonkad eleveniszapos B3 2400 | Tur-Belviz- 1656
szennyvizrendszer fécsatorna
D3eg | [UIMCSe eS1ersege | ,qoxidacios | B3 3581 1000 | Japolnak- 79
szennyvizr fécsatorna
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2. abraA Tur (hazai) vizgyiijt 6 telepulései

Tornyospalkea g i e :
- \/’k . Bereg és a Tur vizgyajté
r I?_Edar—Mitifcsaforn 0 3 6 9 12 15 Kilometers
YoANgnyosapati Vo | '

" ; A _ ! Mintaterilet N
& =qliszavid § T S i i —— vizfolyas viztestek
: £ eing B tavak (16 vizlestek) A
i : ; * - kisebb vizfolyasok, csatornak
O teleprlések beltetlstei

Pontszerii
szennyezdéforrasok

EECBRGYARMAT

Ismert szennyvizbevezetések
* Varosi (kommunalis) szennyviztelep %_J
7‘}(2015-ig éplild (tervezett) szennyviztelep

O kszvetlen ipari szennyvizhevezetés
o egyéb kommunalis szennyvizbevezetés

S
*---C__seﬁ?ersima

3. abraSzennyviztelepek a Tuar vizggjt 6n
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2.2  Tervezett beruhazasok

A megyei szennyviz program szerint a mar felsorstennyviztisztitok &vitése és
rekonstrukcidja mellett tervben van Jankmaijtis-@segsatorndzasa es U] telep kiépitése,
Szatmarcseke és Turistvandi csatorndzasa és (p tekpitése, Filesd és Penyige
csatornazasa (Sonkadi ill. Fehérgyarmat telepretésgel). A tavlati tervekben tovabbi 6t
telepullés (Kisszekeres, Nagyszekeres, Zsarolyssarkds Nagyar) csatornazasa is szerepel.
Ezeken a teleplléseken 2015-ig folyékony hulladédelgez telep kiépitését tervezik,
melyek a késbbiekben regiondlis telepekké alakulnak at. Ezdkemuhdzasok az illegalis
szennyviz bevezetés visszaszoritasat és a felatlinvezek védelmét szolgalnak.

2.3 Javasolt intézkedések

Egyértelnti, hogy az emlitett tilterhelt, (zemeltetési — iszpelyezési problémakkal
kiszkod szennyviztelepek rekonstrukcidja deges feladat a befogaddk vizibsegenek
javitdsa érdekében. Ugyanakkor az alacsony rakdtagandésag j6I mutatja, hogy a
térségben ék nem tudjak megfizetni a csatornazassal és aitiét@sy hasznalataval jaré
koltségeket. Ezért az illegalis szennyviz kieresatévisszaszoritasara (a jogi szabalyozas
mellett) a csatorndzasnal gazdasagosabb megoldéent | a szakszér egyedi
szennyviztisztitok megépitése, nagy valdsadggel még akkor is, ha a talajviszonyok a
szikkasztas szempontjabol kedéenek. A miszaki kialakitas lehéségeét telepilésenkeént,
szikkasztasi prébaval kell vizsgélni, és ha szikséglternativ megoldast (pl. szikkaszto
kiemelése, homok#rs) kell alkalmazni. Hosszutavon a zart tarolé ésmgélyen tortéh
szdalliths sem gazdasdgos a magas lUzemeltetésdkdfimtt. Ennek kotelézelsirasa csak
vibazisvédelmi szempontok miatt lehet indokolt @ Vizgyijtén a még csatornazatlanok
kozul Szatmércseke és Nemeshorozva — utdbbi 92 laketén szennyviz szikkasztassal is
megfeleb). A szennyviz program terveinek alternativajakguasolt megoldasunkban a
vizminéség védelmi szempontok mellett a kbltségeket igefgmbe vettik. Az alternativaka
az 5. tdblazat mutatja.

5. tablazatl ehetséges intézkedések
Szennyviz agglomeraciq Program szerinti terv | Alterativa
Gogo-Szenkedtsatorna

Fehérgyarmat (+Penyige) Telep kordsiies, kapacitasTelep korszdisités, kapacitas
novelés  (nitrifikacio, R novelés (nitrifikacio, A
eltavolitas) (koltség: B= 1000eltavolitas) (koltség: B= 1000
MFt, M=25 MFt/év) MFt, M=25 MFt/év)
Csak alapintézkedés:

\>4

korszefsités nitrifikacid és H
eltavolitas nélkul (B= 800

MFt, M=0 Ft)
Nagyszekeres, Zsarolyarzart tarolo, folyékony Szakszer egyedi szennyviz
(+Kisszekeres) hulladék fogadd (felszini vigelhelyezés (koltség: B=350
befogado) épitése (2015 utahiFt, M=11 MFt/év)
csatornazas) Megvalositas 2015 utan

(koltség: B=140 MFt, M=11 elegend.
MFt/év, Szall=54 MFt/év)
Csegold (+Jankmaitis) Csatornazas, Bpakszér egyedi szennyviz
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Szennyviz agglomeracid

Program szerinti terv

Alterativa

szennyviztisztito tele
(koltség: B=200, 220 MFt
M=12 MFt/év)

pelhelyezés

elegend.

(koltseg: B=17

MFt, M=5 MFt/év)

Megvaloésitas 2015 uta

Csengersima
(+Szamosbecs,
Szamostatar)

Nincs tervezett fejlesztés

P eltavolitas (koltség: B=
MFt, M=2 MFt/év)

Megengedhed terhelés
(6sszes P) 2.46 tonna/é

Felszini viz terhelése: 1.92Felszini
stonna (3.54 tonna csokkeneés
jelenlegi

aterheléshez
célallapot az egyéb (diffuz

tonna (2.81 tonna csokkené
a jelenlegi szennyviz-
terheléshez képest)
céléllapot az egyeéb (diffuz
illegalis) szennyedforrasok
csokkentésével elérhét

Csak alapintézkedés
(Fehérgyarmat): nem
csokken a terhelés,
befogadé oxigén héaztartag
szempontjabol is
kockézatos marad.

a

csokkentésével elérhét

viz terhelése: 1.1¢

szennyviz
képest)

illegalis) szennyedéforrasok

Csomata-csatorna

Nemesborozva

tervez
tav

2015-ig  nincs
beruhdzas (hosszu
egyedi elhelyezés)

efizakszdr
poldomedence,

egyedi

(koltség: B= 30 MFt, M=1

MFt/év)

~

QO

19

szikkasztd

n

Penyige

Csatornazas
Fehérgyarmatra)
B=200 MFt)

(csatlako
(kbltsé

zBem szikseges
):

Jankmajtis

Csatornazas, csatlako
Csegoldre (koltség: B=43(
MFt, M=5 MFt/év)

D

z8gakszer
(oldbmedence,

egyedi
szikkaszt
(koltség: B= 420 MFt, M=13
MFt/év)
Megvalositas
elegend.

2015

utd|

0)

n

Megengedhed terhelés
(6sszes P) 1.1 tonna/év

Felszini viz terhelése: 0.1!
tonna (0.36 tonna csokkené
a jelenlegi szennyviz-
terheléshez képest)
céléllapot csak az egyét
(diffuz, illegalis)
szennye#forrasok
csokkentésével érhéiel.

D

D

stonna (0.26 tonna csokkeneés
jelenlegi
aterheléshez

Felszini viz terhelése: 0.2!
szennyviz
képest) -
csak az egyét
illegalis)

céléllapot
(diffaz,
szennye#forrasok

csokkentésével érhét el.
Vizbazis veszélyeztetettség
megsiinik (Penyige)

O

S

Tapolnok- és Tiszaberki-Sar-csatorna

Tarricse +11 telepiilés

Kapacitasnovelés,
korszefisités, nitrifikacio és R

D

eltav. (koltség: B=550 MF

Kapacitasnovelés,
korszefisités, nitrifikacid és H

\>4

,eltav. (koltség: B=550 MFt
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Szennyviz agglomeracid

Program szerinti terv

Alterativa

M=80 MFt/év) (lUzemelésiM=80 MFt/év) (lUzemelési
koltség 10%-kal novelve @gkoltség 10%-kal novelve @
nagy szallitasi tavolsagoknagy szallitasi tavolsagok,
berothadas miatt) berothadas miatt)
Csak alapintézkedés:
kapacitasnovelés, nitrifikacip
és P eltavolitas  nelkil
(koltség: B=480 MFt, ME2(
MFt/év)

Fllesd Csatornazas, csatlakoz&zakszef egyedi
Kdlcsére (B=150 MFt, M= (oldébmedence, szikkaszt0)

3MFt/év) (koltség: B=[110 MFt, M=4
MFt/év)
Megvalositas 2015 utgn
elegend.
Megengedhetd terhelés| Felszini viz terhelése: 0.6 Felszini viz terhelése: 0.6
(6sszes P) 2.79 tonna/éy tonna (1.1 tonna csotkkenéstonna (1.1 tonna csokkenés a
a jelenlegi| jelenlegi szennyvizterhelésheg
szennyvizterheléshez képest) — a célallapot csak ag
képest) — a célallapot csak egyéb (diffaz, illegalis)
az egyeéb (diffuz, illegalis) szennye#sforrasok

szennye#forrasok
csOkkentésével érhétel.
Csak

alapintézkedés

csokkentésével érnetel.

(Tarricse):  felszini  viz
terhelése 3.6 tonna, 0.9
tonna novekedés, oxigéen
haztartas nem javul.
Tur-Belviz-fcsatorna (Oreg-Tur)
Kdlcse, Sonkad Telep kapacitasnovel€belep kapacitasnoveles,
korszetisités (koltség: B=250korszefisitées (kdltség: B=250
MFt, M=8 MFt/év) MFt, M=8 MFt/év)
Csak alapintézkedés:
kapacitasnovelés, nitrifikacip
és P eltavolitas  nélkil
(koltség: B=220 MFt, MEC
MFt/év)
Szatmarcseke, Csatornazas, U tisztitotelefszatmarcsekén csatornazas,| Uj
Taristvandi (koltség: B=650, 200 MF,tisztitotelep, Taristvandiban
M=12 MFt/év) szakszdar egyedi elhelyezés-
tisztitas (koltség: B=410, 140,
180 MFt, M=10, 5 MFt/év)
Kisar, Nagyar Zart tarolo, folyékonySzakszer egyedi szennyviz
hulladék fogadd (2015 utdrelhelyezés (kdltség: B=410
csatornazas) MFt, M=13 MFt/év)
(koltség: B= 140 MFt, M=15% Megvaldsitas 2015 utan
MFt/év, Szall=80 MFt/év) elegend.
Megengedheb terhelés| Felszini viz terhelése: 16 Felszini vizerhelése: 0.6
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Szennyviz agglomeraciq Program szerinti terv Alterativa

(6sszes P) 7.5 tonna/évtonna sajat + 2 tonnajtonna sajat + 2 tonna
(Sonkadnél tébb viz| mellékvizekbél (3.3 tonna| mellékvizekbsl (4.3 tonna
beeresztés esetén >15sokkenés a  jelenlegi csbkkenés a jelenlegi
tonna/év) szennyvizterheléshez szennyvizterheléshez képest)
képest, de a kozvetlen— a célallapot a mellékvizeket
terhelésben ndvekmény!) -+ szennye#d egyéb (diffuz)
a célallapot a mellékvizeket forrasok csokkentéséve
szennye#d egyéb forrasok| elérhets.

csokkentésével elérhét
Csak alapintézkedés: 3
fentihez képest tovabbi 0.9
tonna névekedés
Also-Oreg-TUr (+ Felg-Oreg-Tar és Paladviz)
Kispalad, Botpalad Egyedi szennyviz elhelyezésszak megoldasa 2015 utan
Megengedheb terhelés| 0.17 tonna/év (valtozatlan) — a szennyvizek kis ré&sranya
(6sszes P) 2.79 tonna/éy miatt az egyéb szennydiforrasok csokkentése javasolt
Sar-Eger-csatorna
Megengedhet terhelés| Minden telepilésen épult csatorna (fogadd: Turricseszvit),
(6sszes P) 2.79 tonna/éy maradék (talaj) terhelés a rakotésekkel megsinik (0.18
tonna/év csokkeneés)

B: beruhazasi koltség, M:tkddési koltség, csatorna, szennyviztisztitas, dgemhnyviz elhelyezés, zart téroloé
koltsége.

A bemutatott két alternativa vizndisegi hatasok tekintetében alig tér el egymastol, a
kilonbség a koltségekben van (6. tablazat, a saamészletei a Tur szennyviz.xls-ben).
Ennek oka, hogy a jeledd terheléseket okozé jelenleg mar ikdds
szennyvizkibocsatasokhoz képest a tobbi kistelspikszterhelése mar nem szamdttev
tovabbi beruhdzasokkal érdemi hatast nem lehatieliberuhazasoknal a déntést gazdasagi
megfontoldsok alapjan kell meghozni, a felszin tialatizminéség-védelem és a
kozegészsegugyi szempontokat is meérlegelve. Azakaberuhazasokat, melyeket EU
kotelezettség vagy a felszin alatti vizvédelem nesz szikségesse, 2015 utan is elegjend
megvaldositani.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a felszini kirenézve komoly veszélyt jelent a
jelenleg érvényes emisszio szabalyozas (28/2004MKvéhdelet) tervezett médositasa, mely
szerint a telep dvitéseknél sem lesz&thatd a technoldgiai hatarértéknél szigorubb itdzit
kovetelmény, igy pl. nitrifikacio (NK eltavolitas és foszfortalanitds). Ha a modositas
ervéenybe lép, a telepek befogadoinal a jo allapat Brhet el.
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6. tablazatA koltségek osszesitéese (MFt)

Annualizalt
Az intézkedés - _ Jelenérték (MFt) érték (MFt)
megnevezése Beruha_lza5| / P§r|9d|,kqs ) o
kezdeti miikddési | Eves niikddési
koltségek | koltségek | koltség Osszes koltség | Osszes koltsgg
A-program szerint
(alap+kiegész#) 3,060 3,545 5,941 12,546 654
B-alternativ
(alap+kiegész#) 3,314 2,340 1,675 7,328 382
B-alternativ (alap) 1,956 1,976 582 4,513 235
B-alternativ (kiegészi) 88 365 581 1,034 54
B- alternativ (kiegésait
2015 utan) 1,269 0 512 1,781 93

3 DIFFUZ TERHELESEKKEL KAPCSOLATOS INTEZKEDESEK

3.1 Aterllet jellemzése a diffz szennyezés szempo  ntjabol

Talajjellemzk és féldhasznélat

A vizgyijté a Szatmari-sik kistajban talalhatd. A Tur orszéghmadl tortéd belépése utani
szakaszan homokos valyog, majd valyog fizikai #tpsa vizgyjté nagyobbik, déli részén
pedig agyag és agyagos valyog fizikai féléséglluvialis Uledékeken doten nyers
ontéstalajokat talalunk, de az agyagos Uledékekecsani erdk talajai, és a Ggo-Szenke
fécsatorna mentén réti talajok, kisebb részben réties talajok is éfordulnak. A
terllethaszndlat a vizdjgon viszonylag egyontéen tagolt. A szanté dominancigja mellett a
legkedvedtlenebb adottsagu teriletek rétként, l6géht és erdként hasznosulnak, de
gyumolcsdsok is vannak. A talajok tobb mint felehkegtlen vizgazdalkodasu, a vizet lassan
befogadd és elvezettalaj. Kilondsen a mocsari éid talajaira jellemé@ a reduktiv
korilmények tartés éfordulasa, ami a mozgékony, vizoldhatd vegyuletfkrkialakulasat
eredményezi, igy a foszfor egy része is oldhath#éira keril vas(ll)-vegytletek formajaban.
A talajvizben azonban ezek a vegyliletek csak lassamdulnak el, hiszen ezekben a
talajokban a viz csak lassan szivarog. Ha azonbaizgazdalkodas javitasara drénezést
végeztek, a drénekbelfolyé viz magas foszforkoncentracioju lehetfeélszini vizelvezetés
foszforterhelési kockazata joval kisebb. ABsdakosan elontétt tertletékra visszahizodo
viz szallithat diffaz terhelést.

Talajtipusok megoszlasa

74.6 % nyers ontéstalaj
14.0 % mocsari erdék talajai
9.3% réti talaj

22% réti ontés

Talajok fizikai féleség szerinti megoszlasa

34.7 % valyog

32.3% agyag

18.8 % agyagos valyog
13.3% homokos valyog
0.9 % homok

Terllethasznalat megoszlasa
61.8%  szanté
19.6 %  rét, legeld
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6.4 % erdé

3.8% telepilés

3.4% mezdgazdasagi teriiletek jelentés természetes névényzettel

3.3% gyumolcs

<1% mozaikos mez&gazdasagi mivelés, alldvizek, ipari teriletek, cserjés, vegyes erdék,

mocsar, folydvizek

Tur (hazai) vizgyljtéje

[ Tur.shp
Viztestek
Tarozd
To viztest
Folyo
Telepllés

Cotine__muo.shg
3 ERDOK ES FELIG-TERMESZETES TERULETEK
I 511 Lomblevell enddk
Il G512 Toleveld erddk
- 313 Vegyes erddk
321 Termeészetes gyepek, természetkizeli nétek
324 Atmeneti erdds-cseriés teriletek
333 Ritkas novenyzet
Corine__muo.shp
2 MEZOGAZDASAGI TEROLETEK
211 MNem ontdzott szantofoldek
221 Szdldk
Bl 222 Gylmolos dsk, bogydsok
231 Rétlegeld
242 Komplex mivelési szerkezet
243 Mezdgazdasagi teruletek, jelentds termeészetes novenyzettel

/\/ Orszag
N

40 Kilometers l \

4. abra: Foldhasznélat a Tar viaggjén

3.2 Diffuz szennyezések cstkkentését segit 6 intézkedések
3.2.1 lllegdlis szennyezések, ,ismeretlen” eredetzennyezés felszamolasa

A fentiekben lathattuk, hogy a térség természetssinek és §ként a csatornak allapotat a
szennyvizbevezetéseken kivil jetentdiffiz terhelés is éri. A vizekben mért, esetenké
kiugrban magas szenny@myag koncentraciok (ammonium, oldott P) az ismert
szennyeéforrasokkal (a memazdasagi féldhasznalatbdl becsidh&trhelést is beleértve)
tébbnyire nem magyarazhatok. A szenneyzéshez tavatdgtnak a beltertletelrillegalisan
bevezetett szennyvizek, vagy az éllattarté telepddefolyd szennyviz. Az allattartd telepek
tragyatéarolasi korulményéir, a felszin alatti viz veszélyeztetettségéan nyilvantartas, de a
felszini vizek szennyezése nem ismert. Lényegébérdan Allattarté telep potencialis
szennye& forrasnak tekinthét (5. abra). Annak felderitésére, hogy valéban van-e
szennyezeés, monitoringot kell folytatni.

Ezért az intézkedések élgs legfontosabb |épése ezeknek a szennyezésekfedtarasa,

vizsgalati monitoring keretében. A FETI-KOTEVIFEG®ban készilt részletes vizkémiai és
hidrobioldgiai allapotfelvétele soran két alkalominvégeztek hossz-szelvény méréseket a
Taron és az Oreg-Turon, tovabba néhany holtagasa@®rnan. A felmérések a problémakat
jelezték, de az okok (szennyezés forrasok) kivizsgda részletesebb vizsgalatokra van
szikség. Az Osszes csatornara Kitdrjedgy éven at tartdo (legalabb havi gyakorisagu)
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monitoring program (vizkémia vizhozam meéréssel dgjjieg, esetenként 6kologiai felmérés
reprezentativ élénycsoportokra). Becsilt koltség: 12 x 30 mintaM6 Ft, mintavétel,
vizhozam mérés (kozeljt 3 M Ft, bioldgiai felmérések: 5 MFt, értékeldsésszesen: 15
MFt.

o .5 g\\/’”“ i Bereg és a Tur vizgy(jté

g DEdar M!T? Csamea 0 4 8 12 16 20 Kilometers

e yizfolyas viztestek N
B tavak (t6 viztestek)
- kisebb vizfolyasok, csatornak
[ telepllések beltetlete

Diffuiz szennyezések
lehetséges forrasai

EE

Féldhasznalatbél szarmazé szennyezés

Szanték, széldk, gyimsélesésok: jelentds forras
Rét/legeld, vegyes muvelés: mérsékelt szennyezés~

Allattarto telepek N
* Kicsi
® nagy A higtragya elhelyezés ftarolas/lerakas

5. bra: Potencidlis diffuz szenngéarrasok a vizggjton

3.2.2 Belsj terhelés csokkentése

A VIZIG rendszeresen végez fenntartd kotrast, deesn terjed ki a csatornak és az Oreg Tur
teljes hosszara. A pango vizes, kis lefolyasi szaMeon a viz magas oldott tapanyag
tartalma miatt a novényzet elburjanzik, az intersdervesanyag képaes gyorsitja a meder
feliszapolodasat. Feltételezve, hogy a csatornigstbosszanak (az Oreg Turral egyiitt 190
km) mintegy 25-30%-aban kellene a mederben lerakOdaapot eltavolitani, a teljes
vizrendszerre kozetileg 500 M Ft koltséggel szamolhatunk.

3.2.3 Foldhasznalatbdl szarmazé szennyezések szabalyozasa

A vizgyijté a Szatmari-sik kistajban talalhatd. A Tur orszéghmdl tortéd belépése utani
szakaszan homokos valyog, majd véalyog fizikai #tpsa vizgyjté nagyobbik, déli részén
pedig agyag és agyagos valyog fizikai féléséglluvialis Uledékeken doten nyers
ontéstalajokat talalunk, de az agyagos Uledékekecsani erdk talajai, és a Ggo-Szenke
fécsatorna mentén réti talajok, kisebb részben rétes talajok is éfordulnak. A
terllethasznélat a vizdjgon viszonylag egyontéen tagolt. A szanté dominanciaja (61.8%)
mellett a legkedvéitlenebb adottsagu tertletek rétként, 16géht (19.6%), és csak csekeély
mértékben eréként (6.4%) hasznosulnak, de gyimolcsosok is vafBa@oe). A talajok tobb
mint fele kedveétlen vizgazdalkodasu, a vizet lassan befogadovezeb talaj. Kilondsen a
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mocsari erdk talajaira jellem# a reduktiv kortlmeények tartds 6ébrdulasa, ami a
mozgékony, vizben old6dé vegyiiletformak kialakul&s@dményezi, igy a foszfor egy része
is oldhat6 formaba kerul vas(ll)-vegyuletek formmga. A talajvizben azonban ezek a
vegyiletek csak lassan mozdulnak el, hiszen eze&lialajokban a viz csak lassan szivarog.
Ha azonban a vizgazdalkodas javitasara drénezgsrted, a drénekdb elfolyd viz magas
foszforkoncentracioju lehet. A felszini vizelvezefészforterhelési kockazata joval kisebb.
Az idészakosan elontott teriletékia visszahuzodo viz szallithat diffaz terhelést.

A szennyezés csOkkentése a belvizek visszatarfasavierilethasznalat szabalyozaséaval
érheb el. Annak megtervezése, hogy az egyes viztestellgen aranyban lenne sziikség a
foldhasznalat (rivelési ag, mvelési mdéd) megvaltoztatdsara, a szennyezés feltard
monitoring eredményeinek ismeretében lehetségggledleg rendelkezésre allé ismeretek
birtokaban csak durva, nagysagrendi becslésre elagti$eg. Feltételezve, hogy az illegalis
szennyvizbevezetések és a  szennyvizekkel égetban a mar  meglév
szennyvizkibocsatasok) csokkentése eredményre ,vezetfbldhasznalatb6l szarmazo
terhelésekdl is mintegy 30-40 %-0s csokkentésre van sziukségs@ban a 6gé-Szenke,
terhelés visszatartasa, ami&téssel (7000 ha, kdltség: 240 MFt/év), vagy gpgkdegebk
novelésével (10000 ha, koltség: 190 MFt/év), iketnzes éhelyek kialakitasaval (lokalis
mélyedésekben a kornyiezeriletekél lefolyd vizek visszatartasara, 2000 ha, koltsgQ:
MFt/év) érheb el. Természetesen a realizalhato intézkedés egekeie kombinacioja, a
jelenleginél természetvédelmi — Okoldgiai szempbhtkedvesdbb féldhasznélati aranyok
kialakitasaval. A foldhasznalat valtason kivil kéfjesebb talajiveléssel (talajjavitas,
mélyszantas, vizvisszatarta®slgitése) is elérhietugyanez a terhelés csokkentés (koltség:
220 MFt/év). Ennél kedvébb megoldas a flvesitett vagy ésdett tablaszegélyek,
partmenti puffersavok kialakitasa (koltség: 20-5Btidv).

4 HIDROMORFOLOGIAI ~ ALLAPOT JAVITASAT = SZOLGALO
INTEZKEDESEK ViZMINOSEGI HATASA

Az Oreg Tar a Sonkadi vizmegosztditdrgyon keresztiil kap vizbetaplalast. A kormanyzott
vizmennyiség tenyészidzakban az 5 ffs-os kapacitassal szemben &ltaldban 1,4-2/5, m
tenyészidszakon kivil 0,9-1,1 ifs. Maximalisan kb. 2,5 ffs vizhozam engedhé&@nélkiil,
hogy a part menti épileteket a viz ne veszélyezteNMagyobb vizmennyiség gyakori
bevezetése jelefgen javitana a meder allapotat, ugy, hogy kozelitss¢éipusnak megfelel
vizjarashoz. Ennek megvalositasara harom altembgivkidolgozva (lasd a hidromorfologiai
intézkedéseket): 1. Vizbevezetés 2 Bsaig, és duzzasztassal tomérizszintszabalyozas (95
MFt, M=10 MFt/év), 2. Vizbevezetés az 5/mos kapacitasig, egyes szakaszokon arvédelmi
toltések (1000 MFt/év), Nagyvizi meder kialakitésazikséges arvédelmi toltésekkel, és
nagyvizek beeresztése és levezetése az Oreg-Tirélnead (3000 MFt/év). A vizmiiség
javitasa szempontjabdl mar a legolcsébb, a vizhoz&mb ni/s-ig néved valtozat is kedvey

a mellékagakbdl szarmazo szennyvizek higitasa szetpapol. Ez azonban csak az Oreg Tur
problémajat oldja meg, a mellékagak rossz allapwtgmarad.

A kockazatot kivaltd, valdsziisithet) szennyezési okokat és szilkséges intézkedéseket az
alabbiakban foglaljuk dssze:
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Vizfolyas Szennyezeés forrasai Javasolt intézkedés
Tar Kulféldi szennyezés - Intézkedés a felvizemihatarviz)
Tar-Belviz- Lakossagi szennyviz - Intézkedés a mellékvizfolyasokon

fécsatorna (Oreg-TUu

[YKoblcse szennyvize a
ToOkds csatornabol)
Mellékvizeki®! érkez
terhelések (Tapolnok,
Csomata, Ggo-Szenke)
Levezetett belviz
tapanyagtartalma

- Szennyviztisztitas (lasd korabban)
- Beeresztett vizhozam novelése, art]
rehabilitacio (lasd a hidromorfoldgiai
intézkedéseknél)

Nagyari-Tur-ag

Tarbol szarmazo
szennyezes

Intézkedés a felvizen (jogi -hatarviz)

Als6-Oreg-Tur (+
Fels-Oreg-Tur és
Paladviz)

Felviz

Belterileti lefolyas,
allattart6 telep
Levezetett belviz
tapanyagtartalma

- Monitoring (belteruleti illegélis
bevezetés, Botpalad-
szarvasmarhatelep)

- Intézkedés a felvizen (jogi -hatarviz

Sar-Eger-csatorna

Lakossagi (illegélis),
Levezetett belviz tapanya
tartalma

- Rakotések novelése a csatornara
J- Monitoring

Tapolnok-fécsatorna

Felvidrérkez terhelések
(Tisztaberki-Sér)
lllegélis szennyezés

- Intézkedés a felvizen (Tiszaberki-
Sar),

- Monitoring: illegalis
szennyvizbevezetések, beltertleti ég
allattartasbol szarmazo terhelés
felderitése

Tisztaberki-Sar-
csatorna

Lakossagi szennyviz
(Tarricse)

lllegalis szennyezés

Uledék, belé terhelés
(pangd viz)

- Szennyviztisztitas (lasd korabban),
- Rakotések novelése a csatornara

- dllattartas szabalyozasa:
szarvasmarha, juhtelep (Tiszaberek)
- Feliszapolodott szakaszok kotrasa

Csomata-csatorna

Belteruleti lefolyas/belvi
lllegélis szennyezés
Uledék, belé terhelés
Allattarto telepek

2z Monitoring: illegalis
szennyvizbevezetések, belterlleti €s
allattartasbol szarmazo terhelés
felderitése (juhtelep - Nemesborzova
- Feliszapolddott szakaszok kotrasa

)

Garand-Felso-
csatorna

Allattartas, belviz
lllegalis szennyezés

- Monitoring,
- Allattartas szabalyozasa
(Csengersima)

G6g6-Szenke-
fécsatorna (Garand-
Also-csatorna és
Szamossalyi-
Arapaszto)

Lakossagi szennyviz
(Fehérgyarmat,
Csengersima),
lllegalis szennyezés
(belterllet, allattartas)
Uledék, belé terhelés

- Szennyviztisztitas (lasd korabban),
- Feliszapolodott szakaszok kotrasa,
- Belvizek visszatartasaval kapcsolat
intézkedések (tarozasinelési ag —
maod valtas)

(pangd viz)
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