
Tisz
a

Za
gy
va

Sajó

Tarna

Hern
ád

Ipoly

Hor
tobá
gy-B
eret
tyó

Duna-völgy i-főcsatorna

Du
na

S zente nd rei -D un a

Bódva

Ho
r t o
bá
gy
-B
e re
tty
ó

Soroksári-Duna

Tis
za-
tó

Budapest

Tiszaújváros

Tiszafüred

Tiszacsege

Ózd

Lajosmizse

Hatvan

Gyöngyös

Gyál

Gödöllő

Göd

Encs

Emőd

Dunavarsány

Dunakeszi

Dabas

Cegléd

BátonyterenyeBalassagyarmat

Szolnok

Szigetszentmiklós

Salgótarján

Pásztó

Miskolc

Martfű
Kunszentmiklós

Kistarcsa

Karcag

Eger

Kazincbarcika

KörösladányTiszaföldvár
Mezőtúr

Nagykőrös

Dévaványa

TúrkeveÖrkény

Törökszentmiklós
Abony

KisújszállásAlbertirsa
Kenderes

Pilis

ÚjszászÓcsa

PüspökladányMonorDunaharaszti

Kunhegyes
Üllő

Vecsés Nagykáta

Gyömrő
Maglód

Abádszalók

Pécel
KisköreJászberény

Jászapáti
Isaszeg

Jászfényszaru Heves

TuraAszód
Veresegyház

Szentendre

Lőrinci Füzesabony
Vác

Fót

Jászárokszállás

Polgár
Rétság

Mezőkövesd Mezőcsát

Nyékládháza
Pétervására BélapátfalvaSzécsény Alsózsolca

Felsőzsolca

Borsodnádasd

Szikszó
Sajószentpéter

Putnok Edelény

Rudabánya

p.2.8.2

p.2.9.2

h.2.5

p.2.8.1

h.1.8

p.1.14.1

h.2.1

p.2.9.1

p.2.10.1

p.2.10.2

p.2.12.2

h.2.2

h.2.3

h.2.4

h.1.7

0 6 12 18 24 km

tervezési terület határa
egyéb alegységhatár
országhatár
vízfolyás
állóvíz

Víztest minősítése
jó
jó, de gyenge állapot kockázata
gyenge
víztesthatár

Jelmagyarázat

Tarna (2-11 alegység)

5-7. térkép
FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA
PORÓZUS ÉS HEGYVIDÉKI
É

A víztest gyenge minősítésének oka

felszín alatti víztől függő ökoszisztéma vízhiánya
vízminőség-változás vízkivétel hatására

jelentős vízszintsüllyedés
vízkivétel > hasznosítható vízkészlet

vízkivétel ≈ hasznosítható vízkészlet
A víztest gyenge állapot kockázatának oka


