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VÍZFOLYÁS VÍZTESTEK JELLEMZÉSE 
 
 
1. ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK 
 
1.1. A víztest neve: Koppány és mellékvízfolyásai 
1.2. A víztest VOR kódja: AEP704 
1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Koppány, Körises-berki-vízfolyás 
1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás (kód és szöveges definíció): 9 dombvidéki – 

meszes – közepes-finom – közepes vízgyűjtő 
1.5. A vizsgált víztest határai [fkm]: 47+304 – 57+731 
1.6. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Koppány, 47+304 
1.7. Alegység kódja, neve: 1-12 Kapos 
1.8. Részvízgyűjtő kódja, neve: 1 Duna 
1.9. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 103,114039 
1.10. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 103,114039 
1.11. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése [vízhálózat kialakulása, 

vízgyűjtő terület morfológiája (alak, domborzati viszonyok, jelleg: dombvidéki vagy 
síkvidéki), lefolyási viszonyok, vízjárás, fontosabb vízrendezési és folyószabályozási 
beavatkozások, árvízvédelmi fejlesztések, stb.] (kb. 2000 karakter): 
A vízgyűjtőt a Somogyi-dombságra jellemző észak-déli dombvonulatok alkotják. A területen 
több mint 20 km2 erdő van. Az erdők összesen a vízgyűjtő 20%-át foglalják el. Kb. 10% rét-
legelő, a többi, a belterületi szakaszokat kivéve szántóterület. 
A terep magassága a mellékágak forrásvidékénél 210 mBf, a víztest szakasz végpontjánál 130 
mBf. A forrástól néhány kilométerre lévő vízválasztó legmagasabb pontja 250mBf. 
A folyásirányra merőlegesen a vízfolyás teljes szakaszán a meredek domboldalak 3-5% 
esésűek. Emiatt a rossz időben érkező hirtelen csapadék nagy elragadó erővel rendelkezik, és 
a nem kellően lezárt mezőgazdasági területről jelentős bemosódást okoz. 
A vízfolyás vízjárását a dombok közti völgyekből összegyülekező vizek határozzák meg. A 
meredek domboldalakon a vízgyűjtő talajának vízmegtartó képessége csekély, az agyagos 
talajban a beszivárgás lassú. Így a patak felszín alatti vízutánpótlása nyár közepére 
rendszerint minimálissá válik. Mivel a szántók jelentős része meliorált, ezért jelentős a 
talajból szivárgó víz mennyisége. A felső szakaszokon a forrásokból egy kevés vízutánpótlás 
érkezik, ami a nyári záporok során lefolyó vizekkel együtt általában elegendő a vizes élőhely 
fenntartásához. A vízgyűjtőre a Balaton déli régió tisztított szennyvízének bevezetése 
történik, amely a nyári időszakban egy kevés vízutánpótlást, és mérhető mennyiségű terhelést 
jelent. A Kőrises-berki patak a torkolattól a 9+300-ig, a Koppány a víztest határától a 
63+360-ig kotrással kialakított trapézmederben folyik 

1.12. Érintett települések felsorolása: Karád, Somogytúr, Somogybabod, Fiad, Kisbárapáti, 
Bonnya, Felsőmocsolád, Ecseny, szentgáloskér, Ráksi 

1.13. Érintett felszín alatti víztestek (név, kódszám): Kapos-vízgyűjtő sp.1.6.1, Kapos-vízgyűjtő 
p.1.6.1, Délnyugat-Dunántúl pt.3.1, Közép-dunántúli termálkarszt kt.1.7 

 
1.14. Térképi ábrázolás (max. A/4 oldal):  
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2. HIDROLÓGIAI JELLEMZ ŐK (becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 
 
 
2.1. Vízszintingadozás (LKV és LNV cm-ben, a szelvényszám megjelölésével): 
                                           0-250                   36,2 fkm  
2.2. Vízhozam (LKQ, KÖQ és LNQ m3/s-ban, a szelvényszám megjelölésével):  
                               0,013     0,589     16        36,2fkm 
2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom (leíró jelleggel, üzemállapotok 

lényege, jellemző vízszintek és vízhozamok, ha megadható): 
2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején [m/s]: B 0,1; 0,4 
2.5. Vízszíntesés [cm/km]: B 100-450  
2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén [cm]: 12; 40; 112 
2.7. Befogadó duzzasztó hatása leíró jelleggel (igen/nem, duzzasztás mértéke [cm], visszahatás 

hossza [km]):  
2.8. Vízjárás (állandó, mesterséges hatásra állandó, időszakos, mesterséges hatásra időszakos/ 

kiszáradási gyakoriság): állandó.  
 
 
 
3. HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZ ŐK 
 
3.1. Mederviszonyok 
 
Meder jellemző méretei (eltérő szelvényalakú mederszakaszonként): 
 

Meder alakja* Víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Szakasz 
[fkm–fkm] engedélyezett tényleges 

 
Meder 

Kisvízi meder 
szélessége [m] 

Középvízi 
meder 

Mederesés 
 [cm/km 
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anyaga** szélessége 
[m] 

vagy 
m/km] 

  Trapéz Trapéz     
        
* Mesterséges víztestek esetén: trapéz, csésze, összetett, egyéb. 
** Szikla (+kőzettípus), beton, terméskő, agyag, iszap, homok, kavics, földmeder  
 
3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰)*** :  
3.1.2. Meder folytonossága (igen/nem): 
3.1.3. Magaspart [fkm–fkm], jobb/balpart: 
3.1.4. Hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama:  
3.1.5. Üledék vastagsága [cm]: 25-30 cm 
3.1.6. Mederfeltöltődés (igen/nem, mértéke [cm/év]):  
3.1.7. Medersüllyedés (igen/nem, mértéke [cm/év]): 
3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 
3.1.9. Meder benőttsége (hínár, sás-nád, fű, cserje, fa): A fenntartatlan, elhanyagolt meder jelentős 

százalékban benőtt, sásos, nádas foltok, cserjék, fák találhatók benn. A kiépítési vízhozam 
levezetésére nem képes:  

 
***  Hegy- és dombvidéki vízfolyások esetén (domborzati térkép alapján határozható meg). 
 
3.2. Hullámtér, parti sáv jellemzése 
 
3.2.1. Hullámtér szélessége [m] táblázatosan (fkm–fkm, jobb part/ bal part): 0-tól a 4m-ig változik 
3.2.2. Használat jellege (parti sáv van-e, a vízfolyás medrével együtt tartják fenn, mezőgazdasági 

hasznosítás): A parti sáv elvadult, a mederrel együtt fenntartatlan, megközelíthetetlen. fotón 
nem jól ábrázolható, mert teljesen benőtt, beleértve a belterületi szakaszokat is. 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa (zonáció hosszaránya %-ban): a parti sáv a mederrel 
együtt teljesen benőtt. Cserjék, magasra növő lágyszárúak, jelentős mennyiségben fűz-nyár-
éger betelepülések figyelhetők meg. 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága (kaszálás, növényirtás): Elhanyagolt, fenntartatlan állapotú: 
 
 
4. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 
 
4.1. Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 
 
4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 
 

víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Vízkivétel
/vízátvezet

és helye 
EOVy EOVx 

Engedélyes 
megnevezése 

Vízkivét
el/vízátv
ezetés 
célja 

időszakos
ság 

engedél
yezett 

vízsugár 
[l/s] 

engedélye
zett 

vízmennyi
ség 

[m3/év] 

Tényleges 
vízmennyisé

g 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Koppány 

47650 

563045 14034
0 

Jani Tibor 

BONNY
A-

PUSZT
AI 

HALAS
TÓ 

i 

 44000 

14000 

S. X/45 

           

 
vízkivétel helye: szelvényszám megadása  vízkivétel/vízátvezetés célja: időszakosság  
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[fkm] és - ivóvíz - I = igen 
- bp = bal part - természetvédelem - N = nem 
- jp = jobb part megjelölése - öntözés  

 - ipar  
 - halastó/horgásztó  
 - energiacélú  
 - vízátvezetés  
 - rekreáció  
 
4.1.2. Vízbevezetés  

 

víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

vízbeve
zetés 
helye 

EOVy EOVx 

Engedélye
s 

megnevezé
se 

bevezetett 
víz jellege 

időszakoss
ág 

Eng. 
vízme
nnyisé

g 
[m3/év

] 

Tényleges 
vízmennyis

ég 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Kőrisesbe
rki 

vízfolyás 
5001 
bp 

557444 
15030

3 
Karádi Mg. 

Zrt. 

Karádi 
gépállomás 
szennyvize 
I tiszt szv 

i 7700 

2220 S. 
XXVIII/10 

Koppány 

62223 
jp 

525840 
13837

0 
DRV Zrt. 

BALATON
LELLEI 

SZENNYVÍ
ZTISZTÍTÓ 

TELEP 

n 
52560

00 

2037938 S. I/510 

Kisbárapá
ti 

vízfolyás 
900 559610 

14117
0 

Kisbárapáti 
Község 

Önkormán
yzata 

Kisbárapáti, 
önkormányz

ati 
intézménye

k 
szennyvízel

vezetése 

 344 

 S. X/72 

 
 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) és  bevezetett víz jellege: 

- bp = bal part - bv = belvíz 
- jp = jobb part   megjelölés - tisztított/ tisztítatlan:  

-          k szv = kommunális szennyvíz  
-          i szv  = ipari szennyvíz  

 - hv = használt víz  /halastó, rizsföld, strandfürdő, 
ipari használtvíz/ 

időszakosság  
- I= igen 
- N=nem 

 

 
 
 
4.2. Hidromorfológiai beavatkozások 
 
4.2.1. Tározók 
 

Tározó 
neve 

Víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Elzárás 
helye 
[fkm] 

Típusa 
(völgyzárógátas, 

medertározó, 
oldaltározó) 

Felület 
[ha] 

üzemi, 
árvízi 

Térfogat 
[m3] 

üzemi, 
árvízi 

Tározás 
célja* 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

Feltöltés, 
vízpótlás 
módja 
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BONNYA-
PUSZTAI 
HALASTÓ 

Koppány   3,5 30000 halászat   

         

         

* Tározás célja: árhullámcsúcs csökkentés; belvíztározás, ivóvíz ellátás, öntözés, halászat, horgászat, vízerőmű; 
rekreáció; természetvédelem, nádgazdálkodás 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.2. Keresztező műtárgyak 
 

Vízfolyás Helye [fkm] EOVy EOVx Típusa* Célja 
Átjárhatóság 
(igen/nem) 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

Koppány 52+850   Bukó    

        

        

* Típusa: duzzasztó, fenéklépcső, fenékküszöb, surrantó, bukó, áteresz, zsilip. 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.3. Mederrendezés 
 

Vízfolyás 
Helye  

[fkm–fkm] 
Célja* 

Ideje 
[év] 

Gyakorisága Jellege** 

Koppány 50+381-63+360     

Kőrises berki 
vízfolyás 

0+000-9+300     

      

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, vízlevezető-képesség növelése, hajózás/ kikötő, sétány; 
közlekedés, egyéb. 
** Keresztirányú művekkel, kotrással, burkolatokkal, mesterségesen kialakított mederszelvénnyel, növényzet irtása. 
 
 
4.2.4. Partvédelem 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
Célja* Ideje Anyaga** 
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* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, hajózás / kikötő, sétány, közlekedés, egyéb 
** K ő, földmű növénytakaróval, egyéb. 

 
 
4.2.5. Töltések, depóniák 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm,  
jp/ bp) 

Elhelyezkedése 
(partéltől való 
távolság [m]) 

Magassága 
[m] 

    

    

    

 
4.2.6. Mederszabályozás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja* Jellege** 

    

    

    

* Vízkárelhárítási célú, területnyerés, belterületi rendezés, hajózás biztosítása. 
** Kanyarátvágások, új meder hosszabb szakaszon, középvízi szabályozás, nagyvízi szabályozás. 

 
4.2.7. Mederkotrás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja Gyakoriság 

    

    

 
 
4.2.8. Összefoglaló értékelés 
 
Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 
 
 
4.3. Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 
 
 

Szf. A víztestet Forrás EOVy EOVx Mennyiség Jel- Tisz- Terhelés (kg/év) 
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megne-vezése alkotó 
vízfolyás 

neve 

helye 
(fkm) 

(m³/d) leg títás 
KOI ps BOI5 öN öP 

Balatonlellei 
szennyvíz-

telep 
Koppány 62+223 525840 138370 5580 K B 120573 17923 52343 6110 

Karádi Mg. 
Zrt. 

kocsimosó 

Kőrises-
berki-

vízfolyás 
5+001 557444 150303 8,9 I M n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
 
jelleg:   K = kommunális (lehet ipari hányad is) 
  I = ipari 
  M= mezőgazdasági 
 
tisztítás:  Tn = tisztítatlan 

M = csak mechanikailag tisztított 
  B = biológiailag is tisztított 
  H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 
4.4. Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 
 
Diffúz szennyező hatások (pl. mezőgazdasági területek, állattartásból eredő nem pontszerű 
szennyezések, belterületi csapadékvizek):  
 

Terhelés a vízfolyás-víztest közvetlen 
vízgyűjt őjéről 

(kg/év) 
A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 
Forrás helye 
(fkm–fkm) 

Földhasználat jellege 

BOI5 öN öP 

      

      

      

 
Az alábbi táblázat tartalmazza a fajlagos terheléseket a földhasználat jellegének függvényében: 
 

Fajlagos terhelés (kg/ha/év) Földhasználat jellege 
BOI 5 öN öP 

szántó 2,51 0,1-178 (10-20) 0,04-4,2 (0,2-1,4) 
erdő 1,8-17 1,4-33 (8-10) 0,02-1,0 
lakott terület 3-507 6-10 1,1-5,6 
legelő - 1,1-5,3 0,3-0,5 
kapások - 0,7-53 0,7-8,2 (2-5) 
szőlő, gyümölcsös 4-130 0,1-260 0,8-20 (2-11) 

forrás: Jolánkai Géza és Bíró István: A vízminőségvédelem alapjai, ELTE 1999. 
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4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 
 
4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás (hajózás; fürdővíz; vízisport; halászati-horgászati 
célú hasznosítás, nádgazdálkodás, bányászat)  
 

A víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Hely  
[fkm–fkm] 

EOV(x,y) kezdő EOV(x,y) vég Hasznosítás 

    
nincs horgászati 

hasznosítás 
 
 
4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 
 

A víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Potenciális forrás 
helye (jp/bp fkm) 

EOVy EOVx Üzem megnevezése Iparági besorolás 

Koppány 62+223 138370 525840 

DRV Rt. 
Szennyvíztisztító 
telepe Szennyvíztisztítás 

      

      

 
 
5. REFERENCIAVISZONYOK BEMUTATÁSA 
 
Az adott típushoz illeszkedő referenciahelyek (az elfogadott referenciapontok listája alapján, 
vízminőségi szempontból összehasonlítási alapként kezelhető mintavételi helyek) 
 
 
6. VÍZMIN ŐSÉG – fizikai, kémiai adatok alapján 
 
6.1 Vízminőség a mérési eredmények alapján 
 
6.1.1. A prioritáslista éves átlagra vonatkozó EQS értékeket túllépő komponenseinek listája: 
 
6.1.2. Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők átlagkoncentrációi 
Nem volt mérés 
pH:  
Oldott oxigén (mg/L): 
Összes só (mg/L):  
Víztípus besorolása anion-kation összetétel alapján:  
Oxigénfogyasztás (KOId) felrázott (mg/L): 
Oxigénfogyasztás (KOIps) felrázott (mg/L): 
Biokémiai oxigénigény (BOI5) (mg/L): 
Ammónium ion (mg/L): 
Nitrit ion (mg/L): 
Nitrát ion (mg/L): 
Összes nitrogén (mg/L): 
Ortofoszfát ion (mg/L): 
Összes foszfor (mg/L): 
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6.2 Összefoglaló értékelés 
 
A minősítések (elsősorban az új VKI referenciaértékek alapján történő minősítések) alapján 
megállapított kockázatosság tápanyagokra, szervesanyag-terhelésre, veszélyesanyag-terhelésekre: 
 
 
7. VÍZMIN ŐSÉG – élőlénycsoportok alapján 
 
Törökkoppány  
 
Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény:  
2005: I.B Kiváló minőségű A, II.B Jó minőségű. ASPT átlag: 4,22. EQR Qbap alapján: 9-es típus 
karakterfajaival számolva: 0,69 jó; 0,38 gyenge; 8-as típusra:0,38; 0,25 gyenge.  
2006: II.B Jó minőségű III.A Kevésbé szennyezett,. ASPT átlag: 3,92. EQR Qbap alapján: 9-es 
típus karakterfajaival számolva: 0,38; 0,24 gyenge; 8-as típusra:0,28; 0,28 gyenge. 
Makrogerinctelen fajösszetétele a típusnak megfelelő, de az érzékenyebb fajok hiányoznak. 
Közepes minőségű. 
 
Fitoplankton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: átlag EQR= 0,74 rossz minőségű. A vízfolyásra jellemző, és a 
planktonban nagy gyakorisággal előforduló kovaalgák mellett végig megtalálhatóak voltak egyes 
Euglena- és kékalga fajok, melyek tápanyag- és szervesanyag-terhelésre utalnak. 
 
Fitobentosz 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: IPS=6,7 szennyezett, a relatíve nagyobb gyakorisággal előforduló 
alfa-mezoszapróbikus kovaalgák (pl. Nitzschia palea) miatt, melyek szervetlen növényi tápanyag 
és szervesanyag-terhelést prognosztizálnak. 
 
Makrofita 
 
Koppány vízfolyás medrében a növényzeti zonáció hiányos a referencia állapothoz képest. A nyílt 
víz mellett mocsári növényzet fejlődik (Glyceria maxima, Scirpus sylvaticus, Sparganium erectum, 
Butomus umbellatus egyes szakaszokon csak nád van a mederben). A Törökkoppány közelében 
vízfelület növényfedettsége 50 - 60 %. Fás zóna és hínárnövényzet hiányzik. A cserje irtás után 
fűzfélék (kis cserje) újra hajtanak (Salix cinerea S. purpurea S. fragilis). A parton réti elemek 
dominálnak, ahol rendszeresen kaszálnak, pl, a vízmérce környékén kevés a gyom (Bojtorján 
szerbtövis Xanthium strumarium). A felső szakaszon (53-58 fkm) patak mentén fehér fűz, törékeny 
fűz, bodza, kökény sáv húzódik. Az árnyékoltság miatt a vízfelület növényfedettsége max. 20 %-
os. A partmenti növénymentes sáv, cserjések mellett az ártéri magaskórós (Angelica sylvestris, 
Urtica dioica, Tanacetum vulgare, Lycopus europaeus) és mocsári gyomnövényzet (Calystegia 
sepium Artemisi vulgaris Polygonum persicaria) található. Pufferzóna kicsi foltokban rét, nádas 
folt, üde cserjések, égeres (Szorosad után). A művelt terület (szántók, dió és akác ültetvények) az 
ártérnek 60 %-át teszi ki. A Koppány ártérre gyomos: legnagyobb borítással Acer negundo, 
Solidago gigantea, Robinia pseudo-acacia és Amorpha fruticosa jelenik meg. Az alsó szakaszon, a 
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jobb parton nagyon sok Ailanthus altissima. Helyenként tömeges Ambrosia artemisiifolia, 
Phytolacca americana, Stenactis annua.  
 
Kőrises – Berki vízfolyás lapos medrét nagy fűzfák és cserjék (Salix alba, S. cinerea, S. fragilis) 
árnyékolják. Átlagos árnyékoltság 75 %-ot eléri. A vízfelület növényfedettsége kevesebb, mint 5 
%. A Nagytoldipuszta környékén a patak mellett nagyterületen mocsári növényzet (nádas, 
magaskórós) található. Pufferzónát széles sávban nádas, gyékényes, fűzcserjések alkotnak mindkét 
parton. A parti sávban özöngyomok közül Solidago gigantea Echynocistis lobata jelenik meg, a 
szántók közelében helyenként sok a Echinocloa cruss-gali. 
 
Minősítés: közepes 
 
Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós 
jelenléte: 
 
Somogyacsa 
 
Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény:  
2006: : II.A, II.B Jó minőségű. ASPT átlag: 3,96. EQR Qbap alapján: 9-es típus karakterfajaival 
számolva: 0,69 jó; 0,38 gyenge; 8-as típusra:0,38; 0,25 gyenge.  
2007: III.B Kevésbé szennyezett, II.A Jó minőségű. ASPT átlag: 3,75. 
Makrogerinctelen fajösszetétele a típusnak megfelelő, de az érzékenyebb fajok hiányoznak. 
Közepes minőségű. 
 
 
Fitoplankton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: átlag EQR= 0,78 rossz minőségű. A vízfolyásra jellemző, nagyobb 
gyakorisággal előforduló tichoplanktonikus és euplanktonikus kovaalgák mellett szórványosan 
jelen voltak egyes nagytestű Euglena fajok, melyek itt is szervesanyag-terhelésre és alacsony 
vízállásra utalnak. 
 
Fitobentosz 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: átlag IPS=10,1 közepes minőségű. Átlagban alfa-béta 
mezoszaprobikus a kovaalga állomány, és eutrotróf fokozatú a vizsgált víztest az OMNIDIA 
program szerint. 
 
Makrofita 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: gyenge 
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Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós 
jelenléte: 
 
 


