
1 

VÍZFOLYÁS VÍZTESTEK JELLEMZÉSE 
 

(ahol az adott pont nem értelmezhető: NR (nem releváns),  
ahol nincs adat NA (nincs adat) jelölés adható) 

 
1. ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK 
 
1.1. A víztest neve: Kapos alsó 
1.2. A víztest VOR kódja: AEP 631 
1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Kapos 
1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás (kód és szöveges definíció): 10 

(dombvidéki-meszes-közepes-finom-nagy vízgyűjtő) 
1.5. A vizsgált víztest határai [fkm]: 0+000-70+000 
1.6. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Sió alsó 79+477 
1.7. Alegység kódja, neve: 1-12 Kapos 
1.8. Részvízgyűjtő kódja, neve: 1-Duna közvetlen 
1.9. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 362,0392 
1.10. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 3262,935 
1.11. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése [vízhálózat kialakulása, 

vízgyűjtő terület morfológiája (alak, domborzati viszonyok, jelleg: dombvidéki vagy 
síkvidéki), lefolyási viszonyok, vízjárás, fontosabb vízrendezési és folyószabályozási 
beavatkozások, árvízvédelmi fejlesztések, stb.]: 
A Kapos csatorna vízgyűjtője dombvidéki jellegű, általában lösz talajú, szántóföldi művelésű. 
Említésre méltó erdő terület csak Gyulaj térségében található. Nyári időszakban a mederben a 
vízállás alacsony, a tavaszi hóolvadás, nyári heves záporok alkalmával a vízfolyás néha 
elöntéseket okoz. Az első jelentős vízrendezésre 1820-1835 között került sor, a másodikra 
1929-1944 között, az utolsóra pedig 1967-1972 között. 

1.12. Érintett települések felsorolása: Attala, Baranyajenő, Belecska, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, 
Dalmand, Diósberény, Dombóvár, Döbrököz, Dúzs, Gyönk, Gyulaj, Hőgyész, Jágónak, 
Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Keszőhidegkút, Kurd, Lengyel, Mágocs, Mekényes, 
Miszla, Mucsi, Nagyberki, Nagyhajmás, Nagyszékely, Ozora, Pincehely, Regöly, Szabadi, 
Szakadát, Szakály, Szárazd, Tamási, Tolnanémedi 
 
 

1.13. Érintett felszín alatti víztestek (név, kódszám): 
 

Mecseki termálkarszt, kt.1.8 
(Közép-dunántúli termálkarszt, kt.1.7) 
Délnyugat-Dunántúl, pt. 3.1 
Kapos-vízgyűjtő, p.1.6.1 
Kapos-vízgyűjtő, sp.1.6.1 
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1.14. Térképi ábrázolás: 
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2. HIDROLÓGIAI JELLEMZ ŐK (becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 
 
 
2.1. Vízszintingadozás (LKV és LNV cm-ben, a szelvényszám megjelölésével): -32 és 618 cm 

60,7 km; 38 és 482 cm 43,7 km; -12 és 560 cm 7,9 km 
2.2. Vízhozam (LKQ, KÖQ és LNQ m3/s-ban, a szelvényszám megjelölésével): LKQ 0,6 , KÖQ 

4,38 , LNQ 52,8  a 43,7 km-ben; LKQ 0,74 , KÖQ 7,45 , LNQ 55,5 a 7,9 km szelvényben 
2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom (leíró jelleggel, üzemállapotok 

lényege, jellemző vízszintek és vízhozamok, ha megadható): nincs 
2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején [m/s]: 0,2 és 0,5 a 43,7 szelvényben; 0,6 és 1,2 a 7,9 km-

ben 
2.5. Vízszíntesés [cm/km]: NA 
2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén [cm]: KKV – NA; KÖV-nél: 0,8 m – 60,7 km, 1,3 

m – 43,7 km; 0,8 m 7,9 km; KNV - NA 
2.7. Befogadó duzzasztó hatása leíró jelleggel (igen/nem, duzzasztás mértéke [cm], visszahatás 

hossza [km]): a Balatonból történő kb. 30 m3/s-ot meghaladó vízeresztéskor a Sió 
visszaduzzaszt az alsó kb. 10 km-es szakaszon 

2.8. Vízjárás (állandó, mesterséges hatásra állandó, időszakos, mesterséges hatásra időszakos/ 
kiszáradási gyakoriság): 1 Állandó vízfolyás. 

 
3. HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZ ŐK 
 
3.1. Mederviszonyok 
 
Meder jellemző méretei (eltérő szelvényalakú mederszakaszonként): 
 

Meder alakja* 
Víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Szakasz 
[fkm–fkm] engedélyezett tényleges 

 
Meder 

anyaga** 

Kisvízi meder 
szélessége [m] 

Középvízi 
meder 

szélessége 
[m] 

Mederesés 
 [cm/km 

vagy 
m/km] 

0+000-
21+000 

 11-12 22-25 Na 

21+000-
57+000 

 9-10 20-22 Na Kapos 

57+000-
65+211 

 

Csésze 
(kisvízi), 
Trapéz 

(közép- és 
nagyvízi) 

Kotu, 
tőzeg 

5-7 15-18 na 

* Mesterséges víztestek esetén: trapéz, csésze, összetett, egyéb. 
** Szikla (+kőzettípus), beton, terméskő, agyag, iszap, homok, kavics, földmeder  
 
3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰)*** : n.a. 
3.1.2. Meder folytonossága (igen/nem): A vízfolyáson nem épültek mederelzárást igénylő 

műtárgyak, így teljes hosszában átjárható. 
3.1.3. Magaspart [fkm–fkm], jobb/balpart: n.a. (a vízfolyás teljes hosszához képest jelentéktelen) 
3.1.4. Hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama: A vízfolyásra a lebegtetett 

hordalékjárás a jellemző. 
3.1.5. Üledék vastagsága [cm]: a Kapos csatorna medre folyamatosan mélyül, az üledékvastagság 

a mederszelvényekben jelentéktelen 10-70 cm, viszont a mederrézsűn 50-80 cm-es 
feliszapoltság keletkezett. 

3.1.6. Mederfeltöltődés (igen/nem, mértéke [cm/év]): n.a. 
3.1.7. Medersüllyedés (igen/nem, mértéke [cm/év]): n.a. 
3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): A vízfolyásra a 

hosszú egyenes szakaszok, kis és nagyívű kanyarulatok egyaránt jellemzőek. 
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3.1.9. Meder benőttsége (hínár, sás-nád, fű, cserje, fa): A 0+000-30+800 km sz. között a meder 
gazzal, bokrokkal, fákkal erősen benőtt. A 30+800-47+500 km sz. között a meder gazzal 
erősen, bokrokkal kissé benőtt. A 47+500-58+000 km között a meder bokrokkal, fákkal, 
gazzal erősen benőtt. Az 58+000-63+000 km sz. között a meder gazzal erősen benőtt, a 
63+000-65+211 km sz. között a meder bokrokkal, fákkal, gazzal erősen benőtt. 

 
***  Hegy- és dombvidéki vízfolyások esetén (domborzati térkép alapján határozható meg). 
 
3.2. Hullámtér, parti sáv jellemzése 
 
3.2.1. Hullámtér szélessége [m] táblázatosan (fkm–fkm, jobb part/ bal part): A vízfolyáson a 

hullámtér 4-5 m széles. 
3.2.2. Használat jellege (parti sáv van-e, a vízfolyás medrével együtt tartják fenn, mezőgazdasági 

hasznosítás):  
A parti sávot szinte teljes hosszban a depóniák biztosítják 3-3,5 m szélességben, kivéve 
Tolnanémedi egyes kül- és belterületi szakaszán, valamint Pincehely belterületi szakaszán 
ahol a nagyvízi mederélig mezőgazdasági művelés folyik. 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa (zonáció hosszaránya %-ban): 
A parti sávra váltakozóan a rét, legelő és a szántóföldi művelés jellemző. 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága (kaszálás, növényirtás): 
A depóniát és a padkát a kaszálóbérlők az eladott szakaszokon évente egyszer kaszálják. 
Cserjeirtás alkalomszerűen történik a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök függvényében. 

 
4. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 
 
4.1. Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 
 
4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 
 

víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Vízkivétel/
vízátveze-
tés helye 

EOV 
y 

EOV 
x 

Engedélyes 
megnevezése 

Vízkivé-
tel/vízátv

ezetés 
célja 

időszakos-
ság 

engedé-
lyezett 

vízsugár 
[l/s] 

engedélyeze
tt 

vízmennyis
ég 

[m3/év] 

Tényleges 
vízmennyi-

ség 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Bodzás-
patak 

9+130   
Gyulaji Erdészeti és 

Vadászati Rt. 
horgásztó N 1,0 7 000 8 095 209/5-IV. 

Perekaci-
árok 

1+850   Frezik István halastó N 1,8 38 000 26 000 69/6007-3318 

Bodzás-
patak 

2+482, 
3+125 

596 200 136 500 „Jégmadár” Kft. horgásztó N 1,0 23 800 23 800 209/11-I. 

Sütvény-2-
árok 

1+850 589 400 123 600 
Dalmandi 

Mezőgazdasági Rt. 
horgásztó N 1,4 28 900 28 900 70/2737-3409 

Vizsolyi-
árok 

1+650   
Szárazdi Horgász 

Egyesület 
horgásztó N 1,0 1 920 1 920 91/3639-399 

Kapos-alsó bp. 30+200   
Brücher József 
Csemetekert Bt. 

öntözés I 1,0 12 000 9 600 
234/4926-

7682 

Kapos-alsó jp. 50+700   Kovács István öntözés I 1,0 1 800 0 
70/4905-
10521 

Kapos-alsó 
46+500 – 
47+200 

  
Dalmandi 

Mezőgazdasági Zrt. 
öntözés I 5,26 55 350 0 - 

 
vízkivétel helye: szelvényszám megadása  vízkivétel/vízátvezetés célja: időszakosság  
[fkm] és - ivóvíz - I = igen 

- bp = bal part - természetvédelem - N = nem 
- jp = jobb part megjelölése - öntözés  
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 - ipar  
 - halastó/horgásztó  
 - energiacélú  
 - vízátvezetés  
 - rekreáció  
 
 
 
4.1.2. Vízbevezetés  

 
víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

vízbeve-
zetés helye 

EOV 
y 

EOV 
x 

Engedélyes 
megneve-

zése 

bevezetet
t víz 

jellege 

idősza-
kosság 

Eng. 
vízmennyi-
ség [m3/év] 

Tényleges 
vízmennyi-

ség 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Kapos-alsó 
jp. 

4+950 
- - DRV Zrt. k szv  N 18 250 

(lét.eng.szerint) 

üzemel, de 
még nincs 

adat  

203/7685-
16263 

Kistói-árok - - - 
RE-MEGA 

Kft.  
i szv N 1 000 0 209/6082-6358 

Kapos-alsó 
bp.  

61+587 ** 
581  
933 

115 
044 

Dombóvár és 
Környéke 

Víz és 
Csatornamű 

Kft. 

k szv N 1 168 000 746 234 69/5198-10520 

Gunarasi-
árok 

(Nagykonda
-patak) 

- - - 

Gunaras 
Gyógyfürdő 

és 
Idegenforgal

mi Kft. 

hv  N 359 000  301 109 69/4832-3404. 

Kapos-alsó 
jp.  

25+089 
- - 

Gyönki 
Közös Víz és 
Csatornamű 

Kht. 

k szv N 14 600 2 000 
209/5294-

11428 

Kapos-alsó 
jp. 

12+429 
- - 

Tolna 
Megyei Önk. 

Mechwart 
András 
Otthona 

k szv N 14 600 7 528 
203/2785-

13966 

 
**= vízjogi üz. eng. szerinti szelvényszám, mely a valóságban 61+285 fkm, Szekszárdi Szakaszmérnökség 

nyilvántartása szerint 
 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) és  bevezetett víz jellege: 

- bp = bal part - bv = belvíz 
- jp = jobb part megjelölés - tisztított/ tisztítatlan:  

-          k szv = kommunális szennyvíz  
-           i szv = ipari szennyvíz  

 - hv = használt víz /halastó, rizsföld, strandfürdő, 
ipari használtvíz, hűtővíz/ 

időszakosság  
- I= igen 
- N=nem 
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4.2. Hidromorfológiai beavatkozások 
 
4.2.1. Tározók 
 

Tározó 
neve 

Víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Elzárás 
helye 
[fkm] 

Típusa 
(völgyzárógátas, 

medertározó, 
oldaltározó) 

Felület 
[ha] 

üzemi, 
árvízi 

Térfogat 
[m3] 

üzemi, 
árvízi 

Tározás 
célja* 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

Feltöltés, 
vízpótlás 
módja 

Dád pusztai 
vaditató 

Bodzás-
patak 

9+130 oldaltározó  26 000 vaditatás Na  

Halastó 
(Frezik 
István) 

Perekaci-
árok 

1+850 völgyzárógátas 9,5 105 761 halastó Na  

Regölyi 
halastavak 

(„Jégmadár” 
Kft.) 

Bodzás-
patak 

2+482, 
3+125 

völgyzárógátas 6,0 61 500 horgásztó Na  

Döbröközi 
horgásztó 
(Dalmandi 
MG. Rt.) 

Sütvény-
2-árok 

1+850 oldaltározó 1,7 24 000 horgásztó Na  

Szárazdi 
horgásztó 

Vizsolyi-
árok 

1+650 oldaltározó 0,5 4 160 horgásztó na  

* Tározás célja: árhullámcsúcs csökkentés; belvíztározás, ivóvíz ellátás, öntözés, halászat, horgászat, vízerőmű; 
rekreáció; természetvédelem, nádgazdálkodás 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.2. Keresztező műtárgyak 
 

Vízfolyás Helye [fkm] EOVy EOVx Típusa* Célja 
Átjárhatóság 
(igen/nem) 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

- - - - - - - - 

* Típusa: duzzasztó, fenéklépcső, fenékküszöb, surrantó, bukó, áteresz, zsilip. 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.3. Mederrendezés 
 

Vízfolyás 
Helye  

[fkm–fkm] 
Célja* 

Ideje 
[év] 

Gyakorisága Jellege** 

Kapos 35+680-36+380 
vízlevezető-

képesség 
növelése 

Elmúlt 15 
évben 

- kotrás 

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, vízlevezető-képesség növelése, hajózás/ kikötő, sétány; 
közlekedés, egyéb. 
** Keresztirányú művekkel, kotrással, burkolatokkal, mesterségesen kialakított mederszelvénnyel, növényzet irtása. 
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4.2.4. Partvédelem 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
Célja* Ideje Anyaga** 

- - - - - 

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, hajózás / kikötő, sétány, közlekedés, egyéb 
** K ő, földmű növénytakaróval, egyéb. 

 
 
4.2.5. Töltések, depóniák 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm,  
jp/ bp) 

Elhelyezkedése 
(partéltől való 
távolság [m]) 

Magassága 
[m] 

Kapos 
0+000-70+120 

(kivéve 
magaspartok) 

- - 

 
4.2.6. Mederszabályozás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja* Jellege** 

- - - - 

* Vízkárelhárítási célú, területnyerés, belterületi rendezés, hajózás biztosítása. 
** Kanyarátvágások, új meder hosszabb szakaszon, középvízi szabályozás, nagyvízi szabályozás. 

 
4.2.7. Mederkotrás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja Gyakoriság 

bp. 19+900 -
20+300 

- 

jp. 23+800-
24+000 

- 

bp. 32+300-
32+400 

- 

jp. 32+400-
32+900 

- 

bp. 54+500-
56+000 

- 

Kapos 

bp. 62+000-
63+400 

depóniáin a 
magassági 

hiányosságok 
megszüntetése 

- 
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4.2.8. Összefoglaló értékelés 
 
Megállapított hidromorfológiai kockázatosság:  
Keresztirányú: 
Trapézmeder (35 kód) 70+323 - 0+000 szelvények között,  
A kisvízi meder túl szűk a meanderezéshez (36 kód) 0+000 - 70+323 szelvények között 
Szabályozás:  
A meder vonalvezetése nem követi a morfológiai viszonyokat (42 kód) 0+000 - 70+323 szelvények 
között 
 
4.3. Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

 

Terhelés (kg/év) A víztestet 
alkotó 

vízfolyás neve 

Szennyezés 
megnevezése 

Forrás 
helye 
(fkm) 

EOV 
y 

EOV 
x 

Átlagos 
mennyiség 

(m³/d) 
Jelleg 

Tisztí- 
tás 

KOI ps BOI5 öN öP 

Kapos  
alsó 

Pincehely  
települési szipp. 
szv.tisztító telep 

jp. 
 4+950 - - 

üzemel, de 
nincs még 

üz. engedélye 
K B na na na na 

Kistói-árok 

   
Regöly,  

Gagarin majori gk. 
mosó szennyvíze 

 

- - - 0 I M na na na na 

Kapos 
alsó 

Dombóvár  
települési  

szv. tisztító telep 

bp.  
61+587 ** 

581  
933 

115 
 044 

2 044 K B 51192 20298 20298 4007 

Gunarasi-árok 
(Nagykonda-

patak) 

Gunaras Gyógyfürdő 
szociális és 
használtvíz 
elvezetése 

- - - 825 hv M na na na na 

Kapos 
alsó 

Regöly  
települési szippantott 

szv. tisztító telep  

jp. 
25+089 - - 30 K B 1300 * 1000 * 206 * 35 * 

Kapos 
alsó 

Belecska  
 Tolna Megyei Önk. 
Mechwart András 

Otthona 

jp. 
12+429 - - 21 K B 

 
557 * 

 
0 158 * 105 * 

 
*= a KDT KTVF 2005.évi VAL-VÉL adatlapok szennyvízminőségi adatai alapján 
**= vízjogi üz. eng. szerinti szelvényszám, mely a valóságban 61+285 fkm, Szekszárdi Szakaszmérnökség 

nyilvántartása szerint 
 
jelleg:   K = kommunális (lehet ipari hányad is) 
  I =  ipari 
  M = mezőgazdasági 
 
tisztítás:  Tn = tisztítatlan 

M = csak mechanikailag tisztított 
  B = biológiailag is tisztított 
  H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 
4.4. Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 
 
Diffúz szennyező hatások (pl. mezőgazdasági területek, állattartásból eredő nem pontszerű 
szennyezések, belterületi csapadékvizek):  
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Terhelés a vízfolyás-víztest közvetlen 
vízgyűjt őjéről 

(kg/év) 
A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 
Forrás helye 
(fkm–fkm) 

Földhasználat jellege 

BOI5 öN öP 

 

A vízfolyáson lévő 
zsilipeken, 

mellékvízfolyásokon 
keresztül műtrágya, 

valamint 
növényvédőszer 

bemosódása lehetséges 

Na Na Na 

Kapos 

Szakály 

benzinkút, valamint 
egy műtrágya tároló 

üzem területén történő 
üzemzavar is okozhat 

szennyeződést 

Na Na na 

 
Az alábbi táblázat tartalmazza a fajlagos terheléseket a földhasználat jellegének függvényében: 
 

Fajlagos terhelés (kg/ha/év) Földhasználat jellege 
BOI 5 öN öP 

szántó 2,51 0,1-178 (10-20) 0,04-4,2 (0,2-1,4) 
erdő 1,8-17 1,4-33 (8-10) 0,02-1,0 
lakott terület 3-507 6-10 1,1-5,6 
legelő - 1,1-5,3 0,3-0,5 
kapások - 0,7-53 0,7-8,2 (2-5) 
szőlő, gyümölcsös 4-130 0,1-260 0,8-20 (2-11) 

forrás: Jolánkai Géza és Bíró István: A vízminőségvédelem alapjai, ELTE 1999. 
 
4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 
 
4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás (hajózás; fürdővíz; vízisport; halászati-horgászati 
célú hasznosítás, nádgazdálkodás, bányászat)  
 

A víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Hely  
[fkm–fkm] 

EOV(x,y) kezdő EOV(x,y) vég Hasznosítás 

- - - - - 

 
4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 
 

A víztestet 
alkotó 

vízfolyás neve 

Potenciális forrás 
helye (jp/bp fkm) 

EOVy EOVx Üzem megnevezése Iparági besorolás Település 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett*  

na. na. 
Döbröközi Zöldmező 

Mg. Szöv. 

gépjárműszerviz, 
üzemanyagtöltő 

állomás, gépjármű 
mosó 

Döbrököz 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett* 

na. na. 
Ger-Berger Autójavító 

és Szolgáltató Bt. 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Hőgyész 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett* 

na. na. Réti Zoltán 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Hőgyész 
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Kapos alsó 
Kapos bp. 61+587 

km sz. 
na. na. 

Dombóvár és Környéke 
Víz-és Csatornamű Kft. 

kommunális 
szennyvíztisztítás 

Dombóvár 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett* 

na. na. 
Autó-Extra 

Kereskedelmi Kft. 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kapos alsó 
Kapos bp. 64+152 

km sz. 
na. na. 

MÁV Dombóvári 
Állomás 

gépjárműszerviz, 
üzemanyagtöltő 

állomás 
Dombóvár 

Kapos alsó 

vízgyűjtőn 
elhelyezkedő 
közvetett* 

(közcsatorna) 

na. na. Tolnatej Rt. tejfeldolgozó Dombóvár 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett* 

na. na. Németh Tibor gépjárműszerviz Dombóvár 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett*  

na. na. Varga Béla gépjárműszerviz Dombóvár 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett* 

na. na. Musitz László gépjárműszerviz Kapospula 

Kapos alsó 
Kapos jp. 25+089 

km sz. 
na. na. Regőly szennyvíztelep 

kommunális 
szennyvíztisztítás 

Regőly 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett*  

na. na. 
MOL Nyrt. Dombóvári 

Bázistelep 

ásványolajtermék 
tárolás, 

forgalmazás 
Dombóvár 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. 
Agrokémia Dombóvár 

Kft. 
műtrágya 
raktározás 

Dombóvár 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett* 

na. na. Stickl Kft. gépjárműszerviz Dombóvár 

Kapos alsó 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett* 

n.a. n.a. Kerecsényi Sándor 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kapos alsó 

vízgyűjtőn 
elhelyezkedő 
közvetett* 

(közcsatorna) 

n.a. n.a. 
STOLL Autóház 
Dombóvár Kft. 

gépjárműszerviz 
üzemeltetése 

Dombóvár 

Kapos alsó 
(Sarádi-
patak) 

nincs 
57940

0 
11040

0 

Sziko-Petrol Kft. 
gépjárműmosó, 
gépjárműjavító 

gépjárműmosás,ja
vítás, 
vizsgáztatás,fénye
zés 

 

 
 
5. REFERENCIAVISZONYOK BEMUTATÁSA 
 
Az adott típushoz illeszkedő referenciahelyek (az elfogadott referenciapontok listája alapján, 
vízminőségi szempontból összehasonlítási alapként kezelhető mintavételi helyek) 
 
 
6. VÍZMIN ŐSÉG – fizikai, kémiai adatok alapján 
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6.1 Vízminőség a mérési eredmények alapján 
 
6.1.1. A prioritáslista éves átlagra vonatkozó EQS értékeket túllépő komponenseinek listája: 
 
6.1.2. Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők átlagkoncentrációi 
 
pH:  8,22 
Víz hőmérsékleti viszonyok: 13,2 
Oldott oxigén (mg/L): 10,3 
Összes só (mg/L): - 
Víztípus besorolása anion-kation összetétel alapján: - 
Oxigénfogyasztás (KOId) felrázott (mg/L): 26,8 
Oxigénfogyasztás (KOIps) felrázott (mg/L): 8,4 
Biokémiai oxigénigény (BOI5) (mg/L): 4,94 
Ammónium ion (mg/L): 0,160 (N) 
Nitrit ion (mg/L): 0,083 (N) 
Nitrát ion (mg/L): 3,55 (N) 
Összes nitrogén (mg/L): 5,5 
Ortofoszfát ion (µg/L): 244 (P) 
Összes foszfor (µg/L): 335 
 
 
6.2 Összefoglaló értékelés 
 
A minősítések (elsősorban az új VKI referenciaértékek alapján történő minősítések) alapján 
megállapított kockázatosság tápanyagokra, szervesanyag-terhelésre, veszélyesanyag-terhelésekre: 
Minősíteni elemek szintjén – előírás hiányában – nem lehet. A jó/közepes határértéknél rosszabb 
koncentrációval jellemezhető komponenseknél a 6.1.2. pontban pirossal írtuk be az értéket.  
 
7. VÍZMIN ŐSÉG – élőlénycsoportok alapján 
 
 
Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: MMCP szerint tavasszal III.B., kevésbé szennyezett; ősszel III.B., 
kevésbé szennyezett. 
 
Fitoplankton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: Qk átlag=3,43; EQR=0,685; gyenge. Klorofill-a átlagkoncentráció 
84,8 µg/l; rossz. 
 
Fitobentosz 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: Tavasszal IPS=10,4; legfeljebb közepes. Ősszel IPS=11,0; 
legfeljebb közepes. Átlaguk IPS=10,7; legfeljebb közepes. 
 
Makrofita 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: Rossz. 
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Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: - 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós 
jelenléte: - 


