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VÍZFOLYÁS VÍZTESTEK JELLEMZÉSE 
 

(ahol az adott pont nem értelmezhető: NR (nem releváns),  
ahol nincs adat NA (nincs adat) jelölés adható) 

 
1. ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK 
 
1.1. A víztest neve: Koppány  
1.2. A víztest VOR kódja: AEP703 
1.3. A víztestet alkotó vízfolyás(ok) neve: Koppány 
1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás (kód és szöveges definíció): 9: dombvidéki – meszes – 

közepes-finom –közepes vízgyűjtő 
1.5. A vizsgált víztest határai [fkm]: 0+000 – 47+370 
1.6. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Kapos alsó, 21+584 km sz. 
1.7. Alegység kódja, neve: 1-12 Kapos 
1.8. Részvízgyűjtő kódja, neve: 1- Duna közvetlen 
1.9. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 284,9406 
1.10. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 753,47476 
1.11. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése: 

A Kapos folyó legjelentősebb mellékágát, a Koppány patakot a vizsgált szakaszon egy nyugatról 
keletre tartó, a Kapos főággal párhuzamos fő völgy, és az arra szinte merőlegesen érkező észak-déli 
mellékvölgyek határolják. A vízgyűjtő terület K-Ny-i fekvésű. 
A rossz időben érkező hirtelen csapadék nagy elragadó erővel rendelkezik. A környező erdők szűrő 
hatása csekély, jelentős bemosódások fordulhatnak elő. A mértékadó nagy árhullámok a csatlakozó 
víztesteken érkező vizekből tevődnek össze. 
A vízfolyás vízjárását a dombok közti völgyekből összegyülekező vizek határozzák meg. A meredek 
domboldalakon a vízgyűjtő talajának vízmegtartó képessége csekély, az agyagos talajban a 
beszivárgás lassú. A völgyekben a terep esése a 2-5% között mozog. Ez az esős időben gyors 
mederbejutást, és ezzel nagy árhullámokat képes létrehozni. Az erdők lefolyási tényezője ugyan 
alacsony, de a hevesebb vagy hosszabb nyári záporok következtében rendszerint nagyobb árhullám 
alakul ki. A víztest kialakítása miatt (a jelentősebb mellékágak külön szerepelnek) a vízjárás 
önállóan nem értelmezhető. Az itt önállóan szereplő kis patakok jó része időszakos vízfolyás, nyáron 
gyakran kiszáradnak. Így csak erősen degradált vizes élőhelyként foghatók fel. A főágon, a 
mellékágakból elegendő vízutánpótlás érkezik a vizes élőhely fenntartásához. A Koppány-völgy 
szántóit nagy részen talajcsövezték. A víztest jelen szakaszán és a felette levő főágon majdnem 100 
becsatlakozó főgyűjtő található. Az ezekből szivárgó víz is hozzájárul a nyári vízpótláshoz. A patak 
főágán a víz, a vizsgált szakasz teljes hosszában kotrással rendezett mederben folyik 
A déli oldalon a Koppány jobb partján meredek lejtésű, erdősített területek találhatók, aránylag 
rövid, nagy esésű mellékvölgyekkel. Ez alól csak a Túr-víz völgye kivétel. Az északi bal parti 
oldalon lankás dombokkal, fésűszerűen csatlakoznak a mellékvízfolyások vízgyűjtői, ahol kizárólag 
szántóföldi művelés folyik. A vízgyűjtő talaja lösz alapkőzetre települt barna erdőtalaj, helyenként 
főleg a lejtők derekán erősen, néhol az alapkőzetig az erózió által lekoptatva. A völgyfenéken 
agyagos üledékek vannak, ezek teszik lehetővé vízzáró tulajdonságuknál fogva mind a fő-, mind a 
mellékvölgyeket halastavak építésére. Először 1930-33 között rendezték, következő rendezés 1941-
57-ig tartott, ezt követően 1959-62 között teljes körű fenntartás történt, majd a 26+000 – 34+000 
között a hetvenes évek elején történt mederkotrás. 
Kezelő(k): Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

1.12. Érintett települések felsorolása: Bonnya, Somogyacsa, Nágocs, Gerézdpuszta, Somogydöröcske, 
Szorosad, Törökkoppány, Koppányszántó, Nagykónyi, Medgyespuszta, Pári, Tamási, Várhegy, 
Tuskós, Öregbenye, Regöly, Andocs, Nágocs, Miklósi, Kára, Somogyszil, Értény, Szakály 
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1.13. Érintett felszín alatti víztestek (név, kódszám): 
Közép-dunántúli termálkarszt, kt.1.7  
Mecseki termálkarszt, kt.1.8 
Délnyugat-Dunántúl, pt.3.1 
Kapos-vízgyűjtő, p.1.6.1  
Kapos-vízgyűjtő, sp.1.6.1  
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1.14. Térképi ábrázolás:  
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2. HIDROLÓGIAI JELLEMZ ŐK (becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 
 
2.1. Vízszintingadozás (LKV és LNV cm-ben, a szelvényszám megjelölésével): LKV 18 és LNV 388 – 

14,5 km 
2.2. Vízhozam (LKQ, KÖQ és LNQ m3/s-ban, a szelvényszám megjelölésével): LKQ 0,06 , KÖQ  1,09 

és LNQ 20,9 – 14,5 km 
2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom (leíró jelleggel, üzemállapotok 

lényege, jellemző vízszintek és vízhozamok, ha megadható): a vízjárást elsősorban a mellékágakon 
települt halastavak befolyásolják 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején [m/s]: LKQ 0,1 és KÖQ 0,3 – 14,5 km 
2.5. Vízszíntesés [cm/km]: NA 
2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén [cm]: KKV NA, KÖV  110 és KNV NA 
2.7. Befogadó duzzasztó hatása leíró jelleggel (igen/nem, duzzasztás mértéke [cm], visszahatás hossza 

[km]):  
2.8. Vízjárás (állandó, mesterséges hatásra állandó, időszakos, mesterséges hatásra időszakos/ 

kiszáradási gyakoriság): 1 Állandó vízfolyás. (Télen részlegesen vagy teljesen befagyhat.) 
 
3. HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZ ŐK 
 
3.1. Mederviszonyok 
 
Meder jellemző méretei (eltérő szelvényalakú mederszakaszonként): 
 

Meder alakja* 
Víztestet 
alkotó 

vízfolyás neve 

Szakasz 
[fkm–fkm] engedé-

lyezett 
tényleges 

 
Meder 
anyaga

** 

Kisvízi 
meder 

szélesség
e [m] 

Középvíz
i meder 

szélesség
e [m] 

Medere
sés 

[cm/k
m vagy 
m/km] 

0+000 – 27+126 
összetett 
trapéz 

csésze 
agyag 
talaj 

4 13 Na 

27+126 – 33+735 
összetett 
trapéz 

csésze 
agyag 
talaj 

2 5-9 Na 

33+735 – 47+370 trapéz trapéz agyag Na Na na 

Koppány 

nagyvízi meder trapéz trapéz Na Na Na Na 
* Mesterséges víztestek esetén: trapéz, csésze, összetett, egyéb. 
** Szikla (+kőzettípus), beton, terméskő, agyag, iszap, homok, kavics, földmeder  
 
3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰)*** : n.a. 
3.1.2. Meder folytonossága (igen/nem): nem. A vízfolyáson duzzasztómű épült a 7+180 km sz-ben. 
3.1.3. Magaspart [fkm–fkm], jobb/balpart: Tamási belterületén 200-300 m hosszú magasparti szakaszok 
3.1.4. Hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama: A vízfolyásra a lebegtetett 

hordalékmozgás a jellemző.   
3.1.5. Üledék vastagsága [cm]:  

0+000 – 7+180 20-40 cm 
7+180 – 13+795 40-100 cm 
13+795 – 19+395 50-60 cm 
19+395 – 27+126 50-70 cm 
27+126 – 33+735 10-20 cm 

3.1.6. Mederfeltöltődés (igen/nem, mértéke [cm/év]): n.a. 
3.1.7. Medersüllyedés (igen/nem, mértéke [cm/év]): n.a. 
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3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz/végpontok között távolság):  
A vízfolyást hosszú egyenes szakaszok, nagy ívű kanyarok jellemzik. 

3.1.9. Meder benőttsége (hínár, sás-nád, fű, cserje, fa):  
0+000 – 7+180 km sz. között a vízfolyás cserjével közepesen benőtt.  
7+180 – 11+184 km sz. között tiszta.  
11+184 – 23+335 km sz. között a meder cserjével, fával erősen benőtt,  
23+335 – 27+126 km sz. között a meder sással, cserjével közepesen benőtt,  
27+126 – 33+735 km sz. között a meder sással, náddal, cserjével kismértékben benőtt.  
 

*** Hegy- és dombvidéki vízfolyások esetén (domborzati térkép alapján határozható meg). 
 
3.2. Hullámtér, parti sáv jellemzése 
 
3.2.1. Hullámtér szélessége [m] táblázatosan (fkm–fkm, jobb part/bal part): 3-5 m között változik, 

33+735 – 47+370 szelvények között az engedélyben rögzített 6 m tökéletesen rendelkezésre áll. 
3.2.2. Használat jellege (parti sáv van-e, a vízfolyás medrével együtt tartják fenn, mezőgazdasági 

hasznosítás):   
A parti sáv egy Tamási belterületi szakaszt (kb. 200-300 m) kivéve biztosított. 2,5-3 m 
koronaszélességű depóniák vannak. A 33+735 – 47+370 szelvények között parti sáv fűvel benőtt 
évente két alkalommal történik kaszálás. A teljes völgyelet mezőgazdasági művelés alatt van. A 
parti sáv a mederrel együtt van fenntartva. Mezőgazdálkodói elbirtoklás nincsen 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa (zonáció hosszaránya %-ban):  
 

2+465 km sz. alvíz felé 
1. mocsárinövény vagy sásos-zóna 
2. fenntartósáv 
3. fasor 
4. gyomvegetáció 
5. távolabb mezőgazdasági terület 
 
13+793 km sz. alvíz felé 
1. középen növénymentes vízfelület 
2. majd mocsárinövény zóna 
3. fenntartósáv 
4. ipari terület 
 
Tamási vízmérce 13+819 km sz. 
1. növénymentes vízfelület 
2. fenntartósáv 
3. mesterséges létesítmények 
 
27+136km sz. felvíz felé 
1. mocsárinövény-vagy sásos-zóna 
2. fenntartósáv 
3. fás védősáv 
4. „rét”,gyomvegetáció 
 
33+735 – 47+370 szelvények között: 
A parti sáv az évi két kaszálás következtében jellemzően fűfélékkel borított 
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3.2.4. Fenntartás gyakorisága (kaszálás, növényirtás): 
Az eladott kaszáló területeken évi kétszeri kaszálás, a fennmaradó területeken évi egyszeri 
kaszálás. Egyéb növényzetirtás nincs. 
 

4. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 
 
4.1. Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 
 
4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 
 

víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Vízkivétel/
vízátveze-
tés helye 

EOV 
y 

EOV 
x 

Engedélyes 
megnevezése 

Vízkivé-
tel/vízátv

ezetés 
célja 

időszakos
ság 

engedé-
lyezett 

vízsugár 
[l/s] 

engedé-
lyezett 

vízmennyis
ég 

[m3/év] 

Tényleges 
vízmennyi-

ség 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Meggyes-
árok 

4+510, 
4+995 

- - Tamási Lajosné halastó N 1,0 49 300 49 300 
165/7086-

14927 
Szentmár-
toni-patak 

0+950, 
1+600 

- - Beke Géza Ákos halastó N 4,0 223 500 223 500 
249/5643-

10862 
Cseréngáti-

patak 
6+300 - - Tamási Hal Kft. halastó N 3,0 228 200 228 200 249/27-II. 

Szentmár-
toni-patak 

4+598, 
5+095 

590 990 
147 
470 

Békés Ferencné halastó N 1,9 111 500 0 
249/8011-

17076 
Szentmár-
toni-patak 

5+530, 
6+300 

590 645 
148 
355 

ifj. Békés Ferenc halastó N 1,9 116 200 0 
249/7824-

8323 
Cseréngáti-

patak 
3+250 - - Papp Zoltán horgásztó N 2,0 43 200 43 200 

249/5641-
11270 

Koppány 7+180 - - TEHAG Kft. halastó N 37,0 1 226 000 758 000 
209/1392-

6349 
Meggyes-

árok 
2+078 587 200 

140 
500 

Szarvas Fekete 
Tibor 

halastó N 1,0 85 800 85 800 165/6-III. 

Koppány 3+140 - - Fazekas Dezső öntözés I 1,0 6 750 6 750 
209/7111-

14994 

Nágocsi 
vízfolyás 

0+491 568395 140590 
Koppányvölgye 

Mg. RT. 

GEREZ
DPUSZT

AI 
TÁROZ

ÓK 

n na 36000 36000 S. XXX/5 

Nágocsi 
vízfolyás 

0+700 568320 140735 
Nágocsi 

Mezőgazdasági 
Zrt. 

NÁGOC
SI 

TÁROZ
Ó 

n na 32400 32400 S. XXX/9 

 
vízkivétel helye: szelvényszám 
megadása  

vízkivétel/vízátvezetés célja: időszakosság  

[fkm] és - ivóvíz - I = igen 
- bp = bal part - természetvédelem - N = nem 
- jp = jobb part megjelölése - öntözés  

 - ipar  
 - halastó/horgásztó  
 - energiacélú  
 - vízátvezetés  
 - rekreáció  
 
4.1.2. Vízbevezetés  
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víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

vízbeve-
zetés 
helye 

EOV 
y 

EOV 
x 

Engedé-
lyes 

megneve-
zése 

bevezetett 
víz jellege 

idősza-
kosság 

Eng. 
vízmennyi-
ség [m3/év] 

Tényleges 
vízmennyi-

ség 
[m3/év] 

vízikönyvis
zám 

Koppány 
jp. 

13+113 
592 
327 

143 
273 

Tamási 
Közös Víz 

és 
Csatorna-
mű Kft. 

k szv N 310 250 261 306 
249/5147-

8456 

Koppány 

bp. 
13+624, 
13+677, 
13+730 

- - 
Kiskun-
Mill Kft. 

csapadék I Na Na na 

Koppány 
jp. 

13+647 
- - 

Concordia 
Zrt. 

artézi kút 
kifolyó 

N Na Na na 

Koppány 
jp. 

13+783 
- - 

Tamási 
vasútállom

ás 
csapadék I Na Na na 

Koppány 
jp. 

13+893 
591 
600 

142 600 

Építő és 
Városüze-
meltető 

Kft. 

h v N 234 000 221 089 
249/8157-

8464 

Koppány 
jp., bp. 
13+780 

- - 
Tamási 
város 

csapadékvíz I Na Na na 

Majsai-árok 
(Koppány) 

1+300 - - 
Tolna 

Megyei 
Önkorm. 

k szv N 9 417 8 500  
209/5591-

11287 

Nágocsi 
vízfolyás 

- - - 
Nágocsi 

Mezőgazd
asági Zrt. 

NÁGOCSI 
GÉPKOCSI

MOSÓ 
SZENNYVI

ZE 

n 86 21 S. XXX/14 

 
 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása 
(fkm) és  

bevezetett víz jellege: 

- bp = bal part - bv = belvíz 
- jp = jobb part megjelölés - tisztított/ tisztítatlan:  

-          k szv = kommunális szennyvíz  
-           i szv = ipari szennyvíz  

 - hv = használt víz /halastó, rizsföld, 
strandfürdő, ipari használtvíz, hűtővíz/ 

időszakosság  
- I= igen 
- N=nem 
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4.2. Hidromorfológiai beavatkozások 
 
4.2.1. Tározók 
 

Tározó neve 

Víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Elzárás 
helye 
[fkm] 

Típusa 
(völgyzárógátas, 

medertározó, 
oldaltározó) 

Felület 
[ha] 

üzemi, 
árvízi 

Térfogat 
[m3] 

üzemi, 
árvízi 

Tározás célja* 
Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

Feltölt
és, 

vízpótl
ás 

módja 

Újiregi halastavak 
(Tamási Lajosné) 

Meggyes-
árok 

4+510, 
4+995 

völgyzárógátas 4,9 49 300 halastó Na  

Tamási halastavak (Beke 
Géza) 

Szentmár-
toni-patak 

0+950, 
1+600 

völgyzárógátas 11,8 152 100 halastó Na  

Tamási halastavak 
(Tamási Hal kft.) 

Cseréngáti-
patak 

6+300 völgyzárógátas 16,0 224 500 halastó Na  

Tamási halastavak I., II. 
sz. (Békés Ferencné) 

Szentmár-
toni-patak 

4+598, 
5+095 

völgyzárógátas 10,0 130 000 halastó Na  

Tamási halastavak III., 
IV. sz. (ifj. Békés Ferenc) 

Szentmár-
toni-patak 

5+530, 
6+300 

völgyzárógátas 10,2 132 600 halastó Na  

Tamási halastó (Papp 
Zoltán) 

Cseréngáti-
patak 

3+250 völgyzárógátas 12,6 130 000  horgásztó Na  

Alsómajsai halastavak Koppány 7+180 völgyzárógátas 191,5 2 160 000 horgásztó na  

Nagykónyi halastó 
(Szarvas Fekete Tibor) 

Meggyes-
árok 

2+078 völgyzárógátas 5,5 64 000 halastó   

GEREZDPUSZTAI 
TÁROZÓK 

Nágocsi 
vízfolyás 0+491  9 111000 

árhullámcsúcs 
csökkentés 

  

NÁGOCSI TÁROZÓ 
Nágocsi 
vízfolyás 0+700  8,1 118000 

árhullámcsúcs 
csökkentés 

  

* Tározás célja: árhullámcsúcs csökkentés; belvíztározás, ivóvíz ellátás, öntözés, halászat, horgászat, 
vízerőmű; rekreáció; természetvédelem, nádgazdálkodás 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.2. Keresztező műtárgyak 
 

Vízfolyás 
Helye 
[fkm] EOVy EOVx Típusa* Célja 

Átjárhatósá
g (igen/nem) 

Duzzasztá
s nagysága 

[cm]** 

Koppány 7+180 597900 141930 
Vasbeton 
duzzasztó 

   

* Típusa: duzzasztó, fenéklépcső, fenékküszöb, surrantó, bukó, áteresz, zsilip. 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.3. Mederrendezés 
 

Vízfolyás Helye  
[fkm–fkm] 

Célja* Ideje 
[év] 

Gyakorisága Jellege** 
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NA. 

elöntés elleni 
védelem, 

vízlevezető- 
képesség növelése 

1930-33 – kotrás 

NA. 
vízlevezető- 

képesség növelése 
1941-57 – kotrás 

NA. 
vízlevezető- 

képesség növelése 
1959-62 – 

kotrás, növényzet 
irtása 

26+000 – 
34+000 

vízlevezető- 
képesség növelése 

197 – 
kotrás, növényzet 

irtása 

33+735-
44+275 

Nagyvizek 
kártétel nélküli 

levezetése 
- - 

Kotrással , 
mesterségesen 

kialakított 
mederszelvénnyel 

Koppány 

33+735-
44+275 

Az engedélyben 
rögzített értékek 

visszaállítása 
- - - 

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, vízlevezető-képesség növelése, hajózás/ 
kikötő, sétány; közlekedés, egyéb. 
** Keresztirányú művekkel, kotrással, burkolatokkal, mesterségesen kialakított mederszelvénnyel, 
növényzet irtása. 
 
4.2.4. Partvédelem 
 

Vízfolyás Hely 
(fkm–fkm) 

Célja* Ideje Anyaga** 

Koppány 
0+000 – 
33+735 

- - 
földmű 

növénytakaróval 
* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, hajózás / kikötő, sétány, 

közlekedés, egyéb 
** K ő, földmű növénytakaróval, egyéb. 

 
 
4.2.5. Töltések, depóniák 
 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm,  
jp/ bp) 

Elhelyezkedése 
(partéltől való 
távolság [m]) 

Magassága 
[m] 

Koppány 
Szinte teljes hosszban, kivéve a torkolati kb. 500 
fm hosszban, ill. Tamási belterületén 200-300 m 

hosszban, a magasparti szakaszoknál 
2,5-5 0,5-1,5 

 
4.2.6. Mederszabályozás 
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Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja* Jellege** 

–    

* Vízkárelhárítási célú, területnyerés, belterületi rendezés, hajózás biztosítása. 
** Kanyarátvágások, új meder hosszabb szakaszon, középvízi szabályozás, nagyvízi 
szabályozás. 

 
4.2.7. Mederkotrás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja Gyakoriság 

Koppány 0+810 – 0+870 
Depóniák magassági 

hiányainak megszüntetése 
na 

 7+180 – 7+400 
Duzzasztásból eredő 

többletfenntartási munka 
elvégzése 

na 

 
4.2.8. Összefoglaló értékelés 
 
Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 
Duzzasztás: 
Duzzasztott szakasz: (21 kód) 11+807 - 7+180 szelvények között 
Keresztirányú:  
Trapézmeder: (35 kód) 47+304 - 0+000 szelvények között 
Vízkivétel, vízbevezetés, vízmegosztás: 
Az év több, mint 25%-ában jelentős vízkivétel: (71 kód) 7+180 - 3+711 szelvények között 
 
4.3. Pontszerű szennyező források számbavétele 

 

Terhelés (kg/év) A víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Szennyezés 
megnevezése 

Forrás 
helye 
(fkm) 

EOV
y 

EOV 
x 

Mennyiség 
(m³/d) 

Jel-
leg 

Tisz-
títás KOI ps BOI 5 öN öP 

Koppány 
Tamási 

települési szv. 
tisztító telep 

bp. 
13+113 

592 
327 

143 
273 

527 K B 11069 2877 10842 2462 

Koppány 
Tamási Termál 
fürdő használt 

víz elvez.  

jp. 
13+893 

591 
600 

142 
600 

605,7 Hv. M na na na na 

Majsai-árok 
( Koppány) 

Regöly 
 (Majsa-puszta) 
Fogyatékosok 
Rehabilitációs 

Intézete 

1+300 - - 21,5 K B na na na na 

Nágocsi Mg. 
Zrt. kocsimosó 

Nágocsi-
vízfolyás 

n.a. 
56678

3 
14615

9 
0,4 I M n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
jelleg:   K = kommunális (lehet ipari hányad is) 
  I = ipari 
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  M= mezőgazdasági 
 
tisztítás:  Tn = tisztítatlan 

M = csak mechanikailag tisztított 
  B = biológiailag is tisztított 
  H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 
4.4. Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 
Diffúz szennyező hatások (pl. mezőgazdasági területek, állattartásból eredő nem pontszerű szennyezések, 
belterületi csapadékvizek):  
 

Terhelés a vízfolyás-víztest 
közvetlen vízgyűjt őjéről 

(kg/év) 
A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 
Forrás helye 
(fkm–fkm) 

Földhasználat 
jellege 

BOI 5 öN öP 

Koppány 
A vízfolyáson lévő 

zsilipeken, 
mellékvízfolyásokon 

műtrágya, 
növényvédőszerek 

bemosódása 
lehetséges 

   

 
Az alábbi táblázat tartalmazza a fajlagos terheléseket a földhasználat jellegének függvényében: 
 

Fajlagos terhelés (kg/ha/év) Földhasználat jellege 
BOI 5 öN öP 

szántó 2,51 0,1-178 (10-20) 0,04-4,2 (0,2-1,4) 
erdő 1,8-17 1,4-33 (8-10) 0,02-1,0 
lakott terület 3-507 6-10 1,1-5,6 
legelő - 1,1-5,3 0,3-0,5 
kapások - 0,7-53 0,7-8,2 (2-5) 
szőlő, gyümölcsös 4-130 0,1-260 0,8-20 (2-11) 

forrás: Jolánkai Géza és Bíró István: A vízminőségvédelem alapjai, ELTE 1999. 
 
4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 
 
4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás (hajózás; fürdővíz; vízisport; halászati-horgászati célú 
hasznosítás, nádgazdálkodás, bányászat)  
 
A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 
Hely  

[fkm–fkm] 
EOV(x,y) kezdő EOV(x,y) vég Hasznosítás 

Koppány 
0+000 – 4+605, 

11+323 – 33+735 
  horgászat 
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4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 
 

A víztestet 
alkotó vízfolyás 

neve 

Potenciális 
forrás helye 
(jp/bp fkm) 

EOVy EOVx Üzem megnevezése Iparági besorolás Település 

Koppány 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. 
Bos-Frucht 

Agrárszövetkezet 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Tamási 

Koppány 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. Cziráki István 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Tamási 

Koppány 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. GALVANICA Bt. felületkezelés Tamási 

Koppány 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. GEMENC VOLÁN Rt. 

gépjárműszerviz, 
gépkocsimosó, 
üzemanyagtöltő 

állomás üzemeltetése 

Tamási 

Koppány 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. Gruber János 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Tamási 

Koppány 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. Iván István 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Tamási 

Koppány 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. 
Kapos-Koppányvölgyi 

Vízi Társulat 

gépjárműszerviz, 
gépkocsimosó, 
üzemanyagtöltő 

állomás üzemeltetése 

Tamási 

Koppány 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. 
MASSIVE Hungária 

Kft. 
felületkezelés Tamási 

Koppány 
Koppány patak 
bp. 13+113 km 

sz. 
na. na. 

Tamási Közös Víz és 
Csatornamű Kft. 

szennyvíztisztító és 
elvezető rendszer 

Tamási 

Koppány 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. 
Tau-Bau Építőipari, 

Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

bánya üzemeltetése Tamási 

Koppány 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. 
Tolna Megyei 

Közútkezelő KHT. 

gépjárműszerviz 
üzemeltetése, 

veszélyes hulladék 
gyűjtése, 

üzemanyagtöltő 
állomás üzemeltetése 

Tamási 

 
 
5. REFERENCIAVISZONYOK BEMUTATÁSA 
 
Az adott típushoz illeszkedő referenciahelyek (az elfogadott referenciapontok listája alapján, vízminőségi 
szempontból összehasonlítási alapként kezelhető mintavételi helyek) 
 
 
6. VÍZMIN ŐSÉG – fizikai, kémiai adatok alapján 
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6.1 Vízminőség a mérési eredmények alapján 
 
6.1.1. A prioritáslista éves átlagra vonatkozó EQS értékeket túllépő komponenseinek listája: 
 
6.1.2. Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők átlagkoncentrációi 
 
pH:  8,27 
Víz hőmérsékleti viszonyok: 12,5 
Oldott oxigén (mg/L): 10,0 
Összes só (mg/L): - 
Víztípus besorolása anion-kation összetétel alapján: - 
Oxigénfogyasztás (KOId) felrázott (mg/L): 21,0 
Oxigénfogyasztás (KOIps) felrázott (mg/L): 6,4 
Biokémiai oxigénigény (BOI5) (mg/L): 2,20 
Ammónium ion (mg/L): 0,077 (N) 
Nitrit ion (mg/L): 0,039 (N) 
Nitrát ion (mg/L): 4,56 (N) 
Összes nitrogén (mg/L): 6,7 
Ortofoszfát ion (µg/L): 189 (P) 
Összes foszfor (µg/L): 254 
 
6.2 Összefoglaló értékelés 
 
A minősítések (elsősorban az új VKI referenciaértékek alapján történő minősítések) alapján megállapított 
kockázatosság tápanyagokra, szervesanyag-terhelésre, veszélyesanyag-terhelésekre: 
Minősíteni elemek szintjén – előírás hiányában – nem lehet. A jó/közepes határértéknél rosszabb 
koncentrációval jellemezhető komponenseknél a 6.1.2. pontban pirossal írtuk be az értéket.  
 
7. VÍZMIN ŐSÉG – élőlénycsoportok alapján 
 
 
Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: MMCP szerint tavasszal III.A., kevésbé szennyezett; ősszel IV.B., 
közepesen szennyezett. 
 
Fitoplankton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: Qk átlag=3,37; EQR=0,674; gyenge. Klorofill-a átlagkoncentráció 25,9 
µg/l; rossz. 
 
Fitobentosz 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: Tavasszal IPS=10,0; legfeljebb közepes. Ősszel IPS=10,3; legfeljebb 
közepes. Átlaguk IPS=10,2; legfeljebb közepes. 
 
 
 
Makrofita 
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Minősítés, rövid szakvélemény: Közepes. 
 
Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: - 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós jelenléte: - 


