
ÁLLÓVÍZ VÍZTESTEK JELLEMZÉSE 
 
 

(ahol az adott pont nem értelmezhető: NR (nem releváns),  
ahol nincs adat NA (nincs adat) jelölés adható) 

 
1. ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK 
 
1.1. A víztest neve: Pacsmagi-tavak (Alsómajsai halastavak) 

1.2. A víztest VOR kódja: AIH004 

1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: mesterséges  

1.4. Alegység kódja, neve: 1-12 Kapos 

1.5. Részvízgyűjtő kódja, neve: 1-Duna közvetlen 

1.6. A víztestet alkotó tavak darabszáma (részletesen lásd 1.12.): 6 

1.7. A víztest genetikai besorolása (természetes, mesterséges, holtág): mesterséges 

1.8. Tápláló vízfolyások (név, fkm): Koppány 

1.9. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, fkm): Koppány 

1.10. A közvetlen vízgyűjtő nagysága [km2]*: - 

1.11. A teljes vízgyűjtő nagysága [km2]*: - 

1.12. A víztestnek és teljes vízgyűjtőjének rövid, szöveges jellemzése: 

Hossztöltéses tórendszer 6 tóegységből áll. A tavak közül 3 db a Koppány jobb partján 

(4+605-7+970 km sz.), 3db a bal parton (3+605-7+180km sz.) helyezkedik el. A jobb parti 

tavak egymás felett hossztöltésekkel közvetlenül a Koppány depóniájára támaszkodnak, a 

bal partiak közül 2 ugyancsak a Koppány depóniájára támaszkodik, míg a II sz. tó a 

teleltetőkre, a teleltetők viszont a lecsapoló csatornaként szereplő belvíz csatornára. A jobb 

parti tavak (IV-VI) egymáson, a bal partiak a belvíz csatornán keresztül, illetve közvetlenül 

a Koppány patakba is lecsapolhatók. A teleltetőket a csatornába lehet csapolni. 

A tavak táplálását nagy részben a Koppány patak 7+180 km szelvényben kizárólag 

duzzasztómű biztosítja, de lehetőség van szivattyús táplálásra is. A duzzasztómű 10 m 

nyílású U keresztmetszetű műtárgy, melyben a duzzasztást 2*5 m-es billenő tábla biztosítja. 

1.13. Teljes vízgyűjtőn érintett települések (közigazgatási határ alapján): Regöly, Tamási 

1.14. Érintett felszín alatti víztestek (név, kódszám): 

kt.1.8 Mecseki termálkarszt 

pt.3.1 Délnyugat-dunántúl 

p.1.6.1 Kapos vízgyűjtő 

sp.1.6.1 Kapos vízgyűjtő 

 

 



1.15. Térképi ábrázolás:  

 

 



2. HIDROLÓGIAI JELLEMZ ŐK 

(becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 

 

2.1. Vízkészlet típusa (jellemzően felszíni/felszín alatti): felszíni 

2.2. Vízszintingadozás (LKV és LNV cm-ben): NA 

2.3. Tartózkodási idő [nap]: NA 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, [cm]): 1,2-1,4 B 

2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, [cm]): 1.8 B 

2.6. Ökológiai vízszint [mBf és/vagy cm]: Üzemvízszint: 106,27-106,87 mBf 

2.7. Minimális vízszint [mBf és/vagy cm]: Üzemvízszint: 106,27-106,87 mBf 

2.8. Maximális vízszint [mBf és/vagy cm]:- 

2.9. Szabályozási vízszint [mBf és/vagy cm]: nincs 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat [m3]: 2. 160. 000 m3 

2.11. Állóvíz térfogata [középvízi, m3]: Összesen: 2. 160. 000 m3 

2.12. Állóvíz felülete [középvízi, ha]:    Összesen: 191,5ha 

2.13. Összes befolyó vízhozam [m3 /év]:  NA       

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség [m3 /év]: Egymásba halászás történik  

Engedélyezett vízmennyiség:  

   Feltöltésre: 500.000m3 /év 

   Vízpótásra: 766.000m3 /év 

           Összesen: 1.226.000m3 /év 

2.15. Összes kifolyó vízhozam [m3 /év]: NA 

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség [m3 /év]: NA 

2.17. Vízjárás –(állandó, mesterséges hatásra állandó, időszakos, mesterséges hatásra időszakos): 

állandó 

2.18. Felszín alatti vizekkel való kapcsolat üzemvízi állapotban (tápláló, megcsapoló, semleges, 

ismeretlen): semleges 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MORFOLÓGIAI JELLEMZ ŐK 

(becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 

 

3.1. Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi [km]): NA 

3.1.2. Part tagoltsága (DL)*[km/km]: NA 

3.1.3. Mederanyag (kő, kavics, homok, iszap, agyag): iszap 

3.1.4. Üledék vastagsága [cm]: NA 

3.1.5. Feliszapolódás (igen/nem, mértéke: [cm/év]): NA 

3.1.6. Erózió által érintett partszakasz (%-ban): NA 

3.1.7. Feltöltődő partszakasz (%-ban): NA 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság, holtágak esetén): NR 

3.1.9. Meder folytonossága (igen/nem): NR 

3.1.10. Meder benőttsége (lebegő és gyökerező hínár, sás-nád, fű, cserje, fa, %, augusztusi 

időszakra vonatkozóan): 5% 

3.1.11. Nyíltvíz felülete [%]: 95% 

3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői (meredek, lapos, hirtelen mélyülő, stb.): Lapos-meredek 

 

* Gravelius-tényező: a tó felületével azonos területű kör kerületének és a partvonal hosszúságának hányadosa. 

 

3.2. Parti sáv (hullámtér) jellemzése 

 

3.2.1. Szélessége [m]: NR 

3.2.2. Használat jellege (mezőgazdasági hasznosítás; nádgazdálkodás, stb.): NR 

3.2.3. Beépítettség [%]: 0 % 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet: sás, nád 

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): NA 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága (kaszálás, növényirtás): nincs 

 



4. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI  

 

4.1. Vízhasznosítás 

(intenzív haltenyésztés, extenzív haltenyésztés, ivadéknevelés, horgászat, ivóvíz-tározó, 

belvíztározó, záportározó, árvízcsúcs-csökkentő tározó, öntözővíz-tározó, öntözés, hűtővíz, 

ökológiai, rekreáció, ipari vízhasználat, vízbevezetés, egyéb vízkivétel, hajózás, talajvízdúsítás) 

4.1.1. Elsődleges hasznosítás: intenzív haltenyésztés 

4.1.2. Másodlagos hasznosítás:- 

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás:- 

4.1.4. Hajózás jellege (teherfuvarozás, személyszállítás, komp, motoros, vitorlás): nincs 

4.1.5. Természetes fürdőhelyként kijelölt víztest (I/N): N 

 



 

4.1.6. Vízkivétel (2006-os évre vonatkozóan) 

 

víztestet alkotó 
állóvíz neve 

vízkivétel helye EOVY EOVX engedélyes megnevezése 
vízkivétel 

célja 
Idősza-m 
kosság 

engedélyezett 
vízsugár 

[l/s] 

engedélyezett 
vízmennyiség 

[m3/év] 

tényleges 
vízmennyiség 

[m3/év] 
vízikönyvi szám 

-           
 
vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  időszakosság: 
szelvényszám megadása (fkm) - ivóvíz - halastó/horgásztó - I = igen 
 - természetvédelem - energiacélú - N = nem 
 - öntözés - vízátvezetés  
 - ipar - rekreáció  
 
4.1.7. Vízbevezetés (2006-os évre vonatkozóan) 
 

Víztestet 
alkotó állóvíz 

neve 

Vízbevezetés 
helye 

EOVY EOVX 
Engedélyes 

megnevezése 
Bevezetett 
víz jellege 

Időszakosság 
Engedélyezett 
vízmennyiség 

[m3/év] 

Tényleges 
vízmennyiség 

[m3/év] 
vízikönyvi szám 

-          

 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása 
(fkm) 

bevezetett víz jellege: 

 - bv = belvíz 
Időszakosság - k szv = kommunális szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 

- I = igen - i szv = ipari szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 
- N = nem - hv = használt víz (halastó, rizsföld, strandfürdő, ipari 

használtvíz) 
 - é.v. = élővíz  
 
4.1.8.  Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról
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4.2. Hidromorfológiai beavatkozások 
 
4.2.1. Keresztező műtárgyak 

 
Víztestet 
alkotó 

állóvíz neve 
Helye EOVy EOVx Típusa* Célja 

Átjárhatóság 
(igen/nem) 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

I.-VI. tavak    Leürítő zsilip    

I.-VI. tavak    Tápláló zsilip    

* duzzasztó, áteresz, zsilip, halrács, árapasztó, leeresztő műtárgy 
** felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség 
 
4.2.2. Mederrendezés (kotrás is) 
 

Víztestet alkotó állóvíz 
neve 

Helye  Célja* 
Utolsó 

beavatkozás 
éve 

Gyakorisága Jellege** 

-      

* hajózás/ kikötő, közlekedés, rekreáció, vízminőség javítás, üzemi víztérfogat növelése, hajózás, rekreáció, bányászat, 
egyéb 
** kotrással, burkolatokkal, mesterségesen kialakított mederszelvénnyel, növényzet irtása 
 
4.2.3. Partvédelem 
 

Víztestet alkotó 
állóvíz neve 

Helye  Célja* 
Építés ideje 

[év] 
Anyaga** 

-     

*parterózióval szembeni védelem, hajózás / kikötő, sétány, közlekedés, rekreáció, egyéb 
** k ő, földmű növénytakaróval, egyéb 
 
4.2.4. Töltések, depóniák (csak holtágak esetén) 

 

Víztestet alkotó állóvíz neve Helye  
Elhelyezkedése (partéltől való 

távolság [m]) 
Magassága 

[m]] 

-    
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4.2.5. Összefoglaló értékelés 
 
Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 
 
4.3. Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 
 
Szennyvíz és használtvíz bevezetések, szennyezett hozzáfolyások: 
 

Terhelés [kg/év] Víztestet alkotó 
állóvíz neve 

Forrás helye 
(EOVX) 

Forrás helye 
(EOVY) 

Mennyiség 
[m³/d] 

Jellege Tisztítás 
KOI ps BOI5 öN öP 

-          

 
jellege:  K = kommunális 
  I = ipari 
  M= mezőgazdasági 
 
tisztítás:  Tn = tisztítatlan 

M = csak mechanikailag tisztított 
  B = biológiailag is tisztított 
  H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 
4.4. Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 
 
4.4.1. Diffúz szennyező hatások a közvetlen vízgyűjtőn (CORINE alapján, %-os kifejtés+térkép):  
 

Terhelés a tó-víztest közvetlen 
vízgyűjt őjéről 

[kg/év] 
Víztestet 

alkotó állóvíz 
neve 

Földhasználat 
jellege (CORINE 

alapján) 

Terület 
(ha) 

Földhasználat 
(terület aránya 

%) 
BOI5 öN öP 

-       

 
Az alábbi táblázat tartalmazza a fajlagos terheléseket a földhasználat jellegének függvényében: 
 

Fajlagos terhelés [kg/ha/év] Földhasználat jellege 
BOI 5 öN öP 

szántó 2,51 0,1-178 (10-20) 0,04-4,2 (0,2-1,4) 
erdő 1,8-17 1,4-33 (8-10) 0,02-1,0 
lakott terület 3-507 6-10 1,1-5,6 
legelő - 1,1-5,3 0,3-0,5 
kapások - 0,7-53 0,7-8,2 (2-5) 
szőlő, gyümölcsös 4-130 0,1-260 0,8-20 (2-11) 

forrás: Jolánkai Géza és Bíró István: A vízminőségvédelem alapjai, ELTE 1999. 
 
4.4.2. Egyes terület használatok intenzitásának jellemzése (műtrágya és peszticid használat, stb.) 
 
4.4.3. Egyéb diffúz szennyezőforrások jellemzése (belterületi csapadékvizek, üdülőterületek, 

stb.): 
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4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 
 
4.5.1. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele (közvetlen vízgyűjtőn) 
 

víztestet alkotó 
állóvíz neve 

potenciális forrás helye EOVY EOVX 
üzem 

megnevezése 
iparági 

besorolás 

-      

 
 
5. REFERENCIAVISZONYOK BEMUTATÁSA  
 
Az adott típushoz illeszkedő referenciahelyek (az elfogadott referenciapontok listája alapján, 
vízminőségi szempontból összehasonlítási alapként kezelhető mintavételi helyek) 
 
 
6. VÍZMIN ŐSÉG – fizikai, kémiai adatok alapján 
 
6.1. Vízminőség a mérési eredmények alapján 
 
6.1.1. A prioritáslista éves átlagra vonatkozó EQS értékeket túllépő komponenseinek listája: 
 
6.1.2.  Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők átlagkoncentrációi és opcionálisan 
minimum és maximum értékei az utolsó mért évben: 
 
pH:  
Hőmérsékleti viszonyok (Cº): 
Átlátszóság: 
Oldott oxigén [mg/L]: 
Összes só [mg/L]:  
Vezetőképesség (µS/cm):  
Víztípus besorolása anion-kation összetétel alapján:  
Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti [mg/L]: 
Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti [mg/L]: 
Biokémiai oxigénigény (BOI5) [mg/L]: 
Klorofill-a [mg/L]: 
Ammónium ion [mg/L]: 
Nitrit ion [mg/L]: 
Nitrát ion [mg/L]: 
Összes nitrogén [mg/L]: 
Ortofoszfát ion [µg/L]: 
Összes foszfor [µg/L]: 
 
6.2. Összefoglaló értékelés 
 
A minősítések (elsősorban az új VKI referenciaértékek alapján történő minősítések) alapján 
megállapított kockázatosság tápanyagokra, szervesanyag-terhelésre, veszélyesanyag-terhelésekre: 
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7.  VÍZMIN ŐSÉG – élőlénycsoportok alapján 
 
Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Fitoplankton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Fitobentosz 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Makrofita 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós 
jelenléte: 


