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VÍZFOLYÁS VÍZTESTEK JELLEMZÉSE 
 

(ahol az adott pont nem értelmezhető: NR (nem releváns),  
ahol nincs adat NA (nincs adat) jelölés adható) 

 
1. ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK 
 
1.1. A víztest neve: Kiskonda-patak 
1.2. A víztest VOR kódja: AEP689 
1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Kiskonda-patak, Szentkúti-árok 
1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás (kód és szöveges definíció): 8: dombvidéki – 

meszes – közepes-finom – kicsi vízgyűjtő 
1.5. A vizsgált víztest határai [fkm]:  

Kiskonda-patak 0+000–10+860 
Szentkúti-árok 0+000 – 4+840  

1.6. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Kapos alsó, 61+661 
1.7. Alegység kódja, neve: 1-12 Kapos 
1.8. Részvízgyűjtő kódja, neve: 1- Duna közvetlen 
1.9. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 97,9738 
1.10. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 97,9738 
1.11. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése [vízhálózat kialakulása, 

vízgyűjtő terület morfológiája (alak, domborzati viszonyok, jelleg: dombvidéki vagy 
síkvidéki), lefolyási viszonyok, vízjárás, fontosabb vízrendezési és folyószabályozási 
beavatkozások, árvízvédelmi fejlesztések, stb.]: 
A víztest É-D-i fekvésű, vízgyűjtőjén lankás lösztalajú dombok találhatók, melyeken 
szántóföldi művelés folyik. A kötött talajú völgyfenéken halastavak épültek a vízfolyásokra. 
A 0+000 – 0+540 k m szelvények között a depóniák magassági hiányainak megszüntetésére 
2001 évben került sor. 
 
Kezelő(k): FVM Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 7100 Szekszárd, 
Augusz Imre u. 7., Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulat 7090 Tamási, Rákóczi u. 17-19., 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
 

1.12. Érintett települések felsorolása: Mászlony, Dombóvár, Szakcs, Dalmand, Gunarasfürdő, Nak, 
Szőlőhegy, Lápafő 

 
1.13. Érintett felszín alatti víztestek (név, kódszám): 

Mecseki termálkarszt, kt.1.8  
Közép-dunántúli termálkarszt, kt.1.7 
Délnyugat-Dunántúl, pt.3.1 
Kapos-vízgyűjtő, p.1.6.1  
Kapos-vízgyűjtő, sp.1.6.1  
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1.14. Térképi ábrázolás:  
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2. HIDROLÓGIAI JELLEMZ ŐK (becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 
 
2.1. Vízszintingadozás (LKV és LNV cm-ben, a szelvényszám megjelölésével): NA 
2.2. Vízhozam (LKQ, KÖQ és LNQ m3/s-ban, a szelvényszám megjelölésével): LKQ NA, KÖQ 

0,2 , LNQ – 0,0 km 
2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom (leíró jelleggel, üzemállapotok 

lényege, jellemző vízszintek és vízhozamok, ha megadható): a vízjárást a halastavak 
befolyásolják 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején [m/s]: NA 
2.5. Vízszíntesés [cm/km]: NA 
2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén [cm]: NA 
2.7. Befogadó duzzasztó hatása leíró jelleggel (igen/nem, duzzasztás mértéke [cm], visszahatás 

hossza [km]): NA 
2.8. Vízjárás (állandó, mesterséges hatásra állandó, időszakos, mesterséges hatásra időszakos/ 

kiszáradási gyakoriság): Mindhárom vízfolyás állandó. (Télen részlegesen vagy teljesen 
befagyhat.) 

 
3. HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZ ŐK 
 
3.1. Mederviszonyok 
 
Meder jellemző méretei (eltérő szelvényalakú mederszakaszonként): 
 

Meder alakja* 
Víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Szakasz 
[fkm–fkm] engedélye

zett 
ténylege

s 

 
Meder 

anyaga*
* 

Kisvízi 
meder 

szélessé
ge [m] 

Középví
zi meder 
szélessé
ge [m] 

Meder
esés 

[cm/k
m 

vagy 
m/km] 

0+000 – 0+540 trapéz  trapéz lösz 4 11 na 
0+540 – 1+977 trapéz trapéz lösz 3 – na 
1+977 – 3+403 trapéz trapéz lösz 6 – na Kiskonda-

patak 3+403 – 10-860 
halastavak 

közötti 
mederszakaszok 

- 
szabályt

alan 
csésze 

lösz   na 

Szentkúti-
árok 

16+120 – 
16+810 

- csésze lösz 2 3-4 na 

* Mesterséges víztestek esetén: trapéz, csésze, összetett, egyéb. 
** Szikla (+kőzettípus), beton, terméskő, agyag, iszap, homok, kavics, földmeder  
 
3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰)*** : n.a. 
3.1.2. Meder folytonossága (igen/nem): nem. A meder hosszirányú átjárhatósága nem biztosított a 

vízfolyáson lévő több völgyzárógátas halastó, valamint két duzzasztómű miatt. 
3.1.3. Magaspart [fkm–fkm], jobb/balpart: n.a. 
3.1.4. Hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama: A vízfolyás fenékesési viszonyai 

miatt inkább a görgetett hordalékjárás a jellemző.   
3.1.5. Üledék vastagsága [cm]:  

0+000 – 3+403 30-50 cm 
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16+120 – 16-810 60-80 cm 
3.1.6. Mederfeltöltődés (igen/nem, mértéke [cm/év]): n.a. 
3.1.7. Medersüllyedés (igen/nem, mértéke [cm/év]): n.a. 
3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság):  

Kiskonda-patak 1,15 
Szentkúti-árok  1,22 
A vízfolyást hosszú egyenes szakaszok, éles és enyhe ívű kanyarok váltakozása jellemzi.  

3.1.9. Meder benőttsége (hínár, sás-nád, fű, cserje, fa):  
A 0+000-3+403 km sz. között a kisvízi meder sással, náddal közepesen benőtt, a 16+120-
16+810 km sz. között erősen benőtt sással, náddal, cserjével. 

 
*** Hegy- és dombvidéki vízfolyások esetén (domborzati térkép alapján határozható meg). 
 
3.2. Hullámtér, parti sáv jellemzése 
 
3.2.1. Hullámtér szélessége [m] táblázatosan (fkm–fkm, jobb part/ bal part): A hullámtér a 0+000-

0+540 km sz. között 3-4 m széles, felette lévő szakaszokon nincs. 
3.2.2. Használat jellege (parti sáv van-e, a vízfolyás medrével együtt tartják fenn, mezőgazdasági 

hasznosítás): parti sáv a 0+000-0+540 km sz. között biztosított. 
3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa (zonáció hosszaránya %-ban):  
 

0+000 km sz. felvíz felé 
1. nyíltvíz 
2. magaskórós gyomnövényes zóna 
3. fenntartósáv 
4. fasor 
 
2+690 km sz. alvíz felé 
1. nyíltvíz 
2. mocsárinövény-zóna 
3. magaskórós 
4. fás védősáv 

 
3.2.4. Fenntartás gyakorisága (kaszálás, növényirtás): 

0+000 – 0+540 km szelvények között 4-5 évente egyszeri kaszálás 
 

4. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 
 
4.1. Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 
 
4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 
 

víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Vízkivétel
/vízátveze-
tés helye 

EOV 
y 

EOV 
x 

Engedélyes 
megnevezése 

Vízkivé-
tel/vízát
vezetés 
célja 

idősza-
kosság 

engedé-
lyezett 

vízsugár 
[l/s] 

engedélye-
zett 

vízme-
nnyiség 
[m3/év] 

Tényleges 
vízmennyi-

ség 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Kiskonda-
patak 

Faluberki-
árok 

Szentkúti-

 

  

Dalmandi MG. 
Rt. 

halastó N 42,0 1 174 000 1 174 000 
63/1366-

3190 
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árok 
Leperdi-

árok 
Kiskonda-

patak 
bp.  

1+159 
- - 

Gemenc Volán 
Autóközlekedési 

Rt. 
ipar N 1,0 5 000 1 415 

69/2943-
15959 

Kiskonda-
patak 

bp. 
1+634 

- - 
Pannon-Tégla 

Kft. 
ipar N 1,0 1 600 1 581 

69/5209-
10515 

Szentkúti-
patak 7+920 

577 
100 

131 
200 

Szentkúti 
Horgász 

Egyesület 
jóléti tó N 1,0 10 200 0 

235/6974-
7705 

Kiskonda-
patak 

jobboldali 
mellékág 

 

579 
700 

120 
700 Dalmandi MG. 

Rt. 
halastó N 1,0 68 600 68 600 69/14-XV. 

Kiskonda-
patak 3+390 

580 
200 

116 
900 

Dombóvár Városi 
Horgász 

Egyesület 

horgászt
ó 

N 
18,0 194 000 

194 000 
69/6922-
14559 

Szentkúti-
árok 

3+280 
  

Naki MG. Rt. 
horgászt

ó 
N 

1,0 25 200 
25 000 63/4597-

3209 
 
vízkivétel helye: szelvényszám 
megadása  

vízkivétel/vízátvezetés célja: időszakosság  

[fkm] és - ivóvíz - I = igen 
- bp = bal part - természetvédelem - N = nem 
- jp = jobb part megjelölése - öntözés  

 - ipar  
 - halastó/horgásztó  
 - energiacélú  
 - vízátvezetés  
 - rekreáció  
 
4.1.2. Vízbevezetés  

 
víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

vízbeve-
zetés 
helye 

EOV 
y 

EOV
x 

Engedé-
lyes 

megneve- 
zése 

beveze-
tett víz 
jellege 

időszak
osság 

Eng. 
vízmennyi

ség 
[m3/év] 

Tényleges 
vízmennyi

ség 
[m3/év] 

víziköny
viszám 

Kiskonda
-patak 

bp. 
1+141 

- - 

Gemenc 
Volán 

Autóközle-
kedési Rt. 

i szv N 5 000 1 415 
69/2943-
15959 

 
 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása 
(fkm) és  

bevezetett víz jellege: 

- bp = bal part - bv = belvíz 
- jp = jobb part megjelölés - tisztított/ tisztítatlan:  

-          k szv = kommunális szennyvíz  
-           i szv = ipari szennyvíz  

 - hv = használt víz /halastó, rizsföld, 
strandfürdő, ipari használtvíz, hűtővíz/ 

időszakosság  
- I= igen  



6 

- N=nem 
4.2. Hidromorfológiai beavatkozások 
 
4.2.1. Tározók 

Tározó 
neve 

Víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Elzárás 
helye 
[fkm] 

Típusa 
(völgyzárógátas, 

medertározó, 
oldaltározó) 

Felület 
[ha] 

üzemi, 
árvízi 

Térfogat 
[m3] 

üzemi, 
árvízi 

Tározás 
célja* 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

Feltöltés, 
vízpótlás 
módja 

Faluberki 
tározó  

Faluberki-
árok 

 23,5 
575  
000 

vésztározás, 
halászat 

  

I.sz. tó 7+000 10,9     

I/A sz. tó 7+580 9,7     

II sz. tó 7+840 16 120 000    

III sz.tó 8+740 16,1 120 000    

IV. sz. tó 

Kiskonda-
patak 

 

9+780 15,9 110 000    

I. sz. 

Kiskonda-
patak, 

Borjádi-
patak, 

Faluberki-
árok 

Kiskonda-
patak 

10+860 
21,9 160 000    

II sz. 
Faluberki-

árok 0+320 13,5     

Borjádi III 
sz. 

0+750 13,3 140 000    

Borjádi IV 
sz. 

1+580 8,6 100 000    

Borjádi V. 
sz. 

Szentkúti-
árok 

2+560 7,9 60 000    

Faluberki 
VIII.sz 

0+940 7,3 70 000    

Faluberki 
VII sz. 

1+630 10,2 98 000    

Faluberki 
VI.sz 

Faluberki-
árok 

2+470 11,4 172 000    

Leperdi 
XIII. sz. 

0+340 5,9     

Leperdi 
XIV. sz 

0+840 4,9 45 000    

Leperdi 
XV. sz 

1+290 11 100 000    

Leperdi 
XVI. sz 

Leperdi-
árok 

2+100 

völgyzárógátas 

9,8 60 000    
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Leperdi 
XVII. sz 

2+630 8,1 110 000    

Leperdi 
XVIII. sz 

3+570 9,5 85 000    

Leperdi 
XIX. sz 

4+220 6,8     

Konda I/A 
Kondai-

árok 0+340 3,9     

Szilfási tó 
Kondai-

árok 0+670 2,4     

Szakcsi 
jóléti tó 

Szentkúti-
patak 7+920 völgyzárógátas 1,7 22 100 jóléti tó   

Mászlonyi 
I. sz. tó 

 3,2 30 000   

Mászlonyi 
II. sz. tó 

Kiskonda-
patak 

mellékág  
völgyzárógátas 

1,7 19 000 
halastó 

  

Tüskei 
halastó 

Kiskonda-
patak 3+390 völgyzárógátas 32,2 350 000 horgásztó   

Naki 
horgásztó 

Szentkúti-
árok 3+280 völgyzárógátas 6,3 65 000 horgásztó   

* Tározás célja: árhullámcsúcs csökkentés; belvíztározás, ivóvíz ellátás, öntözés, halászat, 
horgászat, vízerőmű; rekreáció; természetvédelem, nádgazdálkodás 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.2. Keresztező műtárgyak 
 

Vízfolyás Helye 
[fkm] 

EOVy EOVx Típusa* Célja 

Átjárh
atóság 
(igen/n

em) 

Duzzasztá
s nagysága 

[cm]** 

1+096 580870 114680 duzzasztómű    

2+210 580240 115900 duzzasztómű    

3+390 580090 116680 zsilip 
völgyzárógátas 
halastó 

  

7+000 580280 123340 zsilip 
I völgyzárógátas 
halastó 

  

7+580 580300 120920 zsilip 
I/A 
völgyzárógátas 
halastó 

  

7+840 580260 121170 zsilip 
II. 
völgyzárógátas 
halastó 

  

8+740 580370 122060 zsilip 
III. 
völgyzárógátas 
halastó 

  

Kiskonda-patak 

9+780 580400 122900 zsilip 
IV. 
völgyzárógátas 
halastó 
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10+860 580450 124160 zsilip 
Konda I/A. 
völgyzárógátas 
halastó 

  

0+320 580060 124860 zsilip 
Faluberki I. 
völgyzárógátas 
halastó 

  
Faluberki-árok 

 
0+940 579390 124770 zsilip 

Faluberki II. 
völgyzárógátas 
halastó 

  

0+750 578940 125500 zsilip 
Borjádi III. 

völgyzárógátas 
halastó 

  

1+580 578420 126330 zsilip 
Borjádi IV. 

völgyzárógátas 
halastó 

  
Szentkúti-árok 

 
 

2+560 578110 127000 zsilip 
Borjádi V. 

völgyzárógátas 
halastó 

  

* Típusa: duzzasztó, fenéklépcső, fenékküszöb, surrantó, bukó, áteresz, zsilip. 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.3. Mederrendezés 
 

Vízfolyás Helye  
[fkm–fkm] 

Célja* Ideje 
[év] 

Gyakorisága Jellege** 

Kiskonda-
patak 

0+000 – 
0+540 

Depóniák 
magassági 
hiányainak 

megszüntetése 

2001 NR kotrással 

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, vízlevezető-képesség növelése, 
hajózás/ kikötő, sétány; közlekedés, egyéb. 
** Keresztirányú művekkel, kotrással, burkolatokkal, mesterségesen kialakított mederszelvénnyel, 
növényzet irtása. 
 
4.2.4. Partvédelem 
 

Vízfolyás Hely 
(fkm–fkm)  

Célja* Ideje Anyaga** 

Kiskonda-
patak 

0+000 – 
0+540 

Parterózióval 
szembeni 
védelem 

NR 
földmű 

növénytakaróval 
(gyep) 

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, hajózás / kikötő, sétány, 
közlekedés, egyéb 

** K ő, , egyéb. 
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4.2.5. Töltések, depóniák 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm,  
jp/ bp) 

Elhelyezkedése 
(partéltől való 
távolság [m]) 

Magassága 
[m] 

Kiskonda-
patak 

0+000 – 0+540, 
jp, bp. 

3-4 1,5-2 

 
4.2.6. Mederszabályozás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja* Jellege** 

– – – – 

* Vízkárelhárítási célú, területnyerés, belterületi rendezés, hajózás biztosítása. 
** Kanyarátvágások, új meder hosszabb szakaszon, középvízi szabályozás, nagyvízi 

szabályozás. 
 
4.2.7. Mederkotrás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja Gyakoriság 

Kiskonda-
patak 

0+000 – 
0+540 

Depóniák magassági 
hiányainak megszüntetése 

NR 

 
4.2.8. Összefoglaló értékelés 
 
Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 
Völgyzárógátas átfolyásos tározó: 
Tározótér: (11 kód) 17+460 - 7+000, 6+000 - 3+409 szelvények  
Alvízi hatás: (13 kód) 7+000 - 6+000, 3+409 - 0+000 szelvények között 
Duzzasztás: 
Duzzasztott szakasz: (21 kód) 2+000 - 1+500 szelvények között 
 
 
4.3. Pontszerű szennyező források számbavétele 

 

Terhelés (kg/év) A víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Szennyezés 
megnevezése 

Forrás 
helye 
(fkm) 

EOV
y 

EOV 
x 

Mennyiség 
(m³/d) 

Jel-
leg 

Tisz-
títás KOI ps BOI 5 öN öP 

jp. 1+153 - - na na na na na na na 

jp.1+945 - - na na na na na na na 

jp.2+584 - - na na na na na na na 

Kiskonda-
patak 

csapadékvíz 
bevezetés 

bp. 2+670  - - na na na na na na na 
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Kiskonda-
patak 

Gemenc Volán 
Autóközle-
kedési Rt 

bp. 1+141 - - 3,8 i M na na na na 

 
jelleg:   K = kommunális (lehet ipari hányad is) 
  I = ipari 
  M= mezőgazdasági 
 
tisztítás:  Tn = tisztítatlan 

M = csak mechanikailag tisztított 
  B = biológiailag is tisztított 
  H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 
4.4. Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 
 
Diffúz szennyező hatások (pl. mezőgazdasági területek, állattartásból eredő nem pontszerű 
szennyezések, belterületi csapadékvizek):  
 
 

Terhelés a vízfolyás-víztest közvetlen 
vízgyűjt őjéről 

(kg/év) 
A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 
Forrás helye 
(fkm–fkm) 

Földhasználat 
jellege 

BOI 5 öN öP 

Kiskonda-patak - 

mezőgazdasági 
területekről 
műtrágya, 

növényvédőszerek 
bemosódása 
előfordulhat 

na na na 

 
Az alábbi táblázat tartalmazza a fajlagos terheléseket a földhasználat jellegének függvényében: 
 

Fajlagos terhelés (kg/ha/év) Földhasználat jellege 
BOI 5 öN öP 

szántó 2,51 0,1-178 (10-20) 0,04-4,2 (0,2-1,4) 
erdő 1,8-17 1,4-33 (8-10) 0,02-1,0 
lakott terület 3-507 6-10 1,1-5,6 
legelő - 1,1-5,3 0,3-0,5 
kapások - 0,7-53 0,7-8,2 (2-5) 
szőlő, gyümölcsös 4-130 0,1-260 0,8-20 (2-11) 

forrás: Jolánkai Géza és Bíró István: A vízminőségvédelem alapjai, ELTE 1999. 
 
4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 
 
4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás (hajózás; fürdővíz; vízisport; halászati-horgászati 
célú hasznosítás, nádgazdálkodás, bányászat)  
 
A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 
Hely  

[fkm–fkm] 
EOV(x,y) kezdő EOV(x,y) vég Hasznosítás 

-     
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4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 
 

A víztestet 
alkotó 

vízfolyás neve 

Potenciális 
forrás helye 
(jp/bp fkm) 

EOVy EOVx Üzem megnevezése Iparági 
besorolás 

Település 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. 

AGROLINZ 
MELAMIN 

INTERNATIONAL 
MAGYARORSZÁG 

Kft. 

növényvédő 
szer, műtrágya 

raktározása 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. 
Agrár-Béta 

Mezőgazdasági Kft. 
Üzemanyagtöltő 

állomás 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. 
AXIÁL Javító, 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

gépjárműszerviz 
üzemeltetése 

Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. DOFAVÉD Kft. 
5,0 m3/h 

vízforgalmat 
meghaladja 

Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. Fenyves Kft. 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. 
GEMENC 

Autócentrum Kft. 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. 
GEMENC VOLÁN 

Rt. 

gépjárműszervi, 
gépkocsimosó, 
üzemanyagtöltő 

állomás 
üzemeltetése 

Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. Géring István 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. Györe Zoltán 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 

vízgyűjtőn 
elhelyezkedő 

közvetett 
(közcsatorna) 

n.a. n.a. 
KIPSZER-TÜVA  

Kft. 
felületkezelés Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. 
MÁRTON 

Autószerviz és 
Alkatrész Kereskedés 

gépjárműszerviz 
üzemeltetése 

Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. MÁVFAVÉD Kft. fatelítés Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. Papp Zoltán 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. Pencs Péter 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 
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Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. P-MAX Kft. 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. ROLAND Kft. 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

na. na. Rutin Kft. 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. 
SHELL HUNGARY 

Rt. 
üzemanyagtöltő 
áll. üzemeltetése 

Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. 
Szabó László, Töllös 

Sándor 
gépjárműszerviz 

üzemeltetése 
Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. Szemes Norbert 
gépkocsimosó 
üzemeltetése 

Dombóvár 

Kiskonda-patak 
vízgyűjtőn 

elhelyezkedő 
közvetett 

n.a. n.a. TAR Kft. 
veszélyes 
hulladék 
gyűjtése 

Dombóvár 

Kiskonda-patak 

vízgyűjtőn 
elhelyezkedő 

közvetett 
(közcsatorna) 

n.a. n.a. 
MOL Nyrt. 

Töltőállomás 
Üzemanyagtöltő 

állomás 
Dombóvár 

 
 
5. REFERENCIAVISZONYOK BEMUTATÁSA 
 
Az adott típushoz illeszkedő referenciahelyek (az elfogadott referenciapontok listája alapján, 
vízminőségi szempontból összehasonlítási alapként kezelhető mintavételi helyek) 
 
 
6. VÍZMIN ŐSÉG – fizikai, kémiai adatok alapján 
 
6.1 Vízminőség a mérési eredmények alapján 
 
6.1.1. A prioritáslista éves átlagra vonatkozó EQS értékeket túllépő komponenseinek listája: 
 
6.1.2. Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők átlagkoncentrációi 
 
pH:  
Víz hőmérsékleti viszonyok: 
Oldott oxigén (mg/L): 
Összes só (mg/L):  
Víztípus besorolása anion-kation összetétel alapján:  
Oxigénfogyasztás (KOId) felrázott (mg/L): 
Oxigénfogyasztás (KOIps) felrázott (mg/L): 
Biokémiai oxigénigény (BOI5) (mg/L): 
Ammónium ion (mg/L): 
Nitrit ion (mg/L): 
Nitrát ion (mg/L): 
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Összes nitrogén (mg/L): 
Ortofoszfát ion (µg/L): 
Összes foszfor (µg/L): 
 
6.2 Összefoglaló értékelés 
 
A minősítések (elsősorban az új VKI referenciaértékek alapján történő minősítések) alapján 
megállapított kockázatosság tápanyagokra, szervesanyag-terhelésre, veszélyesanyag-terhelésekre: 
 
 
7. VÍZMIN ŐSÉG – élőlénycsoportok alapján 
 
 
Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Fitoplankton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Fitobentosz 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Makrofita 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós 
jelenléte: 
 
 


