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VÍZFOLYÁS VÍZTESTEK JELLEMZÉSE 
 
 
1. ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK 
 
1.1. A víztest neve: Hábi-csatorna és mellékvízfolyásai 
1.2. A víztest VOR kódja: AEP553 
1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Hábi-csatorna, Szalatnaki-patak 
1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás (kód és szöveges definíció): 9 dombvidéki – 

meszes – közepes-finom – közepes vízgyűjtő 
1.5. A vizsgált víztest határai [fkm]: 11+484 – 26+370 
1.6. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Hábi-csatorna, 11+484 
1.7. Alegység kódja, neve: 1-12 Kapos 
1.8. Részvízgyűjtő kódja, neve: 1 Duna 
1.9. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 107,770637 
1.10. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 107,770637 
1.11. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése [vízhálózat kialakulása, 

vízgyűjtő terület morfológiája (alak, domborzati viszonyok, jelleg: dombvidéki vagy 
síkvidéki), lefolyási viszonyok, vízjárás, fontosabb vízrendezési és folyószabályozási 
beavatkozások, árvízvédelmi fejlesztések, stb.] (kb. 2000 karakter): 
Rendezett minkét árok. Szalatnaki 1+500 szelvényig, a Hábi 17+000-26+000 szelvények 
között. Dombvidéki vízfolyások, tartós, nagy csapadék esetén kiönt a Hábi-csatorna 

1.12. Érintett települések felsorolása: Alsómocsolád, Ág, Szalatnak, Magyaregregy, Kárász, 
Köblény, Bikal, Egyházaskozár, Szárász, Kisvejke, Mucsfa, Lengyel, Mekényes, 
Nagyhajmás, Mágocs 

1.13. Érintett felszín alatti víztestek (név, kódszám): Mecsek sh. 1.12, Kapos-vízgyűjtő sp.1.6.1, 
Mecsek h. 1.12, Kapos-vízgyűjtő p.1.6.1, Délnyugat-Dunántúl pt.3.1, Mecsek - karszt k.1.8, 
Mecseki termálkarszt kt.1.8 

 
1.14. Térképi ábrázolás (max. A/4 oldal):  
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2. HIDROLÓGIAI JELLEMZ ŐK (becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 
 
 
2.1. Vízszintingadozás (LKV és LNV cm-ben, a szelvényszám megjelölésével): 

Hábi                        B 0-450                                    11fkm 
2.2. Vízhozam (LKQ, KÖQ és LNQ m3/s-ban, a szelvényszám megjelölésével):  

Habi          B 0,001; 0,234; 22                                 11fkm 
2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom (leíró jelleggel, üzemállapotok 

lényege, jellemző vízszintek és vízhozamok, ha megadható): 
2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején [m/s]: 
2.5. Vízszíntesés [cm/km]: B 80-200 
2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén [cm]: B KÖV-20 
2.7. Befogadó duzzasztó hatása leíró jelleggel (igen/nem, duzzasztás mértéke [cm], visszahatás 

hossza [km]): nem  
2.8. Vízjárás (állandó, mesterséges hatásra állandó, időszakos, mesterséges hatásra időszakos/ 

kiszáradási gyakoriság): állandó 
 
 
3. HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZ ŐK 
 
3.1. Mederviszonyok 
 
Meder jellemző méretei (eltérő szelvényalakú mederszakaszonként): 
 

Meder alakja* Víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Szakasz 
[fkm–fkm] engedélyezett tényleges 

 
Meder 

Kisvízi meder 
szélessége [m] 

Középvízi 
meder 

Mederesés 
 [cm/km 
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anyaga** szélessége 
[m] 

vagy 
m/km] 

        
        
* Mesterséges víztestek esetén: trapéz, csésze, összetett, egyéb. 
** Szikla (+kőzettípus), beton, terméskő, agyag, iszap, homok, kavics, földmeder  
 
3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰)*** :  
3.1.2. Meder folytonossága (igen/nem): igen 
3.1.3. Magaspart [fkm–fkm], jobb/balpart: nincs 
3.1.4. Hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama: - 
3.1.5. Üledék vastagsága [cm]: - 
3.1.6. Mederfeltöltődés (igen/nem, mértéke [cm/év]): egyensúlyban van 
3.1.7. Medersüllyedés (igen/nem, mértéke [cm/év]): egyensúlyban van 
3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 
3.1.9. Meder benőttsége (hínár, sás-nád, fű, cserje, fa): fű, cserje, fa:  
 
***  Hegy- és dombvidéki vízfolyások esetén (domborzati térkép alapján határozható meg). 
 
3.2. Hullámtér, parti sáv jellemzése 
 
3.2.1. Hullámtér szélessége [m] táblázatosan (fkm–fkm, jobb part/ bal part): 
3.2.2. Használat jellege (parti sáv van-e, a vízfolyás medrével együtt tartják fenn, mezőgazdasági 

hasznosítás): 
3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa (zonáció hosszaránya %-ban) 
3.2.4. Fenntartás gyakorisága (kaszálás, növényirtás): 
 
 
4. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 
 
4.1. Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 
 
4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 
 

víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Vízkivétel
/vízátvezet

és helye 
EOVy EOVx 

Engedélyes 
megnevezése 

Vízkivét
el/vízátv
ezetés 
célja 

időszakos
ság 

engedél
ye-zett 

vízsugár 
[l/s] 

engedélye
zett 

vízmennyi
ség 

[m3/év] 

Tényleges 
vízmennyisé

g 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Hábi 
csatorna 

11750 

586675 10798
0 

Halász KFT. 

ALSÓM
OCSOL

ÁDI 
HALAS
TÓREN
DSZER 

i 

 931714 

262000 

B. 
LXXXVI/20  

Hábi 
csatorna 18000 

bp 

591300 10938
5 

Halász KFT. 

BIKALI 
HALAS
TÓREN
DSZER 

i 

12,2 366800 

97600 
B. 

LXXXVI/19  

Hábi-
csatorna 

28700 

  

Rachler Attila 

Lengyeli 
I-II. 

halstava
k 

n 

1 7680 

7680 
131/6508-

13562 

Hábi 25700 597805 11031 Csillag Gábor dr. SZÁRÁ i  116600 33600 B. 
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csatorna 0 és Fülöp 
Magdolna 

SZI 
HALAS

TÓ 

LXXXVI/21  

Hábi 
csatorna 

13170 

588045 10853
0 

Hódosi Zoltán 

ALSOM
OCSOL

ÁDI 
HALAS
TÓREN
DSZER 

i 

 854000 

244000 

B. 
LXXXVI/17  

Hábi 
csatorna 

15753 

590955 10935
0 

Kovácsovics 
KFT. 

BIKALI 
HALAS
TAVAK 
KIEGÉS

ZÍTŐ 
LÉTESÍ
TMÉNY

EI 

i 

 8200 

2200 

B. 
LXXXVI/18

-I 

Hábi 
csatorna 

15820 

591060 10935
0 Kovácsovics 

KFT. 

BIKALI 
I SZ 

HALAS
TÓ 

i 

 152800 

54800 
B. 

LXXXVI/18  

Hábi 
csatorna 

16696 

591540 10979
5 Kovácsovics 

József 

BIKALI 
II SZ. 

HALAS
TÓ 

i 

 65200 

22000 
B. 

LXXXVI/63  

Szalatnaki 
vízfolyás 

4380 

588695 10510
5 

Gothár Zsolt 

SZALA
TNAKI 

I. 
II.HAL
ASTAV

AK 

i 

 288800 

88800 

B. 
LXXXVIII/

9 

Nagyhajmá
si árok 

697 

590855 11575 

Halász KFT. 

HAJMA
SVÖLG

YI 
HALAS
TÓREN
DSZER 

n 

 350800 

88800 

B. 
LXXXIX/7  

Egyházask
ozári 

vízfolyás 
1050 

593910 11095
0 

Wohlschein 
Ferencné 

KOML
ÓSVÖL
GYI II 

SZ 
HALAS

TÓ 

n 

 205700 

36800 

B. 
LXXXVI/22  

Mágocsi 
vízfolyás 

3001 

586880 11104
0 

Délhús RT. 

MÁGO
CSI 

SZÁRA
ZÁRU 
ÜZEM 
OXID. 

TAVAK 
(3) 

n 

 22400 

22400 

B. 
LXXXVI/37  

Egyházask
ozári 

vízfolyás 
500 

592990 11027
0 

Bózsing György 

KOML
ÓSVÖL
GYI I. 

SZ. 
HALAS

TÓ 

n 

 172800 

34800 

B. 
LXXXVI/56  

Egyházask
ozári 

vízfolyás 
400 

592990 11031
5 Leipold János 

SZOMI
SZ-

LOCH 

n 
 440 

440 
B. 

LXXXVI/57  
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TÓ, 
EGYHÁ
ZASKO

ZÁR 
Egyházask

ozári 
vízfolyás 

2000 

594215 11060 

Tóth István 3. 

Egyháza
skozári 
halastav

ak 

 

 123000 

 
B. 

LXXXVI/61  

Egyházask
ozári 

vízfolyás 3000 

595270 11152
0 

Kübler Henrik 

Egyháza
skozár, 
Diósi 

halastav
ak 

 

 58200 

 

B. 
LXXXVI/65  

Szalatnaki 
vízfolyás 

5557 

591120 10467
0 

Gothár Zsolt 

SZALA
TNAKI 
III.IV.H
ALAST
AVAK  

n 

 119000 

40000 
B. 

LXXXVIII/
9-I 

 
vízkivétel helye: szelvényszám megadása  vízkivétel/vízátvezetés célja: időszakosság  
[fkm] és - ivóvíz - I = igen 

- bp = bal part - természetvédelem - N = nem 
- jp = jobb part megjelölése - öntözés  

 - ipar  
 - halastó/horgásztó  
 - energiacélú  
 - vízátvezetés  
 - rekreáció  

 
4.1.2. Vízbevezetés  

 
víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

vízbe-
veze-
tés 

helye 

EOV 
y 

EOV 
x 

Engedélyes 
megnevezése 

bevezetett víz 
jellege 

idő-
szakos

ság 

Eng. 
vízmennyi-
ség [m3/év] 

Tényleges 
vízmennyi-

ség 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Hábi 
csatorna 

11750 
588 
031 

107 
919 

Komló-Víz Kft. 
Alsómocsolád, 
szennyvíztelep 
k szv tisztított 

n 9 125 3974 
B. 

LXXXVII/1
3 

Bikali-
Hábi 

csatorna 
mellékága 
(Névtelen-

3600) 

0+220 
581 
601 

114 
308 

Völgység Víz-
és Csatornamű 

Szolg. Kft. 

Lengyel 
szv.telep  

k szv. tisztított 
n 36 500 16 258 

131/7609-
14038 

 
 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) és  bevezetett víz jellege: 

- bp = bal part - bv = belvíz 
- jp = jobb part   megjelölés - tisztított/ tisztítatlan:  

-          k szv = kommunális szennyvíz  
-          i szv  = ipari szennyvíz  

 - hv = használt víz  /halastó, rizsföld, strandfürdő, 
ipari használtvíz/ 

időszakosság  
- I= igen 
- N=nem 
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4.2. Hidromorfológiai beavatkozások 
 
4.2.1. Tározók 
 

Tározó neve 

Víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Elzárás 
helye 
[fkm] 

Típusa 
(völgyzárógátas, 

medertározó, 
oldaltározó) 

Felület 
[ha] 

üzemi, 
árvízi 

Térfogat 
[m3] 

üzemi, 
árvízi 

Tározás 
célja* 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

Feltöltés, 
vízpótlás 
módja 

ALSÓMOCSOLÁDI 
HALASTÓRENDSZER 

Hábi csatorna   65,5 669714 halászat   

BIKALI 
HALASTÓRENDSZER 

Hábi csatorna   26,08 290500 halászat   

SZÁRÁSZI HALASTÓ Hábi csatorna   8,4 83000 halászat   

ALSOMOCSOLÁDI 
HALASTÓRENDSZER 

Hábi csatorna   61 610000 halászat   

BIKALI 
HALASTAVAK 
KIEGÉSZÍTŐ 

LÉTESÍTMÉNYEI 

Hábi csatorna   0,55 6000 halászat   

BIKALI I SZ 
HALASTÓ 

Hábi csatorna   13,7 98000 halászat   

BIKALI II SZ. 
HALASTÓ 

Hábi csatorna   5,5 43200 halászat   

SZALATNAKI I. 
II.HALASTAVAK 

Szalatnaki 
vízfolyás 

  22,2 200000 halászat   

HAJMASVÖLGYI 
HALASTÓRENDSZER 

Nagyhajmási 
árok 

  22,2 262000 halászat   

KOMLÓSVÖLGYI II 
SZ HALASTÓ 

Egyházaskozári 
vízfolyás 

  9,2 168900 halászat   

MÁGOCSI 
SZÁRAZÁRU ÜZEM 

OXID. TAVAK (3) 

Mágocsi 
vízfolyás 

  5,6 71500 ipari   

KOMLÓSVÖLGYI I. 
SZ. HALASTÓ 

Egyházaskozári 
vízfolyás 

  8,7 138000 Halászat   

SZOMISZ-LOCH TÓ, 
EGYHÁZASKOZÁR 

Egyházaskozári 
vízfolyás 

  0,11 2000 horgászat   

Egyházaskozári 
halastavak 

Egyházaskozári 
vízfolyás 

  8,79 106000 Halászat   

Egyházaskozár, Diósi 
halastavak 

Egyházaskozári 
vízfolyás 

  3,7 58200 Halászat   

SZALATNAKI 
III.IV.HALASTAVAK 

Egyházaskozári 
vízfolyás 

  10 79000 Halászat   

* Tározás célja: árhullámcsúcs csökkentés; belvíztározás, ivóvíz ellátás, öntözés, halászat, horgászat, vízerőmű; 
rekreáció; természetvédelem, nádgazdálkodás 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.2. Keresztező műtárgyak 
 



8 

Vízfolyás Helye [fkm] EOVy EOVx Típusa* Célja 
Átjárhatóság 
(igen/nem) 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

 24+410,    Bukó    

 25+782   Bukó    

Hábi-
csatorna 19+000   Bukó    

* Típusa: duzzasztó, fenéklépcső, fenékküszöb, surrantó, bukó, áteresz, zsilip. 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.3. Mederrendezés 
 

Vízfolyás 
Helye  

[fkm–fkm] Célja* 
Ideje 
[év] Gyakorisága Jellege** 

Hábi-csatorna 17+000-25+000     

 
19+357-
25+730 

fenntartás    

      

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, vízlevezető-képesség növelése, hajózás/ kikötő, sétány; 
közlekedés, egyéb. 
** Keresztirányú művekkel, kotrással, burkolatokkal, mesterségesen kialakított mederszelvénnyel, növényzet irtása. 
 
 
4.2.4. Partvédelem 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
Célja* Ideje Anyaga** 

     

     

     

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, hajózás / kikötő, sétány, közlekedés, egyéb 
** K ő, földmű növénytakaróval, egyéb. 

 
 
4.2.5. Töltések, depóniák 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm,  
jp/ bp) 

Elhelyezkedése 
(partéltől való 
távolság [m]) 

Magassága 
[m] 
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Hábi-csatorna 17+000-17+500. jp depónia  

    

    

 
4.2.6. Mederszabályozás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja* Jellege** 

    

    

    

* Vízkárelhárítási célú, területnyerés, belterületi rendezés, hajózás biztosítása. 
** Kanyarátvágások, új meder hosszabb szakaszon, középvízi szabályozás, nagyvízi szabályozás. 

 
4.2.7. Mederkotrás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja Gyakoriság 

    

    

 
 
4.2.8. Összefoglaló értékelés 
 
Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 
 
4.3. Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 
 

Terhelés (kg/év) Szf. 
megne-
vezése 

A víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Forrás 
helye 
(fkm) 

EOV 
y 

EOV 
x 

Mennyiség 
(m³/d) 

Jel-
leg 

Tisz-
títás 

KOI ps BOI5 öN öP 

Alsómo-
csoládi 

szennyvíz-
telep 

Alsómocso-
lád 212 

hrsz-ú árok 
0+158 588 031 107 919 11 K B n.a. n.a. n.a. n.a. 

Lengyel 
települési 
szv.tisztító 

telep 

Bikali-Hábi 
csatorna 

mellékága 
0+220 581 601 114 308 29 K B 1219 748 683 218 

 
 
jelleg:   K = kommunális (lehet ipari hányad is) 
  I = ipari 
  M= mezőgazdasági 



10 

 
tisztítás:  Tn = tisztítatlan 

M = csak mechanikailag tisztított 
  B = biológiailag is tisztított 
  H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 
4.4. Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 
 
Diffúz szennyező hatások (pl. mezőgazdasági területek, állattartásból eredő nem pontszerű 
szennyezések, belterületi csapadékvizek):  
 

Terhelés a vízfolyás-víztest közvetlen 
vízgyűjt őjéről 

(kg/év) 
A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 
Forrás helye 
(fkm–fkm) 

Földhasználat jellege 

BOI5 öN öP 

      

      

      

 
Az alábbi táblázat tartalmazza a fajlagos terheléseket a földhasználat jellegének függvényében: 
 

Fajlagos terhelés (kg/ha/év) Földhasználat jellege 
BOI 5 öN öP 

szántó 2,51 0,1-178 (10-20) 0,04-4,2 (0,2-1,4) 
erdő 1,8-17 1,4-33 (8-10) 0,02-1,0 
lakott terület 3-507 6-10 1,1-5,6 
legelő - 1,1-5,3 0,3-0,5 
kapások - 0,7-53 0,7-8,2 (2-5) 
szőlő, gyümölcsös 4-130 0,1-260 0,8-20 (2-11) 

forrás: Jolánkai Géza és Bíró István: A vízminőségvédelem alapjai, ELTE 1999. 
 
 
4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 
 
4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás (hajózás; fürdővíz; vízisport; halászati-horgászati 
célú hasznosítás, nádgazdálkodás, bányászat)  
 

A víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Hely  
[fkm–fkm] 

EOV(x,y) kezdő EOV(x,y) vég Hasznosítás 

    
nincs horgászati 

hasznosítás 
 
 
4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 
 

A víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Potenciális 
forrás helye 
(jp/bp fkm) 

EOVy EOVx 
Üzem 

megnevezése 
Iparági besorolás 
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Hábi-csatorna 11+940 108400 586400 

DÉLHÚS Rt. 
Alsómocsoládi 
Húsfeldolgozó 
üzem 

Sertésvágás, -
feldolgozás 

nincs nincs 106425 588325 
Branau 2002. 
Kft. Sertéstelepe 

Sertéstenyésztés 
és hízlalás 

nincs nincs 110900 587800 
Green 2000 Kft. 
Vágóhídja Sertésvágás 

nincs nincs 111100 587567 
Branau 2002 
Kft. sertéstelepe 

sertéstenyésztés, 
hízósertés 
előállítás 

 
 
5. REFERENCIAVISZONYOK BEMUTATÁSA 
 
Az adott típushoz illeszkedő referenciahelyek (az elfogadott referenciapontok listája alapján, 
vízminőségi szempontból összehasonlítási alapként kezelhető mintavételi helyek) 
 
 
6. VÍZMIN ŐSÉG – fizikai, kémiai adatok alapján 
 
6.1 Vízminőség a mérési eredmények alapján 
 
6.1.1. A prioritáslista éves átlagra vonatkozó EQS értékeket túllépő komponenseinek listája: 
 
6.1.2. Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők átlagkoncentrációi 
Nem volt mérés 
pH:  
Oldott oxigén (mg/L): 
Összes só (mg/L):  
Víztípus besorolása anion-kation összetétel alapján:  
Oxigénfogyasztás (KOId) felrázott (mg/L): 
Oxigénfogyasztás (KOIps) felrázott (mg/L): 
Biokémiai oxigénigény (BOI5) (mg/L): 
Ammónium ion (mg/L): 
Nitrit ion (mg/L): 
Nitrát ion (mg/L): 
Összes nitrogén (mg/L): 
Ortofoszfát ion (mg/L): 
Összes foszfor (mg/L): 
 
6.2 Összefoglaló értékelés 
 
A minősítések (elsősorban az új VKI referenciaértékek alapján történő minősítések) alapján 
megállapított kockázatosság tápanyagokra, szervesanyag-terhelésre, veszélyesanyag-terhelésekre: 
 
 
7. VÍZMIN ŐSÉG – élőlénycsoportok alapján 
 
 
Szalatnaki-patak 
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Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 2006: III.A Kevésbé szennyezett, II.B-Jó minőségű. ASPT átlag: 
3,85. Hivatalos típus: 9-es, de kicsi a vízgyűjtő területe, makrogerinctelen fajösszetétele a 17-es 
típusra jellemző. EQR Qbap alapján 17-es karakterfajkészlettel számolva: 0,18 rossz, 0,35 gyenge. 
Az előforduló fajok száma a patak kis méretéhez képest nem mondható alacsonynak, de szinte csak 
általános előfordulású fajok fordulnak elő. Gyenge-közepes minőségű. 
 
Fitoplankton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: EQR=0,55 rossz minőségű, a típusra nem jellemző állóvízi 
fitoplankton fajok biomasszája miatt. 
 
 
Fitobentosz 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: IPS=7,7 szennyezett minőségű, a relatíve nagyobb gyakorisággal 
előforduló alfa-mezoszapróbikus szervezetek miatt. A kovaalga társulás alapján a patak eutrófikus. 
 
Makrofita 
 
A Hábi – csatorna mentén kialakított halastórendszer miatt módosult a természetes növényzet, 
zonáció nem alakul ki. A mederben tömeges a virágkáka, az ágas békabuzogány és a nád.   
A Szalatnaki – patak mentén szakaszonként 3-5 méter magas fűzfák és cserjék árnyékolják a 
patakot. Helyenként nád, sás és gyékény benövi a medret. A patak részben égeres erdőkön 
keresztül folyik. A tájban viszonylag nagy arányban maradt meg a természetes vegetáció: éger és 
fűz ligetek, üde cserjések, mocsárrétek, a dombokon lombhullató erdők, cserjések és száraz 
gyepek. A tájidegen fajok közül előfordul az akác, selyemkóró és magas aranyvessző.   
 
Minősítés: gyenge. 
 
Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós 
jelenléte: 
 
 


