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VÍZFOLYÁS VÍZTESTEK JELLEMZÉSE 
 
 
1. ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK 
 
1.1. A víztest neve: Zselic-patak 
1.2. A víztest VOR kódja: AEQ154 
1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Zselic-patak 
1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás (kód és szöveges definíció): 8 dombvidéki – 

meszes – közepes-finom – kicsi vízgyűjtő 
1.5. A vizsgált víztest határai [fkm]: 0 – 7+511 
1.6. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Kapos, közép, 92+307 
1.7. Alegység kódja, neve: 1-12 Kapos 
1.8. Részvízgyűjtő kódja, neve: 1 Duna 
1.9. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 29,166990 
1.10. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 29,166990 
1.11. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése [vízhálózat kialakulása, 

vízgyűjtő terület morfológiája (alak, domborzati viszonyok, jelleg: dombvidéki vagy 
síkvidéki), lefolyási viszonyok, vízjárás, fontosabb vízrendezési és folyószabályozási 
beavatkozások, árvízvédelmi fejlesztések, stb.] (kb. 2000 karakter): 
A vízgyűjtőt a Somogyi-dombságra jellemző észak-déli dombvonulatok alkotják. A vízgyűjtő 
terület 50%-án tölgy, bükk és cser erdők húzódnak. Kb. 20% rét-legelő, a többi, a belterületi 
szakaszokat kivéve szántóterület. A terep magassága a forrásvidékénél 180–190 mBf, a 
torkolatnál 116 mBf. A forrástól néhány kilométerre lévő vízválasztó legmagasabb pontja 
276mBf. A folyásirányra merőlegesen a vízfolyás teljes szakaszán a meredek domboldalak 3-
5 % esésűek. A rossz időben érkező hirtelen csapadék nagy elragadó erővel rendelkezik, de a 
terület jó részét alkotó erdők szűrő hatása miatt jelentős bemosódást ritkán okoz.  A vízfolyás 
vízjárását a dombok közti völgyekből összegyülekező vizek határozzák meg. A meredek 
domboldalakon a vízgyűjtő talajának vízmegtartó képessége csekély, az agyagos talajban a 
beszivárgás lassú. Az erdők lefolyási tényezője ugyan alacsony, de a hevesebb vagy hosszabb 
nyári záporok következtében rendszerint nagyobb árhullám alakul ki. A patak felszín alatti 
vízutánpótlása nyár közepére rendszerint minimálissá válik. A víztesten a főágon tavak 
nincsenek, csak két kis méretű mellékági tározó. A főágon, a felső szakaszokon az erdei 
forrásokból érkezik ugyan vízutánpótlás, de ez a nyári záporok során lefolyó vizekkel együtt 
is alig elegendő a vizes élőhely fenntartásához. A felső (Simonfa térsége) szakaszon a meder 
természetesnek tűnik, lejjebb a trapéz szelvény kotrásra utal, melynek dokumentációját nem 
sikerült felkutatni. A Kaposvölgyi VT 2007-ben mederrendezést végzett a Zselickislaki híd és 
Kaposvár közti szakaszon. Depónia képzés csak közvetlenül a torkolatnál 150 m hosszon, a 
Kapos MÁSz-ra történt 

1.12. Érintett települések felsorolása: Kaposvár, Zselickislak, Zselicszentpál, Simonfa 
1.13. Érintett felszín alatti víztestek (név, kódszám): Kapos-vízgyűjtő sp.1.6.1, Kapos-vízgyűjtő 

p.1.6.1, Délnyugat-Dunántúl pt.3.1, Mecseki termálkarszt kt.1.8 
 
1.14. Térképi ábrázolás (max. A/4 oldal):  
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2. HIDROLÓGIAI JELLEMZ ŐK (becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 
 
 
2.1. Vízszintingadozás (LKV és LNV cm-ben, a szelvényszám megjelölésével):0-200cm B; 

0fkm  
2.2. Vízhozam (LKQ, KÖQ és LNQ m3/s-ban, a szelvényszám megjelölésével):0, 0,045m3/s, 10 

m3/s B 0fkm 
2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom (leíró jelleggel, üzemállapotok 

lényege, jellemző vízszintek és vízhozamok, ha megadható): 
2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején [m/s]: 0m/s-1,5m/s B 
2.5. Vízszíntesés [cm/km]: B 300 
2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén [cm]: 0cm, 20cm, 150cm B 
2.7. Befogadó duzzasztó hatása leíró jelleggel (igen/nem, duzzasztás mértéke [cm], visszahatás 

hossza [km]): igen  
2.8. Vízjárás (állandó, mesterséges hatásra állandó, időszakos, mesterséges hatásra időszakos/ 

kiszáradási gyakoriság): időszakos 
 
 
3. HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZ ŐK 
 
3.1. Mederviszonyok 
 
Meder jellemző méretei (eltérő szelvényalakú mederszakaszonként): 
 

Meder alakja* Víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Szakasz 
[fkm–fkm] engedélyezett tényleges 

 
Meder 

Kisvízi meder 
szélessége [m] 

Középvízi 
meder 

Mederesés 
 [cm/km 
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anyaga** szélessége 
[m] 

vagy 
m/km] 

        
        
* Mesterséges víztestek esetén: trapéz, csésze, összetett, egyéb. 
** Szikla (+kőzettípus), beton, terméskő, agyag, iszap, homok, kavics, földmeder  
 
3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰)*** :  
3.1.2. Meder folytonossága (igen/nem): 
3.1.3. Magaspart [fkm–fkm], jobb/balpart: 
3.1.4. Hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama:  
3.1.5. Üledék vastagsága [cm]: 
3.1.6. Mederfeltöltődés (igen/nem, mértéke [cm/év]):  
3.1.7. Medersüllyedés (igen/nem, mértéke [cm/év]): 
3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 
3.1.9. Meder benőttsége (hínár, sás-nád, fű, cserje, fa): A Simonfa térségi erdők között a meder 

beárnyékoltsága miatt ott egyéb növényzet nincsen, lejjebb a mederben fák és cserjék is 
gyakoriak a náddal és sással benőtt szakaszok között  

 
***  Hegy- és dombvidéki vízfolyások esetén (domborzati térkép alapján határozható meg). 
 
3.2. Hullámtér, parti sáv jellemzése 
 
3.2.1. Hullámtér szélessége [m] táblázatosan (fkm–fkm, jobb part/ bal part): A parti sáv 

szélessége 1,5 – 2,5 m 
3.2.2. Használat jellege (parti sáv van-e, a vízfolyás medrével együtt tartják fenn, mezőgazdasági 

hasznosítás): Simonfa felett erdő, lejjebb szántó és rétek között helyezkedik el. A mederrel 
együtt tartják fenn, illetve hanyagolják el. 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa (zonáció hosszaránya %-ban): a felső szakaszon erdő, 
lejjebb a mederrel együtt cserjék, sás, kevés nád. 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága (kaszálás, növényirtás): Közvetlenül a torkolatnál a Kapos folyóval 
együtt kaszált, másutt fenntartatlan. 

 
 
4. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 
 
4.1. Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 
 
4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 
 

víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Vízkivétel
/vízátvezet

és helye 
EOVy EOVx 

Engedélyes 
megnevezése 

Vízkivét
el/vízátv
ezetés 
célja 

időszakos
ság 

engedél
yezett 

vízsugár 
[l/s] 

engedélye
zett 

vízmennyi
ség 

[m3/év] 

Tényleges 
vízmennyisé

g 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Zselic 
patak 

3001 

554785 10917
0 

SEFAG Erdészeti 
és Faipari Zrt. 

GYERT
YÁNOS

I 
TÁROZ

Ó 

n 

 3600 

3600 

S. XL/19 

Simonfai 
ág 350 

555240 10528
0 

Ezüstnád 
Horgászegyesület 

SIMON
FAI 

DÍSZTÓ 

n 
0,43 14963 

3480 
S. XL/32 
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vízkivétel helye: szelvényszám megadása  vízkivétel/vízátvezetés célja: időszakosság  
[fkm] és - ivóvíz - I = igen 

- bp = bal part - természetvédelem - N = nem 
- jp = jobb part megjelölése - öntözés  

 - ipar  
 - halastó/horgásztó  
 - energiacélú  
 - vízátvezetés  
 - rekreáció  
 
4.1.2. Vízbevezetés  

 

víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

vízbeve
zetés 
helye 

EOVy EOVx 

Engedélye
s 

megnevezé
se 

bevezetett 
víz jellege 

időszakoss
ág 

Eng. 
vízme
nnyisé

g 
[m3/év

] 

Tényleges 
vízmennyis

ég 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

          
          

 
 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) és  bevezetett víz jellege: 

- bp = bal part - bv = belvíz 
- jp = jobb part   megjelölés - tisztított/ tisztítatlan:  

-          k szv = kommunális szennyvíz  
-          i szv  = ipari szennyvíz  

 - hv = használt víz  /halastó, rizsföld, strandfürdő, 
ipari használtvíz/ 

időszakosság  
- I= igen 
- N=nem 

 

 
 
 
4.2. Hidromorfológiai beavatkozások 
 
4.2.1. Tározók 
 

Tározó neve 

Víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Elzárás 
helye 
[fkm] 

Típusa 
(völgyzárógátas, 

medertározó, 
oldaltározó) 

Felület 
[ha] 

üzemi, 
árvízi 

Térfogat 
[m3] 

üzemi, 
árvízi 

Tározás 
célja* 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

Feltöltés, 
vízpótlás 
módja 

GYERTYÁNOSI 
TÁROZÓ 

Zselic 
patak 

  0,9 9420 rekreáció   

SIMONFAI 
DÍSZTÓ 

Simonfai 
ág 

  0,87 11483 rekreáció   

         

* Tározás célja: árhullámcsúcs csökkentés; belvíztározás, ivóvíz ellátás, öntözés, halászat, horgászat, vízerőmű; 
rekreáció; természetvédelem, nádgazdálkodás 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
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4.2.2. Keresztező műtárgyak 
 

Vízfolyás Helye [fkm] EOVy EOVx Típusa* Célja 
Átjárhatóság 
(igen/nem) 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

Zselic 
patak 

0+370   Surrantó    

        

        

* Típusa: duzzasztó, fenéklépcső, fenékküszöb, surrantó, bukó, áteresz, zsilip. 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.3. Mederrendezés 
 

Vízfolyás 
Helye  

[fkm–fkm] Célja* 
Ideje 
[év] Gyakorisága Jellege** 

      

      

      

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, vízlevezető-képesség növelése, hajózás/ kikötő, sétány; 
közlekedés, egyéb. 
** Keresztirányú művekkel, kotrással, burkolatokkal, mesterségesen kialakított mederszelvénnyel, növényzet irtása. 
 
 
4.2.4. Partvédelem 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) Célja* Ideje Anyaga** 

     

     

     

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, hajózás / kikötő, sétány, közlekedés, egyéb 
** K ő, földmű növénytakaróval, egyéb. 

 
 
4.2.5. Töltések, depóniák 
 



6 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm,  
jp/ bp) 

Elhelyezkedése 
(partéltől való 
távolság [m]) 

Magassága 
[m] 

    

    

    

 
4.2.6. Mederszabályozás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja* Jellege** 

    

    

    

* Vízkárelhárítási célú, területnyerés, belterületi rendezés, hajózás biztosítása. 
** Kanyarátvágások, új meder hosszabb szakaszon, középvízi szabályozás, nagyvízi szabályozás. 

 
4.2.7. Mederkotrás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja Gyakoriság 

    

    

 
 
4.2.8. Összefoglaló értékelés 
 
Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 
 
 
4.3. Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 
 

Terhelés (kg/év) A víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Forrás 
helye 
(fkm) 

EOVy EOVx 
Mennyiség 

(m³/d) 
Jel-
leg 

Tisz-
títás 

KOI ps BOI5 öN öP 

           

           

           

 
jelleg:   K = kommunális (lehet ipari hányad is) 
  I = ipari 
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  M= mezőgazdasági 
 
tisztítás:  Tn = tisztítatlan 

M = csak mechanikailag tisztított 
  B = biológiailag is tisztított 
  H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 
4.4. Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 
 
Diffúz szennyező hatások (pl. mezőgazdasági területek, állattartásból eredő nem pontszerű 
szennyezések, belterületi csapadékvizek):  
 

Terhelés a vízfolyás-víztest közvetlen 
vízgyűjt őjéről 

(kg/év) 
A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 
Forrás helye 
(fkm–fkm) 

Földhasználat jellege 

BOI5 öN öP 

      

      

      

 
Az alábbi táblázat tartalmazza a fajlagos terheléseket a földhasználat jellegének függvényében: 
 

Fajlagos terhelés (kg/ha/év) Földhasználat jellege 
BOI 5 öN öP 

szántó 2,51 0,1-178 (10-20) 0,04-4,2 (0,2-1,4) 
erdő 1,8-17 1,4-33 (8-10) 0,02-1,0 
lakott terület 3-507 6-10 1,1-5,6 
legelő - 1,1-5,3 0,3-0,5 
kapások - 0,7-53 0,7-8,2 (2-5) 
szőlő, gyümölcsös 4-130 0,1-260 0,8-20 (2-11) 

forrás: Jolánkai Géza és Bíró István: A vízminőségvédelem alapjai, ELTE 1999. 
 
4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 
 
4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás (hajózás; fürdővíz; vízisport; halászati-horgászati 
célú hasznosítás, nádgazdálkodás, bányászat)  
 

A víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Hely  
[fkm–fkm] 

EOV(x,y) kezdő EOV(x,y) vég Hasznosítás 

    
nincs horgászati 

hasznosítás 
 
 
4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 
 

A víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Potenciális forrás 
helye (jp/bp fkm) 

EOVy EOVx 
Üzem 

megnevezése 
Iparági 

besorolás 
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5. REFERENCIAVISZONYOK BEMUTATÁSA 
 
Az adott típushoz illeszkedő referenciahelyek (az elfogadott referenciapontok listája alapján, 
vízminőségi szempontból összehasonlítási alapként kezelhető mintavételi helyek) 
 
 
6. VÍZMIN ŐSÉG – fizikai, kémiai adatok alapján 
 
6.1 Vízminőség a mérési eredmények alapján 
 
6.1.1. A prioritáslista éves átlagra vonatkozó EQS értékeket túllépő komponenseinek listája: 
 
6.1.2. Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők átlagkoncentrációi 
 
pH: 8,20 
Oldott oxigén (mg/L): 9,833 
Összes só (mg/L): 525,550 
Víztípus besorolása anion-kation összetétel alapján:  
Oxigénfogyasztás (KOId) felrázott (mg/L): 15,0 
Oxigénfogyasztás (KOIps) felrázott (mg/L): 4,167 
Biokémiai oxigénigény (BOI5) (mg/L): 4,167 
Ammónium ion (mg/L): 0,173 
Nitrit ion (mg/L): 0,078 
Nitrát ion (mg/L): 10,833 
Összes nitrogén (mg/L): 2,99 
Ortofoszfát ion (mg/L): 0,307 
Összes foszfor (mg/L): 0,187 
 
6.2 Összefoglaló értékelés 
 
A minősítések (elsősorban az új VKI referenciaértékek alapján történő minősítések) alapján 
megállapított kockázatosság tápanyagokra, szervesanyag-terhelésre, veszélyesanyag-terhelésekre: 
 
 
7. VÍZMIN ŐSÉG – élőlénycsoportok alapján 
 
Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 2006: I.C. Kiváló minőségű,  II.A Jó minőségű. ASPT átlag: 4,75. 
EQR Qbap alapján: 0,46 közepes; 0,28 gyenge. 
Tiszta vizet jelző fajok fordulnak elő, de az érzékenyebbek hiányoznak. Közepes-jó állapotú. 
 
Fitoplankton 
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Minősítés, rövid szakvélemény: EQR= 0,58 rossz 
A vízben előforduló kékalgák és nagy egyedszámban jelen levő Euglena fajok gazdag 
tápanyagellátottságra utalnak. 
 
Fitobentosz 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: IPS= 13,6 jó  
A bevonatot alkotó kovaalgák jó ökológiai állapotra utalnak. 
 
Makrofita 
 
A mederben 2008 szeptemberében nagyon kevés víz volt és a lágyszárú növényzet le volt kaszálva. 
A mederben ágas békabuzogány, nád és keskenylevelű békakorsó nagy borítással fordul elő. A 
magaskórós növényzet (óriás zsurló, halovány aszat, borzas füzike) foltokban megjelenik a part 
mentén. Összefüggő fás zóna nincs a vízfolyás mentén, rövid szakaszokon fordul elő keskeny fás 
sáv vagy nagyobb magányos fák adnak minimális árnyékoltságot. Az összefüggő pufferzóna 
hiányzik, a kicsi legelő, rét, magassásos és nádas foltok nem biztosítanak megfelelő védettséget a 
területen domináló mezőgazdasági területekkel szemben, melyek többnyire a partélig húzódnak. A 
kaszálatlan területeken gyomnövények szaporodnak el (magas aranyvessző, parlagfű, csalán és 
akác). 
 
Minősítés: gyenge (közepes). 
 
Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós 
jelenléte: 
 
 


