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VÍZFOLYÁS VÍZTESTEK JELLEMZÉSE 
 
 
1. ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK 
 
1.1. A víztest neve: Kapos közép 
1.2. A víztest VOR kódja: AEP632 
1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Kapos 
1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás (kód és szöveges definíció): 10 dombvidéki – 

meszes – közepes-finom – nagy vízgyűjtő 
1.5. A vizsgált víztest határai [fkm]: 70+323 – 101+316 
1.6. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Kapos alsó, 70+323 
1.7. Alegység kódja, neve: 1-12 Kapos 
1.8. Részvízgyűjtő kódja, neve: 1 Duna 
1.9. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 215,719839 
1.10. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése [km2]: 1039,75214 
1.11. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése [vízhálózat kialakulása, 

vízgyűjtő terület morfológiája (alak, domborzati viszonyok, jelleg: dombvidéki vagy 
síkvidéki), lefolyási viszonyok, vízjárás, fontosabb vízrendezési és folyószabályozási 
beavatkozások, árvízvédelmi fejlesztések, stb.] (kb. 2000 karakter): 
A vízgyűjtőt a Somogyi-dombságra jellemző észak-déli dombvonulatok alkotják. A vízgyűjtő 
terület 20%-án tölgy, bükk és cser erdők húzódnak. Kb. 20% rét-legelő, a többi, a belterületi 
szakaszokat kivéve szántóterület. A terep magassága a forrásvidékénél 140–160 mBf, a 
szakasz végénél 110 mBf.  A folyásirányra merőlegesen a vízfolyás teljes szakaszán a 
meredek domboldalak 3-5 % esésűek. A rossz időben érkező hirtelen csapadék nagy elragadó 
erővel rendelkezik. A környező erdők szűrő hatása csekély, jelentős bemosódások 
fordulhatnak elő. A mértékadó nagy árhullámok a csatlakozó víztesteken érkező vizekből 
tevődnek össze. A vízfolyás vízjárását a dombok közti völgyekből összegyülekező vizek 
határozzák meg. A meredek domboldalakon a vízgyűjtő talajának vízmegtartó képessége 
csekély, az agyagos talajban a beszivárgás lassú. Az erdők lefolyási tényezője ugyan 
alacsony, de a hevesebb vagy hosszabb nyári záporok következtében rendszerint nagyobb 
árhullám alakul ki. A víztest kialakítása miatt (a jelentősebb mellékágak külön szerepelnek) a 
vízjárás önállóan nem értelmezhető. Az itt önállóan szereplő kis patakok jó része időszakos 
vízfolyás, nyáron gyakran kiszáradnak. Így csak erősen degradált vizes élőhelyként foghatók 
fel. A főágon, a mellékágakból elegendő vízutánpótlás érkezik a vizes élőhely fenntartásához. 
A Kapos folyó medrét az árvízveszély miatt már az 1800-as években elkezdték rendezni. 
Több nagy munka is történt, a legjelentősebb a 20. század első felében végzett szabályozás 
volt, melynek során a meder Kaposvár térségében teljesen új helyen került kialakításra. A 
folyó így a térségben kotrással kialakított mederben folyik. Rendezett árvízvédelmi depónia 
kialakítása történt Dombóvár 65+281 –től Kapospula 67+707-ig, kb. 150 cm magasságban. 
Rendezetlen, régebbi depónia található feljebb, ami Fészerlak térségében (86+233) már csak 
70 cm-es. Kaposvár külterületi szakaszán (86+233 – 89+950) belső padka került kialakításra 
a talajtól 60 cm-re. A város belterületi szakaszán 94+100-ig a belterület beépítettsége miatt 
vasbeton súlytámfal épült, melynek magassága a belső padkától 170 cm-re van. Az efölötti 
szakaszon még a 96+000-ig 60 cm-es föld depónia húzódik 

 
1.12. Érintett települések felsorolása: Magyaregres, Várda, Hetes, Mezőcsokonya, Juta, 

Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kaposvár, Bőszénfa, Zselicszentpál, Sántos, 
Szentbalázs, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Gödre, Mosdós, Nagyberki, Szabadi, Csoma, 
Baté, Taszár, Orci, Zimány, Fonó 
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1.13. Érintett felszín alatti víztestek (név, kódszám): Kapos-vízgyűjtő sp.1.6.1, Kapos-vízgyűjtő 
p.1.6.1, Délnyugat-Dunántúl pt.3.1, Közép-dunántúli termálkarszt kt.1.7, Mecseki 
termálkarszt kt.1.8 

 
1.14. Térképi ábrázolás (max. A/4 oldal):  
 

 
 

 
2. HIDROLÓGIAI JELLEMZ ŐK (becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 
 
 
2.1. Vízszintingadozás (LKV és LNV cm-ben, a szelvényszám megjelölésével):                       
                                               15-450;                                 86,049km 
2.2. Vízhozam (LKQ, KÖQ és LNQ m3/s-ban, a szelvényszám megjelölésével):  
                               0,055; 1,724; 45,5                                  86,049km 
2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom (leíró jelleggel, üzemállapotok 

lényege, jellemző vízszintek és vízhozamok, ha megadható): 
2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején [m/s]:0,1 ;0,55  
2.5. Vízszíntesés [cm/km]: 55-160 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén [cm]:  
                                30;    70;         220; 
2.7. Befogadó duzzasztó hatása leíró jelleggel (igen/nem, duzzasztás mértéke [cm], visszahatás 

hossza [km]): nem  
2.8. Vízjárás (állandó, mesterséges hatásra állandó, időszakos, mesterséges hatásra időszakos/ 

kiszáradási gyakoriság): állandó 
 
 
3. HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZ ŐK 
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3.1. Mederviszonyok 
 
Meder jellemző méretei (eltérő szelvényalakú mederszakaszonként): 
 

Meder alakja* 
Víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Szakasz 
[fkm–fkm] engedélyezett tényleges 

 
Meder 

anyaga** 

Kisvízi meder 
szélessége [m] 

Középvízi 
meder 

szélessége 
[m] 

Mederesés 
 [cm/km 

vagy 
m/km] 

        
        
* Mesterséges víztestek esetén: trapéz, csésze, összetett, egyéb. 
** Szikla (+kőzettípus), beton, terméskő, agyag, iszap, homok, kavics, földmeder  
 
3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰)*** :  
3.1.2. Meder folytonossága (igen/nem): 
3.1.3. Magaspart [fkm–fkm], jobb/balpart: 
3.1.4. Hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama:  
3.1.5. Üledék vastagsága [cm]: 
3.1.6. Mederfeltöltődés (igen/nem, mértéke [cm/év]):  
3.1.7. Medersüllyedés (igen/nem, mértéke [cm/év]): 
3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 
3.1.9. Meder benőttsége (hínár, sás-nád, fű, cserje, fa): A meder nyáron hínárral, helyenként sással 

benőtt. A 67-84 km szelvények között a fenntartás minimális, itt cserjék és fék is 
előfordulnak 

 
***  Hegy- és dombvidéki vízfolyások esetén (domborzati térkép alapján határozható meg). 
 
3.2. Hullámtér, parti sáv jellemzése 
 
3.2.1. Hullámtér szélessége [m] táblázatosan (fkm–fkm, jobb part/ bal part): A parti sáv 5-7 m. 
3.2.2. Használat jellege (parti sáv van-e, a vízfolyás medrével együtt tartják fenn, mezőgazdasági 

hasznosítás): A parti sáv az állami kezelésben lévő szakaszokon a mederrel együtt kaszált, 
karbantartott állapotú. A 67-84 km szelvények között a fenntartás minimális, itt fák, cserjék 
előfordulnak a parti sávban. 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa (zonáció hosszaránya %-ban): A rendszeresen kaszált 
szakaszon a növényzet degradálódott a kaszálást tűrő fajokra. A 67-84 km szelvények 
között a fenntartás minimális, itt fák, cserjék előfordulnak a parti sávban. 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága (kaszálás, növényirtás): A terület évente kétszer kerül kaszálásra, 
illetve Kaposvár belterület háromszor. A közvetlenül csatlakozó kisvízfolyások 
fenntartatlanok. 

 
 
4. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 
 
4.1. Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 
 
4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 
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víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Vízkivétel
/vízátvezet

és helye 
EOVy EOVx 

Engedélyes 
megnevezése 

Vízkivét
el/vízátv
ezetés 
célja 

időszakos
ság 

engedél
yezett 

vízsugár 
[l/s] 

engedélye
zett 

vízmennyi
ség 

[m3/év] 

Tényleges 
vízmennyisé

g 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Kapos 

94156 
jp 

547910 11396
6 

Kaposbútor 
Kereskedelmi 

Kft. 

Kaposvá
r, 

bútorgyá
ri tűzivíz 
kivétele 

a 
Kaposbó

l 

i 

 218000 

 

S. IX/327 

Kapos 

91925 
bp 

555175 11269
5 Magyar Cukor 

Zrt. Kaposvári 
Cukorgyára 

CUKOR
GYÁR 
IPARI 

VÍZKIV
ÉTELE 

n 

 1167000 

891587 

S. IX/199 

Kapos 

100929 

547735 11382
5 

Puskás Zoltán 

KAPOS
MÉRŐ, 
NAGYR

ÉTI 
TÓGAZ
DASÁG 

i 

 37860 

7200 

S. IX/387 

Kapos 

96554 
bp 

551295 11389
5 

Vitibox Bt. 

KAPOS
VÁR,K
ECELH
EGYAL

JAI 
SZŐLŐ 
ÖNTÖZ

ÉSE 

i 

2,85 2700 

300 

S. IX/424 

Tékes 
patak 

1300 

565440 11075
0 

Heizler János 

RÁKOP
USZTAI 
HORGÁ
SZTÓ 

n 

 10400 

10400 

S. IX/330 

Kaposvári 
malom 
árok 

703 

522390 11375
0 

Kaposvár MJ. 
Város 

Önkormányzata 

KAPOS
VÁRI 
MALO
M TÓ 

n 

 1760 

1760 

S. IX/355 

Ivánfai 
patak 

1935 
555570 11120

0 
Hoffer János 

Ivánfai 
dísztó 

 
 240 

 
S. IX/433 

Kaposújlak
i mellékág 
Névtelen 
3632 1/2 

312 

548400 11351
0 

Tánczos Péter 
Kaposújl

aki 
halastó 

 

 19274 

 

S. IX/451 

Hetesi 
patak 

525 

548700 11474
0 

Rácz Béla 

KAPOS
ÚJLAKI 
HALAS
TÓREN
DSZER 

n 

 142600 

55200 

S. LXXV/14 

Kaposújlak
i határárok 

280 

548490 11567
0 Juta Radar 

Horgászegyesület 

KAPOS
ÚJLAKI 
HORGÁ
SZTÓ 

n 

 4800 

4800 

S. LXXV/15 

Töröcskei 
patak 

2420 

552120 11072
0 Kaposvölgyi 

Vizitársulat 

TÖRÖC
SKEI 

TÁROZ
Ó 

n 

 44000 

44000 
S. 

LXXVIII/5  
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Füredi 
árok 

2725 

551940 11600
0 

Kaposvölgyi 
Vizitársulat 

KAPOS
FÜREDI 
PATAK 
ÁRVIZI 
TÁROZ

ÓJA 

 

  

 

S. XCII/12-* 

Jutai 
vízfolyás 

1314 

549630 11534 Kaposvári 
Húskombinát 

Horgászegyesület
e 

JUTAI 
HORGÁ
SZTÓ 

 

 41440 

41440 

S. XLII/3 

 
vízkivétel helye: szelvényszám megadása  vízkivétel/vízátvezetés célja: időszakosság  
[fkm] és - ivóvíz - I = igen 

- bp = bal part - természetvédelem - N = nem 
- jp = jobb part megjelölése - öntözés  

 - ipar  
 - halastó/horgásztó  
 - energiacélú  
 - vízátvezetés  
 - rekreáció  
 
4.1.2. Vízbevezetés  

 

víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

vízbeve
zetés 
helye 

EOVy EOVx 

Engedélye
s 

megnevezé
se 

bevezetett 
víz jellege 

időszakoss
ág 

Eng. 
vízme
nnyisé

g 
[m3/év

] 

Tényleges 
vízmennyis

ég 
[m3/év] 

vízikönyvi 
szám 

Kapos 

93009 553053 
11278

9 

Kaposvár 
Városgazd
álkodási 

Zrt. 

GÉPKOCSI
MOSÓ 

SZENNYVI
ZE iszv tiszt 

i 2000 

120 S. IX/306 

Kapos 

85833 
bp 

555550 
11325

0 

Kaposvári 
Vízművek 

Kft. 

KAPOSVÁ
RI 

SZENNYVÍ
ZTELEP k 

szv tiszt 

n 
34171

30 

3752867 S. IX/289 

Kapos 

93003 
jp 

551720 
11358

0 

KAPOS 
Létesítmén
yfenntartás

i Kft 

KAPOSVÁ
RI 

FORG.TP 
SZVIZ,SZC

SVIZ 
hv 

i 65700 

 S. X/154-A 

Kapos 
76145 

bp 
569168 

11180
7 

Kaposi 
Mór 

Oktató 
Kórház 

MOSDOSI 
TÜDÖGYO
GYINTÉZE
T SZVIZE 

n 73000 

28718 S. IX/189 

Kapos 

92773 553910 
11247

5 

Kaposvári 
Uszoda és 
Gyógyfürd

ő 

Kaposvári 
Uszoda és 

Gyógyfürdő 
fürdővíz 

elvezetése 
hv 

n 
26846

6 

268466 S. IX/135 

Kapos 

91500 
bp 

555600 
11290

5 

Magyar 
Cukor Zrt. 
Kaposvári 
Cukorgyár

a 

KAPOSCU
KOR 

ÚSZTATÓ
ÜZEM 

SZV. I szv 

i 
41650

0 

 S. IX/243 
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Hetesi 
patak 

   

Hetes 
Község 

Önkormán
yzata 

Hetes, 
szennyvíztel

ep 
 91250 

21248 S. LXXV/18 

Kisgáti 
árok 

4659 553410 
11693

0 
Kapos 

Volán Zrt. 

Kapos 
Volán Zrt. 
kaposvári 

telep 
szennyvíz-, 
mosóvíz- és 
csapadékvíz 
elvezetése 

n 95000 

9100 S. XCV/9 

Jutai 
vízfolyás 4550 

jp 
548900 

11848
0 

Juta 
Község 

Önkormán
yzata 

JUTAI 
SZENNYVÍ

ZTELEP 
  

 S. XLII/10-I 

 
 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) és  bevezetett víz jellege: 

- bp = bal part - bv = belvíz 
- jp = jobb part   megjelölés - tisztított/ tisztítatlan:  

-          k szv = kommunális szennyvíz  
-          i szv  = ipari szennyvíz  

 - hv = használt víz  /halastó, rizsföld, strandfürdő, 
ipari használtvíz/ 

időszakosság  
- I= igen 
- N=nem 

 

 
 
 
4.2. Hidromorfológiai beavatkozások 
 
4.2.1. Tározók 
 

Tározó neve 

Víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Elzárás 
helye 
[fkm] 

Típusa 
(völgyzárógátas, 

medertározó, 
oldaltározó) 

Felület 
[ha] 

üzemi, 
árvízi 

Térfogat 
[m3] 

üzemi, 
árvízi 

Tározás 
célja* 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

Feltöltés, 
vízpótlás 
módja 

KAPOSMÉRŐ, 
NAGYRÉTI 

TÓGAZDASÁG 
Kapos   1,8 30660 halászat   

RÁKOPUSZTAI 
HORGÁSZTÓ 

Tékes patak   2,6 17600 Horgászat   

KAPOSVÁRI MALOM 
TÓ 

Kaposvári 
malom árok 

  0,44 6600 rekreáció   

Ivánfai dísztó 
Ivánfai 
patak 

  0,06 667 rekreáció   

Kaposújlaki halastó 

Kaposújlaki 
mellékág 
Névtelen 
3632 1/2 

  1,3 14074 halászat   

KAPOSÚJLAKI 
HALASTÓRENDSZER 

Hetesi 
patak 

  13,8 87400 halászat   
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KAPOSÚJLAKI 
HORGÁSZTÓ 

Kaposújlaki 
határárok 

  1,2 15600 Horgászat   

TÖRÖCSKEI 
TÁROZÓ 

Töröcskei 
patak 

  11 210000 Horgászat   

KAPOSFÜREDI 
PATAK ÁRVIZI 

TÁROZÓJA 
Füredi árok     Árvíz tár.   

JUTAI HORGÁSZTÓ 
Jutai 

vízfolyás 
  10,36 85300 horgászat   

* Tározás célja: árhullámcsúcs csökkentés; belvíztározás, ivóvíz ellátás, öntözés, halászat, horgászat, vízerőmű; 
rekreáció; természetvédelem, nádgazdálkodás 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.2. Keresztező műtárgyak 
 

Vízfolyás Helye [fkm] EOVy EOVx Típusa* Célja 
Átjárhatóság 
(igen/nem) 

Duzzasztás 
nagysága 
[cm]** 

        

        

        

* Típusa: duzzasztó, fenéklépcső, fenékküszöb, surrantó, bukó, áteresz, zsilip. 
** Felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség. 
 
 
4.2.3. Mederrendezés 
 

Vízfolyás 
Helye  

[fkm–fkm] 
Célja* 

Ideje 
[év] 

Gyakorisága Jellege** 

Kapos 65+281-101+343     

      

      

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, vízlevezető-képesség növelése, hajózás/ kikötő, sétány; 
közlekedés, egyéb. 
** Keresztirányú művekkel, kotrással, burkolatokkal, mesterségesen kialakított mederszelvénnyel, növényzet irtása. 
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4.2.4. Partvédelem 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
Célja* Ideje Anyaga** 

     

     

     

* Parterózióval szembeni védelem, árvízi kapacitás növelése, hajózás / kikötő, sétány, közlekedés, egyéb 
** K ő, földmű növénytakaróval, egyéb. 

 
 
4.2.5. Töltések, depóniák 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm,  
jp/ bp) 

Elhelyezkedése 
(partéltől való 
távolság [m]) 

Magassága 
[m] 

    

    

    

 
4.2.6. Mederszabályozás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja* Jellege** 

    

    

    

* Vízkárelhárítási célú, területnyerés, belterületi rendezés, hajózás biztosítása. 
** Kanyarátvágások, új meder hosszabb szakaszon, középvízi szabályozás, nagyvízi szabályozás. 

 
4.2.7. Mederkotrás 
 

Vízfolyás 
Hely 

(fkm–fkm) 
 

Célja Gyakoriság 
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4.2.8. Összefoglaló értékelés 
 
Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 
 
 
4.3. Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 
 

Terhelés (kg/év) 
Szf. 

megnevezése 

A 
víztestet 
alkotó 

vízfolyás 
neve 

Forrás 
helye 
(fkm) 

EOVy EOVx 
Mennyi-

ség (m³/d) 
Jel-
leg 

Tisz-
títás 

KOI ps BOI5 öN öP 

Jutai 
szennyvíztelep 

Jutai-
vízfolyás 

4+550 548900 118480 49,3 K B 266,4 93,6 n.a. 82,8 

Kaposvári 
szennyvíztelep 

Kapos-
folyó 

85+833 555550 113250 10920 K B 214829 76525 n.a 14747 

Hetesi 
szennyvíztelep 

Hetesi-
vízfolyás 

6+678 n.a. n.a. n.a. K H n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kaposvári 
Cérnagyár, 
Kaposvár-
Tüskevári 

Ingatlanhasznosító 
Kft. 

Füredi-
árok 

0+880 551700 114895 62,8 K B 900 300 283,5 45,4 

KAPOS VOLÁN 
Zrt., Kaposvári 
központi telep 

Kisgáti-
vízfolyás 

4+659 553388 116953 28,2 K B 800 200 44,2 10,7 

Kaposi Mór 
Oktató Kórház, 

Mosdósi Tüdő- és 
Szívkórház 

Kapos-
folyó 

76+145 569168 111807 78,7 K B 900 300 815,6 152,2 

hűtővíz 
Kisgáti-
vízfolyás 

0+105 554916 112849 9362 I B 54400 20400 10354 458,8 

87+069 558619 113425 oxidációs 
tó elfolyó 

Kapos-
folyó 87+420 558966 113158 

2692 I B 16300 6200 3104,7 147,4 

M
A

G
Y

A
R

 C
U

K
O

R
 Z

rt
. 

K
ap

o
sv

ár
i C

uk
o

rg
yá

r 

vésztározó 
Nyugat-
Ivánfai 
patak 

0+180 555277 112117 223,8 I B 2200 700 446,2 31,4 

Kaposvár, Kapos-
vári Város-

gazdálkodási Kft. 
gépkocsi mosó 

Kapos-
folyó 

93+009 553053 112789 0,5 I M n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kaposvári Uszoda 
és Gyógyfürdő 

Kapos-
folyó 

92+685 553910 112475 735,5 

K 
(hasz
-nált 
fürdő
víz) 

Tn n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
 
jelleg:   K = kommunális (lehet ipari hányad is) 
  I = ipari 
  M= mezőgazdasági 
 
tisztítás:  Tn = tisztítatlan 

M = csak mechanikailag tisztított 
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  B = biológiailag is tisztított 
  H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 
4.4. Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 
 
Diffúz szennyező hatások (pl. mezőgazdasági területek, állattartásból eredő nem pontszerű 
szennyezések, belterületi csapadékvizek):  
 

Terhelés a vízfolyás-víztest közvetlen 
vízgyűjt őjéről 

(kg/év) 
A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 
Forrás helye 
(fkm–fkm) 

Földhasználat jellege 

BOI5 öN öP 

      

      

      

 
Az alábbi táblázat tartalmazza a fajlagos terheléseket a földhasználat jellegének függvényében: 
 

Fajlagos terhelés (kg/ha/év) Földhasználat jellege 
BOI 5 öN öP 

szántó 2,51 0,1-178 (10-20) 0,04-4,2 (0,2-1,4) 
erdő 1,8-17 1,4-33 (8-10) 0,02-1,0 
lakott terület 3-507 6-10 1,1-5,6 
legelő - 1,1-5,3 0,3-0,5 
kapások - 0,7-53 0,7-8,2 (2-5) 
szőlő, gyümölcsös 4-130 0,1-260 0,8-20 (2-11) 

forrás: Jolánkai Géza és Bíró István: A vízminőségvédelem alapjai, ELTE 1999. 
 
4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 
 
4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás (hajózás; fürdővíz; vízisport; halászati-horgászati 
célú hasznosítás, nádgazdálkodás, bányászat)  
 

A víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Hely  
[fkm–fkm] 

EOV (x,y) kezdő EOV (x,y) vég Hasznosítás 

Kapos 70+323 – 101+173 nincs adat nincs adat horgászat 

 
 
4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 
 

A víztestet alkotó 
vízfolyás neve 

Potenciális 
forrás helye 
(jp/bp fkm) 

EOVy EOVx Üzem megnevezése Iparági besorolás 

Kapos 87+420 113158 558966 
Magyar Cukor 
Rt.Kaposvári Cukorgyára Répacukor-előállítás 

Füredi árok 0+880 114895 551700 Kaposfil Fonalgyártó Kft.   
Fonalgyártás és -
értékesítés 

Kapos nincs 113300 556000 
KOMÉTA 99 
Élelmiszeripari Kft. Húsüzem 
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nincs nincs 113250 553400 
SHELL Hungari Rt. 
üzemanyagtöltő áll. 

Üzemanyag-
értékesítés 

Jutai vízfolyás 4+550 117823 549249 
Kaposvári Vízművek Kft. 
Szennyvíztisztító telepe Szennyvíztisztítás 

nincs nincs 112500 554500 
BMTI Nemzetközi 
Építőgépészeti Kft. 

Építőipari gépek 
javítása, szervizelése, 
karbantartása 

nincs - 111790 556700 

Kaposvári szilárdhulladék-
lerakó és ártalmatlanító 
telep 

Szilárd hulladék 
lerakása, szelektív 
hulladékgyűjtés. 

nincs - 112250 568310 
Somogy Megyei Tüdő- és 
Szívkórház 

Fekvőbeteg és 
járóbeteg szakellátás 

nincs - 115900 544850 

Kaposmérői komm. 
Hull.lerakó és 
sznyvíztiszt.Telep  

Regionális szilárd és 
folyékony 
kommunális-
hulladéklerakó és 
dögkamra 

Kapos 85+833 113250 555550 
Kaposvári II. sz. 
szennyvíztisztító telep  Szennyvíztisztítás 

nincs - 116350 552750 
Kapos Volán Rt. Kaposvári 
telepe 

Menetredszerű 
autóbuszok javítása 

nincs - 116350 552750 
Kapos Volán Rt. Kaposvári 
telephely üzemanyagkút 

Üzemanyag-
értékesítés 

nincs nincs 113980 556250 
NABI Rt. Kaposvári Gyára 
I. ütem 

Műa. Autóbusz 
kocsitest gyártása 

nincs nincs 113990 556360 
NABI Rt. Kaposvári Gyára 
II. ütem 

Az I. ütemben 
előállított kocsitestek 
fényezése, futóművek 
beállítása 

nincs nincs 113150 552800 
TOTAL Hungária Kft. 
üzemanyagtöltő áll. 

Üzemanyag-
értékesítés 

nincs nincs 119700 551100 
Magyar Aszfalt Kft.  
Aszfaltkeverő Üzem 

útburkolathoz 
aszfaltkeverékek 
előállítása 

nincs nincs 114415 550160 

AGIP  Hungária Zrt. 
Kaposvári üzemanyagtöltő 
áll.  

Üzemanyag-
értékesítés 

 
 
5. REFERENCIAVISZONYOK BEMUTATÁSA 
 
Az adott típushoz illeszkedő referenciahelyek (az elfogadott referenciapontok listája alapján, 
vízminőségi szempontból összehasonlítási alapként kezelhető mintavételi helyek) 
 
 
6. VÍZMIN ŐSÉG – fizikai, kémiai adatok alapján 
 
6.1 Vízminőség a mérési eredmények alapján 
 
6.1.1. A prioritáslista éves átlagra vonatkozó EQS értékeket túllépő komponenseinek listája: 
 
6.1.2. Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők átlagkoncentrációi 
 
2005-ben: 
pH: 8,011 
Oldott oxigén (mg/L): 7,192 
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Összes só (mg/L): 527,527 
Víztípus besorolása anion-kation összetétel alapján:  
Oxigénfogyasztás (KOId) felrázott (mg/L): 26,440 
Oxigénfogyasztás (KOIps) felrázott (mg/L): 9,132 
Biokémiai oxigénigény (BOI5) (mg/L): 7,192 
Ammónium ion (mg/L): 1,995 
Nitrit ion (mg/L): 0,503 
Nitrát ion (mg/L): 10,712 
Összes nitrogén (mg/L): NA. 
Ortofoszfát ion (mg/L): 1,037 
Összes foszfor (mg/L): 0,552 
 
2006-ban: 
pH: 7,933 
Oldott oxigén (mg/L): 6,513 
Összes só (mg/L): 506,047 
Víztípus besorolása anion-kation összetétel alapján:  
Oxigénfogyasztás (KOId) felrázott (mg/L): 40,375 
Oxigénfogyasztás (KOIps) felrázott (mg/L): 13,625 
Biokémiai oxigénigény (BOI5) (mg/L): 6,588 
Ammónium ion (mg/L): 2,181 
Nitrit ion (mg/L): 0,432 
Nitrát ion (mg/L): 10,055 
Összes nitrogén (mg/L): NA. 
Ortofoszfát ion (mg/L): 1,103 
Összes foszfor (mg/L): 0,558 
 
2007-ben: 
pH: 8,024 
Oldott oxigén (mg/L): 6,214 
Összes só (mg/L): 542,910 
Víztípus besorolása anion-kation összetétel alapján:  
Oxigénfogyasztás (KOId) felrázott (mg/L): 31,071 
Oxigénfogyasztás (KOIps) felrázott (mg/L): 10,10 
Biokémiai oxigénigény (BOI5) (mg/L): 6,75 
Ammónium ion (mg/L): 1,735 
Nitrit ion (mg/L): 0,518 
Nitrát ion (mg/L): 9,436 
Összes nitrogén (mg/L): 5,013 
Ortofoszfát ion (mg/L): 1,996 
Összes foszfor (mg/L): 0,937 
 
6.2 Összefoglaló értékelés 
 
A minősítések (elsősorban az új VKI referenciaértékek alapján történő minősítések) alapján 
megállapított kockázatosság tápanyagokra, szervesanyag-terhelésre, veszélyesanyag-terhelésekre: 
 
 
7. VÍZMIN ŐSÉG – élőlénycsoportok alapján 
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Kaposhomok 
 
Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény:  
2005: III.A Kevésbé szennyezett, II.B Jó minőségű. ASPT átlag: 3,77.   
2006: II.B Jó minőségű. ASPT: 3,6. EQR Qbap alapján: 9-es típus karakterfajaival számolva: 0,29 
gyenge, 18-as típuséval számolva: 0,42 közepes, a fajösszetétel alapján síkvidéki, de ezt a 
szennyezés is okozhatja. 
2007: III.B Kevésbé szennyezett. ASPT 3,43.  
Jelentős szerves szennyezés éri: faunája alapján α-β- illetve β-α-mezoszaprób. A Kaposon itt 
fogtuk a legtöbb fajt, ezek a sok szerves anyagot hasznosítják, az érzékeny fajok hiányoznak. 
Közepes minőségű. 
 
Fitoplankton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: átlag EQR= 0,78 rossz 
A típusra jellemző referenciaállapottól  erősen eltér, magas a-klorofill érték jellemzi, a kovaalgák 
mellett nagy mennyiségben vannak jelen a zöldalga és ostorosalga fajok amelyek gazdag 
szervesanyag ellátottságra utalnak. Szerves anyaggal erősen terhelt, gyenge minőségű. 
 
Fitobentosz 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: IPS=6,9 szennyezett 
A bevonat a környezeti hatásokat jól toleráló fajokból áll, dominál a Fragilaria ulna. A víz 
poiszaprób, rossz állapotú. 
 
Makrofita 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: gyenge 
 
Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós 
jelenléte: 
 
 
Dombóvár 
 
Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
2005: II.A Jó minőségű, III.A Kevésbé szennyezett. ASPT átlag: 3,71.   
2006: II.B Jó minőségű. ASPT: 3,93. EQR Qbap alapján: 9-es típus karakterfajaival számolva: 0,3 
gyenge, 18-as típuséval számolva: 0,27 gyenge.  
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2007: II.B Jó minőségű. ASPT: 3,76 
A kaposvári szerves szennyezés már jórészt lebomlik, mire ideér: faunája alapján β-α-
mezoszaprób, a dombóvári eredetű szennyezés kisebb mértékű. Közepes minőségű. 
 
Fitoplankton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: átlag EQR= 0,68 gyenge 
A típusra jellemző referenciaállapottól erősen eltér, magas a-klorofill érték jellemzi, a kovaalgák 
mellett nagy mennyiségben vannak jelen a zöldalga és ostorosalga fajok, amelyek gazdag 
szervesanyag ellátottságra utalnak. 
 
 
Fitobentosz 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: IPS=10,7 közepes 
A bevonatban dominál a Cocconeis placentula, a fajösszetétel toleráns fajokból áll, közepes 
ökológiai állapotú. 
 
Makrofita 
 
A vízfolyás mély medre és meredek partja miatt nem alakulhat ki a típusra jellemző növényzeti 
zónáció. A hínárnövényzet (kis- és bojtos békalencse, érdes tócsagaz, bodros- és fésűs békaszőlő) 
általi fedettség 50 %. A nádas elemek (nád, ágas békabuzogány, vízi harmatkása) szakaszonként 
sávban kísérik a medret. A rézsűn és a depónián a baracklevelű- és lapulevelű keserűfű több helyen 
nagy borítással jelenik meg. Összefüggő fás zóna a vízfolyás teljes hosszában hiányzik, egyes 
szakaszokon nagy fűzfák, illetve fiatal cserjék adják a 10 %-os árnyékoltságot. A pufferzóna kis 
szakaszokra jellemző, felhagyott rétekből és legelőkből áll. Mezőgazdasági területek dominálnak és 
általában a depóniáig húzódnak. A kaszálatlan részeken tömeges a csalán, a mezőgazdasági gyom 
(közönséges kakaslábfű), süntök, magas aranyvessző, bálványfa, fehérakác, zöld juhar. 
Mosdós melletti szakaszon az özöngyomok közül megjelenik a selyemkóró és a selyemmályva is. 
Kaposvár belterületi szakaszán a víz minősége romlott, lakó- és iparterületek szennyvize miatt. 
Hatalmas a hínárnövényzet borítása (úszó békaszőlő, érdes tócsagaz, bodros- és fésűs békaszőlő). 
A meder szélén az ágas békabuzogány, virágkáka, vidrakeserűfű, rizsfű és keskenylevelű 
békakorsó nagy borítással jelennek meg. A fás zóna itt is hiányzik, a partmenti területeket 
rendszeresen kaszálják. 
 
Minősítés: gyenge. 
 
Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós 
jelenléte: 
 
 


