
ÁLLÓVÍZ VÍZTESTEK JELLEMZÉSE 
 
 

(ahol az adott pont nem értelmezhető: NR (nem releváns),  
ahol nincs adat NA (nincs adat) jelölés adható) 

 
1. ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK 
 
1.1. A víztest neve: Velencei-tó nyílt vizes terület  

1.2. A víztest VOR kódja: AEP220 

1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 8, Szikes – közepes területű – sekély – nyílt 

vízfelületű – állandó 

1.4. Alegység kódja, neve: 1-14 

1.5. Részvízgyűjtő kódja, neve: 1, Duna (közvetlen) 
 
1.6. A víztestet alkotó tavak darabszáma (részletesen lásd 1.12.): 1 

1.7. A víztest genetikai besorolása (természetes, mesterséges, holtág): természetes 

1.8. Tápláló vízfolyások (név, fkm):  

Vereb-Pázmándi-vízfolyás, 0+000-14+589 
Csontréti-patak, 0+001-3+000 
Dinnyési-árok, 0+002-6+377 
Névtelen-1927, 0+003-3+014 
Névtelen-1979, 0+004-1+193 
Cibulka-ér, 0+005-6+511 
Gárdonyi-határ-árok, 0+006-4+274 
Névtelen-1968, 0+007-1+576 
Agárdi-árok, 0+008-7+814 
Névtelen-1972, 0+009-1+838 
Névtelen-2006, 0+010-1+320 
Pázmánd-patak, 0+011-5+749 
Sukorói-ér, 0+012-1+202 
Velence A-1 árok, 0+013-3+714 
 

1.9. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, fkm): - 

1.10. A közvetlen vízgyűjtő nagysága [km2]*: 86 (a betorkolló vízfolyás szegmensek vgy. 

területével és a tórész felületével együtt) 

1.11. A teljes vízgyűjtő nagysága [km2]*: 624 (a két velencei-tavi víztest együtt; digitális 

térképről meghatározva, javítandó) 

1.12. A víztestnek és teljes vízgyűjtőjének rövid, szöveges jellemzése: 

A Velencei-tó a Velencei hegység lábánál lévő lapos süllyedékben fekszik. Földtörténeti 
viszonylatban fiatal képződmény. A tó medencéjének kialakulása mintegy 10-12 ezer 
évvel ezelőtt következett be. Területe a tó 160 cm-es vízállásánál 24,2 km2 , hossza 10,8 
km, átlagos szélessége 2,3 km, átlagos mélysége 1,9 m, partvonalának hosszúsága 26,5 
km. 



A tó vízgyűjt ő területe a Vértes hegység délkeleti lejtőjére, a Velencei hegységre és a 
Mezőföld északi részére terjed ki, nagysága 602,4 km2. A vízgyűjt ő terület igen 
heterogén, ami megmutatkozik domborzatában, a különböző korú és felépítésű 
hegységi, dombsági és síksági területeiben. A terület legnagyobb része szántó 52 %, 
jelentős részben erdő 26 %, és rét-legelő 10 %. Legidősebb képződmény a Velencei 
hegység gránitja. A földtani felépítésben az üledékek közül a legnagyobb szerepe a 
pannóniai üledékeknek van. A vízgyűjt őterület északi része karsztos, itt a csapadék 
jelentős része beszivárog a mélyebb rétegekbe, így a lefolyás erről a területről 
minimális. 
A tó vízrendszere 3 fő részre tagozódik: a Császár vízre, a Vereb-Pázmándi vízre, és a 
tó közvetlen vízgyűjt őjén eredő kisebb vízfolyásokra. 
A tó vízjárása természeti tényezők függvénye, amelyet az emberi tevékenység is 
befolyásolhat. A tó szempontjából kiemelt jelentőségű feladat, a tó vízszintjének 
stabilizálása és az üdülési igények kielégítését szolgáló vízkészlet biztosítása. A 
kiegyensúlyozott vízkészlet-gazdálkodás érdekében 1970-ben a Császárvízre telepített 
zámolyi, majd 1975-ben a pátkai tározó lépett üzembe. A vízpótló tározók együtt 12,3 
millió m 3 vízmennyiséget, a Velencei-tó vízkészletének 30 %-át tudják biztosítani 
vízhiányos időszakban.  
A Velencei-tó fő táplálója a Császárvíz, levezető csatornája a Dinnyés-Kajtori 
csatorna. Tekintettel arra, hogy a tápláló és a leeresztő vízfolyás egyaránt a tó nyugati 
oldalán, egymás alatt található, így a tó vizének átöblítésére nincs lehetőség.  
A vízgyűjt őre hidrometeorológia jellemzői: a napfénytartam mennyisége évente 1970 -
2000 óra közötti, az évi középhőmérséklet 9,3 – 9,5 ◌ْ C, az éves csapadékösszeg 525 – 
550 mm, a leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, a szélsebesség 3,0 m/s körüli. 
 

 

1.13. Teljes vízgyűjtőn érintett települések (közigazgatási határ alapján): 

Baracska, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Gánt, Gárdony, Kajászó, Kápolnásnyék, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Nadap, Oroszlány, Pákozd, Pátka, Pázmánd, 

Pusztavám, Seregélyes, Söréd, Sukoró, Székesfehérvár, Vál, Velence, Vereb, 

Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly, Zichyújfalu 

1.14. Érintett felszín alatti víztestek (név, kódszám): 

Szabadbattyányi-karsztrögök  k.1.6 

Szabadbattyáni termálkarszt  kt.1.6 

Velencei-hegység    h.1.9 

Velencei-hegység    sh.1.9 

Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjt ő  p.1.7.1 

Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjt ő  sp.1.7.1 

 

 

 

1.15. Térképi ábrázolás:  



 

 

 



2. HIDROLÓGIAI JELLEMZ ŐK 

(becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 

 

2.1. Vízkészlet típusa (jellemzően felszíni/felszín alatti): felszíni 

2.2. Vízszintingadozás (LKV és LNV cm-ben): 63 és 244 

2.3. Tartózkodási idő [nap]: a teljes tóra 663 nap (csapadék+hozzáfolyás/teljes tótérfogat) 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, [cm]): 210 cm (160 cm vízállásnál) 

2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, [cm]): 500 cm (160 cm vízállásnál) 

2.6. Ökológiai vízszint [mBf és/vagy cm]: 130 cm 

2.7. Minimális vízszint [mBf és/vagy cm]: 130 cm – 103,92 m B. f. 

2.8. Maximális vízszint [mBf és/vagy cm]: 170 cm – 104,32 m B. f. 

2.9. Szabályozási vízszint [mBf és/vagy cm]: min: 130 és max: 170 cm között 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat [m3]: 25,4 millió m3 

2.11. Állóvíz térfogata [középvízi, m3]: 31,3 millió m3 (160 cm vízállásnál) 

2.12. Állóvíz felülete [középvízi, ha]: 1480 ha (160 cm vízállásnál) 

2.13. Összes befolyó vízhozam [m3 /év]: 7,27 millió m3 (1971-2003 átlaga) 

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség [m3 /év]: 2,15 millió m3 

2.15. Összes kifolyó vízhozam [m3 /év]: 1,55 millió m3 

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség [m3 /év]: 1,55 millió m3 

2.17. Vízjárás –(állandó, mesterséges hatásra állandó, időszakos, mesterséges hatásra időszakos): 

mesterséges hatásra időszakos 

2.18. Felszín alatti vizekkel való kapcsolat üzemvízi állapotban (tápláló, megcsapoló, semleges, 

ismeretlen): semleges 

 

3. MORFOLÓGIAI JELLEMZ ŐK 

(becsült adat esetén „B”-vel jelölni) 

 

3.1. Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi [km]): 34,19 km 

3.1.2. Part tagoltsága (DL)*[km/km]: 0,39 

3.1.3. Mederanyag (kő, kavics, homok, iszap, agyag): homok, iszap 

3.1.4. Üledék vastagsága [cm]: átlagos: 22 cm 

3.1.5. Feliszapolódás (igen/nem, mértéke: [cm/év]): igen, átlagosan: 0,25 cm/év 

3.1.6. Erózió által érintett partszakasz (%-ban): 13 % 



 

3.1.7. Feltöltődő partszakasz (%-ban): 5 % ( B ) 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság, holtágak esetén): NR 

3.1.9. Meder folytonossága (igen/nem): NR 

3.1.10. Meder benőttsége (lebegő és gyökerező hínár, sás-nád, fű, cserje, fa, %, augusztusi 

időszakra vonatkozóan): 17 % 

3.1.11. Nyíltvíz felülete [%]: 83 % 

3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői (meredek, lapos, hirtelen mélyülő, stb.) A partfallal 

kialakított részeken hirtelen mélyül, az egyéb parti részeken lapos, lídós. 

 

 

* Gravelius-tényező: a tó felületével azonos területű kör kerületének és a partvonal hosszúságának hányadosa. 

 

3.2. Parti sáv (hullámtér) jellemzése 

 

3.2.1. Szélessége [m]: 10 m 

3.2.2. Használat jellege (mezőgazdasági hasznosítás; nádgazdálkodás, stb.): közterület, 

nádgazdálkodás 

3.2.3. Beépítettség [%]: 10 % ( B ) 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet: gyep, nád 

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 90 % ( B ) 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága (kaszálás, növényirtás):  Az időjárási körülményekre figyelemmel, 

de 5- 6 éves forgóval a  nád állomány fenntartó vágása. A parti sávban található nád 

állomány évi három alkalommal történő parlagfű mentesítése. A művi partvédőművek 

szükség szerinti kisebb fenntartási munkája.  

 

4. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI  

 

4.1. Vízhasznosítás 

(intenzív haltenyésztés, extenzív haltenyésztés, ivadéknevelés, horgászat, ivóvíz-tározó, 

belvíztározó, záportározó, árvízcsúcs-csökkentő tározó, öntözővíz-tározó, öntözés, hűtővíz, 

ökológiai, rekreáció, ipari vízhasználat, vízbevezetés, egyéb vízkivétel, hajózás, talajvízdúsítás) 

4.1.1. Elsődleges hasznosítás: üdülési, sportolási, turisztikai 

4.1.2. Másodlagos hasznosítás: horgászat 

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás: - 

 



4.1.4. Hajózás jellege (teherfuvarozás, személyszállítás, komp, motoros, vitorlás): 

Személyszállítás, vitorlázás 

 

4.1.5. Természetes fürdőhelyként kijelölt víztest (I/N): Igen 
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4.1.6. Vízkivétel (2006-os évre vonatkozóan) 

 

víztestet alkotó 
állóvíz neve 

vízkivétel 
helye 

EOV 
Y 

EOV 
X 

engedélyes megnevezése 
vízkivétel 

célja 
Idősza-m 
kosság 

engedélyezett 
vízsugár 

[l/s] 

engedélyezett 
vízmennyiség 

[m3/év] 

tényleges 
vízmennyiség 

[m3/év] 
vízikönyvi szám 

Velencei-tó    
Haltermelők Országos 

Szövetsége 
halastó I  változó 98 000 87/1479-11555 

Velencei-tó    
Velence Község 
Önkormányzata 

locsolás I 1 2 500 szünetel 270/11-VIII 

Névtelen-patak 2+220   
Velence Tavi 

Horgászegyesületek 
Szövetsége 

horgásztó N 1 14 280 14 000 87/6096-3998 

Bella-patak 1+845   
Polgármesteri Hivatal 

Pákozd 
dísztó N 1 2 000 2 000 194/1911-5840 

 
 
vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  időszakosság: 
szelvényszám megadása (fkm) - ivóvíz - halastó/horgásztó - I = igen 
 - természetvédelem - energiacélú - N = nem 
 - öntözés - vízátvezetés  
 - ipar - rekreáció  
 
4.1.7. Vízbevezetés (2006-os évre vonatkozóan) 
 

Víztestet 
alkotó állóvíz 

neve 

Vízbevezetés 
helye 

EOV 
Y 

EOV 
X 

Engedélyes megnevezése 
Bevezetett víz 

jellege 
Időszakosság 

Engedélyezett 
vízmennyiség 

[m3/év] 

Tényleges 
vízmennyiség 

[m3/év] 
vízikönyvi szám 

Gárdonyi-
Határ- árok 

- - - 
Agárdi Gyógy- és 

Termálfürdő Üzemeltető és 
Szolgáltató Zrt. 

hv N 66 000 na 87/5225-3979 

Lapos-hegyi 
árok 

- - - 
 

Velencei-tó ÁFÉSZ  
 

k sz   N 3 650 na D-04/1-IX 
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vízbevezetés helye: szelvényszám megadása 
(fkm) 

bevezetett víz jellege: 

 - bv = belvíz 
Időszakosság - k szv = kommunális szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 

- I = igen - i szv = ipari szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 
- N = nem - hv = használt víz (halastó, rizsföld, strandfürdő, ipari 

használtvíz) 
 - é.v. = élővíz  
 
4.1.8.  Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról (a két tórész közötti vízforgalom egyértelműen nem számszerűsíthető): 
A tó fő táplálója a Császár-víz, túlfolyás a Dinnyés-Kajtori-csatornán keresztül történik. A tóból kifolyó vízmennyiség a Dinnyési zsilippel 
szabályozható. A zsilip általában zárva van, csak a max szabályozási szintet (170 cm) meghaladó vízállásnál van vízeresztés. 
A hozzáfolyás a Zámolyi- és a Pátkai-tározóban az árvizek visszatartásával, illetve a felhalmozódó vízkészlet igény szerinti leeresztésével 
szabályozható. 
A tó vízgyűjtőjén a vízkivételek tekintetében 1,5 millió m3/év korlátozás van érvényben. A legnagyobb vízigénylő a Dinnyési Ivadéknevelő 
Tógazdaság (553000 m3/év minimális vízigény). Számottevő vízkivétel vagy vízbevezetés a tavat nem terheli. 
A tó vízszintjét a 130 és 170 cm közötti sávban tartják, a szabályozás a Dinnyési zsilippel történik. Az előírt tartományban történő szabályozás 
érdekében a múlt század 90-es éveiben kb. 13 millió m3 karsztvizet vezettek a tóba. Állandó vízpótló rendszer nem épült. 
 
4.2. Hidromorfológiai beavatkozások 
 
4.2.1. Keresztező műtárgyak 

 

Víztestet alkotó 
állóvíz neve 

Helye EOVy EOVx Típusa* Célja 
Átjárhatóság 
(igen/nem) 

Duzzasztás nagysága 
[cm]** 

Velencei-tó Dinnyés 611584,4 204092,7 zsilip 
vízszint-

szabályozás 
nem  

        

        

* duzzasztó, áteresz, zsilip, halrács, árapasztó, leeresztő műtárgy 
** felvíz és alvíz közötti vízszintkülönbség 
 



9 

4.2.2. Mederrendezés (kotrás is) 
 

Víztestet alkotó állóvíz neve Helye  Célja* 
Utolsó beavatkozás 

éve 
Gyakorisága Jellege** 

Velencei-tó A teljes tóterület 
hajózás, kikötő, 

vízminőség javítás, 
rekreáció 

1989 évente kotrás 

      

      

* hajózás/ kikötő, közlekedés, rekreáció, vízminőség javítás, üzemi víztérfogat növelése, hajózás, rekreáció, bányászat, egyéb 
** kotrással, burkolatokkal, mesterségesen kialakított mederszelvénnyel, növényzet irtása 
 
4.2.3. Partvédelem 
 

Víztestet alkotó állóvíz 
neve 

Helye  Célja* 
Építés ideje 

[év] 
Anyaga** 

Velencei-tó Gárdony-Agárd parterózióval szembeni védelem, kikötő 1971 - 1999 kő, beton 

Velencei-tó  Velence parterózióval szembeni védelem, kikötő 1971 - 1999 kő, beton 

Velencei-tó Sukoró parterózióval szembeni védelem, kikötő 1971 - 1999 kő, beton 

*parterózióval szembeni védelem, hajózás / kikötő, sétány, közlekedés, rekreáció, egyéb 
** k ő, földmű növénytakaróval, egyéb 
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4.2.4. Töltések, depóniák (csak holtágak esetén) 
 

Víztestet alkotó állóvíz neve Helye  Elhelyezkedése (partéltől való távolság [m]) 
Magassága 

[m]] 

    

    

    

 
4.2.5. Összefoglaló értékelés 
 
Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 
 
 
 
4.3. Pontszerű szennyező források számbavétele 
 
Szennyvíz és használtvíz bevezetések, szennyezett hozzáfolyások: 
 

Terhelés [kg/év] Víztestet alkotó 
állóvíz neve 

Szennyezés 
megnevezése 

Forrás helye 
(EOV 

X) 

Forrás helye 
(EOV 

Y) 

Mennyiség 
[m³/d] 

Jellege Tisztítás 
KOI ps BOI5 öN öP 

Gárdonyi-Határ- 
árok 

Agárdi Gyógy- és 
termálfürdő 
használtvíze 

- - 180,8 hv M na na na na 

Laposhegyi-árok 

Pákozd 
M7-es autópálya 

pákozdi pihenőhely 
komm.szv. tiszt. 

- - 10 * K B na na na na 

*= vízjogi üz,eng.szerint bevezethető 
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jellege:  K = kommunális 
  I = ipari 
  M= mezőgazdasági 
 
tisztítás:  Tn = tisztítatlan 

M = csak mechanikailag tisztított 
  B = biológiailag is tisztított 
  H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 
4.4. Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 
 
4.4.1. Diffúz szennyező hatások a közvetlen vízgyűjtőn (CORINE alapján, %-os kifejtés+térkép):  
 

Terhelés a tó-víztest közvetlen vízgyűjt őjéről 
[kg/év] Víztestet alkotó 

állóvíz neve 
Földhasználat jellege 
(CORINE alapján) 

Terület (ha) 
Földhasználat (terület 

aránya %) 
BOI5 öN öP 

       

       

       

 
Az alábbi táblázat tartalmazza a fajlagos terheléseket a földhasználat jellegének függvényében: 
 

Fajlagos terhelés [kg/ha/év] Földhasználat jellege 
BOI 5 öN öP 

szántó 2,51 0,1-178 (10-20) 0,04-4,2 (0,2-1,4) 
erdő 1,8-17 1,4-33 (8-10) 0,02-1,0 
lakott terület 3-507 6-10 1,1-5,6 
legelő - 1,1-5,3 0,3-0,5 
kapások - 0,7-53 0,7-8,2 (2-5) 
szőlő, gyümölcsös 4-130 0,1-260 0,8-20 (2-11) 

forrás: Jolánkai Géza és Bíró István: A vízminőségvédelem alapjai, ELTE 1999. 
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4.4.2. Egyes terület használatok intenzitásának jellemzése (műtrágya és peszticid használat, stb.) 
 
4.4.3. Egyéb diffúz szennyezőforrások jellemzése (belterületi csapadékvizek, üdülőterületek, stb.): 
 
4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 
 
4.5.1. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele (közvetlen vízgyűjtőn) 
 

víztestet alkotó állóvíz neve potenciális forrás helye EOVY EOVX üzem megnevezése iparági besorolás 

Velencei tó na na na Agárd Frucht Rt Szeiner tanya 

Velencei tó (közcsatorna) na na na ÉDÁSZ RT Velence 
Telephely 
(Velence) 

Velencei tó (közcsatorna) na na na Kék Varázs Kft(Gárdony) 
Kocsi mosó  

Gárdony 

Velencei tó na na na Szelekta Kft Gárdony 
Üzemanyagtöltő 

Gárdony 
 
5. REFERENCIAVISZONYOK BEMUTATÁSA 
 
Az adott típushoz illeszkedő referenciahelyek (az elfogadott referenciapontok listája alapján, vízminőségi szempontból összehasonlítási alapként 
kezelhető mintavételi helyek) 
 
 
6. VÍZMIN ŐSÉG – fizikai, kémiai adatok alapján 
 
6.1.Vízminőség a mérési eredmények alapján 
 
6.1.1. A prioritáslista éves átlagra vonatkozó EQS értékeket túllépő komponenseinek listája: 
 
6. Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők átlagkoncentrációi és opcionálisan minimum és maximum értékei az utolsó mért évben: 

2007-ben 
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 Agárd moló Velence 
Fürdető 

pH:  8,84 8,83 

Hőmérsékleti viszonyok (Cº): 17,0 20,8 

Átlátszóság: 5,0 dm 4,8 dm 

Oldott oxigén [mg/L]: 9,91 8,49 

Összes só [mg/L]:  NA NA 

Vezetőképesség (µS/cm):  3121 3256 

Víztípus besorolása anion-kation 
összetétel alapján:  

NA NA 

Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti 
[mg/L]: 

59,1 59,0 

Biokémiai oxigénigény (BOI5) 
[mg/L]: 

2,1 2,4 

Klorofill-a [mg/L]: 0,0139 0,0216 

Ammónium ion [mg/L]: 0,127 N 0,133 N 

Nitrit ion [mg/L]: 0,006 N 0,010 N 

Nitrát ion [mg/L]: 0,140 N 0,194 N 

Összes nitrogén [mg/L]: 1,93 1,98 

Ortofoszfát ion [µg/L]: 16,1 P 18,0 P 

Összes foszfor [µg/L]: 36,9 39,0 

 
 
6.2.Összefoglaló értékelés 
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A minősítések (elsősorban az új VKI referenciaértékek alapján történő minősítések) alapján megállapított kockázatosság tápanyagokra, 
szervesanyag-terhelésre, veszélyesanyag-terhelésekre: Minősítő rendszer hiányában nem lehetséges. 
 
 
7.  VÍZMIN ŐSÉG – élőlénycsoportok alapján 
 
Makrozoobenton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: NA 
 
Fitoplankton 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: Átlag alapján 
 
 
 
 

 Agárd moló Velence 
Fürdető 

Qk 3,87 3,59 

EQR 0,773 0,717 

Minősítés Qk alapján Jó Jó 

Klorofill-a (ug/l) 13,9 21,6 

Minősítés klorofill-a alapján NA NA 

 
Fitobentosz 
 
Agárd móló tavasszal IBD=17,9, jó 
Velence Fürdető tavasszal IBD=17,4, jó 
 
Makrofita 
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Minősítés, rövid szakvélemény: (Pomogyi Piroska szakértői becslése, kézirat, 2006) A Velencei-tó… A megkotort területekre ez az érték 
semmiképpen nem tekinthető relevánsnak. Ennek egyik oka az, hogy a felmérések kizárólag a (gyakran egyfajú) nádszigetek vízszéli részén 
történtek, a másik, hogy a makrofitonok alapján ez a tórész az erősen módosítottnak tekinthető, és mint ilyennek, ökológiai potenciálja lehet. Ez 
szakértői becslés alapján közepesre tehető. 
 
  
Halfaunisztikai vizsgálat 
 
Minősítés, rövid szakvélemény: NA 
 
Mikrobiológiai jellemz ők 
 
Antropogén hatást jelző mikroorganizmusok (Coliformok, Enterococcusok, Salmonella) tartós jelenléte: NA 
 
 
 


