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IP1. TERULETI AGRAR INTEZKEDESI CSOMAG
Célja:
Az intézkedési csomag célja a mezégazdasagi teruletekrdl kikertlé diffuz szennyezés, valamint az

erdzio cstkkentése és a viztakarékos, a vizek visszatartasara torekvé gazdalkodas megvaldsitasa,
ezzel hozzajarulas az 6kologiai, természetvédelmi célok eléréséhez.

TALl: Erozio-érzékeny tertletekre vonatkozo m  (velési mod és m Uvelési ag valtas
Célja:

Foldhasznalatb6l szarmazd, erdzid eredetl tapanyagterhelés csokkentése a vonatkozo jogszabaly
altal kijelolt er6zio-érzékeny terileteken, elsésorban a foldhasznalat megvéltoztatasa révén, az
Okoszisztéma szolgéaltatdsok gazdalkodasba illesztésén keresztil. Az intézkedés erdzio-érzékeny

terlletek kornyezetében hozzajarulhat a viztél fliggd védett 0Okoszisztémak allapotanak
javulaséhoz is.

Miiszaki megoldasa:

Szennyezést csokkent6 gazdalkodas megvaldsitasa. Ide sorolhaté minden olyan megoldas, ami
csokkenti a talajok szervesanyag-terhelését, vagy a Kkijutatott anyagok lemosddasat. Ilyenek
példaul a takarékos tapanyag- és novényveéddszer-hasznélat, a vetésszerkezet atalakitasa, a
célnak megfeleld agrotechnikai eszkdzok és modok alkalmazasa (pl. talajtakaras, szintvonalas-
savos mivelés, tdbla melletti szegélyek meghagyasa/kialakitasa), valamint a mivelési mod valtas
(pl. téblasitas, természetszeri erdémivelés), amely alkalmas az er6zi6 csokkentésére a
vonatkozo jogszabaly éltal kijelolt teruleteken.

1. Kijel6lés:
o Erézio-érzékeny tertletek felllvizsgalata  (a lejtészdg mellett egyéb tényezék figyelembe

vételével: talajfizikai jellemzék, lejtéhossz, vizgazdalkodasi tulajdonsagok, erozios
csapadék mennyisége stb.).

2. Kotelezé és dnkéntes elbirasok alkalmazasa (az erézio-érzékenységtol figgben):

e A meglév 6 eldirasrendszer (kételezd és onkéntes) alkalmazasa a felulvizsgalt,
modositott  erdzié-érzékeny terlletre figyelembe véve az erdzid-érzékenyseég
sulyossagat (fokozottan, kbzepesen, enyhén er6zié-érzékeny teriletek):

- Fokozottan erézio-érzékeny tertleteken elsésorban a mivelési ag valtas 6sztonzése

- Kozepesen erézio-érzékeny teruleteken elsésorban a mivelési mod valtas 6sztonzése,
valamint kotelezd el6irdsok betartatasa

- Enyhén erdzio-érzékeny terlleteken a kotelezd elbirdsok betartasa

Kotelezd (fenntartd) el6irasok:

- ,HMKA, azaz a helyes mez6égazdasagi és kornyezeti allapot” részeként meghatarozott
— jelenleg 12 %-os — lejtészdg felett gondoskodni kell a talaj fedettségérdl: pl. 8szi
kultra vetésével, a tarl6 megbrzésével vagy masodvetéslii takardnoévény
termesztésével;

- HMKA: meghatarozott — jelenleg 12 %-nal nagyobb — lejtési teriileten dohany,
cukorrépa, takarmanyrépa, burgonya, csicsoka termesztése tilos;

- HMGY, azaz a helyes mezdgazdasagi gyakorlat nitrat érzékeny terileteken bizonyos
lejtészdg felett tragyakihelyezésre vonatkoz6 szabalyok.
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Onként véllalhaté mivelési méd valtasok, agrotechnikai eszkdzok alkalmazésa

- Miuvelési mod valtds az AKG 2007-2013 ,vizerozié elleni célprogram” (zonalis
célprogram) szerint: talajvizsgalat, tdpanyag-gazdalkodasi terv, foldhasznalati terv,
kézepesen mély talajlazitas, vetésvaltas, vetésszerkezet, zoldtragyas
novénytermesztes, talajtakaras, lejté iranyara merdéleges mivelés alkalmazasa,;

- Nem termel6 beruhazdsok (a jelenlegi szabdalyok szerint): sorkdz-gyepesités,
véddsovény, védderdésav a tablak mellett, zdld savok, tablaszegélyek kialakitasa;
Okolégiai szempontokat figyelembe vevé meliordcids tevékenység (pl. teraszolds,
sancolas) — az érzékeny terlletek elényben részesitése (jelenleg 12 % lejtészog feletti
terlletek stb.)

Onként vallalhaté mivelési g valtasok (fejlesztés és fenntartas)

- Kornyezetvédelmi célu gyeptelepités, extenziv gyepgazdalkodas — a jelenleg mik6dé
AKG célprogramoknak megfelel6 eléirdsokkal — a jovében el6nyben kell részesiteni az
erdzié-érzékeny terileteket is

- Szanté-erdd konverzio (jelenleg elényben részeslinek a telepilési szennyviztisztitas
szempontjabdl érzékeny felszini vizek vizgydjtéteriletei, az Orszagos Terlletrendezési
Tervben kijelolt erdéteriiletek stb.) — a jovében elényben kell részesiteni az erdzio-
érzékeny terlleteket is

- Agrar-erdészeti rendszerek létrehozasa (mozaikos tajszerkezet kialakitdsa érdekében)
— a joévében elényben kell részesiteni az er6zio-érzékeny terileteket is

Erd6é konverzional a tdjban honos fajok alkalmazéasat kell elényben részesiteni, akdcosok
€s mas, tdjidegen fajok telepitése kertlendd. A terlleti erdésitési tervek figyelembe vétele
szilkséges. (Ezeket az erd6kre vonatkoz6 elvarasokat mas intézkedéseknél is be kell
tartani.) A gyepesités és erddsités az erdzié elleni védekezés egyik leghatékonyabb madja,
ami a partikulalt formaju (talajhoz koét6dd) tapanyag veszteségeket jelentés mértékben
képes csokkenteni.

o Erézié-érzékeny és egyidejlileg védett természeti terlletekre vonatkozé special is
eléirasok :

Kotelezd (fenntartd) eldirasok:

- JO erdégazdéalkodasi gyakorlat (tajpan honos fafajok alkalmazasa, vegyes korallomany
kialakitdsa, tarvagas kerilése, specidlis esetben mélyfarasos erdétechnolégia
korlatozdsa, természetszer(i erdéapolasi modok stb.) alkalmazasa (ez a védett
terlletekre vonatkozédan kidolgozando el6iras.

- Veédett terlileteken torténé mivelési mod valtast a mikodési terlilet szerint érintett
nemzetipark-igazgatésaggal egyeztetni kell.

Onkéntes eldirasok:

- A fenti intézkedések megvalositaséat elényben kell részesiteni azokon a terlleteken,
melyek a jogszabdly szerint erdzigo-érzékenynek mindstilnek és egyidejlileg védettek
és/vagy Natura 2000 teriletek. (A Natura 2000 teriiletek az agrar-kérnyezetvédelmi,
erdd-kornyezetvédelmi és agrar-erdészeti célprogramokban jelenleg is elényben
részestlnek, ezt a jovében is fokozottan biztositani szikséges.)

- Védoéséavkeént gyep telepitése csak azon terlleteken javasolt, ahol a teriletre eredetileg
nem fas szaru névényzet jellemzd;
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(A védett és/vagy Natura 2000-es, er6zio-érzékenynek nem mindsitett terlleteken
alkalmazhat6 mivelési méd, és miivelési &g valtasra vonatkozo intézkedeést lasd a VT9 jelli
intézkedésnél.)

Alapvet6 fontossagu a tervezett intézkedés vonatkozasaban a hosszu tavu fenntartas, mivel ennek
elhanyagolasa az eredeti allapotnal rosszabb helyzetet is eredményezhet (pl. az invaziv fajok
elszaporodéasa).

Megvalésitd : mezdgazdasagi gazdalkodo

TA2: Nitrat-érzékeny tertletekre vonatkozo m  (ivelési mod és m Uvelési ag valtas
Célja:

Foldhasznalatbdl szarmazé tdpanyagterhelés (N és P) cstkkentése a jogszabalyban rogzitett an.
nitrat-érzékeny terlleteken, elsésorban a foldhasznalat megvaltoztatasa révén, az tkoszisztéma

szolgaltatasok gazdalkodasba illesztésén keresztil. Az intézkedés nitrat-érzékeny terlletek
kérnyezetében hozzajarulhat a viztél flggd vedett 6koszisztémak allapotanak javulasihoz.

Miiszaki megoldasa:

A szennyezést csokkentd mivelési mod, agrartechnologia megvalositasa, valamint az erddsités és
a szanto-gyep konverzio.

1. Kijel6lés:
» Nitrat-erzékeny tertletek felllvizsgalata  (a nitrat-szennyezettséget figyelembe véve)

2. Kotelez6 és onkeéntes eléirasok alkalmazasa
* A meglév 6 elbirasrendszer (kotelezd és 0©nkéntes) alkalmazasa a felllvizsgalt,
modositott nitrat-érzékeny tertletre
Koételezd (fenntartd) eldirasok:

- Helyes mezdgazdasagi gyakorlat (HMGY) betartdasa (49/2001 Korm rendelet), és
ellendrzése a helyes mez8gazdasagi és kdrnyezeti allapot (HMKA) részeként

Onként vallalhaté miivelési méd valtasok, agrotechnikai eszkdzok alkalmazasa

- Integrélt és oOkolégiai gazdalkodast tdmogaté (szantofoldi, szél6- és gyumolcs-
ultetvényekre vonatkoz6) célprogramok (tdpanyag-gazdalkodasi terv, talajvizsgélat
vetésvaltasra, vetésszerkezetre, tragya- és novényvédészer-hasznalat korlatozasara,
talajlazitasra stb.) — jelenleg is elényben részesuiinek a nitrat-érzékeny teruletek

- Nem termel6 beruhdzasok: sorkdz-gyepesités, véddstvény, tablak melletti
védderdfsav, zold savok, tablaszegélyek kialakitasa — jelenleg is elényben részesiilnek
a nitrat-érzékeny teruletek

Onként véllalhaté mivelési &g valtasok (fejlesztés és fenntartas)

- Kornyezetvédelmi célu gyeptelepités, extenziv gyepgazdalkodas — a jelenleg miikddd
AKG célprogramoknak megfelelé el6irasokkal — jelenleg is elényben részesiinek a
nitrat-érzékeny teriletek

- Szanté-erd6 konverzié (jelenleg elényben részesilnek a sérulékeny vizbazisok
teruletei, a telepulési szennyviztisztitas szempontjabol érzékeny felszini vizek
vizgyUijt6teriletei, az Orszagos Terlletrendezési Tervben kijelolt erdéteriletek stb.) — a
jovében elényben kell részesiteni a teljes nitrat-érzékeny terlleteket

» Nitrat-érzékeny és egyidej lileg védett természeti terlletekre vonatkoz6 special is
eléirasok :
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- A fenti intézkedések megvalositaséat elényben kell részesiteni azokon a terlleteken,
melyek a jogszabaly szerint nitrat-érzékenynek mindstilnek és egyidejlleg védettek,
vagy Natura 2000 tertletek. (A Natura 2000 terlletek a jelenlegi agrar-
kornyezetvédelmi és erd6-kornyezetvédelmi cél-programokban elényben részesiinek.)

- J6 erdégazdalkodasi gyakorlat (tdjban honos fafajok alkalmazasa, vegyes korallomany
kialakitdsa, tarvagas kerilése, specidlis esetben mélyfarasos erdétechnolégia
korlatozdsa, természetszer(i erdb6apolasi modok stb.) alkalmazdsa (ez a védett
terUletekre vonatkozédan kidolgozando el6iras.

- Gyeptertletekre csak a legeltetett allat tragyaja juthat, a téli legeltetés tilos;

- A természetvédelmi oltalom alatt allé terlleteken (orszagosan védett és/vagy Natura
2000) torténd milvelési mod valtas esetén a mikodési terllet szerint érintett
nemzetipark-igazgatésaggal egyeztetni kell;

- Gyep telepitése csak azon terlleteken javasolt, ahol a teriiletre eredetileg nem a fas
szaru névenyzet jellemzé.

(A védett vagy Natura 2000-es, nitrat-érzékenynek nem mindsitett tertletekre vonatkozé mavelési
mod, és miivelési &g valtasra vonatkozoé intézkedést lasd a VT9 jeld intézkedésnél.)
Megvaldsito : mezégazdasagi gazdalkodo

TA3: Vizvisszatartdas Dbelviz-érzékeny terlleteken a belvizelvezet 6-rendszer
hasznalata nélkil, m dGvelési méd és m (ivelési ag valtassal

Célja:

Foldhasznalatb6l szarmaz6 tapanyagterhelés csokkentése elsésorban a féldhasznélat

megvaltoztatasa révén, az Okoszisztéma szolgaltatdsok gazdalkodasba illesztésén keresztil, a

jogszabalyban kijelolendd belviz-érzékeny terlleteken. Az intézkedés belviz-érzékeny teriiletek

koérnyezetében hozzdjarulhat a viztél fiuggd védett Okoszisztémdak allapotanak javuldsahoz. A

vizvisszatartas csokkenti az aszaly-érzékenységet, a természeti eréforrdsokra, természeti
kornyezetre pozitiv hatasu. Kedvezébb tajszerkezet alakulhat Ki.

Miszaki megoldasa:
1. Kijel6lés:
» Belviz-érzékeny tertletek kijelolése  (azon bellil az erésen belviz-érzékeny teruletek
lehatarolasa)
2. Kotelez6 és onkeéntes elbirasok alkalmazasa
» Kotelezd elbirdsok bevezetése a kijelolt tertletekre,

* A meglévd 6nkéntes célprogramokban ezen teriletek el6nyben részesitése, illetve 6nallo
zondlis célprogram létrehozéasa.

A kotelez6 elemek elsésorban az A&llapotromlds megakadalyozasat szolgéljagk a
tapanyaghaszndlat szigorubb feltételei révén, mig az Onkéntes elemek a tényleges
vizvisszatartast célozzak, igy ezek kiemelten jelentds pozitiv hatasu intézkedések.

Kotelezd - fenntartd - eléirédsok (javaslat)

- 5 évente talajminta-vételezés és laboratériumi talajvizsgalat elvégzése

- Talajvizsgélati eredmények alapjan évente tdpanyag-mérleg, és tapanyag-gazdalkodasi
terv készitése;
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A tapanyag-hasznalat idébeli korlatozasa.

Onként véllalhaté mivelési méd valtasok, agrotechnikai eszkdzok alkalmazésa

Vizvisszatartds vizes él6helyek és vizjarta terlletek létrehozasaval és kezelésével
(zonalis célprogramok): biztositani kell a tertleten a viz minél hosszabb ideig torténé
megmaradasaét, ill. ehhez igazod6 hasznalatok kialakitasa a kivanatos pl. kaszalassal,
legeltetéssel torténé hasznositas; lecsapolas és vizelvezetés valamint tragyazas és
novényvédd szerek hasznalata nem megengedett stb.) — 0j zonalis célprogram inditasa
a vizjarta, belviz-érzékeny teruletekre

Nem termel6 beruhdzasok: sorkdz-gyepesités, védésovény, védéerddsav a tablak
mellett, zold savok, tablaszegélyek kialakitdsa — a jovében elényben kell részesiteni az
belviz-érzékeny teruleteket is, illetve a talajlazitds nem termeld beruhazéskeént torténd
tamogatasa

Onként vallalhaté mivelési 4q valtasok (fejlesztés és fenntartas)

Kdrnyezetvédelmi célu gyeptelepités, extenziv gyepgazdalkodas — a jelenleg mik6dé
AKG célprogramoknak megfelelé elGirasokkal — a jovében elényben kell részesiteni a
belviz-érzékeny terlleteket is

Szanté-erdd konverzio (jelenleg elényben részesiinek a telepilési szennyviztisztitas
szempontjabdl érzékeny felszini vizek vizgydjtéteriletei, az Orszagos Terlletrendezési
Tervben Kkijelolt erdéteriletek stb.) — a jovében elényben kell részesiteni a belviz-
érzékeny terlleteket is

» Belviz-érzékeny és egyidejlileg hullamtéri/artéri tertletekre vonatkozé speciél is
el6irasok :

E terlletekre vonatkozoan a HA2 és HAS intézkedések az iranyadodak.

» Belviz-érzékeny és egyidej lileg védett természeti terlletekre vonatkozdé special is
eléirasok :

A fenti intézkedések megvalositasat elényben kell részesiteni azokon a terlleteken,
amelyek egyidejlileg védettek, vagy Natura 2000 terlletek, illetve elényben Kkell
részesiteni a mivelési ag valtast a mivelési méd valtassal szemben. (A Natura 2000
terlletek a jelenlegi agrar-kornyezetvédelmi és erd6é-kornyezetvédelmi  cél-
programokban elényben részesiilnek.)

J6 erdégazdalkodéasi gyakorlat (tajban honos fafajok alkalmazésa, vegyes koréllomany
kialakitdsa, tarvagas kerilése, specidlis esetben mélyfarasos erdétechnolégia
korlatozdsa, természetszer(i erd6apolasi modok stb.) alkalmazasa (ez a védett
terlletekre vonatkozéan kidolgozandé el6iras.

Gyepterlletekre csak a legeltetett allat tragydja juthat, a téli legeltetés tilos.

Gyep természet-megdrzési szempontbdl csak ott javasolt, ahol a teriletre eredetileg
nem a fas szara névényzet jellemzé.

A szikes, lapos, artéri, homoki és loszteriileteken a tavaszi vizek visszatartasara kiemelt
figyelmet kell forditani, a rendszeresen belvizes, illetve a gazdasagtalanul mivelhetd
(lapos vagy szikes talaju) szantok mivelését fel kell hagyni, helyettik elsésorban
gyepesiteni, erdésiteni kell.

(A védett és/vagy Natura 2000-es nem belviz-érzékenynek minésitett terlleteken
megvalosithaté muivelési méd, mivelési &g valtasra vonatkozé intézkedést a VT9 jell
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intézkedés tartalmazza. Fentiekkel azonos beavatkozasokat nem belviz-érzékeny terileteken
a TA4 jelli intézkedés tartalmaz.)

Megvaldsito : mezdgazdasagi gazdalkodo

TA4: Csapadék-gazdalkodas, beszivargas novelése egy  éb terlleteken

Célja:

A csapadékviz helyben tartasa, talajvizpétlas belviz-érzékenynek nem mindsulé terileteken. A
mdvelt tertletekrdl a tdrheténél nagyobb karokat okoz6 csapadékviz Osszegyljtése és a

vizvisszatartds novelése olymddon, hogy kedvezébb vizhaztartasi egyensuly alakuljon ki (a
beszivargas névekedijen, a talajvizek megcsapolasa cstkkenjen).

Miszaki megoldésa:

Viz-visszatartast biztositd agrotechnikai eszkdzok alkalmazéasa, esetleg mivelési ag valtas.
MUszaki tartalmaban lIényegében azonos a TA3 intézkedéssel.

Megvalésito : mezégazdasagi gazdalkodo

TA5: A belviz-rendszer modositasa a viz-visszatart  as szempontjait figyelembe véve

(A csatornarendszer, ill. Uzemeltetésének moddositasa, megcsapolas csokkentése,
belviztarozok létesitése)

Célja:
Az ésszer( belvizgazdalkodas és a befogadd vizfolydsok tdpanyag terhelésének csokkentése

belviz-visszatartassal. A belvizelvezeté rendszer ennek megfeleld atalakitasa és lizemeltetése. Az
intézkedés hozzajarulhat a viztél figgd védett 6koszisztémak vizellatasanak javitasahoz.

Miiszaki megoldasa:

A terlletrél elvezetett belviz dsszegyljtése tarozOkban (6ntozésre is felhasznalhatd), valamint
kapcsol6dé intézkedésként sziirémezdk kialakitasa (Id. PT5 intézkedés) a befogaddba torténd
bevezetés elbtt. Az lzemeltetés modositdsdnak része a felszin alatti vizek megcsapolasét
csokkentd beavatkozas, illetve a mederbeli vizvisszatartast lehetévé tevé duzzasztas. Ahol ez
szlkséges, a mitargyak rekonstrukciéjat, atalakitasat, Ujak épitést, esetleg meglévék elbontsat is
jelentheti, ennek szikségessége csak az adott helyszin ismeretében donthetd el.

A belvizlevezetd csatorndk allapotanak javitasa, fenntartdsa a vizfolyasok és allovizek medrét
érinté intézkedési csomagban (HM intézkedések) jelenik meg. A vizektél fliggbé él6helyek
allapoténak javitasa érdekében célszerli a TAS intézkedést a HM2 és HM6 intézkedéssel egyutt
alkalmazni. Ez lehet6séget teremt a belvizcsatorndk természetszeriibbé formalasara, ami éltal
nemcsak jobb vizellatasu lesz a teriilet, hanem mozaikosabb is, ami hozzajarul a teriileten a
biodiverzitas ndvekedéséhez. A miiszaki megoldasok — tbbbek koz6tt — a kdvetkezdk lehetnek:

» Sikvidéken a belvizelvezetés Uzemrendjének Okologiai szempontl Ujragondoldsa a
visszatartas novelése érdekében. Sziikség esetén tarozok létesitése. Egyes helyeken a
meder is felhasznalhatd tarozasra, azonban a vizelvezetéshez, az Ontozéshez
szikségesnél nagyobb mederméret nem alakithatdé ki. A kettds mikédésl csatornak
esetében figyelembe kell venni a redlis 6ntdzési igényekbdl adodo kovetelményeket;

A belvizes teriiletekrél elvezetett (mezdgazdasagi szempontbdl karosnak mindsitett)
belvizek tarozésa, illetve mesterséges beszivarogtatdsa erre alkalmas terileteken
(ideiglenes téarozés, talajviz-visszapotldo tavak), melyben a nagy intenzitdsu és ritka
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csapadékesemények viztomege 0Osszegyllhet és beszivaroghat a talajpa. A vizeket
0sszegyijté csatornarendszer kialakitdsara is szikség lehet, elsésorban azokon a
terlleteken, ahol a topogréfiai viszonyok és az elviselhet§ kockazat ezt lehetdve teszik.

Az intézkedés feltétele a megfeleld terlletszerzés (kisajatitassal vagy foldcserével) vagy a
terlletek ideiglenes ,megszerzése” tarozas céljara (pl. terllet bérlése a kies6 bevételek és
ahol a belvizelbntés gyakorisaga alacsonyabb). Utobbi elénye, hogy csak a belvizes idészakban
szilkséges a terllet igénybevétele, a tobbi idészakban a terlleten a gazdalkod6 altal
kornyezetkimélé, extenziv gazdalkodas folytathato.

(Az orszagosan védett és Natura 2000 terlleteken talalhaté szikes, lapos, artéri, homok- és
|6szterlletekre, valamint a domb- és sikvidéki vizfolyasok mentére vonatkozéan a TA3 jell
intézkedésnél leirtakat is figyelembe kell venni. Védett és/vagy Natura 2000-es teruleteken, ill.
azok pufferterlletein tervezett vizvisszatartdst azonos muiszaki megoldasokkal a VT3 intézkedés
tartalmaz.)

Megvaldsito : belvizcsatornak és belviztarozéok kezelbje

TAG6: Viztakarékos novénytermesztési modok alkalmaz  asa

Célja:

Az aszaly-érzékenység csokkentése az aszaly érzékenynek min6sulé tertleteken a mivelési mod
vagy a mivelési ag megvaltoztatasaval.

Miszaki megoldasa:
Kijelolés:
» Aszaly-érzékeny terlletek kijelolése és az ezeken a terlleteken alkalmazhaté mivelési
modok, mezégazdaséagi-kertészeti kulturék és 6ntozési médszerek meghatarozasa

Onként véllalhatd mivelési 4g és mod valtasok (fenntartas és fejlesztés): 6nallo
célprogramok/tAmogatasok kialakitasaval, vagy ezen belil az aszaly-érzékeny terlleteken
gazdalkodok elényben részesitésével:

» Tartés szarazsag A&ltal sujtott terlleten a szérazsaghoz alkalmazkod6é novénytakaro
fenntartasa, kialakitasa,;

+ Olyan agrondémiai, agrotechnikai modszerek alkalmazasa, amely el6segiti a természetes
csapadék jobb hasznosuldsadt (6szi mélymivelés, tarl6hantas + elmunkalas, jo
tapanyagellatas, gyomszabalyozas, novényvédelem, talajtakards  alkalmazésa
ultetvényeknél stb.);

* Term@helyi viszonyokhoz alkalmazkod6 termesztési technologia (vetésszerkezet,
vetésvaltas, tapanyagellatas), illetve olyan nemesitett fajtak termesztése, amelyek
kevesebb vizet igényelnek, és jobban tiirik a tenyészidészak aszalyos periddusait a
terméshozam csokkenése nélkil stb.);

* Nem termeld beruhazasok, pl. mezévéd6 erdésavok kialakitasa;

» A vizhaztartds 0©koldgiai szempontokat figyelembe vevé szabalyozasa miiszaki
létesitményekkel, amelyek lehetévé teszik a vizek visszatartdsat. Kiépitésik szerint
lehetnek felszini létesitmények (csatornak, arkok, vizkormanyzé mditéargyak) és felszin
alattiak (talajcséhal6zatok);

e Takarékos ontozési technoldgiak elterjesztése, amelyek a rendelkezésre 4all6 viz
hatékonyabb felhasznaldsat teszik lehetévé. (A hagyomanyos ontdzési modszerek —
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es6ztetd, arkos ontézés — tbbbsége vizpazarld. Léteznek azonban olyan technolégiak,
amelyek a gyokérzonaba juttatjak a vizet, elsésorban csepegtetd ontdzéssel.)

(Fentiekkel azonos miszaki tartalmu beavatkozasokat nem aszaly-érzékeny terileteken a TA4
jeld intézkedés tartalmaz.)

Megvalésito : mezégazdasagi gazdalkodo

TA7: Allattarté telepek Kkorszer (sitése, a tragyaelhelyezés és -hasznositas
megoldasa

Célja:

A tragyatarolas kornyezetileg megfelelé megoldadsa, miszaki védelem biztositasa Aallattartd
telepeken felszini és felszin alatti vizek terhelésének csokkentésére. Az intézkedés a pontszer(
szennyezéforrdsok felszdmoldsat szolgédlja, melyek elsésorban a felszin alatti vizeket

veszélyeztetik, de a tragyalé idészakos bemosodasa miatt potencialis veszélyt jelentenek a felszini
vizekre is.

Miiszaki megoldasa:

Az allattartd telepen képz6dott szerves és higtragyat szivargasmentes, szigetelt, miszaki
védelemmel ellatott taroléban kell gydjteni ugy, hogy a tragyatarol6 kapacitdsa elegendd legyen
hat havi trdgya befogadaséara. Emellett a csurgalékvizek kezelését is meg kell oldani, ezek tisztitas
nélkul élévizbe, kbzcsatornaba nem vezethetdk. (Jelenleg a mezégazdasagi teruletalapu kdzvetlen
tamogatasok kifizetésekor ezt a kovetelményt csak azon egységes kornyezethasznalati
engedéllyel rendelkezé Allattartd telepeken ellenérzik, amelyeknél az engedélyekben foglalt
hataridé lejart. Az Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezés ala nem tartozo telepek esetében
a kovetelményeknek megfeleld tragyatarold kialakitasara vonatkoz6 hataridé 2011. december 31.
Az ellenérzések szigorodasaval varhatéan jelentds mértékben mérséklédik az allattartd telepekrdl
szarmazo kozvetlen terhelés.)

A hatékonysag a telep nagysagétoél, a tragya mennyiségétél és a kiindulé allapottdl (miszaki
védelem teljes vagy részleges hidnya) figg, ezt egyedileg kell megitélni. A felszin alatti vizeket éré
terhelés szempontjabdl a szigetelés biztositadsa a kockazatot véglegesen megszinteti. A felszini
vizek szempontjdbol a hatékonysag bizonytalanabbul itélhet§ meg: az elfolyd csurgalékvizek
bevezetése — még tisztitas utan is — kockazatos. Az idészakos, havaria jelleg(i elfolyasokat (pl.
tragyatarol6 kiontése zaporok idején) is meg kell sziintetni.

Megvaldsito : mezégazdasagi gazdalkodo

IP2. VIZFOLYASOK AR- VAGY HULLAMTERERE ES AZ ALLOV IZEK
PARTI SAVJARA VONATKOZO INTEZKEDESI CSOMAG

Célja:
A vizfolyasok nem belterlleti szakaszain a vizfolyds menti, rendszeresen elontott tertleteken,
illetve alldvizek parti zondjdban természetkozeli terilethasznalatok kialakitasa és fenntartasa.

HA1: Arterek helyredllitasa toltések elbontasaval, athelyezésével, illetve mentett
oldali vizkivezetéssel

Célja:
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A korabbi arterek visszaallitasa toltések, depodniak, részleges elbontasaval, a hagyomanyos
fokgazdalkoddshoz hasonl6 megnyitasaval (kilonleges esetben 0 toltések épitésével). Az
intézkedés megvallsitasanak feltétele az arvizi biztonsag megérzése és a revitalizalt artéri
terlleteken az artéri gazdalkodas feltételeinek megteremtése a mivelési mdod valtas
tamogataséaval.

Az A&rvizmentesités céljabol kialakitott nagyvizi medrek (toltésezett vizfolyasok) a megfelelé
hidraulikai viszonyok (szabalyozott kdézépvizi meder, karbantartott, kis érdességi hullamterek,
kiépitett arvizvédelmi toltések stb.) mellett &ltaldban biztositjdk a lakossdg és a terlleten
gazdalkoddk éltal elvart arvizi biztonsagot. Ugyanakkor e nagyvizi medrek megakadalyozzak a viz
szétterlilését majd fokozatos visszahUzddasat, ami a vizvisszatartds természetes modja. A
nagyvizi meder tehat nem szolgdlja a vizvisszatartds céljait. A vizkészletek megfelelé
hasznositasa megkivanja - az arra alkalmas teruleteken (arvizi 6blozetek egyes szakaszain) - az
arterek helyreallitasat.

Miszaki megoldasa:

» Toltések elbontdsa, athelyezése: A meglévé arvizvédelmi toltések teljes elbontdsaval vagy
részleges visszabontasaval olyan artér, illetve nagyvizi meder alakithatd ki, amelyben az
arvizi vizhozamok levezetése a vizszintek jelentds emelkedése nélkul térténhet meg,
figyelembe véve az érintett lakossag arvizi biztonsagi igényeit és az dkoldgiai elvarasokat
is.

A toltések elbontasa sziukségessé teheti az érintett telepllések arterekbe esé részein a
kortoltéses védelem kiépitését.

Az elontéssel érintett terliletek meghatarozaséanal figyelembe kell venni a természetvédelmi
szempontokat (védett terlletek, Natura 2000-es teriletek), ezek elontése 0©kolégus
szakember bevonasaval, megfelel6 korlatozasok bevezetésével (vizboritas szintje, ideje
stb.) tervezhet6. A megoldas a vizjarta éléhelyek terlletét gyarapitja, melyek fenntartasa
elengedhetetlen (hordalék, megtelepedé gyomok és invaziv fajok eltavolitasa stb.). A
fenntartast célozza az intézkedéshez kapcsolhat6 terilethasznélat- és mivelési ag valtas
(lasd. TA-intézkedések), amely lehetévé teszi a megvaltozott korilményeknek megfeleld
haszonvételek kialakitasat. Ez biztosithatja a megfelel§ fenntartast. A revitalizalt arterek
kornyezetében a talajviz visszapoOtlas lehetésége révén a tagabban értelmezett térség
vizgazdalkodasa, a vizvisszatartas mértéke jelentésen javul.

* Mentett oldali terlltek rendszeres elarasztdsa: A mentett oldali szabalyozott vizkivezetés
soran - a folyd védétoltéseinek meghagyasa mellett - a nagy vizek egy részét szabalyozott
modon a mentett oldalra vezetik, ami ott kis vizmélységi idészakos vizboritast (,szelid”
arasztast) eredményez. Szikség esetén az arhullam levonuldsa utan a vizeket errél a
kordbbi artérrél gravitaciosan a folydba visszavezetik. E tertleten is mod nyilik az artéri
jellegl gazdalkodas felelevenitésére. Az intézkedés a holtmedrek és leflizott, ill. lefiz6dott
mellékagak revitaliziciéjara is alkalmas. Az elarasztandd terilet hatarai lehetdleg a
terepviszonyok altal meghatarozott természetes hatarok legyenek, ha ez nem lehetséges,
alacsony (kb. 1 m-es) magassaggal deponiak, szilkség esetén toltések kell, hogy
megveédjék a koérnyezé terileteket. Féként sikvidéki kdzepes, nagy, esetleg nagyon nagy
folyok, de a dombvidéki kdzepes és nagy folybk esetében is — a terepalakulatokat
kihasznélva — alkalmazhaté megoldas.

Véarhatéan évenkénti gyakorisaggal elontdtt mesterséges arteret hozunk igy létre a folyo
mellett, melynek szélessége tobb 100 m, esetleg 1-2 km lehet. Ezen az artéren a viz
tartdzkodasi ideje egy-két hét, atvezetésének maoddja gravitacios, a kialakuld vizmélység
pedig atlagosan 20-30 cm. Az artéren a vizsebességek nagysagrenddel kisebbek, mint a
folyéban, igy lehet6ség van a hordalék és a lebeg6anyag Kkillepedésére. A szelid
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arasztasos terlleteken a talajviz visszapoOtlas lehetésége révén a tagabban értelmezett
térség vizgazdalkodasa, a vizvisszatartas mértéke javul.

Nem alkalmazhat6 az intézkedés, ha az Ujonnan elontétt terdlet:
e védett ivovizbazist érint és a folyod vizének mindésége veszélyeztetné ennek allapotat;
» az eldrasztas miatt jelentds mikroszennyez6 terheléssel kell szamolni;

e az é&rasztas olyan természetvédelmi terlletet érint, amely nem vizes jellegli, ezért az
arasztas védett értékeket veszélyeztetne;

e a szelid arasztas melletti terlleteken olyan mértékl talajvizszint-novekedéssel kell
szamolni, amely az éplletek allagat veszélyeztetheti;

» jelentdsen noveli az arvizi kockazatot.

A tervezés sordn természetvédelmi, tajgazdalkodéasi kutatasok mindenképpen indokoltak,
mégpedig egész vegetacidos periodusra vonatkoz6 vizsgalatok alapjan. A beruhazas
megvalosulasa utan a monitoring vizsgalatokat ki kell terjeszteni az éléhelyek, valamint a
talajtulajdonsagok térbeli és id6beli valtozdsanak nyomon kdvetésére is.

(Orszdgosan védett és/vagy Natura 2000-es terileteken, ill. azok puffertertiletein HA1-nél
kisebb léptéki artér-rehabilitaciot azonos miszaki megoldasokkal a VT4 intézkedés tartalmaz.)

Megvaldsito: a vizfolyas kezelbje

HA2: Vizfolydsok mellett vizvédelmi puffersav kiala  kitdsa és fenntartdsa

Célja:

A vizfolyasokon a mez6gazdasaghol (ndvénytermesztés elsésorban, de allattartas is) szarmazé
erdzibé és a tapanyag bemosddas csokkentése, valamint a vizfolyasokra jellemzé artéri névényzet
kialakitasa, ill. feldjitdsa, a vizterek arnyékoldsa. A jellemzéen mezégazdasagi terllethasznalatu
vizgyUjtékon gyakori, hogy a téblak a vizfolyas jogi partjaig huzédnak. Amennyiben a vizfolyast
téltés vagy depdnia nem védi, Ugy a csapadékesemények utan a tdblakrdl vagy az allattartd
telepekrdl lefolyd csapadékviz a vizfolyast erdzidval bemosott lebegédanyaggal és oldott ndvényi
tapanyaggal szennyezi. A javasolt puffersav ezt a folyamatot fékezi a lebegéanyag kiszirésével és
killepitésével, a novényi tapanyagok felvételével, illetve feldolgozasaval. A javasolt puffersav a
vizfolyast védi a deflacido hatasatdl, illetve a felszin alatti hozzéfolyas szennyezett alaphozamat
csokkenti. Célja a vizpart és a mivelt terlletek elvalasztdsa erdds, bokros, flves terllettel a
lefolydssal vagy széllel terjed6 szennyezések, gyomok terjedésének csokkentésére. Ez az
intézkedés javitja a vizfolyas kdrnyezetének O©koldgiai allapotat és lehetbséget teremt artéri
gazdalkodas meghonositasara (artéri erdégazdalkodas, artéri gyimolcstermesztés).

Miiszaki megoldasa:

A vizparti szant6terileteken, ndvényzettel betelepitett pufferzona, védésav kialakitdsa. A puffersav
lehet gyepesitett vagy erdds, szélessége mindkét oldalon 10-40 m. Erddsités esetén kizardlag
6shonos artéri fafajok telepitése engedheté meg. Torekedni kell a vegyes faj- és kortsszetétell
allomany kialakitaséara. (Abban az esetben, ha kizarélag az arnyékolas szilkségessége indokolja
az intézkedést, értelemszerlien csak az erdésités fogadhatd el, amit viszont csak a vizfolyasok
erds napsugarzas feldli partjan sziikséges megvaldsitani.)

Orszagosan védett és Natura 2000 terlletek érintettsége esetében szélesebb puffersav kialakitasa
is indokolt lehet, kapcsolddva a VT9 intézkedéshez.

1. Kijel6lés:
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Part menti vizvédelmi puffersav kijelolése (altalaban mindkét oldalon legalabb 40 m), ezen
belil a part menti védésav kijelblése (altaldban 20 m mindkét oldalon). (Része lehet a
toltés/deponia vagy annak mentett oldali része is.) — figyelembe véve a HMKA (Helyes
mezbgazdasagi is kornyezeti allapot) 0j eléirasat (73/2009/EK tanacsi rendelet Il
melléklet) a vizvédelmi savok kialakitasa tekintetében.

Hullamtér/artér kijeldlése.

2. Kotelezé és onkéntes eldirasok alkalmazasa

Kotelezd eldirasok bevezetése a kijeldlt terlletekre,

Kotelezd (fenntartd) eldirasok

- Part menti véddsavra vonatkozd el6irasok: elsésorban tragyakihelyezés korlatozasa,
gyommentesités elbirdsa javasolt (figyelembe véve a vizfolydsok mentén 2010-t6l
alkalmazand6 HMKA szabdlyozést is).

- Hulldmtéri/artéri szantékra vonatkozd elbirdsok: elsésorban tragyakihelyezés
korlatozasa, gyommentesités javasolt.

(A kiesd bevételek és keletkezd hatranyok ellentételezésére 5 évig kompenzacioé fizethetd
az EMVA rendelet 38. cikk alapjan.)

Artéri/hullamtéri zonélis célprogramok alkalmazasa (kidolgozandd), illetve a meglévé
horizontélis célprogramokban ezen teriletek elényben részesitése.

Onként véllalhaté mivelési &g és modvaltasok (fejlesztés és fenntartas)

- Mdivelési ag valtds a part menti vizvédelmi pufferzonaban: legaldbb 10 m-es sav
fasitasa, vagy 20 m szélességben gyepes erd6, vagy 40 m szélességben gyeptelepités
(nem termel6 beruhazasként is tamogatando);

- Miuvelési ag valtas artéri/hullamtéri szantokon (szanto-erdé konverzio, agrar-erdészeti
rendszerek létrehozésa, szanto-gyep konverzid, szanté-vizes él6hely konverzio).

- Muvelési mod valtas: artéri gazdalkodasra torténd attérés (ennek szabalyai és
tamogatdsi rendszere kidolgozand6 igy pl. artéri erdégazdalkodas, Aartéri
szantomiivelés, extenziv gyepgazdalkodas szabalyai)

A mivelési &g valtas esetében figyelembe kell venni az arvizi levezetés szempontjait is (az
Arvizi kockazatkezelési Iranyelv alapjan kidolgozand6 arvizi kockazatkezelési tervekkel
dsszhangban). A parti sav nbvényzetének kialakitasakor figyelembe kell venni a fenntartas
hosszl tavu szempontjait.

Erézid/nitrat/belviz-érzékeny és egyidej tleg artéri/hullamtéri  (4n. atfedd) tertletekre
vonatkozé specidlis el 6irasok :

E terlletekre vonatkozban a szigorubb szabdalyozast megfogalmazoé elbirds kdvetendd.

Orszagosan veédett és/vagy Natura 2000 és egyidej tileg artéri/hullamtéri tertletekre
vonatkozé specidlis el 6irasok :

- Erdételepités vagy felljitas esetén honos fajok és tajjellegi gyimaolcsfajtak (pl. shonos
flz, nyar, szil, kdris, télgy és éger fajok, féként artéri puha- és keményfa ligeterdék fajai,
valamint gyimolcsok, did, tajjellegl artéri alma, korte, szilva) alkalmazasa.

- Gyep természet-meg6rzési szempontbdl csak ott javasolt, ahol a teriletre eredetileg
nem a fas szard novényzet jellemzd.

3. Kisajatitas, foldcsere
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e Kulénésen a tobbszoros vizvédelmi terlilet esetén (azaz az adott terilet tobb vizvédelmi
zondéba is tartozik, beleértve a Natura 2000 terlleteket is) indokolt lehet a terlletek allami
tulajdonba vétele (kisajatitassal vagy foldcsere utjan).

A puffersav el6segiti a hagyomanyos t4jszerkezet kialakulasat, és egyben az 6koldgiai haldzat
terlletr6l eltint elemeinek helyredllitAsat is. A folyamatos gazdalkodas és fenntarts
nélkulozhetetlen —kulondésen az artéri terlleteken— az invaziv fajok elterjedésének
megakadalyozasa és visszaszoritasa érdekében.

Megvaldsitd: mezégazdasagi gazdalkodok, illetve a vizfolyas kezeldje

HA3: Allbvizek part menti savjaban a vizvédelmi puf fersav kialakitasa és
fenntartdsa

Célja:

A vizpart és a szantoteriletek elvalasztasa erdds, bokros, flves terllettel a lefolyassal vagy széllel

terjedé szennyezések csokkentése, a gyomok terjedésének megakadalyozadsa, a viztér
arnyékolasa.

Miszaki megoldasa:

Megegyezik a HA2-ben leirttal. Elsésorban ott kell alkalmazni, ahol természetes puffersav nem
létezik. Szélessége a novényzet slrlségének fliggvénye, de legaldbb 10 m. Védett tavak
esetében a mar meglévé parti arnyékolo természetes faallomanyok fenntartasa sziikséges.

Védett természeti terliletek érintettsége esetében a puffersav szélesebb is lehet, kapcsolédva a
VT9 intézkedéshez.

1. Kijelolés:
» Part menti véddsav kijelolése (a véddsav szélességére mintegy 30-50 m javasolhato).

Kotelez6 (fenntartd) elSirdsok

- Part menti véd6savra vonatkozé eldirasok: tragyakihelyezés korlatozasa,
gyommentesités elbirasa, erdételepités, és -felljitds esetén honos fajok alkalmazasa

Onként vallalhaté mivelési g valtasok (fejlesztés)

- Mivelési ag valtds a part menti véddésavban: szanté helyett ligeterd6 — gyep
mozaikokkal kialakitott véd6ésav

o Erozid/nitrat/belviz-érzékeny  és egyidejileg artéri/hullamtéri  terlletekre vonatkozo
specidlis eléirasok:

E teruletekre vonatkozban a szigorubb szabalyozast megfogalmazo el6iras kdvetendé.

» Orszagosan védett és/vagy Natura 2000 és egyidej (leg vizvédelmi puffersavra
vonatkozd specialis el6irasok:

- Erdételepités vagy felljitas esetén honos fajok és tajjellegi gyimaolcsfajtak (pl. shonos
flz, nyar, szil, kdris, télgy és éger fajok, féként artéri puha- és keményfa ligeterdék fajai,
valamint gyimolcsok, did, tajjellegl artéri alma, korte, szilva) alkalmazasa.

- Gyep természet-megbrzési szempontbdl csak ott javasolt, ahol a terlletre eredetileg
nem a fas szard novényzet jellemzd.
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3. Kisajatitas, foldcsere

e Kulénésen a tobbszoros vizvédelmi terlilet esetén (azaz az adott terilet tobb vizvédelmi
zbénaba is tartozik, beleértve a Natura 2000 terlleteket is) indokolt lehet a tertletek allami
tulajdonba vétele (kisajatitassal vagy foldcsere utjan).

A part menti névényzet kialakitasakor figyelembe kell venni a fenntartds hosszu tavi szempontjait.
Megvalosito : mezégazdasagi gazdalkodok, illetve a vizfolyas kezel6je

IP3. VIZFOLYASOK ES ALLOVIZEK MEDRET ERINT O INTEZKEDESI
CSOMAG

Célja:

A mederforma természetszeri atalakitisa és a part menti névényzénak megtelepedéséhez

szilkséges morfoldgiai feltételek megteremtése (figyelembe véve a HA2 és a HA3 intézkedést is).

A valtozatossadg javitdsa (kanyargéssag, eseésviszonyok valtozatosabbd tétele, meder-

kioblostdések képzése, sth.), csak a feltétlenll szikséges foldmunkaval és kotrassal, féként
kozvetett modszerekkel.

HM1: Mederrehabilitacio hegy- és dombvidéki kis- € s kdzepes vizfolyasokon

Célja:

A vizfolydsok szabdlyozottsdganak csokkentése, a meder természetes forméjanak helyreéllitasa.
€s a part menti névényzonak megtelepedéshez (HA2, HA3) szilkséges morfoldgiai feltételek

megteremtése. A valtozatossag javitasat (kanyargOssag, valtozatos part-viszonyok) csak a
feltétlenul sziikséges foldmunkéval és kotrassal, féként kozvetett modszerekkel kell megoldani.

A mesterséges és az er6sen modositott vizfolyasokon is cél a medermorfologia természeteshez
vald kdzelitése enyhébb, a funkciétdl is figgd egyedi kdvetelmények szerint.

s

tehat olyan nyomvonalvezetést, mederszelvényt és esésviszonyokat kell 1étrehozni, melynél a
mederalakité vizhozam elragadd ereje — hosszabb szakaszon - a meder ellenalld képességével
dsszhangban van. A nyomvonalat a domborzati viszonyokhoz sziukséges hozzaigazitani. A HM1
intézkedés a hegy- és dombvidéki kis- és kdzepes vizfolydsokon alkalmazando.

Miiszaki megoldasa:

A nem szabdlyozott szakaszokon alapelv a minimdlis valtoztatds elve. A mar meglévékon tal
tovabbi mederszabdlyozds csak ott engedhet§ meg, ahol épitett elemek (ut, lakdépulet stb.)
veszélyben van nagyvizek idején. Ezen esetekben is a partvédelem oOkolégiai megoldasait
szlikséges alkalmazni. Minden egyéb esetben alapelv a szabalyozottsag csokkentése.

A koradbban mesterségesen kiegyenesitett mederszakaszok helyett teret kell adni a vizfolyasnak,
hogy maga alakitsa nyomvonalat, vagy legalabb helyenként kiilsé beavatkozassal kell névelni a
véltozatossagot (kibblosodések és szikitések, kanyarok). Ez helyettesithetd, illetve el6segithetd a
sebességviszonyok valtozatossa tételével egyes mederbeli fak vagy azok tuskoinak
meghagyaséaval, egyéb akadalyok képzésével.

Az esésnek a meder érdességi viszonyaival egyutt kell biztositania a megfelel§ sebességek
kialakulasat. Szilkség esetén természetes anyagok felhasznalasaval a keresztszelvény érdessége
novelhetd, illetve az esésviszonyok valtozatosabba teheték, pl. surrantokkal. A kialakitandd
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(kialakuld) meder tagoltsaganak hasonlénak kell lenni a természetes kisvizi és kézépvizi/nagyvizi
mederéhez.

Az atalakitdsok nem végezhetdk el a meglévéd vizi létesitmények (pl. fenékklszébok, fenékgatak)
felllvizsgélata és atépitése nélkiul. A hossziranyl atjarhatdsagot a fenéklépcsék helyett
kialakitand6 surrantokkal, természetes anyagok felhasznaldséval sziikséges biztositani.

Amennyiben nem alakithatd ki olyan mederméret és kapcsolddo nyilt artér, hogy a mértékado (a
lakossag altal elviselheté kockazathoz tartozd) arvizi hozam levezethet6 legyen, szikség lehet
deponiak/toltések alkalmazasaval kialakitott nagyvizi mederre is. llyen esetekben minél szélesebb
hulldAmtér kialakitasara kell térekedni (lasd: HAl1 és HA2 intézkedést). Az arvizcsucsokat
tarozokkal lehet cstkkenteni, amely kombinalhatdé (harmonizalhaté) a nagyvizi meder
kialakitasaval.

Az Uledék és a meder természetes jellegét alapvetéen megvaltoztatd, természetvédelmi értéket
nem képvisel6 ndvényzet egyszeri eltavolitasa csak akkor lehet eredményes, ha a ndvényzet
természetes zéndinak kialakitasaval (viz alatti, lagyszaru és fas szara zona) egyutt valésul meg, és
nem enged teret az invaziv fajok elszaporodasanak.

A vizfolydsok medrének fenntartdsara, a medererozido karainak kikiiszobolésére lehetéséghez
mérten a biotechnika eszkodzeit (€16 novényi épitdanyagok) és eljarasait kell alkalmazni, ahol
megoldhat6, kulondsen a vizfolydsok ©kologiai partvédelmének kialakitasa az aramlasok altal
okozott elhaboldédasok (medererdzid), vagy nagyon nagy folydk esetében a hajozasbol és a
szélhatasbol eredd hullamzas okozta erdzid, valamint a jégzajlas partot karosité hatasa ellen. Ahol
lehet, a parti fakat meg kell hagyni, mert azok gyokérzete védi meg leghatékonyabban a partot az
elhabolédastol. Ha mégis fakat kell kivagni, a tuskdikat a foldben érdemes hagyni.

A part, a toltés, vagy a deponia karosodasanak megakadalyozaséara okologiai szempontokat is
figyelembe vevé megoldasokat kell alkalmazni, ahol erre lehetéség van. Ezek a flvesités, a
rézsepokroc és az él6é rézsemivek, az él6 dorongmivek, a partvédelem kombinalt eljarasokkal
(k6szoéras és flzdugvanyozas), a hullamtéri erddsités stb.. A hagyomanyos vizépitési technikakat
csak ott szabad alkalmazni, ahol fentiekkel a védelem biztonsagosan nem oldhaté meg. Az
elhabolédasnak a kanyarok homorl része van kitéve, ezért a védelmet ott kell biztositani
elsésorban (lasd: HA2 és HM2 intézkedést).

Orszadgosan védett és Natura 2000 terlletek terlletek érintettsége esetén a tervezett
beavatkozasok egyeztetése szilkséges a mikodési terilet szerint érintett nemzeti park
igazgatosaggal.

Megvaldsito : alloviz, vizfolyas kezeldje (allam, dnkormanyzat, tarsulat stb.)

HM2: Mederrehabilitacio sikvidéki kis- és kozepes v izfolyasokon
Célja:
A HM1 intézkedéssel azonos, azzal a kilonbséggel, hogy a sikvidéki kis- és kozepes vizfolyasokon

torténik a valtozatossag javitasa, féként kioblosodések kialakitasaval, valamint a kisvizi
meanderezés elésegitésével.

Miiszaki megoldasa:

Torekedni kell az egyenes, szabalyos trapézszelvényld, nem megfelelé zonacidval rendelkezé
mederszakaszokon a vonalvezetés, valamint a kis-, kdzép- és nagyvizi mederszelvény
természeteshez kozelivé formalasara. A beavatkozasoknak a megfelel6 ndvényzeti zonacio
kialakulasanak el&segitését kell szolgalnia. Ahol lehet a végsé mederforma és a névényzet
kialakulasat a természetes folyamatokra, kell hagyni.
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A meder, illetve a vizszint esésének (szikség esetén fenékkiszobokkel), a keresztszelvény
alakjanak és "érdességének" biztositania kell a valtozatos sebességviszonyok kialakulasat, azaz a
megfeleld valtozatossagot, ugyanakkor viztest szinten a megkozelitéen egyensulyi allapotot.

A szamottevd mederfeltdltédés és az ezt kovetd medervandorlas elkerulése érdekében a felsd
szakaszokrol érkez6é hordalékot a sikvidéki szakasz fels6 részén koncentréltan, hordalékfogo
bogékben szikséges killepiteni. A mederszelvény méretét és a sebességviszonyokat ugy kell
0sszehangolni, hogy az kielégitse a mértékadd arviz, belviz vagy 6ntdzéviz levezetését.

Amennyiben ésszer( koltségek mellett nem lehet kialakitani a megfelel6 méretli nagyvizi medret,
az elviselhet6 koltségek mellett elérhetd legjobb Okologiai allapotra kell térekedni (enyhébb
célkitizés vagy er6sen maodositott allapot — ez egyéb szempontok alapjan elddntendd). A
mértékadé vizhozam levezetéséhez szikséges mederszelvény kialakitAisa az 6koldgiai
szempontbol kivanatos mederbeli névényzet figyelembevételével.

A meder tagoltsaganak kozeliteni kell a természetes kisvizi és kodzépvizi/nagyvizi mederhez
hasonlé formakat és valtozatossagot. A hossziranyu atjarhatéosagot duzzasztémivek esetében
hallépcsé kialakitasaval (DU3 intézkedés) kell biztositani.

A folyokanyarulatok atvagéasa altal okozott sebességnovekedést és mederberagodast inkabb
fenékkiiszobbel, mint duzzasztomivel kell cstkkenteni. Kisebb mérték(i allandd jellegi
duzzasztasok surrantokkal is elérheték

A ndvényzet természetes zondinak kialakitasa (viz alatti, lagyszaru és fas szaru zéna) elsésorban
az él6helyi feltételek megteremtésével, masodsorban névények célzott telepitésével lehetséges. A
szerint a kordbbi arterek egy részét, ahol erre lehetéség és igény van, helyre kell allitani. A
miszaki megoldasok a tovabbiakban megegyeznek a HM1 intézkedésben felsoroltakkal.

Orszagosan védett és Natura 2000 terlletek terlletek érintettsége esetén a tervezett
beavatkozasokat ennél az intézkedésnél is egyeztetni szikséges a mikdodési terilete szerint
érintett nemzeti park igazgatésaggal.

Megvaldsito: alloviz, vizfolyas kezeldje (allam, dnkormanyzat, tarsulat stb.)

HM3: Nagy folyok szabalyozottsdganak csdkkentése
Célja:
Célja a nagy folyok szabalyozottsagat meghatarozé mdtérgyak felllvizsgalata a szabalyozottsag

csokkentése érdekében. Ahol ezt a hullamtér szélessége lehetévé teszi, a meder természetes
fejlédésének biztositasa (az arvizvédelmi biztonsag veszélyeztetése nélkul).

Miiszaki megoldasa:

A mértékadd vizhozam levezetéséhez sziikséges szelvényterlilet meghatarozdsa az 6kolégiai
szempontbdl kivanatos mederbeli névényzet meghagyaséaval. A meder tagoltsdganak "vissza kell
adnia" a természetes kisvizi és k6zépvizi/nagyvizi mederhez hasonl6 formékat és valtozatossagot.

A hossziranyl atjarhatésdgot duzzasztomivek esetében hallépcsé kialakitasaval (DU3) kell
biztositani.

A ndvényzet természetes zénainak kialakitadsa itt is alapvetd fontossagu (viz alatti, lagyszaru és
fas szard z6na), elsésorban a novények életfeltételeinek megteremtésével és nem telepitésikkel.

A korabbi arterek egy részét lehetéség szerint itt is vissza kell allitani (lasd HA1, HA2, VT4 és VT5
intézkedéseket). Az arvizcsucsokat szukség- és veésztarozokkal lehet csokkenteni, amely
kombinalhat6 (harmonizalhaté) a nagyvizi meder kialakitasaval. A nyilt artereken, tovabba azon
artéri 6blozetek védvonalain, ahol az telepilés beltertletét védi, a fejlesztést el kell kerulni.
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A folyo elterelése (pl. er6mi mikodtetése miatt) altal okozott kedvez6tlen hatasokat az alvizi
szakaszon duzzasztassal lehet kompenzalni, amelynek megvalésitasara inkabb fenékkiszob, mint
duzzasztdmi ajanlott. Kisebb mértékd, alland6é duzzasztasok surranto jellegl fenékkiiszobokkel is
elérheték.

Orszagosan védett és Natura 2000 terlletek érintettsége esetén a tervezett beavatkozasok
egyeztetése szilkséges a mikodési terulete szerint érintett nemzeti park igazgatosaggal.

Megvalosito: éalloviz, vizfolyas kezel6je (allam, 6nkorméanyzat, tarsulat stb.)

HM4: Uledék egyszeri eltavolitasa vizfolyasokbol

Célja:

A vizmindség javitasa a szennyezett Uledékkel rendelkezé vizfolyasokon.
Miiszaki megoldasa:

A vizfolydsok magas tapanyag tartalmu, és/vagy szennyezett tledékének eltavolitasa, és a kiemelt
Uledék megfelelé elhelyezése. A megvalbsitds kisvizfolydsok esetében markoléval, nagyobb
vizfolydsokon vedersoros vagy hidro-mechanizacios kotroval lehetséges. A megvaldsitas soran
kiemelt fontossagu az okoldégiai szempontok figyelembevétele, ezért az uUledékeltavolitast térben
és idében egyarant szakaszosan kell megvaldsitani. Ennek megfeleléen a féloldali, és/vagy
szakaszos és/vagy mozaikos kotrast kell alkalmazni, majd ezt megismételni a masik oldalon (vagy
a tovabbi szakaszokon, mozaikokon) egy év elteltével. igy az élélények visszatelepilése
gyorsithato.

A mederkotrasok a beavatkozas helye alatti vizteret is érinthetik (pl. a felkevert Uledék miatt
atmenetileg oxigénszegény allapotok kialakuldsa), ezért e beavatkozas alkalméval nemcsak a
kozvetlenul érintett, hanem a beavatkozas alatti, kozvetetten érintett tertletre is figyelemmel kell
lenni, kiléndsen, ha az orszagosan védett és Natura 2000 terilet. Orszagosan védett és Natura
2000 teruletek kozvetlen vagy koOzvetett érintettsége esetén a tervezett beavatkozasok
egyeztetése szilkséges a mikodési terllete szerint érintett nemzeti park igazgatosaggal.

Megvalosito: éalloviz, vizfolyas kezel6je (allam, dnkorméanyzat, tarsulat stb.)

HM5: Telepulési, ill. udul éterlleti mederszakaszok rehabilitacioja vizfolyasok
esetében

Célja:
Kis- és kbzepes méretl vizfolyasokon olyan vonalvezetés, esésviszonyok mederméret, mederalak,
mederkeresztmetszet kialakitdsa és fenntartasa, mely az 6kologiai elvarasokat elétérbe helyezi, de

biztositia a telepulési, Udulési funkcidkat, a vizek levezetését a lakossag altal elfogadhatd
kockazattal.

Miiszaki megoldasa:

A beltertleti szakaszok 6kolégiai szemponta rendezését két Iényeges kérilmény befolyasolja: a
terllet nagy értéke és a nagymeértékd, intenziv beépitettség. Ennek kovetkeztében a belterileti
szakaszokon a korédbbi rendezések soran altalaban olyan mederszelvényt alakitottak ki, amely a
leheté legszikebb, figyelembe véve az &rvizek biztonsagos levezetését, valamint a meder
elfajulasanak lehetéségét. (Ennek kovetkeztében altalaban szilard kis- és kdzépvizi és gyakran
nagyvizi mederburkolat alakult ki.) Az intézkedés t6sszekapcsolhaté a HM1 intézkedéssel, ha kis
és kozepes vizfolydsok beltertleti szakaszara vonatkozik. Alkalmazasa soran a vonatkozo fent
emlitett intézkedéseket is figyelembe kell venni.
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A belterileti szakaszok rendezésére alkalmas megoldasok a kovetkezék:

(i) Arapaszté vapa létesitésével a nagyvizek elvezetése a telepiilésen kiviil létesitett U

mederben;

(i) Mederkeresztmetszet atalakitasa a meglevé szelvényszélesség meghagyasaval,

(iii) Mederbdvités;

(iv) Arvizi tarozo épitése a telepiilés felvizi szakaszan, amely kozvetve befolyasolja az arvizi

szempontbdl szikséges mederméretet.

Ezek kozil a meder-keresztmetszet bovitése, a mederszélesités és az arapaszté elkeruld csatorna
alternativ megoldasok. Kilondsen szem elétt tartandd a kozhozzaférés elvének biztositasa, vagyis
a lakossagnak legyen meg a lehetésége a vizkdzeli tartdzkodasra.

Itt nem kifejezetten természetvédelmi, inkabb zoldfellleti szempontok jelentkeznek, ugyanakkor a
kialakitandd Uj zoldfeluletek az 6kologiai haldzat elemeiként funkcionalnak. Ezért lehet6ség szerint
itt is természetkdzeli megoldasokat kell alkalmazni gy, hogy a kialakul6 megoldasok a teleptilés
zoldfeluleti szerkezetének is részévé vdalhassanak. Fenntartdsra itt is kiemelt figyelmet kell
forditani. Az egyes elemekrél részletesebben az aldbbiak mondhatok el:

Arapaszté vapa létesitése megkeriil csatornaval: Az arapaszté vapa a nagyvizeket nem
engedi be a belterlletre, hanem azon kivil, Uj mederben vezeti le azokat. A kis- és
k6ézépvizi vizhozamok atfolynak a belterileti szakaszokon. Ez a megoldas lehetéséget ad a
beltertleti szakasz nagyvizi medrének parkositdsara, a szilard burkolatok kdrnyezetbarat
anyagokkal valé helyettesitésére, a vizfolyds kozosségi hozzaférésének biztositdsara
anélkul, hogy a vagyonvédelem veszélybe kerlilne (lasd: Kerka Csesztregnél, Répce). A
régi meder atalakithaté természeteshez kozeli keresztmetszetre, az esésviszonyok
valtozatosabbd teheték, a vizfolyds mesterséges jellege modosithatd. Megjegyzendd, hogy
belterlleti szakaszon inkdbb a vizfolyas rekreacios jellegének erdsitése a cél, és nem
feltétlentl a zavartalan &llapot visszaallitdsa (tehat parkositas, parkrendezés és nem
magara hagyas). A telepulést megkerilé csatorna a kilteruleti hasonlé méretl vizfolyas
mederrendezésére vonatkozd szempontok szerint tervezendé.

Meder-keresztmetszet atalakitdsa: az egyszeri trapézmeder atalakitasa kis- és kbzépvizi
mederre, és egy meredekebb partfald nagyvizi mederre (0sszetett szelvény kialakitasa). A
megnovelt mederkeresztmetszet lehetéséget ad az arvizek levezetésére a nagyvizi meder
bizonyos mértékli hasznalatba vétele és parkositasa mellett is. A nagyvizi meder
biztositasat a beton- és kéburkolat helyett Ilyukacsos, beflivesitheté elemekkel lehet
megoldani.

Mederméret atalakitdsa: A meder-keresztmetszet bévitése a mederszélesség ndvelésével
csak ott oldhatd meg, ahol van elég hely ehhez. Ahol nincs, ott a hossz( tavu
teleplléstervezés sordn Kkell a helyet biztositani. Ezutan hasonld megoldasok
alkalmazhatdk, mint a kiltertleti szakaszokon.

Arvizi tarozo létesitése a telepiilés felvizén: Az arvizcsucsokat tarozokkal is lehet
csokkenteni, amely kombinalhaté (harmonizalhat6) a nagyvizi meder kialakitasaval. Arvizi
tarozok épitése utdn a tarozoé alatti beltertleti szakasz arvizvédelmi biztonsaga javul. Erre a
célra A&rvizcsucs csokkenté &llando, és csak a nagy csapadékok idején mikodo
zaportarozok egyarant alkalmazhatok. Az utébbiak arvizmentes idészakban Uresek,
muivelésben tarthatok, de csak kimél6 mezdgazdasagi termelés folytathatd bennik. Az
arasztasra kijelolend6 teruletek kivalasztasanal figyelembe kell venni a természetvédelmi
szempontokat (védett terlletek, Natura 2000-es teriletek). Az elarasztasnal (izemeltetés)
a megengedhetd vizboritast és az elarasztas idépontjait 6kologus szakember segitségével
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célszeri megtervezni. Vadmenekitésre célszeri a tarozétéren belil megtalalhato
természetes magas pontok dsszekotése un. vadmenekité bordak létesitése.

Megvalosito: élloviz, vizfolyas kezel6je (allam, dnkorméanyzat, tarsulat stb.)

HM6: Vizfolyasok medrének fenntartasa dkologiai sze  mpontok figyelembevételével
Célja:

A jelenlegi mederfenntartasi gyakorlat fellilvizsgélata 6koldgiai szempontok elétérbe helyezésével.
Cél olyan fenntartasi gyakorlat kialakitdsa, amely soran a mederbdl csak a lerakédott hordalékot,
ill. a vizek lefolyasat jelentésen csokkentd, és/vagy a meder természetes jellegét alapvetéen
megvaltoztatd novényzetet tavolitjak el.. Anyagnyerés célu kotras nem engedélyezhetb. A
mederfenntartas szikségessége az egyéb intézkedések megvaldsitasa (egyszeri beavatkozasok,
a medermorfolégia atalakitasa — HM1, HM2 —, a vizmin&ség-védelmi puffersavok kialakitasa —-

HA2) utan fokozatosan csokken. A HM1, HM2 és a HM3 intézkedések alkalmazasa esetén a
fenntartas ezekhez szorosan kapcsolodik.

Miiszaki megoldasa:

A hordalékviszonyok és a novényzet fejlédését befolydsold kilsé hatdsok miatt szikség van a
meder rehabilitalt allapotanak fenntartdsara. Ez a lerakddott, gyakran magas tapanyagtartalmu
és/vagy szennyezett Uledék eltavolitasat, illetve a parti névényzet rendszeres gondozasat igényli.

* Mederkotras: A mederben lerakddott magas szervesanyag-tartalmu uledék eltavolitasa. A
mederkotrést célszerli a névénygondozassal egyidében elvégezni, egyoldali kotrassal és
hossz menti szakaszolassal. Egyszerre csak a viztest hosszanak kevesebb, mint 30%-an,
egyoldali kotrds esetén 50%-an javasolt munkat végezni. A beavatkozas kézi és gépi
munkaval is végezhet6. A kotras idejének megvéalasztasanal tekintettel kell lenni az érintett
elévilag életciklusaira (téli kotras kerllendé az iszapban telelé allatok pusztuldsa miatt). A
fenntartasi ciklusoknak igazodni kell az élévilag regeneralédasi idejéhez. Iszapelhelyezés
vagy a viztesttdl tavol (a magas tapanyagtartalmu Uledék elszéllitdsaval), vagy a meder
parti sdvjaban valésulhat meg olyan médon vagy olyan tavolsagra, hogy a kiemelt anyag
ne moso6dhasson vissza.

* Novényzetgondozas: A mederben elburjanzott vizi névényzet, bokrok, cserjék és faagak
olyan mértékl visszanyesése, ritkitdsa, irtdsa, mely lehetéséget teremt az ©koldgiai
szempontbdl elényds ndveénytarsulasok kifejlédésének, valamint a megfeleld besugarzasi ,
ill. arnyékoltsagi viszonyok kialakulasdnak. A szelektiv névényirtas keretében — az dkoldgiai
elvarasok el6térbe helyezésével — az arvizlevonulast jelentésen akadalyoz6 ndvényzet
eltavolitaséat is biztositani kell. A névényevd halakkal végzett mocséari névényzet irtdsa
természetes vizfolyasokban keriilendd, természetes vizektdl halrdccsal vagy mas maédon
elzart csatornak esetében tamogaté 6koldgiai szakvélemeény birtokaban javasolhat6. Ugyan
a megoldas olcso, de a hazai faundban idegen halfajok allomanyanak névekedését okozza.
A nbvényzetgondozas dnmagaban ott alkalmazhatd, ahol a meder mérete, alakja megfelel
az okologiai elvarasoknak és a meder vizszallitd kapacitasa elegendd a lakossag Aaltal
elvart arvizi biztonsdg megteremtéséhez.

Nagy folyok esetében a fenntartds az el6z6ekkel szemben, féként a miszaki létesitmények
allapotanak ellendrzését, tkoldgiai szempontl atépitését, a fenntartd jellegl kotrast jelent.

Orszagosan védett és Natura 2000 terlletek érintettsége esetén a tervezett beavatkozasok
egyeztetése szilkséges a mikodési terlilete szerint érintett nemzeti park igazgatdsaggal, illetve a
megvalésitas annak fellgyeletével torténhet.

Megvaldsito: alloviz, vizfolyas kezeldje (allam, dnkormanyzat, tarsulat stb.)
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HM7: Allovizek partjanak rehabilitacioja
Célja:
Allovizek partjan a természetes partalakulatok helyredllitasa, a novényzet természetes

fejlédéséhez szikséges morfologia feltételek biztositasa. (Megoldasaban a HM1-hez hasonlo, de
nem vizfolyasok, hanem alldvizek természetes mederadottsdgait figyelembe véve.)

Miszaki megoldasa:

Az intézkedés soran az allévizek medrének természetkdzeli helyreallitasat kell megvalésitani, és
ezzel a part menti nbvényzénak megtelepedésének, megmaradasdnak morfologiai feltételeit
biztositani. A parti sdvokat minimalis terepalakitassal, a vizi névényzet szabalyozasaval kell
rehabilitalni. A parti sdvval és a ndvényzet gondozaséval kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a
feltoltédés és a feltdltd szukcesszio minden t6 fejlédésének természetes velejardja, amely normalis
esetben évszazadokig, évezredekig tartd6 folyamat, és az alléviz megsziinésével jar. A
szabalyozas mértékét a mesterséges szukcesszié (ember altal okozott feltbltddés és a ndvényzet
véltozasa) szabja meg. Altalanos cél, hogy az emberi hatasok mértékét csokkentve teret és idét
adjunk a természeteshez kdzeli 6nszabalyoz6 folyamatok kialakuldsanak. A megoldasok kozott az
Okologiai szempontokat figyelembe véve a mérnokbiolégiai mddszerek alkalmazésa ajanlott.

A parti sav atalakitdsanak, fenntartdsanak (HM10 intézkedésre is vonatkozik) dkolbgiai alapelvei a
kovetkez6k:

* Tavak esetében a tipusnak megfelel§ zonéacio kifejlédését a parti sav hidromorfologiai
tulajdonsagainak atalakitasaval lehet elérni. Az atalakitast legaldbb a parthossz felén (nagy
tavaink esetén a jelenlegi beépitettséget is tekintetbe véve) kell megvaldsitani.

+ Partvedd milvek tajba ill6 kialakitasa természetkdzeli anyagok felhasznélaséaval
(megfelelve a jég okozta kéarok elleni védelemnek is) kell, hogy torténjen. Csereffelujitas
esetén a vasbeton partvédd miveket is természetkdzeliekre szikséges cserélni. Fontos a
kdészorasos partvédelem elkerulése, helyette a rézsekoteges és él6 partvédelmes
megoldasok alkalmazésa kivanatos.

» Az olyan partszakaszok esetében, amelyeknél a természetes allapot a lidés, lapos rézsus,
homokos part, ennek az &llapotnak a fenntartasa vagy visszaallitdsa javasolhaté az
ingatlanvagyon védelem megtartasaval.

A vizi és vizparti névényzet szabalyozasanak fontosabb 6kologiai elvei a kdvetkezék:

» Bentonikusan eutrofizalédott tavak és tarozok esetén a novényzet gyéritése, €s nem
megszintetése a cél. Kertlni kell az altalanos és teljes ndévényzetirtast;

* A ndvényzet szabdlyozasat savosan vagy mozaikosan célszer( elvégezni, és a vegetacios
periodusnak lehetéleg a masodik felében azért, hogy egyes fajok teljes eltlinésének
lehetéségét cstkkentsuk;

» Koncentralni kell a "gyomosodott" teriiletek szabalyozasara, az invaziv fajok elterjedésének
csokkentéseére;

» Avizparti nAdasokban csak a parti sav gondozast lehet végezni;
» A parti savba telepiteni csak 6shonos névényfajokat szabad;

» A munkalatok idejének megvélasztasa soran figyelembe kell venni a parti savban él6 védett
fajok életciklusaira;
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» A tavak és tarozok parti sdvjdnak gondozasa soran inkdbb kertészeti jellegli, semmint a
kordbbi vizgazdalkodasi gyakorlatot kdvetd gépesitett "egyen megoldasok" alkalmazésa
javasolhato;

A szikes tavak ,ex lege” védettek, ezért ott legfeljebb rehabilitacids jellegi munkakat szabad
végezni, azokat is a terlleti hatésag engedélyével és felligyeletével. A zavart parti sav
helyredllitdsa soran a tipusnak megfelel6 zonacié kialakulasat kell elésegiteni; tehat csak szelektiv
irtds engedheté meg.

Orszadgosan védett és Natura 2000 terlletek érintettsége esetén a tervezett beavatkozasok
egyeztetése szukséges a mikdodési terllete szerint érintett nemzetipark-igazgatésaggal, illetve a
megvalésitas annak fellgyeletével torténhet.

Megvalosito: éalloviz, vizfolyas kezel6je (allam, 6nkorméanyzat, tarsulat stb.)

HMS8: Uledék egyszeri eltavolitasa allovizekb 6l
Célja:
A vizmin6ség javitdsa szennyezett Uledékkel rendelkezd allovizek esetén. Kozel azonos a

vizfolyasokra vonatkozé HM4 intézkedéssel, de az alkalmazhaté mlszaki megoldasok a viztestek
jellemzéi szerint eltéréek.

Miszaki megoldésa:

A magas tapanyag tartalmd, és/vagy szennyezett Uledék eltavolitasa, és a kiemelt Uledék
megfeleld elhelyezése. Specidlis esetekben az lUledék helyben kezelése kémiai modszerrel (ritkdn
alkalmazott megoldas).

Az Uledékkotras legfontosabb okologiai feltételei a kbvetkezék:

* A kikotdk, strandok kotrasa csak a feliszapolodas mértékeig torténhet, nem kerilhet sor
medermélyitésre;

» Gondoskodni kell a kikotort Uledék megfelelé elhelyezésérdl (zagyterek a parton vagy
sziget a téban, esetleg partfeltoltés);

» Zagyelhelyezéssel a to teriilete csak kivételesen és csak a lehet6 legkisebb mértékben
csokkenhet;

» A kotrds soran a bentikus élélény-egylttesek zavarasa csak a szikséges mértéki lehet
(séavos kotras, kotrasi id6 minimalizalasa, a kotrasi id6szak megfelel6 idépontjanak
kivalasztasa);

e TarozOk esetében az lUzemi térfogat fenntartandd, a vizminéség-romlast okozé anaerob
tledék eltavolitando;

* A tavakban kerulni kell a hajoutak mélykotrasat. Amennyiben a kotrast a viztest kozérdeki
hasznalatai feltétlentl igénylik, akkor az csak a sziikséges hajézasi mélységig végezhet6;

» A hinarfajok elszaporodasa esetén a strandokon és a hajoutakban a teljes kikotrasuk
elvégezhetd, mashol azonban csak gyéritésik javasolhat6é — indokolt esetben.

A fenntarté kotrads miszaki lehetéségei az alabbiak:

» Viz alatti kotrés: A technologiai lehetéség vizsgélata, milyen vizboritottsag mellett lehet
és/vagy gazdasagos a megoldas alkalmazasa. Vizsgalando, hogy a teljes elilepits felllet
hany %-a vonhat6 be — kdrnyezeti karosodas nélkil — az egy idében elvégzendé munkaba.
Milyen szakaszolassal oldhaté meg a teljes tledék eltavolitasa. Altalanos kivanalom, hogy
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a kotras elegendéen nagy felluleten minél révidebb id6 alatt megtérténjen abban az
esetben, ha a belsd terhelés cstkkentése az elsédleges cél. Mély tarozok esetében a
szakaszolas inkabb megoldhatd, sekély tavakban az Uledék atrendez8dése lényegesen
ronthatja a vizminéség-védelmi célok megvaldsitasat.

» Szaraz kotras: Az alkalmazand6 technolégia a meder szérazra Aallitdsat igényli. A
vizleeresztést kdvetden lUledékminbségtdl fliggben 2-3 év kell az Uledék kiszaradasahoz,
hogy munkagéppel kezelhetévé valjon. A kiszaritott mederben az tledék eltavolitasat (révid
tavolsag esetén) dozerral vagy (hosszabb szallitasi tavolsag esetén) szkréper ladakkal
lehet elvégezni. A kitermelt foldet az Ulepitd térben szigetek formajaban vagy a kijelolt
leraké helyeken lehet elhelyezni. Alternativ megoldas az uledék kémiai kezelése
allévizekben az alabbiak szerint.

* Az Uledék kezelése vas-sokkal: Sekély tavak/tarozok eutrofizalédasanak csokkentésére
alkalmazhat6 az alabbi feltételekkel:

Az alkalmazand6 dézis 50-100 g Fe**/m?;

Az Uledék felszinét kezelik a vas-soéval;

A viz tartézkodasi ideje nagyobb egy évnél,

A kezelést a teljes szennyezett Uledékfellleten alkalmazzak. Ez a kezelés 80%-kal
csOkkenti a P felszabaduldsi ratat oxikus és anoxikus korilmények kézott a nem kezelt
uledékhez képest. Nagy tavainkban nem javasolt modszer.

* A téviz kezelése aluminiumsoékkal: A modszer elsésorban kis tavak/tdrozok esetében
alkalmazhat6. Az alkalmazas feltétele, hogy a hipolimnion pH-ja nem csdkkenhet 6 ala a
kezelés hatasara. A kijuttathaté dozis 2,6-26 g Al**/m3 amit a helyi viszonyokhoz kell
alakitani. Kilénésen nem alkalmazhat6 a médszer nagy tavaink esetében.

* A toviz kezelése kalciumsokkal: A toviz kalciumsoéval végzett kezelése sekély és mély
tavak/tarozoknél alkalmazhatdé. A szikséges doézist mindig a helyi viszonyokhoz kell
alakitani. (Orszdgosan védett és Natura 2000 teriiletek terlileten nem javasolt.)

Orszagosan védett és/vagy Natura 2000 teriletek érintettsége esetén a tervezett beavatkozasok
egyeztetése szilkséges a mikodeési terlilete szerint érintett nemzeti park igazgatésaggal, illetve a
megvalésitas annak fellgyeletével torténhet.

Megvaldsito: alloviz, vizfolyas kezeldje (allam, dnkormanyzat, tarsulat stb.)

HMO: Telepulési, ill. adul éteruleti mederszakaszok rehabilitacidja allovizek
esetében

Célja:
Az alldvizek telepulési szakaszainak atalakitasa, figyelembe véve a specialis arvédelmi

(partvédelmi) kovetelményeket, a rendelkezésre &ll6 helyet, valamint turisztikai és rekreéacios
szempontokat.

Mszaki megoldasa:

A beltertleti szakaszok 6kolégiai szempontl rendezését két Iényeges kérilmény befolyasolja: a
terulet nagy értéke és a nagymértékd, intenziv beépitettség. Az intézkedés dsszekapcsolhato a
HM7 intézkedéssel. Kis- és kdzepes méretl allovizeken az okoldgiai szempontokat el6térbe
helyezd partforma kialakitdsa szikséges. A part menti zonacié kialakitdsaban itt a kertészeti
eszkdzok, mbédszerek alkalmazadsa megengedett, de itt is torekedni kell a természetszerliségre, a
tajba illesztés minél jobb megvalodsitasara.
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Megvalosito: éalloviz, vizfolyas kezel6je (allam, dnkorméanyzat, tarsulat stb.)

HM10: Allévizek medrének fenntartasa 6kologiai szem  pontok figyelembevételével
Célja:

A jelenlegi mederfenntartasi gyakorlat felllvizsgalata 6kologiai szempontok elétérbe helyezéseével.
Cél olyan mederfenntartasi gyakorlat kialakitdsa, melynek sordn a tomederbdl csak a meder
természetes jellegét alapvetéen megvaltoztatd laza Uledéket és biomasszat tavolitjak el, és a
partvédelem 6koldgiai modozatai kerlilnek el6térbe. A mederfenntartas szikségessége az egyéb

intézkedések megvalositasa (egyszeri beavatkozasok, a medermorfolégia atalakitasa — HM7 -, a
vizminéség-védelmi puffersavok kialakitasa — HA3 —) utan fokozatosan csokken.

Miszaki megoldasa:

Az allbvizek medrének fenntartdsara, az elhabol6dasok (medererdzid), a szélhatasbol eredd
hullamzas okozta er6zid, valamint a jégzajlas partot karosité hatdsanak ellensulyozasara a
biotechnika eszkozei és eljarasai kedvezd hatékonysaggal alkalmazhatdk. Az intézkedés lényege,
hogy a part, a toltés vagy a deponia karosoddsdnak megakadalyozdsara természetharmonikus
megoldasokat talaljunk. llyen az él6 novényi épité anyagok alkalmazasa: a fliszényeg, a
r6zsepokroc, az ¢€l§ rbézse- és dorongmd, illetve a kombindlt eljarasok (készords és
flzdugvanyozas). Az él6 novények rugalmassaga, érdessége, regeneralddd és alkalmazkodo
képessége, élettani hatdsa nagyon elényos hidraulikai és hidrobiol6giai vonatkozasban egyaréant.
A biotechnikai eljardsok a technikai létesitményekkel egyenértékiiek, ugyanakkor olcsdbbak és
tartosabbak. Hatasuk tobboldald és nagyon kedvezé az élévizek Ontisztitd ereje és
oxigénhaztartdsa szempontjabdl is. A természettel valé 6sszhang szellemében - ahol lehet - a parti
fakat, de legalabb a tuskoéikat meg kell hagyni, mert a gyokérzet védi meg leghatékonyabban a
partot az elhabol6dastol. Az lledék és a lagyszarl novényzet kotrasat illetéen lasd a HM8-as
intézkedést. A parti fak és bokrok gondozéasét illetéen utalunk a HM7-es intézkedésre.

Orszagosan védett és Natura 2000 terlletek érintettsége esetén a tervezett beavatkozasok
egyeztetése szilkséges a mikodeési terlilete szerint érintett nemzeti park igazgatésaggal, illetve a
megvalésitas annak felugyeletével torténhet.

Megvaldsito: alloviz, vizfolyas kezeldje (allam, dnkormanyzat, tarsulat stb.)

IP4: VIZFOLYASOK  MEDRET  ERINTO  LETESITMENYEKKEL
KAPCSOLATOS INTEZKEDESI CSOMAG

Célja:

A vizfolyasok hossziranyu atjarhatésaganak javitasa a meglévd létesitmények lUzemeltetésének

megVvaltoztatdsaval, azok atépitésével, szikség esetén Uj létesitmények (pl. hallépcsdk, megkerilé
csatornak, surrantok) épitésével.

DU1: Duzzaszték Uzemeltetésének modositasa az alviz i szempontok, illetve a
hossziranya atjarhatésag figyelembevételével

Célja:

A kritikus tavaszi-nyari idészakokban a duzzasztok lzemeltetési rendjének 0sszehangolasa az

atjarhatéség és az alvizi vizjards szempontjaival. Torkolati duzzasztoknal a gravitacids kapcsolatok

helyreallitasa (amennyiben nem ellentétes a duzzasztas céljaval). Az igény megsziinése esetén a
duzzasztds megsziintetése.
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Mszaki megoldasa:
Az duzzasztémdivel kapcsolatos felulvizsgalat és médositds szempontjai:
* A duzzasztdmii hosszirdnyu atjarhatésaganak biztositasa.
» A duzzasztott szakasz megfelel6/elfogadhatd sebességviszonyainak biztositdsa
» A duzzasztott szakasz megfelelé vizszintjének és vizszint-ingadozasanak biztositasa,

+ Megfelel6 mederforma és mederédllapotra vonatkozo el6irdsok figyelembevétele
(feltoltédés, medersillyedés, tledékek tap-/szerves- és veszélyesanyag-terhelés ellen).

» Duzzasztott szakaszokrdl leeresztett vizre vonatkozé szabalyok.

e Talajvizszint emelkedést és felszin alatti aramlasi viszonyokat megvaltoztatd
beavatkozasok korlatozasa, tiltasa stb.

Orszagosan veédett és Natura 2000 terlletek érintettsége esetén az Uzemeltetési el6irdsok
egyeztetése szilkséges a mikodési terilete szerint érintett nemzeti park igazgatésaggal, kilonos
tekintettel a felvizi, mddositott viztesten kialakult halszaporodé helyek védelmére. (Elvaras a
litorélis tertleten és/vagy a vizzel boritott parti ndvényzetre ivo halak szaporulatanak biztositasa
érdekében a duzzasztott viztest vizszintjének kritikus idészakon bellli megtartasa.)

Megvaldsito: a vizfolyas és/vagy mitérgy, kezelbje

DU2: Zsilipek Uzemeltetésének modositasa a minimali s beavatkozas elve és a
hossziranya atjarhatésag figyelembevételével

Célja:

A vizkorméanyzas (vizjaras) felllvizsgélata, ahol lehet a természetes felé valé kozelitése,

gravitaciés kapcsolatok helyredllitasa, és ennek megfeleléen a mitargyak és Uzemeltetésik
felllvizsgéalata, modositasa.

Miszaki megoldésa:

A zsilipek Uzemrendjének felllvizsgélata, szikség esetén atépitése az atjarhatésdg és a
természetkozeli vizjards szempontjai szerint. Addicionalis intézkedés lehet a térségi
vizkormanyzési terv kidolgozasa. Orszagosan védett és Natura 2000 teruletek érintettsége esetén
az Uzemeltetési elbirdsok egyeztetése szilkséges a mikodési teriilete szerint érintett nemzeti park
igazgatdsaggal.

Megvaldsito : a vizfolyas és/vagy mitargy kezelbje

DU3: Hallépcs 6, megkeril 6 csatorna, fenékkiszob/surrantdé épitése, meglév 6k
mikod 6képessé alakitasa

Célja:

Nagy mitargyak atjarhatésaganak biztositasa (altalaban nagy folydkon lévé duzzasztomivekre

vonatkozik, ahol ez az izemeltetéssel nem oldhat6é meg).

Miiszaki megoldasa:

Megvalésitds mabdjat egyedi mérlegelés (hatasvizsgélat, kdltség-haszon elemzés) donti el
Volgyzardgatas tarozok esetében megkerulé csatorna lehet a megoldas. A hallépcsékre vonatkozé
vizjogi, épitési, Uzemeltetési engedélyek kiadasanak, visszavonasanak, kiegészitésének jogi
alapjaul szolgélo okoldgiai kovetelmények a kdvetkezdk:
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« A Kkis és kozepes és kozepes vizfolyasok esetében a szintkllonbségek athidalasara
els6sorban surrantok alkalmazandok. Kivétel, ha torpe vizmi miatt torténik a duzzasztés.
Ebben az esetben indokolt a hallépcsé, azonban a méretének igazodni kell a vizfolyas
halfajainak szikségleteihez.

* A hallépcsé partjat ugy kell hidromorfologiailag kialakitani, hogy a tajba ill6 névényzet rajta
megtelepedhessen. Ha szikséges, a megtelepedést tajba ill6 ndvényzet Ultetésével kell
elésegiteni.

» A hallépcsének az év vegetacios idészakaban, kulondsen az 6shonos halfajok szaporodasi
id6szakaban mikddnie kell.

» Hallépcsd szikséges vizmélysége 0,3 - 0,5 m. min. szélessége: 0,8 - 1,5 m, vizsebessége
max. 1 - 1,5 m/s (a szlkuletekre vonatkoztatva).

» Tilos a haladszat vagy horgaszat a hallépcsé és annak kozvetlenll csatlakoz6 alvizi és
felvizi terlletén. Véd6zéna kialakitdsa javasolhaté halgazdalkodasi szakember
bevonasaval.

Folyami duzzasztomiiveknél, keresztiranyu fenékgatnal megfelelé lejtészogli és egyenletes, a
terepviszonyoknak megfelelé6 nyomvonallal rendelkez6 megkerilé csatorna kialakitasa
javasolhat6, a hossziranyu atjarhatésag, a fajok vandorlasi lehetéségének javitasa eérdekében., A
megkerllé csatorna létesitése soran tekintettel kell lenni az arvizi veszélyeztetettség figyelembe
vételének szabdlyaira.

A hossziranyu atjarhatosag biztositasa érdekében az atjarhatésagot korlatozo fenékkiiszoboket és
fenékgatakat at kell alakitani, vagy a hosszirdnyu atjarhatésagot korlatozé6 mutargyat el kell
bontani. Az atalakitds megvaldsithat6é tobbek kdzott ugy, hogy a fenékgat fliggbleges fala helyett
rézsUs fellletl alvizi részt alakitanak ki, ahol nem bukéssal, hanem aramlassal jut a viz a felvizi
oldalrél az alvizi oldalra, a tenyészidészak legaldbb 30%-&ban 15 cm-es vizboritassal és
kevesebb, mint 1,5 m/s sebességgel. Megoldas lehet a koncentralt vizlépcsd elosztasa tébb
kisebb lépcsd/gat épitésével. A mitargyakat a vizfolyas kornyezetéhez illeszked6 természetes
anyagokbol és formaban kell kialakitani. A két miszaki lehetéség kozil a rézsls alvizi rész
megvalésitasara akkor kerilhet sor, ha a meglevé épitményhez val6 hozzaépités nem
veszélyezteti annak allékonysagat, illetve az Gj ma allékonysaga biztositott.

Orszagosan veédett és Natura 2000 terlletek érintettsége esetén az Uzemeltetési elSirdsok
egyeztetése szilkséges a mikodési terulete szerint érintett nemzeti park igazgatosaggal.

Megvalésito: a vizfolyds és/vagy matargy, kezelbje

DU4: Volgyzardgatas tarozok hasznositasanak, tUzemel tetésének moédositasa az
alvizi szempontok, illetve a hossziranyu atjarhatés  ag figyelembevételével

Célja:
A tarozé Uzemeltetésének felllvizsgalata és szikség szerinti médositasa (vizszintingadozas,

szabad tarozoétér biztositasa, az alviz felé torténd vizleeresztések) vizminéségi és 0Okologiai
szempontok figyelembevételével.

Miiszaki megoldasa:

Az Uzemrend &talakitdsa, sziikség esetén a tarozO6 hasznositasi form4janak megvaltoztatasa,
illetve felhagyas esetén a tarozo rekultivacioja (esetleg zaportarozéva torténé atalakitasa).
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+ Uzemrend modositas:egyedi intézkedést igényel a tarozo jellege és az egyéb
vizhasznalatok figyelembevételével. Beletartozik a vizkészlettel valoé ésszerli gazdalkodas
az alvizi mennyiségi és minéségi igények figyelembevételével.

« Atjarhatosag biztositasa:. Megkeriilé csatorna épitése. (lasd DU3 intézkedés);

« Téarozok atalakitasa: Arvizi tarozo, vésztarozo, vagy zaportarozé johet szoba. A miszaki
megoldasokra vonatkozéan lasd a TA5 és PT5 intézkedéseket.

» Tarozok megszuntetése: Elsésorban a hasznositasi igény megsziinése esetében merilhet
fel vagy — esetlegesen — a taroz6 feltdltédésekor. Lényege az eredetei folyami dinamikus
egyensulyi allapot, felszinesés, mederszélesség, mederalak, sebességviszonyok, hordalék-
és jégszallito-képesség helyredllitdsa. A bontds megvaldsithatésdgat okoldgiai, gazdasagi
és tarsadalmi szempontok szerinti indokoltsagot bemutaté tanulmanynak kell bizonyitania.
A nem természetvédelmi indittatdsu valtoztatasoknal is figyelembe kell venni a természeti
érdekeket (pl. vizvisszatartas miatt kialakulo éléhelyek stb.).

Orszagosan védett és Natura 2000 terlletek érintettsége esetén az Uzemeltetési elSirdsok
egyeztetése szilkséges a miikddési terllete szerint érintett nemzeti park igazgatdésaggal.

Megjegyzés: Az elbontés koltségigénye nagy, miszaki megvalositdsa kulonésen kdzepes folyok
esetében nehéz, az okologiai rendszer mikodésében az elbontads ugyanugy zavarast okoz, mint
az épités. Inkabb 0j funkciét érdemes talalni a szikségtelen duzzasztoknak (pl. 6koldgiai cél: vizes
éléhely, vagy zaportarozas, lasd: HAL1, HA2, VT3).

Megvalésito: vizfolyas és/vagy mitargy, kezel6je

IP5. KIKOTOKKEL ES A HAJOZAS FENNTARTASAVAL KAPCSOLATOS
INTEZKEDESI CSOMAG

Célja
A hajézéas kdrnyezeti / 6koldgiai szempontok szerinti megvaldsitasa (kdrnyezetkimélé megoldasok,
szennyezések nyilt vizre jutasanak akadalyozasa, a ,minimdlis zavartsag” elvének érvényesitése).

KK1: Kdrnyezeti/okologiai szempontok érvényesitése a kikot ok ki- és atalakitasa,
mukodtetése soran

Célja:
A meglévé kikoték kornyezeti / 6kolégiai szempontok szerinti atalakitdsa és Uzemeltetése

(kbrnyezetkimélé megoldasok, szennyezések nyilt vizre jutasanak akadéalyozésa), uj kikoték e
szempontok szerinti megvalositasa.

Mszaki megoldasa:

Az intézkedés folyami nyilt és zart, valamint csatorna- és allovizi kikbtékre vonatkozik, figyelembe
véve a j0 kornyezeti és 6koldgiai gyakorlat szempontjait. A kik6té l1étesitményei éltalaban a part kis
hanyadat érintik, ezért azok 6nmagukban nem jarulnak hozza a hidromorfoldgiai kockazatossag
kialakulasahoz. A kikotok teriletérél szarmazd szennyezések kémiai kockdzatanak csdkkentésére
azonban intézkedések sziikségesek. A személyhajozast vagy a teherhajok ki- és berakodasét
ebben az esetben ugy kell megoldani, hogy kézben a folyé vizszintjének jelentds valtozaséat
figyelembe kell venni. A kikotd létesitése soran a hidromorfolégiai valtozasok egyarant hatnak az
igénybevett teruletre flggetlendl attol, hogy fuggéleges partfalld vagy rézsis kikotét épitenek. A
haj6zds biztonsaga szempontjabdl ugyanis a partvédelmet mindkét esetben hagyomanyos
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modszerekkel kell megoldani. A hajok méretétél, és a hajoforgalomtdl fiiggben a kikotdk a part
néhany 100 métertdl 1-2 km-ig terjed6 szakaszat veszik igénybe. Hidromorfologiai hatasuk a
viztestre altaldban nem jelentés. A tavi vitorlaskikoték esetében a természetkdzeli megoldasoknak
tagabb tere van (pl. a kikétéoszlopokat vérosfenyd gerendakbol célszer( kialakitani).

A hajék vizre tételéhez és javitasdhoz gépi berendezések sziikségesek, ezek kornyezet-
szennyezd hatdsatol a vizeket védeni kell (csurgalékviz Osszegyljtés, kezelés és elvezetés)
ugyanugy, mint a megkdzelitési utakrél és a parkolo tertletek lefoly6 vizeinek hatésaitél. (Lasd
meég: TE2 és TE3 intézkedést is, ezen belll, pl. zart burkolatok, homok- és olajfogok stb.
alkalmazasa.) A csatornakikoték atmenetet jelentenek a folyami és a tavi kikoték kozott. Mivel a
csatornahajozas nalunk nem gyakori, ezért a megoldast kulon részleteiben nem ismertetjik.

A kikotd kialakitasaval kapcsolatos kdvetelményeket a vonatkozdé miszaki irAnyelv és a hajozasi
szabdlyzat tartalmazza, itt csupan a figyelembe veheté kdrnyezeti/ 6kologiai szempontokat
ismertetjuk. (E szempontokat nemcsak a kikoték, hanem a hozzijuk tartozd létesitmények, pl.
kikotémedencék, bejarati csatornék, rakpartok, rakodé berendezések, zemi létesitmények ki- és
atalakitasanal is alkalmazni kell.) A megvaldsitas soran a legfontosabb szempontok az alabbiak:

* A partvédelem 6kologia szempontjai.

» A feliszapolodas elleni védelem miiszaki szempontjai (kikdtd és bejarati csatorna kialakitas,
mederkotras stb.).

* A csurgalékvizek, szennyvizek, hulladékok Osszegyljtése és kezelése a veszélyes és
szennyezd anyagok felszini és felszin alatti vizekbe jutdsanak megakadalyozésa.

» A kikotd havaria tervében a kdrnyezetszennyezést, terhelést okozd balesetek kezelésének
meghatarozasa.

* AKkikotéforgalom kornyezeti terhelést mérseklé szabéalyainak kidolgozasa.
» AKkikotok tajba illesztésének szabdlyai.

Természetvédelmi terlleten kikotd csak kivételes esetben, alapos indokkal, a hatésagok és a
természetvédelmi kezel§ egyetértésével létesithetdé. Masutt is figyelembe kell venni adott
folyészakasz Okologiai sajatossdgait, melyek nem sérilhetnek az Uj, vagy az &atalakitott
tevékenység miatt.

A kikoték tertletén a j6 oOkoldgiai allapot/potencial elérése érdekében mas intézkedéseket is
alkalmazni kell:

» Csurgalékvizek 0sszegylijtése, kezelése és elvezetése (lasd még: TE2 és TES
intézkedések). Kulondsen fontos ez az intézkedés teherhajé kikoték esetében.

» A személyzet és az utasok szamara megfeleld szami mosdd biztositasa, valamint a
keletkezé szennyviz 6sszegylijtése, kezelése, vagy elszallitdsa (lasd még: SZ2 és CS1
intézkedést is).

« A kikoté havaria tervének elkészitése a balesetek kezelésére (lasd még: KA2 intézkedést
is).

Megvaldsito: kikotd kezelbje

KK2: Kornyezeti/okologiai szempontoknak megfelel 6 hajozasi tevékenyseég
kialakitasa

Célja:
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A ,minimalis zavartsag” elvének érvényesitése, a kérnyezeti / 6koldgiai szempontokat figyelembe
vevd viziat kijelolés, és fenntartas (fenntartd kotrds, duzzasztas, hullamverés elleni védelem,
védétavolsagok sth.) megvaldsitasa, a kornyezeti/ 6koldgiai szempontokat is figyelembe vevd
eszkozpark kivalasztasa.

Miiszaki megoldasa:

Ez az intézkedés a hajozas, hajoutak kornyezeti/okologiai feltételeit foglalja 6ssze az elvek és a
gyakorlat szintjén. A haj6zas 6koldgiai feltételeit illetéen a kovetkezb elveket célszeri alkalmazni:

* A "minimdlis zavaras" elve, mely szerint a hajéforgalmat és az azzal kapcsolatos
létesitményeket lehetéség szerint tajba ill6 modon, a folyd, vagy to vizjardsanak és
mederalakulatdnak leheté legkisebb zavarasaval kell megoldani.

* A hajolt kialakitdsa és fenntartasa nem jarhat a hozza tartozé viztestek hidromorfoldgiai
allapotanak romlaséval, azaz csak a viztest nagysaganak megfelel6 rendi hajout jeldlhetdé
ki, mert annal nagyobb drasztikus beavatkozasok nélkul nem tarthato fenn.

» A hajozast seqitd vizlgyi beavatkozasok (sarkantyuk, mederkotras, folyGkanyarulat
atvagas stb.) kiterjedése nem haladhat meg egy, a vizfolyds mérete alapjan megallapitott
szintet. .

* Folydékon kerulni kell a hajozas miatti duzzasztast. Amennyiben ez mégis elkerulhetetlen,
gondoskodni kell a folyé 6koldgiai folytonossaganak fenntartdsarél (hajozo zsilipek mellett
hallépcsék épitése, lasd DU3 intézkedés).

» Tavakon kerulni kell a hajozoutak rendszeres kotrasat, ill. azt csak a szikséges mélységig
szabad végezni. A kikoték feliszapolodasabol eredd fenntartdsi munkékat viszont
rendszeresen el kell végezni.

* A rendkivili szennyezések (havaridk) elleni fellépés miatt a hajozasnak
kornyezeti / 6koldgiai szempontokat is figyelembe vevé havaria tervvel és miszaki
eszkozéllomannyal kell rendelkeznie az esetlegesen mégis fellépé karesemények
enyhitésére.

» Orszagosan védett és Natura 2000 terlleten zemszerl hajokozlekedés csak az illetékes
természetvédelmi hatdsag engedélyével legyen lehetséges. Ugyancsak e hatdsagnak kell
kijelolni azt a védétavolsagot (az orszagosan védett és Natura 2000 tertletek mellett),
amelyen kivil a hajézas megengedett. (Ez nyilvanvaldan fligg a védettség okéatdl.)

* A hajozas altal okozott hullamverés ellen a partot nagy folydink esetében a hullamtéri
véddberdd-sav megfeleléen biztositja. Nem védi azonban a part menti sekély viz és a part
elévilagat, ezért a partszakaszok élévildganak érzékenységét figyelembe véve felul kell
vizsgélni a megengedhetd hajosebességet, a hajok tipusat, méretét, és/vagy szikség
szerint meg kell valésitani a hullamvédelem 6koldgiailag elfogadhaté miszaki megoldasait.

* A hajéut fenntartasa érdekében végzett kotrasi munkak jelentds meértékben hozzajarulnak a
gorgetett (a mederfenéken mozgd) hordalék hianyahoz. Ezért a kereskedelmi célu kotrast
meg kell tiltani és a fenntartasi célbdl (pld. a hajoéut megfelel6 paramétereinek biztositdsa
érdekében) kikotort anyagot a mélyulé részeken vissza kell télteni a mederbe.

» Szigoritani kell a hajéforgalomra vonatkozo korlatozasok betartasanak ellenérzéseét.
Megvalosito: viziat kezeldje
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IP6: HALASZATI ES HORGASZATI TEVEKENYSEGGEL
KAPCSOLATOS INTEZKEDESI CSOMAG
Célja:
Olyan halgazdalkodasi és horgaszati gyakorlat altalanossa tétele, amely megakadalyozza a

haltermelés, céljara hasznositott viztestek alatti alviz szennyezését, ill. a horgaszvizként
hasznositott viztesteken a tdbblet tapanyagbevitelt, valamint a halallomany torzulasat.

FI1: Mesterséges halastavakra vonatkozd j6 halaszat 1 gyakorlat (tbgazdasagi
gyakorlat) megvalositasa

Célja:
Olyan j0 halgazdalkodéasi gyakorlat &ltalanossa tétele, amely megakadalyozza a mesterséges
halastavak alvizi szennyezését, alkalmazkodik a leeresztési és vizszint-ingadozasi

kévetelményekhez. Célja, hogy cstkkenjen a halastavak vizleeresztésekor idészakosan jelentkezé
I6késszer(i szerves- €s tapanyag-terhelés az alvizi szakaszon.

Miiszaki megoldasa:

A halgazdalkodas, a vizmindség-védelem és az 6kologia szempontjainak orszagos szabalyozason
keresztil torténd dsszehangolasa a j6 gyakorlatok alkalmazasaval. A mlszaki megoldasok alapja
a kovetkezé:

» Atogazdasagi haltermelés extenziv jellegd.

» A mesterségesen létrehozott kortbltéses halastavak sikvidéki tertileten hozzajarulnak a
terulet vizhaztartasi viszonyainak javitasahoz, névelve a folydszabalyozasok és a belviz-
rendezés miatt lecsokkent, a tajra kordbban jellemz§ vizfeluletek nagysagat.

« A halastavakban él6helyek alakulnak ki, és az 0©kolégiai szempontbdl kedvezd
gazdalkodasbdl (elismert o©kolégiai szolgaltatasbol) addodd jovedelemcsotkkenést a
mez6gazdasagi tamogatasi rendszerekhez hasonlé modon kell kezelni (kompenzalni).

* A viz tarozadsahoz kapcsolédo, mas felhasznalok szamara is hozzéaférhetd vizkészlet
biztositasanak koltségeit a tovabbi felhasznaldknak meg kell téritenidk.

« A halast6 mikodtetéséhez szikséges viz arat és a viz biztositdsaval kapcsolatos
szolgéaltatasi dijakat orszagosan egységes szempontrendszer szerint kell megallapitani,
figyelembe véve a készletek béségét, minéségét, az igénybevétel idészakat.

» A tapviz minéségének ki kell elégitenie a tdégazdasag igényeit (E kovetelmények nem
lehetnek szigorubbak a VKI j6 6koldgiai és kémiai allapotra vonatkoz6 kritériumainél. Ha
mégis, akkor ezt kulon jogszabélyban kell rogziteni.)

A j6 tbégazdasagi gyakorlatban rogzitett gazdalkodasi szabalyok a haltermelésnek aldrendeltek,
azonban biztositaniuk kell a levezetett vizet befogadoé vizfolyasra vonatkozé el6irdsok betartasat
is. A kornyezeti hatdsok minimalizalasat kell célul tGzni, a vizeket olyan &llapotban Kkell
visszaengedni a befogaddba, hogy az semmilyen veszélyt ne jelentsen azok természetes
Okoszisztémajara. Ezt monitorozni kell, és egyedi hatarértékeket kell jogszabalyban megallapitani.

Megvaldsito: gazdalkodék, izemeltetdk

FI2: Mesterséges horgasztavakra vonatkozo jo gyakor  lat megvalésitasa
Célja:
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Olyan j6 horgéaszati gyakorlat alkalmazasa, amely megakadalyozza a horgaszvizként hasznositott
mesterséges viztesteken a tobblettdpanyag bevitelét. Fontos intézkedés, amely a viztestek
jelent8s részét érinti.

Mszaki megoldasa:

A jO horgaszati gyakorlatok a kilonbdzd viztipusokra javasolt j6 halaszati gyakorlatokbdl
vezetheték le. A VKI szempontjdbdl a kovetelményekben nincsenek kilonbségek. Az eltérések
csak abbdl adodnak, hogy a kdvetelmények teljesitése a horgaszat esetén mas modszerekkel
(esetenként konnyebben, rugalmasabban) érhetd el. A gyakorlatban is széba j6het6 (rentébilis)
mobdszerek alkalmazhatosagat befolyasoljdk a horgaszat kedvez6bb jovedelmez&ségi viszonyai.

A j6 horgaszati gyakorlat sokkal tébb, mint a horgaszrend intézkedései. Része a csak csalogato
etetés és a megfeleld halszerkezet telepitése is.

Megvaldsito: gazdalkodék, lzemeltetdk

FI3: Volgyzarégatas tarozOkra vonatkoz6 jO halgazda I|kodasi és horgaszati
gyakorlat megvaldsitasa

Célja:
Olyan j6 horgaszati és j0 halgazdalkodasi gyakorlat alkalmazdsa, amely megakadélyozza a
halastoként és horgaszvizként hasznositott tarozok esetében a tobblettapanyag bevitelét.

Miiszaki megoldasa:

A halaszati hasznositasu volgyzarégatas tarozokban a halaszat, horgészat terhelése folyamatos,
ill. a tarozobol nincs rendszeres, az alvizet megfeleléen taplald vizleeresztés. A vizfolydsok
elzardsaval kialakitott volgyzarogatas tarozok haldszati és horgaszati hasznositdsaval
kapcsolatban a VKI alabbi szabalyaibdl kell kiindulni.

» A tarozotérben a viz allapota nyilvanvaléan nem felel meg a vizfolyasra el8irt 6kolégiai
kovetelményeknek, hiszen alldvizre jellemzé életkbzosségek alakulnak ki. Az elzaras —
aminek elsésorban felvizi hatadsa van, de lehet alvizi is — akadalyozza az él6lények
ennek jelentésége viztest-tipusonként, sét azon belll a tarozok elhelyezkedésétdl figgben
is valtozik. Ezek a hatasok csak a tarozo félszamolasaval vagy oldalcsatorna létesitésével
szlntetheték meg.

» A térozd hatassal lehet az alvizi meder mennyiségi és mindségi viszonyaira is. A tarozo
jelentésen befolyasolhatja az alvizi szakasz vizjaraséat és vizminéségét. Ez a hatas annal
nagyobb, minél nagyobb a természetes kisvizi készlet és a tarozo leeresztése minél inkabb
eltér a természetes utanpotiodas altal meghatarozott vizviszonyoktol.

* A VKI &allaspontja szerint a tarozé fenntarthatd, és ezzel az okozott 6kologiai hatadsok is
elfogadhatdk, ha a tdrozo funkcidja olyan emberi igényeket szolgél, amelyek mas médon
csak nagyon kdltségesen, ésszerltlen modon lennének kielégitheték. Ebbe a korbe tartozik
az ivéviz, az arvizvédelmi, az energiatermelési és az ontozési célu tarozas, a rekreacio, de
a haltermelés nem. Lehet6ség van az egyéb jelentés gazdasagi tevékenység kategoériaba
vald besoroldsra, de ez részletes indoklast/igazolast igényel. A magyar sajatossagbol
kiindulva ez megfontolandd, azonban ehhez igazolni kell a haldszat gazdasagi jelentéségét
€s az erés tarsadalmi tAmogatottsagot.

* Az er6sen modositott viztestekre a j0 Okoldgiai potencidl elérése a kotelez6. Ez a VKI
szerint a kiemelt emberi célt szolgalo tevékenység hatasnak elismerése mellett elérhetd
legjobb Okologiai allapotot jelenti. Az ,engedmények” a tarozétérre és a migracio
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korlatozdsara vonatkoznak, de nem tartozik bele az alvizi szakasz mennyiségi és minéségi
allapotanak jelentés modositasa.

A fentiekbél kovetkezik, hogy a volgyzardgatas tarozok haldszati hasznositdsa a kovetkezd
gyakorlati problémakat veti fel:

* A nem kiszarado vizfolyasok esetében a nyari idészakban biztositani kell az 6kologiailag
szilkséges mederben hagyandd vizmennyiséget, méas széval ennél kevesebb viz
leeresztése csak abban a kilonleges esetben engedhetd meg, ha a taplalé vizfolyason is
ennél kevesebb érkezik. (E vizfolyasoknal nem elfogadhatd, hogy a vizkészlet a vizfolyas
kis részén és a vizfolyastol alapvetéen eltéré oOkologiai viszonyok fenntartdséra
koncentralddik, a rendszeresen kiszarado vizfolydsok esetében mas a helyzet.)

» Az odkolégiai kisvizet meghaladé lefolyas (amely a vizfolyas hasznosithatd készletét jelenti)
potencidlisan mas haszndlok szamara is felhasznalhatd, vagyis a konkurens
vizhasznalatokra vonatkoz6 szabdlyok lépnek életbe (ezek egy része, kilondsen a
vizhidnyos teriletekre alkalmazandd szabalyok pillanatnyilag csak javaslat szinten allnak
rendelkezésre).

» A szérazodo klimaban a viztadrozas készletnovelé szerepe felértékelddik. A szélséségek
novekedése miatt n6 a jelentésége az arviz-visszatartasi funkcionak is (ez barmikor
rendelkezésre all6 szabad térfogat biztositasat jelenti), de felveti a tarozék biztonsagos
feltbltésének kérdését is.

* A vizleeresztés minésegi kdvetelményeire az alvizre elGirt VKI hatérértékek vonatkoznak: a
leeresztett viz atlagos vizminGségi paramétereinek meg kell felelnilk a vizfolyasra
vonatkozd kérnyezetmindségi hatarértékeknek, illetve az dsszesitett mindsités nem adhat
rosszabb eredményt, mint a felvizen.

A mesterséges togazdasagokhoz képest tehat alapvetéen két kilonbség jelentkezik:

» A vizfolyas természetes vizjarasi jellemzdinek fuggvényében valtoznak a leeresztésre
vonatkozd kdvetelmények.

* Az eltérd leeresztés miatt a vizmin6ségi el6irdsok is kilénbdznek (és jéval szigordbbak az
oldaltarozos halastavakra megallapitand6 egyedi hatarértékeknél).

A tarozotérre vonatkozo6 halgazdalkodasi szabalyoknak a mesterséges halastavakhoz képest olyan
mértékben kell valtozniuk, amennyire ezt a leeresztés mennyiségére és mindségére vonatkozo
eltéré kovetelmények indokoljdk. A gazdasagi és tarsadalmi szempontok alapjan aldtdmasztott
erdsen modositott allapot mellett csak a fenti gyakorlati kovetelményeket kielégité haldszati
hasznositas tarthaté fenn hosszu tavon. Az ennek nem megfeleld gazdasagok atalakitdsara
bizonyos, a jogszabaly kidolgozasa soran megallapitanddé turelmi idé all rendelkezésre.

Megvaldsito: gazdalkodék, lzemeltetdk

Fl4: Természetes vizekre vonatkoz6 j6 halaszati és horgaszati gyakorlat
megvalositasa

Célja:

Olyan j6 horgészati és halgazdalkodasi gyakorlat alkalmazasa, amely el6segiti a halastoként és

horgészvizként hasznositott természetes vizek (pl. holtmedrek) j6 tkoldgiai allapotanak elérését,

ill. megbrzését (a tbbblettapanyag bevitel mérséklése, a természetes allapotoknak megfeleld
halszerkezet kialakitasa).

Miiszaki megoldasa:
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A természetes vizeknek a haldllomany olyan 6koldgiailag fontos alkotéeleme, amelynek jelentés
gazdasagi értéke van, igy elengedhetetlen a halallomany 6kolégiai és gazdasagi szempontjainak
O0sszehangoladsa. A halallomany szabdalyozasaval a viz oOkologiai allapota karbantarthatd, sét
javithatd, ennek feltétele, hogy a kdzvetlen révid tava gazdasagi érdekek ne elézzék meg a hosszu
tavu okoldgiai érdekeket.

A természetes vizekbe torténé haltelepités dkologiai szempontjai a kovetkezék:

« afenntarthatd termelés (kornyezetileg, gazdasagilag);

* a minimdlis koérnyezeti terhelés,

* avizi kbrnyezet természeti értékeinek megovasa;

e ahorgész- és rekreacios igények kielégitése (hal + horgasztd); valamint
e avizes él6helyek és a biodiverzitas fenntartasa.

Akkor helyes a természetes vizi haltelepités, ha az &lloméanyjavitd jelleggel torténik. Kizardlag
olyan halfajokat lehet telepiteni, amelyek természetes elemei (voltak) az adott viznek, azonban
jelenleg természetes szaporulatuk nem megfeleld. A tajidegen fajok telepitése a természetvédelmi
torvénynek megfeleléen tilos. Nem telepithetdk olyan fajok sem, amelyek az egyébként ott lévd
védett halfajok meg6rzését veszélyeztetik. LehetSleg eltéré életkord egyedekkel kell telepiteni,
hogy a természetes koreloszlas kevéssé valtozzon.

A telepités mértéke nem haladhatja meg a viz természetes eltartd6 képességét, ez viztipusonként
eltérd, ezért az adott esetre kulon kell meghatarozni. A telepitést kdvesse fogasi tilalom, hogy a
telepitett halak kifogasa a telepitést kdvetéen ne legyen tdmeges. A telepités soran figyelembe
kell venni a viz meglévé haldllomanyat, amelyre csak a szikséges mértékl ratelepitést kell
végezni. A természetes vizekben egyébként gyakran elszaporod6 téjidegen halfajok (pl.
toérpeharcsa, naphal, stb.) esetében célszer(i ezek ragadozéit is telepiteni. A viz haldllomanyét
kifoghat6 mennyiség szempontjabdl is figyelembe kell venni, és ha indokolt, akkor a hosszu tavon
fenntarthatd hasznositas biztositdsa érdekében helyi szinten korldtozni kell a kifoghato
mennyiséget.

A holtmedrekben a j6 haldszati gyakorlathak a j6 6kolégiai allapottal és a természetvédelmi
eléirasokkal kell 6sszhangban lennie. A fenti szabalyoknak az alkalmazasat a viztestként kijelolt
holtmedrekre javasoljuk alkalmazni. A viztestként nem kijel6lt, védett természeti terlileten talalhatéd
holtmedreknél a természetvédelemi kezeld tovabbi elbirdsokat tehet a védett értékek megovasa
érdekében. Az egyéb (gazdasagi ceélu) holtmedrekre kevésbé szigort, a jO tdgazdasagi
gyakorlatbal kiindul6 szabalyok alkalmazését javasoljuk.

Megvaldsito:  gazdalkoddk, tzemelteték

IP7: TELEPULESI INTEZKEDESI CSOMAG
Célja:
A telepulési kornyezetben talalhato, a felszini és felszin alatti vizeket egyarant terhel§

szennyezéforrasok (hulladéklerakdk, csapadékviz, telepillési ndvénytermesztés és Aallattartas)
folszamolasa, j0 gyakorlat kialakitasa a szennyezések, terhelések cstkkentése érdekében.

TE1: Kommunalis hulladéklerakok rekultivacioja
Célja:
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A meglévé legdlis, vagy illegalis lerakdk felszamolésa, rekultivacidja, a talaj és a taj rehabilitacioja.
A felszini és felszin alatti vizek tovabbi szennyezésének megakadalyozasa és a kdrnyezetterhelés
csokkentése.

Mszaki megoldasa:

A nem megfelelé miszaki védelemmel épitett, bezart hulladéklerakd vagy hulladék elhelyezésére
hasznalt terulet kdrnyezeti veszélyességének csokkentése miiszaki védelem utdlagos kiépitésével,
tajba illesztésével, tovabba utdgondozasaval. A lerakdkbdl szarmazd talajviz szennyezést a
rekultivacio soran kiépitendé fellleti zaréréteg és vizelvezetés gyakorlatilag megszunteti. A korabbi
vizszennyezédések terjedése — utanpétlédas hianyaban - mérséklédik. Az elfolyd csurgalékviz
nem veszélyeztethet védett tertletet (természetvédelmi, ivdvizbazis vagy rekreaciés céla terilet).

A lerakok rekultivacioja, a felsd lezaras kialakitdsa a hatélyos jogszabalyban foglaltak szerint
torténik. A rekultivacios rétegrend kiépitéseig a terilet 6rzését biztositani kell. A hulladékhataron a
lerakott kismennyiségil hulladékot fel kell szedni és a rekultivaciora kijelolt tertleten kell elhelyezni.
A felszedett hulladék alatti talajt 0,5 m mélységben ki kell termelni és a hulladéktestre at kell rakni.
A tereprendezés sordn a lerako felliletét egyenletesen kell kialakitani, és el kell végezni a rézsik
rendezését is. A hulladéktest formézasa soran alkalmasséa kell azt tenni a zaroréteg fogadasara,
hogy a vegetacids réteg megvaldsitasa utan a terilet tajképi megjelenése a lehetd leggyorsabban
kozelitse meg a leraké léte elétti terepadottsagokat. A hulladékleraké felszinére juté csapadékviz
lehet6 leggyorsabb elvezetése érdekében a hulladéklerakoé felszinének megfeleld lejtéssel torténd
kialakitasa és a meglévd hulladék atrendezése mellett a hulladék felszinének 30-50 cm
vastagsagban torténé tomoritését kell elvégezni. A hulladékleraké felszinérdl a kialakult fas szaru
vegetaciot — rekultivacios réteg kialakitasat akadalyozd novényzetet — el kell tavolitani. A
hulladékleraké rekultivaciojat végleges felszini zaroréteg rendszer kialakitasaval egy, vagy
atmeneti felszini zaroréteg kialakitasaval két titemben kell elvégezni.

A masodik Utem altalaban 10 évvel koveti az elsét, kozben az 6sszegyllé gaz elvezetését meg kell
oldani. A rekultivalt helyszinekre vonatkozéan a kornyezetvédelmi hatésagok valtozé
id6tartamban, 20-30 évre, utdgondozasi kotelezettséget irtak el6, amely soran meghatarozott
tartalmu és gyakorisagl kdrnyezeti monitoring tevékenységet, adatszolgaltatast és fenntartasi
munkakat kell végezni.

Megvalosité:  dnkorméanyzat

TE2: Belterlleti csapadékviz-gazdalkodas

Célja:

A csapadékviz szabalyozatlan lefolyasanak megszintetése és az abbdl szarmaz6 szennyezésnek
a csokkentése. Egyarant szolgalja a felszini és a felszin alatti vizek minéségének és

mennyiségének védelmét, a belterlileti vizvisszatartas el6segitését. Cél elsésorban a belterileti
csapadékvizek biztonsagos 6sszegyljtése és megfeleld hasznositasa, az elvezetés helyett.

Miszaki megoldasa:

A lehull6 csapadékviznek azt a mennyiségét, amelyik azonnal a csatorndba keril kétféle médon
csokkenthetjuk. Lehet épiteni ugynevezett puffertarolokat, atmeneti tarozokat, amelyekbdl
késleltetve, a zivatar elmultaval jut a viz a csatorndba. Ezen tarozOk létesitése a varosokra
jellemzd helyhiany miatt nem nehéz. Kézenfekvd megoldas, ha a jelentds alapterileti épuletek
tetéjén alakitjuk ki az atmeneti tarozot zoldteté formajaban. Zoldteték épitésével a lefolyasi
folyamatok is megvaltoznak, ezaltal alkalmassa valnak az arvizi kockazat csokkentésére.
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A novényzettel telepitett teték, a zoldtetdk a lehullé csapadék jelents részét visszatartjak, illetve a
csapadékcsucsok esetén a lefolyd csapadékviz mennyiség lefolyasat jelentésen késleltetik. A
zo6ldtetd a csapadékviz felhasznalgja, atmeneti tarozdja.

Csapadékvizek elvezetését és tisztitasat szolgald miszaki létesitménynek két f6 eleme van: a zart
csévezeték vagy nyilt arkos csapadékviz gyUjté-levezeté haldzat és a csapadékviz tisztitdsara
(szennyezbanyag cstkkentésére) létesitett mitargy.

A 28/2004. KvWM rendelet technoldgiai hatarértékei csak minimum feltételként jelennek meg,
egyedi hatarértékek is megallapithatok a befogadd terhelhet6sége alapjan. Ennek
meghatarozdsdhoz figyelembe kell venni a bevezetés hatasara varhaté és megengedhetd
koncentracio-névekményt a befogado viztipusara vonatkozo, a j6 allapot biztositdsahoz szikséges
kritériumok és a hattérterhelés flggvényében. A miszaki megoldasok szakmai, tervezési elvei
ismertek. A parologtato, szlr6 létesitmények megvaldsitadsanak legkritikusabb feltétele altalaban a
helyigény biztositasa, kulondsen beltertileten. Valamennyi Iétesitmény-tipus idészakos tisztitast
(Uledék, uszadék eltavolitas) igényel, ezért a jarmivel térténé megkozelités lehetéségét is meg kell
teremteni. Az Uledék, elsésorban a jelentés gépjarmiforgalommal rendelkezé vizgyljté esetében
nehézfémekkel szennyezett. A létesités és Uzemeltetés feltétele a visszatartott anyagok
elszallitasanak és artalommentes elhelyezésének biztositasa is.

A csapadékcsatornak végpontjaira helyezett, folyamatos tzemeltetést nem, csak ellendrzést,
tisztitdst és idészakos karbantartast igénylé berendezések a lebegbanyag és az ahhoz kotédéd
szennyez8k hatékony eltavolitdsara alkalmasak. A nitrogén kivételével ezek alkotjak a telepulési
felszinrdl érkezd kémiai szennyez8k meghatarozé hanyadat. Az Ulepitéses elbtisztitas utan a vizes
éléhelyként kialakitott teriilet (wetland) az oda elhelyezett csapadékvizeken tovabbi szervesanyag
és nitrogén eltavolitast végez.

Megoldasi modszerek:

* Nyilt &rkos csapadékviz elvezetd rendszer fuvesitett foldmederrel, és/vagy burkolt arok.
Csak a torkolati tisztitom( (tarozé, wetland stb.) kialakitasaval egyudtt alkalmas a
szennyez&anyag csokkentésre. A ndvényzettel boritott arok kedvezdbb a burkolt aroknal
(beszivarogtatas, visszatartas 30% kordli).

o Z&rt csapadékcsatornazas. Gravitacios csatornarendszer a szikséges mitargyakkal. 2000
LE feletti telepuléseken varoskézpontban alkalmazando.

» Tarozok, torkolati tisztité létesitmények. A csapadékviz kdzvetlen befogaddba vezetése
helyett, a torkolatnal fizikai, és/vagy bioldgiai (rész)tisztitasra alkalmas létesitmény(ek). A
lefolyds szennyezettségétdl fliggéen ezek lehetnek Ulepité tarozok (homok és
hordalékfogok), szirémezdk vagy wetlandek. El6z6 a lebegbanyag és az ahhoz kot6dd
szennyez8k (foszfor, nehézfémek), utébbiak e mellett a ndvényzet altal felvehetd, oldott
szennyezdk visszatartdsara (is) alkalmazhatdk. LAsd még: SZ1-2 természetkozeli tisztitas,
PT5 szlrémezdk intézkedéseket). Parologtatd medence vagy szirémezd csak ott
Iétesithetd, ahol az a felszin alatti vizet nem veszélyezteti.

Lefolyas szabdlyozasa a beszivarogtatas novelésével is torténhet. A telepuilési felszin szennyezd
anyagainak meghatarozé hanyada partikulalt formédban van jelen, a felszini lefolyasi folyamatok
szallitoképességének célszeri mdbdositdsaval a befogaddba mosdédd hanyadot a visszatartas
csokkentésével korlatozhatjuk. A lefolyas szabalyozasanal két szempontot kell érvényesiteni,
melyek egyarant a visszatartast szolgéljak:

* acsapadékviz lefolyd hanyadat csokkenthetjik a beszivargas novelésével, vagy
 a lefolyas sebességét és ezzel a csucshozamot mérsékelhetjuk idészakos felszini
tar6zassal.
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El6bbi esetében a teljes beszivarogtatott vizmennyiség partikulalt szennyezbéanyag tartalma
levalaszthaté, mig utobbindl a térozott vizben lejatsz6d6 Ulepedés hatékonysadga lesz a
visszatartas mértékét meghatérozé. Belterlileten beszivarogtatas novelésére elsésorban a
meglévd zold tertletek (parkok) hasznalhatok fel. A masik miiszaki megoldas a vizzaro fellletek
helyett vizatereszté burkolatok alkalmazéasa (pl. jardakon).

Megvaldsitd:  dnkormanyzat, lakossag

TE3: Belterileti j6 vizvédelmi gyakorlatok

Célja:

A beltertleti nem pontszerli szennyezések csokkentése a telepllési ndvénytermesztés és
allattartds maddjanak, a kozterlletek hasznélatanak és fenntartasanak, valamint magas
talajvizallasa teruleteken a temetkezési eljarasoknak a moédositadsaval. (A szennyviz-

szikkasztassal kapcsolatban lasd az IP9 intézkedési csomagot, a telepllési csapadékviz
elvezetést illetéen lasd TE2 intézkedést).

Miiszaki megoldasa:

A telepulési terméterileteken (kertek, zart kertek, parkok) a muitragyazas, tragyazas, valamint a
novényvédelem modjanak (Utemezés, adagolas, alkalmazhaté termékek) szabdlyozasa,
O0sszhangban e terlletek felszini vizelvezetésének és oOntozésének mobdjaval. A haztdji
haszonallat-tartds szabdlyozésa: (fajonként a megengedett allatszam, fajonként és allatszamtol
flggben az istallézas és a tragyatérolas modja). A kozteriletek tisztantartasanak kornyezetkiméld
megvalésitasa. A tragyazas és a ndveényvédelem "legjobb gyakorlatanak” alkalmazasa. Szigetelt, a
csurgalékvizek felfogaséra is alkalmas fellletek kialakitasa tragyatéroloknél. A mutragyak és a
novényveddszerek zart, kiszorodas, kimosas, elfolyas ellen védett modon torténd tarolasa.
Maradék hatdanyagok és a csomagoléanyagok szervezett gyliijtése, tarolasa és elszallittatasa.

A Dbelterileti csapadékvizek orszdgosan védett és Natura 2000 terilletre torténdé kozvetlen
kivezetése csak dkologus szakvéleménye alapjan torténhet.

Telkenként a jelentds (1 lakosegyenértéknyi mennyiséget eléré, vagy meghaladd) nitrogén vagy
foszfor kibocsatassal jar6 haztdji allattartas esetén az anyagcsere végtermékek (kdzvetlen, vagy
lefolyassal) az elvezetd rendszerbe jutasat meg kell akadalyozni/szintetni. Ha az allattartds a
telepilésen nem jellemzd a haztartdsok tobbségére, tehat mindéssze néhany telken, egyenkeént 2-
3 lakosegyenértéknyi allattartasi eredeti kibocséatas van, a folyékony, allati anyagcsere végtermék
elszikkaszthatd, ha a mértékado talajviz legaldbb 1 m mélyen van. Amennyiben az allattartasi
eredetli, folyékony N- és P-emissziok elérik a lakossagi emissziok 10%-at és/vagy a talajviz
magasan van, esetleg a telepllés belvizes, zart tragyatarolokat kell kiépiteni, és a tragya
hasznositasat szabalyozni. A felhasznalas csekély emisszioval jar6 megoldasait a lakosokkal meg
kell ismertetni és azok alkalmazasat ellendrizni, sziikség esetén szankcionalni kell.

A lefolyds szennyezdanyag-tartalmanak csokkentését a lefolyasi viszonyok moédositasaval,
elsésorban a beszivargasi terlletek novelésével, tovabba a kozlekedési fellletek rendszeres
tisztitasaval kell el6segiteni. A tapanyag-terhelés csokkentése érdekében koztisztasagi
tevékenység keretében szilkség van a vegetacios eredetl hulladékok, és a szabadon él6 és
haziallatok koztertletre kertld Grulékének eltavolitasa.

A j0 belterileti mez6gazdasagi gyakorlatot és a jo kOzterulet-tisztasagi gyakorlatot tartalmazo
maodszertani Utmutatoé kidolgozasa szikséges az dnkormanyzatok szamara. Fontos a lakossag
tajékoztatdsa a tennivalOk céljardl, elmaradasanak kdrnyezeti és birsagolasi kévetkezményeirél, a
j6 megoldasi modszerekrél. Hasonldéan fontos az 6nkormanyzati ellenérzés a rendeletben foglaltak
betartasara.
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Megvalésitd:  dnkorméanyzat, lakossag

IP8: KOMMUNALIS SZENNYVIZKEZELESRE VONATKOZO INTEZK E-

DESI CSOMAG, A FELSZINI VIZEKET ERINT O INTEZKEDESEK
Célja:
Uj szennyviztisztito telepek (SZVT-k) épitése és/vagy meglévdk bdvitése, korszerisitése,
természetkdzeli szennyviztisztitas megvaldsitasa kistelepuléseken. A szennyviziszap-kezelés és
elhelyezés megoldasa. A meglévé telepek korszer(isitése javitjia a vizminéséget, de (] teleprdl
torténd bevezetés a befogaddban vizminéségi problémat okozhat, ezért a j6 allapothoz szikséges
koérnyezetmindségi hatérértékek bevezetésével a szennyviztisztitas tovabbi fokozasa vagy
alternativ. megoldasok szilkségesek a szennyviz utokezelésére (beleértve a természetkdzeli
szennyviz-elhelyezési lehetéségeket), amennyiben azt a befogadd vizmindségének védelme
indokolja. Az ipari és kommundlis szennyviz egylttes tisztitaisanak javitasa és az illegalis
szennyvizbevezetések felszamolasa, valamint a hatésagi munka hatékonysaganak javitasa.

SZ1: SzennyviztisztitAs megoldasa a Szennyviz Progr am szerint

Célja:

Uj szennyviztisztitok épitése és/vagy meglévé bévitése, korszeriisitése, vagy természetkozeli
szennyviztisztitas és/vagy —elhelyezés megvalodsitasa. A szennyviziszap-kezelés megoldasa a

Szennyviz Program keretében (a kormanyrendeletben meghatérozott agglomeréaciokra vonatkozik,
és nem tartalmaz a jelenleg érvényes tisztitasi kbvetelményeknél szigorubb eldirast).

Miszaki megoldasa:

Szervesanyag és novényi tdpanyagok eltavolitdsat szolgaldé szennyviztisztitd telep létesitése,
meglévd telep kapacitasbévitése, rekonstrukcidja. Uj rendszer kiépitése esetén a szennyviztisztitd
telep a csatornahalézattal egyidejlileg kell, hogy létesuljén. A csatornahalézat bévitése, vagy a
szennyviztisztitas hatékonysaganak javitasa esetén teleprekonstrukcio sziikséges, mely soran
figyelemmel kell lenni a szennyviz utétisztitdsaban és kornyezetkiméld elhelyezésében (beleértve
a természet-kozeli elhelyezési modszereket is) rejl6 lehetGségekre. Ez egyutt jarhat
kapacitasbévitéssel, a meglévd technoldgia intenzifikalasaval, ritkAbban a teljes technologiai sor
modositasaval). A cél elsésorban a szervesanyag, nitrogén és foszforformak eltavolitasa
(mechanikai, biologiai és kémiai mobdszerekkel, illetve ezek kombin4cidjaval. A hazai
szennyviztisztitd telepek technoldgiai kialakitasukat tekintve (mitargyak jellege, bioldgiai reaktorok
elrendezése, hidraulikai viszonyok id6beli valtozasai stb.) meglehetésen heterogén képet
mutatnak. Az alintézkedések kozott a f6 tipusokat szerepeltettik, a technoldgia részletezése nélkil
(csak szervesanyag eltavolitas, foszfor eltavolitas, foszfor és nitrogén eltavolitas). Ez egyben a
tervezés sorrendjét is jelenti a fokozédé tisztitasi kdvetelmények kielégitését biztositd eljarasok
altal. A tipuson bellli technologia vélasztasat a tisztitasi kovetelmények, a telep mérete
(lakosegyenérték, kapacitas), a mar meglévé technolédgia befolyasolja.

Uj telep helykijelolésénél kell fokozott figyelemmel lenni a természetvédelmi érdekekre (védett
terulet, Natura 2000-es terulet). A bevezetett tisztitott szennyviz nem veszélyeztethet védett
természeti értékeket. A tisztitott szennyviz vizpotlasra természetvédelmi szempontbol védett
terlleteken (orszagosan veédett és/vagy Natura 2000 terlletek) csak el6zetes vizsgalatok esetén
€és a terllet természetellenes kiszaradasa miatti tartés karosodasanak megakadalyozasara
hasznalhat6. Vizbazisok terlletére tisztitott szennyviz sem vezethet6. A havaria események
kezelésérdl gondoskodni kell.
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F6ébb miiszaki megoldasi lehetéségek az alabbiak:

Kis, kozepes és nagy terhelésd (eleveniszapos) rendszerek, tapanyag eltavolitds nélkil:
Biol6giai szennyviztisztitas, melynek elsédleges célja a haztartasi szennyvizekben talalhato
nagy oxigén igényl anyagok (szerves szénvegylletek, szerves N és ammonium-N)
mennyiségének csokkentése biokémiai oxidacioval. Legelterjedtebben hasznélt az
eleveniszapos technoldgia a biofilmes eljardsok a csepegtetétestek, merilétarcsas bioldgiai
szennyviztisztitok és a biosz(rék (biofilterek). Bioszilrék csak megfeleléen el6kezelt
(lebegbanyagokat kis mennyiségben tartalmazdé) szennyvizek esetén alkalmazhaték.

Kis, kdzepes és nagy terhelési (eleveniszapos) rendszerek foszfor (P) eltavolitdssal: A
hagyoméanyos biologiai tisztitds kiegészitésével valdsithatd meg, kémiai és biologiai
modszerrel. P-eltavolitas vegyszeres kicsapatassal. A folyamat soran a foszfat alig oldodo
vagy oldhatatlan csapadékka alakul. A leggyakrabban hasznélt vegyszerek a kdvetkezok:
mészhidrat, vas-klorid, vas-szulfat, aluminium-szulfat, esetleg natrium-aluminat. Ezeknek
nemcsak foszforkicsapatd, hanem Ulepedés-javitd hatdsuk is van, igy a szervesanyag-
terhelést is csokkentik. Hatasfok elsésorban a vegyszer mennyiségétél fliigg (70-95%).
Hatésfoka kisebb a kémiai P- eltavolitdsnal (80-90%). A hatasfok a befolyé koncentraciotol
is fligg. Utdtisztitas: ha az elfolyd szennyvizben a P-koncentraciot nagy biztonsaggal kell 1
mg/l ala levinni, a kémiai P-eltavolitas mellett a technoldgiai sor végén utdsziirést is kell
alkalmazni (pl. homoksz(r6, utotisztito to).

Kis, kdzepes és nagy terhelési (eleveniszapos) rendszerek foszfor (P) és nitrogén (N)
eltavolitassal: Nitrogén-eltavolitas (denitrifikacid) a hagyomanyos biol6giai tisztitas
kiegészitésével valdsithatd meg kulonb6zé helyeken beiktatott anoxikus terek
létrehozaséval. El6-denitrifikacioval alacsonyabb (70%), uté-denitrifikaciéval magasabb
(80-85%) hatasfok érhet6 el. A nitrogén-eltavolitast célszeri minden esetben kémiai
és/vagy biologiai P-eltavolitassal is kombinalni, ennek szamos technol6gidja terjedt el a
hazai gyakorlatban (pl. A2/0, Bardenpho). Mivel a N-eltavolitas tobbletkoltsége a P-
eltavolitashoz képest nagyobb, csak indokolt esetben kell alkalmazni.

Természetkdzeli  szennyviztisztitAs és  -elhelyezés: Elsésorban  kistelepllések
szennyvizének tisztitasara alkalmas (részletesen SZ2-nél targyaljuk).

Megvaldsito:  vizikdzmi tulajdonos (allam, 6nkorméanyzat)

SZ2:

Szennyviztisztitas megoldasa a Szennyviz Progr amban el éirtakon feldl

A kovetkezd szennyviztisztitasi megoldasok lehetnek:

Célja:

meglévd szennyviztisztitd telep hatdsfokanak ndvelésével;
meglévd szennyviztisztito telep természetkdzeli utdtisztitasaval
alternativ, természetk6zeli szennyviztisztitassal;

a kezelt szennyviz méas kérnyezetkimélé elhelyezésével (pl. kdzvetlenldl nem fogyaszthato
haszonndvény ontdzésével);

a terhelhetéség szempontjdbdl a jelenleginél kedvezébb befogaddba torténé szennyviz-
atvezetéssel,

Uj szennyviztisztitd mi létesitésével (Szennyviz Programon kivil)

szennyviztisztito telepek alkalmassa tétele a telepuilési folyékony hulladék fogadaséra

I
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A kormanyrendeletben meghatarozott agglomeraciok kbézé nem tartozd teleplléseken
csatornahdlozattal 6sszegylijtott szennyviz tisztitAsa (beleértve a természetkdzeli tisztitasi
technoldgidk alkalmazasat is). A meglévé és Ujonnan épuld szennyviztisztitd-telepeken a tisztitasi
hatasfok novelése (a telep intenzifikalasaval vagy tovabbi tisztitasi fokozat kiépitésével (beleértve
a természetkozeli utotisztitast is) a befogadd vizminéségének védelme érdekében elbirt egyedi
hatérértékek teljesitéséhez. Kritikus esetben a tisztitott szennyviz bevezetése olyan befogaddba,
ahol a higitasi viszonyok megfeleléek. A kisvizi id6szakban tartésan alacsony vizhozamd, illetve
idészakos vizfolyasok helyett mas befogadd keresése. A szennyviztisztito telepeken keletkezé
szennyviziszap elhelyezése mez8gazdaséagi terlileten vagy egyéb hasznositasi médok réven.

Miszaki megoldasa:

Uj szennyviztisztitd telepre vonatkozik az SZ1 intézkedés. E helyiitt ezért elsésorban a telep
intenzifikalassal, atermészetkozeli tisztitdssal és a szennyviz atvezetéssel foglalkozunk.

* Meglévé SZVT Kkorszerisitése, a technologia intenzifikaldsa (hatasfok novelése): A
meglévé SZVT-k atalakitasa korszeri(ibb technologiak alkalmazasara (BAT technolégiak),
amelyek nagyobb terhelést viselnek el és/vagy nagyobb hatasfokkal tisztitanak (pl.
tapanyag-eltavolitas). A korszerUsités torténhet a meglévé technologia modositasaval (pl.
kémiai kezelés) vagy tovabbi technolbgiai lépcsé beiktatdsaval. lde tartoznak az
utotisztitasként (is) alkalmazhaté természetkdzeli eljarasok (utétisztité t6, homoksz(ird,
gyokérmezds tisztitas, nyarfas szennyviz-elhelyezés). A miszaki megoldasokat lasd: SZ1.

* Természetkdzeli szennyviztisztitas és  -elhelyezés: Elsésorban  kistelepilések
szennyvizének tisztitAsara alkalmas (részletesen SZ2-nél targyaljuk). 600 LE alatti terhelés
esetén javasolt tisztitasi eljards. 600 LE és 20.000 LE kozott csak el6zetes koltség-
hatékonysagi szamitasok alapjan javasolhaté engedélyezni a telepet. Az 1. vizminéség-
védelmi kategoriaba nem telepithetd, a 2. vizminéség-védelmi kategdria esetén a hatdésag
kulon mérlegel. Haszndljdk a bioldgiai fokozat kivaltdsara, de a biolégiailag tisztitott
szennyvizek utétisztitasara is. Ez utdbbi esetben az utétisztitds hatékony alternativaja lehet
a természetkozeli szennyviz-elhelyezés, mely hazankban els6sorban nyarfas ontozést
jelentett eddig, de mas — emberi fogyasztasra kdzvetlenil nem hasznalt — haszonndvény is
elfogadhaté. Elhelyezés esetében a kapacitas felsé hatara egyedi mérlegelést igényel.
Altalaban mechanikai tisztitds sziikséges, a fert6tlenitést lzemszerlen nem kell
mikodtetni, csak a lehetéségét kell biztositani.

A természetkozeli szennyviztisztitasi eljarasok esetében a csatornazott telepllésen
keletkezd tisztitandd szennyvizet mechanikai, esetleg eleveniszapos bioldgiai tisztitdsnak
vetik ala, ezutan azt a gyokérmezés és/vagy nyarfas szennyviztisztitd, illetve -elhelyezé
telepre vezetik. Ez a két eljaras elénydsen alkalmazhaté 6nmagdban és a kettd
kombinacidjaval is. A két eljaras kombinacioja hatékonyan helyettesitheti a bioldgiai
tisztitast. A kombinalt modszerrel a talajviz szennyez8dés elkertulhetd, ennek ellenére nem
javasolhaté az alkalmazas olyan terileteken, ahol a talajviz magasan van, illetve a tertlet
érzékeny nitratra, vagy eutrofizalédasra. Mindkét eljaras esetében a tisztitandd szennyvizet
gravitaciésan, energia bevitel nélkll vezetik at rendszeren, levegéztetést nem alkalmaznak.
A gyokérmezbs eljards onmagaban csak egyedi mérlegelés utan javasolhaté szippantott
szennyviz, vagy higtragya kezelésére. A két eljards kombinaciéja szippantott szennyviz
kezelésére alkalmas.

A természetkdzeli megoldasi lehetéségek kozil az alabbiakat érdemes kiemelni:

- A gyobkérzénas szennyviztisztitokban a szennyvizet szigetelt foldmedencében tisztitjak,
melynek toltetanyaga homok, kavics, esetleg fold. A medencére mocsari névényeket,
elsésorban nadat telepitenek. A nad szerepe a jobb oxigénelldtas és az eldugulas
esélyének csokkentése. Lehetnek fuggéleges vagy vizszintes atfolyasi iranydak. A
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flggéleges folyasi irAnylak fajlagos terhelése nagyobb lehet a vizszintesénél, azonban
bonyolultabb  épitést igényelnek, ezért dragabbak. A meglévd telepek kis
kapacitastartomanyban mikodnek (1-250 m*/nap), ezért kisebb falvak illetve kézdsségek
szamara alkalmasak (2.500 LE-ig, nagyobb esetében egyedi mérlegelés szikséges). JOI
megtervezett telep esetében 80% korlli BOIs és lebegbanyag hatasfok garantalhato
ulepitett és biologiailag tisztitott szennyviz kezelése esetében egyarant. Az 6sszes
nitrogén és osszes foszfor eltavolitasuk kisebb ennél (>40%). A hatdsfok értékek
szezondlis valtozasa nem szadmottevé (max. 10-20%). Csatornahdl6zat megépitése
szilkséges. Az eljaras max. 50 m°/nap egységekig miikodési engedéllyel rendelkezik.
Nagyobb kapacitds esetén parhuzamosan, illetve sorba kapcsolva tobb egység is
mikddhet.

- A nyarfés szennyviz-elhelyezés esetén a szennyvizet alulrél nem szigetelt féldteruleten,
szennyviz-szétoszté éarkokban helyezik el. Az arkok kozé bakhatakon nyéarfakat
telepitenek. A nyarfa szerepe a szennyviz elparologtatasa és a tapelemek felvétele. A
talajviz szennyezddésének veszélye fenndll, ha a talajvizszint 5 m-nél magasabban van,
ezeért csak 5 m-nél mélyebb talajviz esetén realis alternativa. A megépult magyar telepek
kbzepes kapacitas-tartomanyban mikodtek (200-6.000 m3/nap), ezért kbzepes
telepulések szamara is alkalmasak (20.000 LE-ig). Ulepitett és bioldgiailag tisztitott
szennyvizet egyarant fogadhatnak a gyokérzonas telepek, bar a szigetelés hianya miatt a
szennyezés Kkijutdsanak esélye Ulepitett szennyviz tisztitAsa esetén nagyobb. J4l
megtervezett telep esetében >90% BOI5 és KOI hatasfok garantalhaté Ulepitett és
biologiailag tisztitott szennyviz kezelése esetében egyarant. A lebegbanyag eltavolitas
>60%. Az 0sszes nitrogén és Osszes foszfor eltavolitasuk jo (60-70% kordli), bar a
hatékonyag becslését a csapadékviz és a nyitott rendszer neheziti. A hatasfok értékek
szezondlis valtozasa nem szamottevé (max. 10-20%).

- A komplex gyokérzonas eés nyarfas szennyviztisztitas az elsé két intézkedés
kombinacibja. Az Ulepitett szennyvizet a szigetelt gyokérzénas egységekre vezetik, majd
a biolbgiailag tisztitott szennyvizet nyarfason helyezik el. A tervezési alapelvek mindkét
részegység esetén hasonloak. A nyarfds a szennyviz utétisztitdsat és egyben talajban
torténd elhelyezését is adja. A részletek az egyes egységeknél talalhatok.

- Véqul lehetséges a hagyomanyos és természetkdzeli tisztitAs kombinacidja, amikoris a
nyari vegetacios idészakban a természetkdzeli utétisztitadsra kerdl sor, télen viszont a
hagyomanyos tisztitas mikodik.

e Szennyvizatvezetés mas vizgydijtére: Ez az intézkedés azt jelenti, hogy az érzékeny
befogadoju teriletr8l a szennyvizet &atvezetik olyan vizgydjtére, ahol még van
szennyez&anyag befogado kapacitds (terhelhetéség) az 6koszisztéma karosodasa nélkdl.
Val6jdban ez szennyezés exportot jelent, amelynek tarsadalmi elfogadottsaga a fogado
terlleteken erésen kérdéses. A milszaki megoldasok azonosak a csatorndzasban és a
regionalis rendszerek kialakitasdban alkalmazottakkal (lasd: CS1 és CS2 intézkedések). A
VKI szellemisége nem tamogatja ezt az intézkedés, de specialis esetekben megoldast
hozhat.

« Uj szennyviztelepek létesitése: Hasonlo a CS1 intézkedéshez.

Megvaldsito:  vizikdzmi tulajdonos (allam, 6nkorméanyzat)
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SZ3: Kommundlis rendszerbe tortén 6 ipari hasznalt- és szennyvizbevezetések
modositasa

Célja:
A kommunalis halézatot tulterhel ipari eredetli bevezetések csokkentése érdekében a technolégia
kiegészitése (elbtisztitas), vagy onalldé szennyviztisztitd létesitése.

Miszaki megoldésa:

Ipari szennyvizkezelés a vonatkozé hatérértékek, kovetelmények betartdsa érdekében. A
keletkezd ipari szennyvizek kezelésének elGirasait részletesen miniszteri rendelet szabalyozza
kulonbdz6 szakagazati termeld tevékenységekre el6irt technoldgiai hatarértékekkel. Az ipari
szennyvizek egy részét mar a keletkezésuk helyén (ahol még nem keveredett semmilyen mas
szennyvizzel) tisztitani kell. A technol6giai megoldéas altalanossagban kétféle lehet: Egyrészt olyan
BAT-szinvonall gyartasi technolégiak fejlesztése, bevezetése, melynek alkalmazdsa sordn a
keletkezé technologia szennyviz terhelé hatasa minimalizalhatd, megszintethetd. Masrészt ipari
elékezeld, elétisztitd létesitményeket telepit és Uzemeltet, igy a koncentralt ipari szennyvizeket
egyéb szennyvizekkel vald higulas elétt hatékonyabban tisztitja.

Az ipari szennyvizek egy részére az elkeveredésik elétti, - azaz mas technoldgiakbdl szarmazo
szennyvizzel (vagy telepllési szennyvizzel) valé keveredése (elegyedése) elétti - eléirasok
vonatkoznak technolégiai hatarérték formajaban. llyen ipari tevékenységek: bérgyartas, kdolaj-
feldolgozas, vegyipari termékek gyartasa, fémipari termékek gyartasa stb.. Egy adott ipari
terlleten, ahol tobbféle ipari termeld tevékenység folyik, célszerl kdzos ipari tisztitd telepet vagy
ko6zos el6kezel6 berendezést |étesiteni, igy az elkeveredés el6tti pontokra vonatkoz6 koételmek
feloldhatok az engedélyezés sordn, ha a kdzOs tisztitas soran ugyanolyan szennyezbanyag
mennyiségi cstkkenés elérhetd, mintha az egyes kibocsatok kilon-kilon elétisztitottak volna.
Amennyiben az ipari szennyviz kommunélis telepre kerul, a csatornaba ereszthet6ség feltételeinek
meg kell felelnie (kevésbé szigoru értékek, de nem lehet a szennyviz toxikus az eleveniszap
védelme érdekében).

Az ipari tisztitd telepek méretezését az adott ipari szennyviz jellemzdi alapjan kell végezni és
engedélyeztetni. Elelmiszeripar esetén jellemzéen biologiai tisztitast kell végezni, egyéb ipari
szennyvizeknél pedig tébbnyire bioldgiai és kémiai tisztitast. A kibocsatoknak torekedni kell mind a
gyartastechnolégia, mind pedig a szennyviztisztitasi technolégia sordn az elérheté legjobb
technika (BAT) alkalmazédséara. A BAT technikai szinvonal szakagazati tevékenységenként is
valtozé, valamint az egyes termeld egységek altali gazdasagilag elérheté szinvonal is egyedileg
valtozé. Eseti vizsgalatok szikségesek.

Megfeleld mértéki tisztitas esetén (élévizbe engedhetdség hatarértékei) a szennyvizet nem kell
kbzcsatornaba engedni, hanem a befogaddba kodzvetlenll is beengedheté. A bevezetett tisztitott
szennyviz nem veszélyeztethet védett természeti értékeket. A tisztitott szennyviz vizpdtlasra
természetvédelmi szempontbol védett (orszdgosan védett és Natura 2000) terlleteken csak
elézetes vizsgélatok esetében és a terulet természetellenes kiszaraddsa miatti tartos
karosodasadnak megakadalyozdsara hasznalhatd. Vizbazisok terlletén tisztitott szennyviz sem
vezethet6 el. A havaria események kezelésérél gondoskodni kell.

Megvaldsité:  csatornahasznald

SZ4: lllegalis kommunalis szennyvizbevezetések megs  zlntetése
Célja:
Az illegdlis szennyviz-bevezetések felderitése, a kibocséatok kotelezése a felszamolasra.
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Mszaki megoldasa:

Els6sorban szabdlyozasi intézkedés. A miiszaki tartalomhoz a kovetkezd egyszerl l|épések
tartoznak:

» Terepbejarassal az illegalis szennyvizbevezetések felderitése.
* Ha lehetséges, a hatdsuk monitoringja alapjan, a helyek beazonositasa.
* Akibocsatok beazonositasa.

» Jogszabdlyi kotelezés a megsziintetésre (ez lehet csatornara kotés, egyedi tisztitds, vagy a
tevékenység felszamolasa).

e Utdblagos ellendrzés.

Megvaldsitd:  szennyvizkibocsaté

IP9: KOMMUNALIS SZENNYVIZKEZELESRE VONATKOZO INTEZK EDE-

SI CSOMAG, FELSZINI ALATTI VIZEKET ERINT O INTEZKEDESEK

Célja:

A felszin alatti vizek szennyezésének, illetve a kbzegészségigyi kockdzatoknak a cstkkentése. A
Szennyviz Programban és a Szennyvizprogramban nem szereplé kisebb telepilléseken és
Uduléteruleteken, ahol a csatornazas vizminéségi szempontbdl indokolt, ott lehet a csatornazas és
a kapcsolodd szennyviztisztiths a megoldas. Egyéb terileteken olyan szakszer( egyedi
megoldasok alkalmazésa célszerli (amennyiben gazdasagi szempontbdl is elényds), amelyek nem
veszélyeztetik a talajviz minéségét. Az intézkedéshez szorosan kapcsolédik az Osszegydijtott
szennyviz elhelyezése is, igy az SZ1, vagy SZ2, vagy SZ3 intézkedések. A meglévd
csatornahdlozatra rakotés osztonzése, a koltségmegtérulés elvének alkalmazdsa. A szakszer(
iszapelhelyezés megoldasa.

CS1: Csatornazas, vagy szakszer ( egyedi szennyviztisztitds és -elhelyezés
megoldasa a Szennyviz Programban szerepl 6 agglomeracidkban

Célja:
A felszin alatti vizek szennyezésének, illetve a kdzegészségugyi kockdzatoknak a csokkentése a
Szennyvizprogram keretében. (A jelenleg érvényes programhoz képest lehet véltozas). Az

intézkedéshez szorosan kapcsolddik az 6sszegyljtott szennyviz tisztitdsa, a szennyviziszap
kezelése és elhelyezése is (SZ1, SZ2, SZ3, SZ8 intézkedések).

Miiszaki megoldasa:

Csatornazas:

Szennyvizcsatorna hélozat kiépitése, vagy meglévé haldzat bévitése telepliléseken. Gravitacios,
nyomas alatti vagy vakuumos (szivassal mikod6) vagy vegyes rendszer(i, a kommunalis
szennyvizek 0sszegyljtésére, szallitasdra szolgaloé (elvalasztott rendszer(i) csatornahdlozat. A
teleplilés csatornazasi rendszerét miszaki és gazdasagi szempontok szerint kell megvalasztani.
Mérlegelni kell a domborzati viszonyokat, a meglevd vizelvezetési adottsdgokat, a kiépités
Utemezését, a befogadod vizszintes- és magassagi helyzetét, az lizemeltetési, és a vizmindség-
védelmi és kdzegészségugyi igényeket. A nyomvonal meghatarozasnal figyelembe kell venni a
természetvédelmi érdekeket.
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» Gravitaciés csatornarendszer: A csatornahal6zatok tervezésekor — az ésszerliség és
gazdasagossag hatarain belll — torekedni kell a gravitaciés rendszerek kialakitasara. A
csatorna lejtését ugy kell megvéalasztani, hogy a csatorna ontisztuld képességét biztositsuk.

* Nyomas alatti csatorna: A szallitorendszerben a szennyvizet telt szelvényl csatornaban,
szivattyukkal tovabbitjak a hazi bekotésektdl a fogado telepig (minden bekétésnél egy
beemel§ szivattyl szikséges). A nyomas alatti csatornarendszer a magassag kulénbségek
okozta kotottségektél mentesithetd, a fektetési mélységet a fagyhatar hatdrozza meg, ezért
elénye a gravitacios rendszerekkel szemben az alacsony épitési koltség. Megfelel
sebesség biztositAsa esetén a csatornak rendszeres karbantartdst (6blitést) nem
igényelnek.

* Vakuumos csatorna: A vakuumos gyljtérendszerek bevezetésik kezdetén a periférialis
terlletek szennyvizeinek gydjtésére késziltek. A vdkuumos rendszer harom f6 részbél; a
vakuumkdzpontbdl, a szivovezetékbdl és szivoaknabadl all.

Szakszer(l eqyedi szennyviztisztitas és -elhelyezés

Decentralizalt, csatornazast nem igénylé egyedi (telken bellli) szennyviztisztitds és -elhelyezés.
Az egyedi szennyviz-elhelyezés esetében a szennyvizek kezelése a haztartdsok (lakoktzosségek,
k6zintézmények — pl. iskola, 0dil6) szintjén térténik. A tisztitott szennyviz befogaddja altaldban a
talaj/talajviz, ritkabban felszini viz (feltétel a kozelben lévé felszini befogadd). Klasszikus
megoldasa a telken belll elhelyezhetd, oldobmedencés fazisszétvalasztast kdvetd szikkasztdé akna
vagy drénarok (hazi szikkasztorendszer). Ennek alternativajaként alkalmazhaté Un. egyedi
kisberendezés. Emellett széba johetnek a fenntarthatésdg szempontjdbdl kedvezébb, a
héztartasban keletkezd kulonbdzé szennyvizek (szirke, fekete) elkulonitését és az egyéb
hulladékokkal torténé kezelését, a tapanyagciklus zardsat lehetévé tevé megoldasok. A
szikkasztasra alkalmatlan, vagy felszin alatti vizminéség-védelmi okokbdl kizéart tertleteken csak
zart térol6 alkalmazhaté.

Kdrnyezetvédelmi szempontbdl a talaj-talajviz terhelésének megszintetése, kdzegészségugyi
szempontbdl a szennyvizek nem megfelelé elhelyezésébdl szarmazo fertézésveszély csdokkentése
érheté el az intézkedés altal. A csatorndzédssal koncentralt (pontszer() forrasokat hozunk létre,
melyek nem megfelel§ tisztitas esetén a felszini befogadok terhelését névelhetik. A csatornazas
szikségességét gazdasagi szempontbdl is értékelni kell, kb. 20 fé/ha-nal kisebb laksdriiségnél,
altalaban 2.000 LE alatti telepulésméretnél mar nem gazdaséagos a csatornaépités az egy telekre
jutd vezetékhossz jelentés novekedése miatt. A kiépllt rendszerek mikddtetését neheziti, ha a
szennyvizszallitasi tAvolsagok nagyok (szabaly: utazasi idé < 6 6ra), mert a hosszu tartézkodasi
id6é alatt a szennyviz berothad (blzproblémak). Ezeket a problémékat fokozza, ha a rakétés a
tervezettnél Iényegesen alacsonyabb (kevesebb szennyviz — kisebb sebesség, nagyobb utazasi
idd).

Orszagosan védett és Natura 2000 teriletek véddovezetében a megoldasok keresése fokozott
odafigyelést igényel. A felszini vizek védelme szempontjabol az egyedi, talajban torténd elhelyezés
kedvezd hatasu azaltal, hogy kivaltja a kdzpontositott csatornazés-szennyviztisztitassal jaré direkt
szennyvizbevezetéseket. A felszin alatti vizekre viszont kockézatnoveld, elsésorban a nitrat-
szennyezés miatt. A szabalyosan kialakitott, ellenérzott szikkasztorendszerek a csatornazatlan
telepuléseken alkalmazott jelenlegi gyakorlathoz viszonyitva mindenképpen rendezettebbek és
vizmindség-védelmi szempontbdl is kedvezdbbek. A kilénb6z6 megoldasok eltéréek
gazdasagossag, Uzembiztonsag, kornyezeti és kdzegészségugyi szempontbdl. Az alkalmazast
korlatozo vagy kizar6 tényezék: slrl beépitettség, szikkasztasra alkalmatlan talaj, magas talajviz,
vizbazis vagy egyéb sérilékeny vizadd kozelsége. Gazdasagi szempontbdl elény a hosszu tava
megtérilés (alacsony miikddési koltség). Az alkalmazés egyik legnagyobb korlatja a finanszirozas
megoldatlansdga. Modszerei:
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» Hazi szikkasztorendszer. A kertes hazas beépitési terlleteken, egy-egy kuloénallé haz
szennyvizének tisztitasara és talajban torténé elhelyezésére alkalmas rendszer elemei az
oldbmedence és a szikkasztdo &gy (szikkasztomezd). A szikkaszté dréncséhélozat
szakaszos terhelésének biztositasara az oldomedencébdl elvezetett, Ulepitett szennyvizet
osztdaknan keresztiil vezetik a szikkaszté agyra. Nagyobb terhelésnél (>2 m®nap) szifonos
adagolot, illetve a helyi adottsagoktdl figgéen szivattyut kell alkalmazni. Egyszerlen —
helyszinen, illetve helyi fdldanyagbdl vagy részben elére gyartott elemekbél -
kialakithatbak és biztonsagos Uzemiiek. A szennyvizben lévé szennyezd- anyagok
lebontasa ebben az esetben nem igényel kiilsé energiabevitelt, emiatt az tzemeltetés olcso
€s biztonsagos. A tisztitas a talajban lejatsz6do bioldgiai, kémiai és fizikai folyamatokon (az
an. talajbiologiai szdrésen) alapul. Ha a szikkasztasi feltételek nem megfeleléek, lehetdség
van alternativ megoldasokra (pl. magas talajviz esetén dombos szikkaszto, rossz vizvezetd
képességll talaj esetén talajcsere stb.). Milszaki irdnyelvek és tervezési segédlet
rendelkezésre all.

» Egyedi kisberendezés. A szennyviztelepeken alkalmazott biolégiai tisztitasi technologiat
valésitjdk meg kis méretben, tdbbnyire kombinalt (egyesitett) mitargyakkal. Készilhetnek a
helyszinen, de lehetnek elére gyartottak is, mianyagbdl, Uvegszalbdl, fémbdl, vasbetonbdl.
A szennyviztisztitd mivek mintdjara mikédnek, altalaban automatikaval vezéreltek,
tobbséglk eleveniszapos rendszerl iszap recirkulacioval, amelyek Ulepité terébdl a folos
iszapot rendszeresen, 1-2 havonta el kell tavolitani, illetve léteznek csepegtetétestes

s

belul helyezheték el (MSZ 15287-2000).

» Suzurke-fekete szennyviz szétvalasztasa. A kulénbdzd szennyvizek héaztartdson/telken
bellli szétvalasztdsa sokféle mddon lehetséges, a megoldast alapvetéen a kezelés,
hasznositas szabja meg. Itt most egy lehetéséget mutatunk be: Fekete és szlrke
szennyviz szétvalasztdsa a hazon belll, fekete szennyviz (mely tartalmazza a WC
Oblitévizét és a mosogatovizet) szallitAsa vakuumos csatornahdlézaton és kdzponti,
anaerob kezelés biogaz kinyeréssel. (Alternativa lehet a helyi tarolas és tengelyen torténé
szallitads). A szirke szennyviz (ami csak a tisztalkodasra hasznalt vizeket tartalmazza, an.
vilagosszirke szennyviz) részben visszaforgathato a WC oblitésre, hasznalhatjuk
ontozésre, de legcélszeriibb megoldas a helyi, telken beliili elszikkasztas. A szikkasztas
megegyezik a hagyomanyos, egyedi rendszerekben haszndlt szikkaszté &agyakkal, de
oldémedence helyett elegendé egy kb. 1 m®es elosztéakna a terhelés kiegyenlitése
céljdbol. zart tarol6. Ha a szennyviz szikkasztasa nem lehetséges (miszaki vagy
kérnyezetvédelmi okok miatt), és zart tarolot kell épiteni a szennyviz ideiglenes
elhelyezésére. A vizfogyasztastol fliggéen, havi 1-2 alkalommal torténd elszallitdssal
szamolva ehhez egy atlagos haztartasban legalabb 5-6 m*-es vizzaré tarolomedencére van
szikség. A szallitas tengelyen torténik, kbzponti szennyviz telepre. Zart tarolo Iétesitése ott
alkalmazhat6, ahol a szakszer(i egyedi szennyviz-elhelyezés valamilyen oknal fogva nem
megoldhato.

Megvalosito : vizikézmi tulajdonos (allam, dnkorméanyzat), lakossag

CS2: Csatornazas vagy szakszer U egyedi vagy telepililés szint G szennyviztisztitas
es —elhelyezés megoldasa a Szennyviz Programba nem  tartozo teleplléseken

Az alabbi médszerekkel (részletesen lasd CS1):
» egyedi szennyviztisztitas €s - elhelyezés;

* csatornazas és hagyomanyos vagy természet-kdzeli szennyviztisztitas;
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e zarttarozoé + elszallitas és elhelyezés (fogadd telepek kiépitése) segitségével.
Célja:
Mint a CS1, de a Szennyviz Programban nem szereplé kisebb teleplléseken és tdulétertleteken,
ahol a szennyviztisztitas és/vagy elhelyezés vizminéségi szempontbdl indokolt lehet. Az
intézkedéshez szorosan kapcsolédik a szennyviz tisztitasa, amely meglévé vagy U] telep lehet
(SZ1-SZ2 vagy SZ4 intézkedések). Hozzatartozik a szippantott szennyviz elhelyezése meglévé
telepeken (Id. SZ1 intézkedés) vagy erre alkalmas fogado telepeken. Erre megfelel teruleteken a

szennyvizszikkasztas jelenlegi gyakorlatanak felvaltdsa olyan szakszer( egyedi megoldasokkal,
amelyek nem veszélyeztetik a talajviz minéségét.

Miszaki megoldasa:

Azokra a telepllésekre terjed ki, melyek nem tartoznak a Szennyviz Program &ltal meghatarozott
agglomeraciokhoz, és a jelenlegi szennyvizelhelyezési gyakorlat kozvetlenlil nem akadalyozza a
felszin alatti viztestek j6 allapotéanak elérését, azonban hosszabb tédvon a szennyvizkezelés
megoldasara kornyezeti és kbdzegészségugy szempontbdl is szikség van. Kdzepes vagy jo
beszivarogtatd képességl talajok, kézepes vagy annal mélyebb talajvizszint és nagy telekméretek
esetén javasolt az egyedi megoldasok alkalmazasa. Amennyiben a szikkasztas magas talajviz,
vagy talajtulajdonsagok miatt nem alkalmazhatd, a regiondlis szennyvizelvezetd rendszerek helyett
lehetbéség van alternativ, telepllési szinti megoldasra, mely tartalmazza a szennyvizek
0sszegydjtéset, tisztitasat és elhelyezését olcsébb és hatékony természet-kdzeli tisztitasi
moédokkal.. Ez utébbi olyan telepulések esetében javasolt, ahol a csatornazasnél koltség-
hatékonyabb megoldas, illetve ahol a szakszer(i egyedi szennyviz-elhelyezés valamilyen oknal
fogva nem megoldhat6. Agglomeraciés csatornazast és szennyviztisztitast illetéen utalunk a CS1
tartalmara is.

Egyedi szennyviztisztitdst lasd: CS1. A természetkodzeli szennyviztisztitast illetéen az SZ1-2-re
utalunk.

Megvalésito : vizikdzm tulajdonos (allam, dnkormanyzat), lakossag

CS3: Tovabbi csatorna-rakdtések megvaldsitasa

Célja:

A csatornahalGzattal rendelkezé teleplléseken a rdkdtések szamanak novelése.
Miszaki megoldasa:

Ez alapvetdéen szabdlyozasi intézkedés. A rakotések milszaki tartalma kdzismert, tzemszer(ien
naponta alkalmazott megoldasokat takar.

Megvalosito : lakossag

CS4: Csatornahal6zatok rekonstrukcioja
Célja:
A megrongalodott halbézathol a szennyviz-kiszivargas csokkentése, és ezzel a felszin alatti vizek

veszélyeztetettségének és a kozegészséglgyi kockazatnak a mérséklése. Tovabba célja a
szennyviztisztitd telepek talajviz miatti hidraulikai terheléseknek csokkentése.

Muszaki megoldasa:
Els6sorban szabalyozasi intézkedés. A rekonstrukciot két alapvetéen eltér6 maodszerrel:
kitakarassal és kitakaras nélkil lehet elvégezni. Kitakards nélkuli rekonstrukcio és haldzati
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és gravitacios csatorndknal egyarant alkalmazhatok.

A két eljaras teljesen eltéré kozterllet igénybevétellel és munkaszervezéssel jar.. El6készitd
feladat a halézat allapotanak értékelése. A rekonstrukcié tervezése sordn a halézat allapotat,
életkorat, kornyezetéltali terheltségét (pl. korrozio, talajviszonyok veszik figyelembe, altalaban
kockézati modellek segitségével. A miiszaki mddszer kivalasztasanak fontos eleme az erétani
vizsgalat.

A rekonstrukcidéval az in- és exfiltracio teljes egészében megsziinik, a talaj- szennyezés
problémaja megoldodik. Tovabbi pozitiv hatds, hogy az infiltracidos vizek kizarasaval
megszintethetdk a szennyviztelep kiegyenlitetlen terhelésébdl szarmazo6 Uzemeltetési problémak.

Megvalosito : vizikézmi tulajdonos (allam, dnkorményzat), szolgéltatd

CS5: Szakszer (i szennyviziszap-elhelyezés és -hasznositas megoldas a a Szennyviz
Programban szerepl 6 és azon kivli telepliléseken

Célja:

A szennyviztisztitdé telepeken keletkez6 szennyviziszap elhelyezése és hasznositdsa

mez6gazdasagi terlleten, varosgazdalkodasban (rekultivacio, kertészet), illetve az energetikai célu

hasznositas megoldasa. A kezelt (viztelenitett és/vagy nem bomld) iszap, hasznositasi

lehetéségek hidnydban sem helyezhetd el hulladéklerakédn, tehdt minden esetben térekedni kell a
hasznositasra, amelynek céljai lehet talajjavitas, rekultivacio és tdpanyagpotlas.

Miszaki megoldasa:
Ez els6sorban szabalyozasi intézkedeést igényel. Mlszaki véltozatok:

» Viztelenitett iszap komposztalasa hozzaadott mezdégazdasagi melléktermékkel (pl. szalma,
vagy egyéb nagy szarazanyag tartalmi mez6gazdasagi hulladék), és a komposzt
mez6gazdaséagi, varosgazdasagi (rekultivacio, kertészet) hasznositasa;

* Mezbgazdasagi célokra (tdpanyag-potlasra) biologiai, vagy kémiai Uton stabilizalt iszap,
vagy legalabb félévig tarolt kezeletlen iszap hasznosithat6. Feltétel a nehézfém-tartalom
hatarérték alatti koncentracidja; mennyiségi korlat tovabba az iszappal kijuttathaté fajlagos,
éves nitrogén mennyisége > teriletigény rendelkezésre allasa; technologiai lehetéségek:
folyékony iszap talajba injektalasa, barazdateknés elhelyezés, viztelenitett iszap kiszorasa
és/vagy beszantdsa; alkalmazasa csak talajtani szakvélemény szerint lehetséges;
esetenként korlatozo feltétel a mezdégazdasagi termelSi fogadokészség hianya. Nem
alkalmazhaté idészakosan, vagy tartésan elontéses terileteken, nyilt karszton.

» Energetikai céli hasznositds: biogaz motorok, tlzeldanyag cellak, stb, A jelenlegi
gyakorlatban még kevésbé elterjedt hasznositasi forma, a jovében ennek szélesebb kori
elterjedése varhato. Ide tartozik az energetikai célra telepitett ndvénykultirakban torténd
elhelyezés is (energiafl, energiaerddk). (Nem tartozik ide a rothasztasos biogaz termelés,
ami a telepi iszapkezelés, igy a szennyviztisztitas része.)

Orszagosan veédett és Natura 2000 teruleteken csak a terlletileg illetékes nemzeti park
igazgatosag beleegyezéseével és fellgyeletével alkalmazhato.

Megvalésito : Szennyviztisztito telepet mikddtetd 6nkorméanyzat és a szolgéltatd (szennyviziszap-
kezelés); lakossag (csatornadijakon keresztil), mez6gazdasag, energiaipar stb.
(szennyviziszap-hasznositas)
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IP10: FELSZINI VIZEKBE TORTENO® PONTSZERU BEVEZETESEKKEL
KAPCSOLATOS EGYEB INTEZKEDESEK

Célja:
Koncentralt, pontszeri szennyezdéforrasok terhelésenek csokkentése, kikiiszobolése.

PT1: Ipari szennyviz kdzvetlen bevezetésének modosi  tasa
Célja:

A felszini vizeket veszélyeztet6 ipari szennyezések megakadalyozasa.
Miiszaki megoldasa:

A miniszteri rendelet szabdlyozza kulénb6z8 szakagazati termel6 tevékenységekre elirt
technoldgiai hatarértékekkel. Az ipari szennyvizek egy részét mar a keletkezésuk helyén (ahol még
nem keveredett semmilyen mas szennyvizzel) tisztitani kell, pl. alkali-klorid elektrolizisnél,
szénhidrogén eléallitasanal, egyéb nagyipari termékek, Uvegipari termékek eléallitasanal, fémek
gyartasanal, megmunkalasanal. A technoldgiai megoldas altalanossagban lehet:

* Olyan BAT-szinvonall gyartasi technolégia kifejlesztése és bevezetése, mely alkalmazasa
soran a keletkez6 szennyviz a vonatkoz6 hatarértékeknek mar megfelel, illetve esetleg
nem is keletkezik szennyviz;

» Ipari el6kezeld, el6tisztito 1étesitmények telepitése és a hatarértékekre vald elbtisztitasnak
megfeleld Uzemeltetése, pl. mechanikai megmunkalasbdl szarmazé fémek, iszapok
levalasztidsa, el6ulepitése, kezelése, galvaniszapok el6llepitése, kezelése; kadmium,
krom VL., nikkel, halogénezett szerves vegylletek stb. levalasztdsa, mielétt a keletkezett
szennyviz mas vizzel keveredne.

» Egyéb miszaki eszkdzok (pl. sodorvonali bevezetés) alkalmazasa.

Az ipari szennyvizek egy masik részére az elkeveredésik el6tti, azaz mas technol6giakbol
szarmaz0O szennyvizzel (vagy telepllési szennyvizzel) val6 keveredése (elegyedése) el6tti
eléirdsok vonatkoznak technolégiai hatarérték formajaban. llyen ipari tevékenységek: bérgyartas,
kéolaj-feldolgozas, vegyipari termékek gyartasa, fémipari termékek gyartasa stb. Egy adott ipari
terlleten, ahol tobbféle ipari termelé tevékenység folyik célszerli k6zOs ipari tisztitotelepet, vagy
ko6zos el6kezel6 berendezést |étesiteni, igy az elkeveredés el6tti pontokra vonatkoz6 koételmek
feloldhatok az engedélyezés soran, ha a kozOs tisztitas sordn ugyanolyan szennyez6-anyag
mennyiségi cstkkenés elérhetd, mintha az egyes kibocséatdk kulon-kilon elétisztitottdk volna.

Az ipari tisztitotelepek méretezését az adott ipari szennyviz jellemzdi alapjan kell végezni és
engedélyeztetni. Elelmiszeripar esetén jellemzéen biologiai tisztitast kell végezni egyéb ipari
szennyvizeknél pedig tébbnyire bioldgiai és kémiai tisztitast. A kibocsatoknak torekedni kell mind a
gyartastechnolégia, mind pedig a szennyviztisztitasi technolégia sordn az elérheté legjobb
technika (BAT) alkalmazédséara. A BAT technikai szinvonal szakagazati tevékenységenkeént is
valtozé, valamint az egyes termeld egységek altali gazdasagilag elérheté szinvonal is egyedileg
valtozd. Eseti vizsgélatok szikségesek. (Lasd: PT4)

Megvaldsito : kibocsatok (felllvizsgalat: hatdésag)

PT2: Hasznalt termalviz felszini viz befogadoba val ¢ kdzvetlen bevezetésének
modositasa

Célja:
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A pontszer{ hasznalt termalviz bevezetések altal okozott hé- és s6 szennyezések cstkkentése. A
termélvizek bevezetése esetében két f6 probléma jelentkezik: a héterhelés; és a befogado vizétél
eltér6 sobosszetétell viz bevezetése. A termalviz-bevezetés okologiailag nem megfelelé
kéralmények kdzott hésokkot okozhat a vizi életkzdsség tagjai szamara, melynek kovetkezménye
karosodas, vagy pusztulas lehet. A séosszetétel megvaltozasa szintén jelentdsen befolyasolhatja
az életkdzosseég jellemzéit.

Miszaki megoldésa:

Az intézkedés a haszndlt termalviz bevezetések hd- és sbészennyezésének megengedhetd
mértékét és formajat hatarozza meg Okologiai szempontok alapjan.. A termalviz-bevezetés
Okologiai szempontjai a kdvetkezék:

* A bevezetés soran vizfolyas esetében az aktudlis termalviz- hozam legfeljebb a befogado
kisvizhozamanak 10%-at érheti el. Ett6l eltéré esetekben egyedi vizsgélattal kell a
bevezethetéséget meghatarozni.

e Gondoskodni kell a termalviz minél gyorsabb elkeveredésérél. A teljes elkeveredést
sodorvonali bevezetéssel, kisebb folydvizi befogaddk esetében labirint medencékkel lehet
elésegiteni. A lassu bevezetéssel a befogadd sdéosszetétele nem valtozik meg Iényegesen
a termalviz miatt.

» A termalvizek hédmérséklete és soétartalma nagyon kiulénb6z8, ezért a lassi bevezetés
onmagaban nem minden esetben biztosita a megfelel6 0©kologiai feltételeket a
befogadodban, ezért egyidejlileg a kdvetkezd feltételeket is biztositani kell:

- Gydgyaszati és termalfurdéi hasznalat esetén legnagyobb hémérsékletkllonbség a
befogadé6 és a termdlviz hémérséklete kozott télen nem haladhatia meg a
15 °C-t, nyaron pedig a 8 °C-t. Amennyiben ez a feltétel nem teljesll, a bevezetendd
termalvizet hiteni, tarozni, vagy hideg vizzel higitani kell. Alacsony sétartalmu
termalvizek esetében szdba johet a hiitétorony kialakitasa, de ezt az adott kériimények
kozott alaposan meg kell vizsgalni (élébevonat-képz&dés és sokivalas miatt).

- Ateljes elkeveredés utan a viz h6mérséklete nem haladhatja meg a 31 °C-t (jelenleg 30
°C a megengedhetd legnagyobb hémérséklet a bevezetett termalvizben).

- Amennyiben a befogaddbdl ontézés torténik, a bevezetett termdlviz hatdsara sem
haladhatja meg a Na e€% a 45%-ot.

Megvaloésito : kibocsatok (felllvizsgalat: hatésag)

PT3: Hitoviz kozvetlen bevezetésének modositasa
Célja:

Felszini vizek héterhelésének csokkentése.

Miszaki megoldasa:

Az intézkedés a frissviz-htésl erémiivek hdszennyezésének megengedheté mértékét és formajat
hatarozza meg 6koldgiai szempontok alapjan. A f6 probléma, hogy a hirtelen felmelegitett, és
visszavezetett hiitéviz 6koldgiailag nem megfeleld koériimények kozott hésokkot okozhat a vizi
életkdzosség populacidinal, melynek kovetkezménye kérosodas, vagy pusztulds lehet. Ez az
intézkedés elsésorban nagy és nagyon nagy dombvidéki és sikvidéki folyokra vonatkozik, amelyek
esetében felmeriilhet a héenergia termelést szolgald frissviz-kivétel lehetésége (vagyis a folyd
vizhozama kelléen nagy a szikséges mennyiségi hitéviz kivételéhez). Vonatkozik az intézkedés
olyan, vizfolydsokon kialakitott tarozokra, melyek vizét erémivi hitévizként is hasznéljak. Nem
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vonatkozik az intézkedés természetes tavakra, amig ezek esetében ilyen jellegl hasznositas nem
torténik. Ugyancsak nem vonatkozik az intézkedés a mesterséges hiitétavakra, mert azok tzemi
tertletnek mindsuinek.

Az aldbbi szempontokat kell figyelembe venni a megoldasok kialakitasa soran: A folyé vizhozama,
és annak eloszlasa, a hitéviz hozama, az aktualis foly6-vizhozam és a hitéviz kivétel ardnya, a
kifoly6 melegviz hémérséklete (Tmax), @ hémérséklet kilonbség a hidegvizi és a melegvizi oldal
k6zott a erébmiiben (ATna), @ hémérséklet kulonbség az elkeveredés utan (AT), a hécséva
mozgasa a folydban, szuperponalddé hatasok tébb, egymas alatti erémi esetében.

A hitéviz kivétel és visszavezetés Okoldgiai elveit az aldbbiakban 6sszegezzik. A hitéviz kivétel
nem haladhatja meg a folyé kisvizi hozamanak felét. Amennyiben ennél tébb hi{tévizre volna
szlkség, az aramtermelést korlatozni kell (pl. teljesitménycsokkentés, blokkok leallitasa). A Tmax
nem haladhatja meg a 31 °C-t a sikvidéki lassu folyasu folyok esetében (pl. Tisza), és a 30 °C-t a
dombvidéki, és a sikvidéki gyorsabb folyast folyok esetében (pl. Duna). A AT .« értéke 4 °C alatti
hidegviz esetében 10-12 °C lehet a lassabb és a gyorsabb folyasu folyok esetében. 4 °C feletti
hidegviz esetében ugyanezek az értékek 5-8 °C-ra mdédosulnak mindkét tipusu folyon. A AT értéke
3 °C lehet.

A bevezetett hiitéviz minél gyorsabb elkeveredését miszaki intézkedésekkel javitani kell. Ezek
k6zé tartozik a sodorvonali bevezetés, az alsé bevezetés, a terel§ miitargyak alkalmazasa, illetve
ezek kombinacidja. Fontos kovetelmény, hogy a bevezetett Tmax hémeérsékleti hitéviz ne
alakitson ki h6dugot, és/vagy tartds hécsovat a folydban.

Egy folyon tébb eré6mil csak abban az esetben helyezhetd el, ha a fels§ erémi hémeérsékleti
hatdsa nem érinti az als6 erém( hatésterlletét. Amennyiben a bevezetett melegviz befogadd
tavat, vagy tarozot érint, a fenti hdmérsékleti értékekhez képest alacsonyabb értékeket kell
meghatarozni egyedi vizsgalatok alapjan. HUtdviz-tarozasi céllal Iétesitett tArozdk esetében is a
fenti elveket és hdmérsékleti értékeket kell alkalmazni a tarozo kifolyd szelvényére vonatkoztatva.
Ebben az esetben a hiitéviz elkeveredése a tarozoban nehezebben megy végbe, hdmérsékleti
révidzarak johetnek létre, ezért a viz Utjat tereléfalakkal kell szabalyozni (megnyujtani).

A h(itéviz bevezetés nem veszélyeztethet természetvédelmi értékeket, nem érinthet orszagosan
védett és/vagy Natura 2000 teruleteket. Ugyancsak kerilni kell a vizkivételi mivek érintettségeét is.

Megvaldésito : kibocsatok (felllvizsgalat: hatésag)

PT4: Nem kommundlis eredet 1 illegélis szennyvizbevezetések megsziintetése

Célja:

Az ipari és mezbgazdasagi eredetl pontszer( illegdlis szennyvizbevezetések feltarasa és
megszintetése.

Miiszaki megoldasa:

Mindkét szennyvizféleség esetében elvileg lehetéség van a kbzcsatornaba ereszthetéségre, ezt
azonban szamos tényez6 korlatozhatja:

» A szennyviz nem felel meg a kézcsatornaba ereszthetéség feltételeinek;

» A szennyviz toxikus mennyiségben tartalmazhat szennyezdéanyagokat, amelyek a
kommunalis telep eleveniszapjat tonkre tehetik;

* Nincs fogaddkészség (kapacitds) a kommundlis telepen. Szoba johet a részleges tisztitas,
amellyel a szennyviz a kdzcsatorndba engedhetd.
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Masik lehetéség a szennyvizek tisztitasa az élévizbe engedhetéség mértékéig. Ennek miszaki
lehetbéségeit ipari Uzemeknél a PT1-nél, allattart6 telepekrdl szarmazo terhelések esetében a TA7-
nél mutatjuk be.

A bevezetett tisztitott szennyviz nem veszélyeztethet védett természeti értékeket. A tisztitott
szennyviz vizpotlasra természetvédelmi szempontbdl orszagosan védett és Natura 2000
terlleteken csak el6zetes vizsgalat esetében és a terillet természetellenes kiszaraddsa miatti
tartos karosodasanak megakadalyozasara hasznalhatd. Vizbazisok terletén tisztitott szennyviz
sem vezethetd el. A havaria események kezelésérél gondoskodni kell.

Megvaldsito : szennyvizkibocséatod

74

PT5: Szirémezok kialakitasa

Célja:

A vizfolydsok vizminéségének védelme a szennyez6anyag egy részenek Kkillepitésével, az
érzékeny viztér felett: tarozé felett, tarozobal torténd kivezetés alatt, belvizek befogaddba torténd

bevezetése el6tt, telepilések, utak, vasutak csapadékvizének bevezetése elétt. Szdmos esetben
mas intézkedésekhez kapcsolt intézkedésként jelentkezik. (Lasd pl. TA5, FI, SZ intézkedéseket.)

Mszaki megoldasa:

Az intézkedés lényege az, hogy kis vizmélységl (atlagosan 1-1,5 m mély) tarozét hoznak létre,
melyben elszaporodnak a vizi névények (algak, makrofita), és a megndvekedett aktivitasu biologiai
rendszer a megfeleld tartézkodasi id6 alatt (>30 nap) a szennyez6-anyagokat eltavolitia a
vizfolyasbdl, vagy az atemelt belvizbél.

A f6 eltavolitdsi folyamatok a killepedés (lebegbanyag), adszorpcié, csapadékképzédés (P),
elemfelvétel (P, N és biogén elemek), denitrifikacid (N) és szervesanyag kikerllése a rendszerbdl
(aratas, kirepulés, lehalaszas stb.). Az intézkedés a vizi 6koldgiai rendszerek tisztulé képességére
épitd mérndkokoldgiai 1étesitmény. A mashogy gazdasadgosan nem kezelhetd terhelések
csokkentésére alig van szoba johetd6 alternativaja. A megoldas viszonylag hatékony, ha a
szrémezd feletti vizgy(ijté terhelését mar a gazdasdgosan megvaldsithatd technolégiakkal
csokkentették a kivant mértékre. Ha ez nem tortént meg, a szirémezé hatékonysaga néhany év
alatt jelentésen csokken, akar szennyez6anyag kibocséatéva is véalhat.

Az alkalmazés feltétele tehat a vizgyljté terheléscsokkentése. A technoldgiai megoldas abban
nyilvanul meg, hogy a szlrémezére érkezd viz Utjat és a vizszintet terel6toltésekkel, zsilipekkel
szabdlyozzuk, ezaltal hosszabb Gtra kényszeritjik a tarozéban, teret és id6t adva az Ontisztulasi
folyamat végbemenetelének. A miszaki feltételek kozé tartozik a szirémez6hoz rendelkezésre
allo terilet (ez gyakran korabban elarasztott, mély fekvés(, alacsony értékl terilet). A vizépitési
matargyakat a mértékadd arvizhozamra kell tervezni. EIényds, ha mozaikos tarsulas-szerkezetet
hozunk létre, valtakoz6 aerob és anaerob részekkel (vizmélység helyes megvalasztdsa és
valtoztatdsa). A vizi ndvényzetet vagy hagyjuk magatol kifejlédni (olcsbbb megoldas), vagy
telepitiink (draga, csak kisebb sz(irémezék esetében javasolhatd).

Ez a miszaki megoldas kis és kozepes patakok és folyok, tovabba legfeliebb par m®s hozamu
belvizek esetében alkalmazhat6 elénydsen. Fajlagos hidraulikus terhelése <18 m*/m?év
(jellemzéen 9-18 m*/m%év kozétti). Az igénybe vett teriileteknél a védett szarazféldi természeti
értékek (terlletek) kertilése fontos. Ugyanakkor megfeleld kialakitdssal és fenntartassal akar kozel
természetes éléhelyek is kialakithatok. A szlirémezén 1évd vizmélység meghatarozasanal
Okologusok bevonasa szikséges, mert a cél elérése érdekében sem a tul alacsony ("berohadas"),
sem a tul magas (a szliréshez szikséges élévilag nem tud megtelepedni) vizoszlop nem elényos.
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A vizes él6helyek hazai alacsony aranya miatt természetvédelmi szempontbol tamogatando
megoldas, mert a vizes éléhelyek teriiletének névekedésével jar.

A kémiai és okoldgiai (j0) allapot megbrzéséhez, illetve eléréséhez szikséges kibocséatasi
hatarértékek, vagy a befogadé terhelhet6sége alapjan megallapitandd egyedi hatarérték alatti
lebegbanyag-terhelés elérése érdekében a taplald vizfolydson a torkolat felett, vagy a tarozotérbdl
levalasztva a torkolatnal kialakitott, a tarozoteértdl elkulonilé Ulepité tarozét vagy hordalékfogot kell
épiteni, ahol ez szikséges. Célja a vizsebesség cstkkentése révén a vizfolyasokon érkezé
hordalékhozam csokkentése (a tarozéban a kisebb vizsebesség miatt nagyobb mértékii a
lebegbanyag killepedése.)

A miiszaki kialakitas lehet egy nyilt vizfellletl elétarozo, amelyben a lebeg6anyag killepedése
megtorténik, és a tartdzkodasi idé elegendéen nagy (nagyobb 10 napnal) ahhoz, hogy egyéb
tapanyag eltavolitasi biolégiai anyagforgalmi folyamatok is végbe menjenek. Lényeges kilonbség
a tapanyag visszatartasi céllal is létesitett (bioldgiai) szlirémezékkel szemben, hogy a méretezésik
a lebegbanyag visszatartds szempontjai szerint torténik. Ezért a tartbzkodasi idé és a fajlagos
felilet kisebb, mint a biologiai szirémezdkben. Ilyen szlrémezdk tisztitott szennyvizek
utétisztitasara és helyben hasznositdsanak elékészitésére is alkalmasak lehetnek.

A mésik miszaki megoldas a sankoléterek (bdgék) kialakitasa a vizfolyasok torkolatanal,
amelyekben a tartézkodasi id6 kicsi (néhany 6ra), a bioldgiai anyagforgalmi folyamatok révén a viz
tapanyagtartalma csak annyiban valtozik, amennyiben a szilard allapotu tdpanyagok e térben
kitlepednek.

Megvaldsito : vizfolydsok, belviz- és csapadékviz-csatornak, tarozok tulajdonosa, kezeléje

IP11: AZ IVOVIZELLATAS MIN OSEGET ES BIZTONSAGAT JAVITO
INTEZKEDESEK

Célja:

A szolgaltatott ivoviz j6 mindségének biztositdsa rovid és hosszu tavon.

IV1: Vizkezelési technolégia modositdsa vagy attéré s masik vizbazisra az
ivévizmin 6ség biztositasa erdekében (lvévizmin  6ség-javitd Program)

Célja:

A szolgaltatott ivovizben a hatarértéknek megfeleld koncentraciok biztositasa. Féként olyan

anyagok esetén, amelyek természetes eredetliek, és a problémat nem lehet az emberi
tevékenységek ellenérzésén keresztil kezelni.

Miiszaki megoldasa:

Altalaban komplex technoldgiai megoldassal biztosithaté a kiemelt paraméterek (bor, fluorid, nitrit,
arzén, ammonium) hatarérték ald csokkentése. Draga technologiai megoldas esetén alternativa
lehet méas vizbazisra vald attérés, vagy ahol léteznek, kistérségi ellatd-rendszerekhez vald
csatlakozas.

Megvalosito : énkormanyzat
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IV2: Ivovizbazisok biztonsagba helyezése és biztons  agban tartasa

Célja:

A természetes (j0) vizmin6ség megbérzése az ivoviz termelés céljara kiépitett vizmivek
kornyezetében és a jov6beni emberi fogyasztdsra szant vizbazisok teriiletén: az emberi

tevékenységbdl szarmazd szennyezések megel6zése és a feltart szennyezések hatdsanak
csokkentése, megszintetése.

Miszaki megoldasa:
Fazisai:
» aveédéidomok és védobteriletek kijelolése a mindenkor érvényes jogszabaly elbirdsa szerint

€s a vizbazist veszélyeztetd szennyezéforrasok feltarasa és veszélyességének értékelése
(diagnosztikai vizsgéalatok),

» a veszélyes szennyezéforrdsok csotkkentése, felszamolasa egyéb intézkedések keretében
példaul a szennyviz-szikkasztas felszamoldsa, allattartételepek és hulladéklerakok
rekonstrukcidja, csapadékviz-elvezetés, terilethasznalat valtas szantdbdl gyep, vagy
erddmuivelési agra, karmentesités stb.. (Id. IP1, IP7, IP9, IP14, IP16 intézkedési
csomagok),

 megel6zésként az emberi tevékenység korlatozdsa az ivévizbazisok védéteriletén,
ugyancsak a mindenkor érvényes jogszabaly eléirdsa szerint.

* medfigyel6halozat létesitése, lzemeltetése.

A jelenleg érvényben lévd 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet el6irdsai felllvizsgalatra szorulnak
(Id. szabéalyozasi intézkedések).

A jogszabaly szerinti biztonsagba-helyezés és a biztonsagban tartas az tizemeltetdk és a vizbazis
védéteriletén érintett kdrnyezethasznalok kdzos, egyuttmikoédésen és megallapodasokon alapulo
feladata.

Megvalosito : vizikbzmd  tulajdonos, szolgaltatd  (6nkorméanyzat, &llam), szennyezdk
(szennyezések csokkentését szolgalo intézkedések)

IV3: Alternativ ivOovizbazisokra tortén 6 atallds készlethiany miatt

Célja:

Az intézkedés célja felkésziilés alternativ ivOvizbazisok igénybevételére készlethidnyos
terlleteken, leginkabb az éghajlatvaltozas miatt.

Miszaki megoldasa:

Az Alfoldon az éghajlatvaltozas miatt a hasznosithatd vizkészlet mennyisége bizonytalan. A
természetes vizminéségi problémék és az érzékeny tkoszisztémak egyittes jelentkezése miatt a
jelenlegi elaprozott vizkivételekkel operald vizelldtdsi rendszer realis alternativdjava valik a
tavvezetékkel torténd vizellatas, a béséges készletekkel rendelkezé Duna- és Tisza-volgybél. Az
ivOviz-beszerzési lehetéségek tavlati, az éghajlatvaltozds lehetséges hatasainak mérséklését
szolgdlo feltarasa és a megvaldsithatdsagi tanulmanyok elkészitése fontos, a VKI-val konform, a
biztonsagos ivovizellatast szolgald el6készitd intézkedés.

Megvaldsito : allam
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IV4: Ivoviz-biztonsagi terv készitése és a tervben meghatarozott biztonsagi
intézkedések megvaldsitasa

Célja:
Az ivévizellatas biztonsaganak javitdsa a vizellatas teljes technolégiai folyamatat figyelembe véve.

A vizbiztonsagi rendszer miikddtetése elsésorban a kézegészségugyi kockazatok csokkentését
célozza, és a napi Uzemeltetési kériiményeken tul kiterjed a rendkivili események kezelésére is.

Miiszaki megoldasa:

A vizbiztonsagi rendszer mikodtetéséhez a vonatkoz6 jogszabaly szerinti vizbiztonsagi tervet kell
késziteni, amelynek célja, hogy veszélykezelési és kockazatcstkkentési mddszert biztositson az
ivovizszolgaltatok részére.

Megvaldsito : vizikdzm tulajdonos, szolgéltaté (6nkormanyzat, allam)

IP12: FENNTARTHATO VIiZHASZNALATOK MEGVALOSITASA

Célja:

A viztakarékossadg és az el6évigyadzatossag elvének érvényesitése, az Okoldgiai szempontok
érvényre juttatasa a vizhasznélatok soran. A vizfolydsok esetén az ©kolégiai szempontbdl
szukséges Kkisvizi hozam megtartdsa. Ennek érdekében a vizhasznalatok ellendrzése,
felllvizsgélata, szikség esetén korlatozdsa, vizkormanyzasi, vizatvezetési megoldasok
modositasa oOkoldgiai és vizmindség-védelmi szempontok szerint. A felszin alatti vizkészletek
hasznositasa igénybevételi hatarértékek figyelembevételével. A termalviz-készletek fenntarthato
hasznalatanak megvalositasa.

FE1: Vizhasznalatok modositasa

Célja:

Viztakarékossagot el6éseqité intézkedések (pl. technolégia-korszerisités, recirkulacié) révén a
vizigények illetve a tényleges vizfogyasztas csokkentése. A vizhasznalatok szabalyozasanak
miszaki megalapozéasa. . A vizfolyasok o©kolégiai szempontbdl sziikséges kisvizi hozamanak

megtartdsa, illetve viz-igénybevételi korlatok érvényesitése érdekében a vizhasznalatok
ellendrzése, szilkség esetén korlatozasa.

Miszaki megoldasa: Elsésorban szabdlyozas jellegl intézkedés, azonban a megvaldsitdsnak
szadmos muszaki eleme van:

« A takarékos ipari technologiak és a lakossagi fogyasztast csokkenté takarékos
szerelvények elterjesztése. (Az Ontozéssel kapcsolatos technologia-fejlesztés a TA6
intézkedésen belll valésul meg.)

» A vizikbzmivek ivovizhalézati rendszerének felljitdsa, a rekonstrukcidos beruhdzéasok
megvaldsitasa.

» Hasznosithatd készletek, illetve igénybevételi hatarértékek meghatarozdsa a szabalyozas
megalapozaséahoz, tarsadalmi-gazdasagi szempontok figyelembevételével

* nagy vizigényU energiailtetvények vizfelhasznalasanak szikség szerinti korlatozéasa.

A kozvetett vizkivételek kozil a kavicsbanya tavak engedélyezéshez a vizhaztartasi
kévetelmények kidolgozasa.
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* A Kkorlatozas miatt szilkséges Uj vizkivételi helyek igénybevételére valé atallas muiszaki
megoldasa.

Megvalo6sito : vizhasznalok, vizfolyasok kezeldje

FE2: Okolégiai és vizmin &ség-védelmi céli vizkormanyzas, atvezetések,
gravitacios kapcsolatok helyreallitasa

Célja:

A vizfolydsok és Aallovizek o©kolégiai szempontbdl szikséges vizhozaméanak biztositasa

vizkorményzéassal, lehetbleg gravitaciésan. Ha vizminéség-védelmi (pl. higitéviz biztositasa) vagy

karmegel6zési szempontok (pl. szennyezett hullam szeparalasa) indokoljak, szoba johet U
megoldasok kialakitasa is.

Miszaki megoldasa:

Matargyak, zsilipek kialakitasa, Uzemrend kidolgozasa a megfelel§ tapviz, illetve higitéviz
mennyiség biztositdsahoz, az ehhez szikséges ©kologiai, hidrolégiai és hidraulikai felmérések
elvégzése. Beletartozik a vizfolyasok kozotti gravitacios kapcsolatok helyreallitasa.

Megvaldésito: vizfolydsok kezeldje

FE3: Engedély nélkili vizkivételek engedélyezési el jarasainak meginditasa,
szilkség esetén a vizkivétel megszintetése

Célja:
A vizkészletekkel val6 fenntarthaté vizgazdalkodas biztositasa, a tulhasznalatbél adédo kornyezeti
és Okoldgiai problémak csokkentése.

Miszaki megoldasa:

Els6sorban szabalyozasi intézkedés, melynek részei az engedély nélkili vizkivételek
feltérképezése terepbejérassal, 1égi fényképezéssel vagy mas modon (pl. vizmérleg becsléssel), a
feltart engedély nélkili vizkivételek mennyiségi becslése. A felszamolasra vonatkoz6 miszaki
javaslatok (terulet és hasznalati cél szerinti Utemezés) kidolgozasa. A megtarthatd vizkivételek
esetén vizjogi fennmaradasi engedélyezési eljaras az ehhez a szikséges miszaki feltételek
kialakitdséaval..

Megvalésito : vizhaszndld (ellenérzés: hatésag)

FE4: Energetikai célra hasznositott vizek visszasaj tolasa, visszasajtolasi
technoldgia fejlesztése

Célja:

A termdlvizkészletek fenntarthatdé hasznélatdnak megvalésitasa. Az energetikai hasznositasu

vizek a visszasajtolassal a hasznosithatd vizkészletet nem csokkentik. A megoldasnak a

kovetkezd elényei vannak: (a) a kitermelt viz nem csokkenti a hasznosithatod készletet, a miik6dé

vizhasznalatok és a jov6beni Uj hasznalok szamara is biztositva a hosszl tavd igénybevétel
lehet&ségét, (b) megakadalyozza a termélviztestek rétegnyomasénak csokkenését. ,

Miszaki megoldasa:

A visszasajtolasra alkalmas technologidk ismertek, hazai alkalmazasukat az eddigi alkalmazasok
miszaki szempontu értékelésével, a szikséges modositasok végrehajtasaval, esetlegesen tovabbi
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technologidk hazai fejlesztésével, vagy adaptaciéjaval kell tamogatni. Az Uzemeltetés soran a
termeld és visszasajtolo katban lévé viszonyok (nyomas, hémérséklet, gaztartalom) ismeretéhez, a
kitermelt és visszasajtolt viz mennyiségének folyamatos méréséhez a meglévd eszkdzok
hasznélatan tul, a méré eszkozok fejlesztése szilkséges.

Megvaldsito : vizhasznalo (felllvizsgalat: hatésag)

IP13: SZENNYEZETT TERULETEK ES HAVARIAK VESZELYESSE GET
CSOKKENTO INTEZKEDESEK (FELSZINI ES FELSZIN ALATTI
VIZEKRE VONATKOZOAN)

Célja:

A vizek allapotat veszélyeztet§ szennyezédforrasok felmérése, felszamolasa, a szennyezett

terlletek karmentesitése (Utak, vasutak, hulladéklerakok, ipari és kereskedelmi tevékenységek
sth.). Cél tovabba a havaridk hatdsadnak csokkentése.

KA1l: A vizek allapotat veszélyeztet & szennyezett teriiletek karmentesitése
(Karmentesitési Program)

Célja:
A vizek A&llapotat veszélyeztetd szennyezéforrasok felszamolasa, a szennyezett terlletek
karmentesitése.

Miszaki megoldéasa:

Beavatkozasok elvégzése, ami mlszaki intézkedésekkel (elszigetelés, talajmosas, levegbztetés,
biologiai lebontas, kioldas, adszorpcio, kémiai reakciok, hidraulikai modszerek) elviselhetd
kockézati szintre csokkenti a szennyezettséget. A gyakorlati megvaldsitas a tényleges
veszélyességet mutatd prioritAsok szerint torténjen. Szikségesek tényfeltar6 vizsgalatok,
szennyezettség lehatarolasa, megvaldsitas soran folyamatos ellenérzés és hatosagi jelentés-
kotelezettség. A beavatkozasok a kdrnyezet idészakos zavarasaval jarnak.

A szennyezés eltavolitdsa (kivonasa, megkoétése, atalakitasa) a talajbol, vagy a talajvizbdél fizikai-
kémiai, termikus eljarasokkal, szigeteléssel, ,in situ” eljarasokkal, vagy kilsé artalmatlanitassal, a
helyi kdrnyezeti, fizikai, kémiai és biologiai sajatossagainak megfeleléen.

A szennyezett terilet elhelyezkedésétdl fiiggéen érintett lehet természeti terllet, annak
véddovezete, vagy terllet nélkil védett természeti érték. Ha a tevékenység hatasa veédett
(természetvédelmi és vizbazis-védelmi egyarant) terlletre is kiterjedhet, a tevékenységet ugy kell
végezni, hogy a hatasok minimalizalhatok legyenek (pl. biolégiai eljarasok korlatozasa, bolygatas
minimalizalasa stb.).

A szennyezett talaj szallitasa soran nem torténhet kiporzas vagy kihullas a szallitojarmivekbdl.
Megvaldsito : szennyezett terliletek tulajdonosa, kezel6je

KA2: Karelharitasi tervek kidolgozéasa és megvalosi  tasa
Célja:
Havariak hatdsainak csokkentése. Ennek érdekében a kiilsé (lakossagra vonatkozd) és a belsé

védelmi tervek, valamint veszélyes ipari Uzemekre az lUzemi és terlleti karelharitasi tervek
rendelkezésre allasa.
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Mszaki megoldasa:

Szennyezettség észlelése esetén a szennyez6anyagok minéségét és mennyiségét, horizontalis és
vertikalis kiterjedését le kell hatarolni és ideiglenes intézkedésekkel a tovabb terjedést meg kell
akadalyozni. A vizminéségi karelharitasi lokalizacios intézkedések szennyez&anyag és helyszin-
specifikusak, &ltaldban valamilyen fizikai, kémiai eljardst alkalmaznak. A szennyezések
lokalizacibja soran kornyezetvédelmi talaj- és talajviz-feltirdsok alapjan hatarozzak meg a
szennyezettség Kkiterjedtségét és adnak javaslatot a milszaki beavatkozasra. Legfontosabb a
koérnyezetszennyezés gyors lehataroldsa, a hatoterllet és szennyez6anyag mennyiségének
csokkentése, majd a karmentesitéshez a szikséges vizsgalatok és tervek elkészitése. A
szennyezett terilet elhelyezkedésétél figgden érintett lehet termeészeti terllet, annak védbéovezete,
vagy terllet nélkil védett természeti érték, illetve egyéb védett terllet (pl. vizbazis). A
szennyezések azonnali lokalizacidja és a pontos lokalizacios terv, tényfeltdrds a késébbi
karmentesités koltségeit jelentdsen csokkenti. Az intézkedés része karelhéaritasi tUzemi terv
készitése a kotelezett lzemek részére, valamint a tényfeltarasi terv kdrnyezetvédelmi hatdsagi
engedélyezése, ill. a hatésdg altal elfogadott tényfeltarasi terv alapjan tényfeltardo zéaro
dokumentécio, feltard és monitoring vizsgalatok végzése.

Megvaldsito : kotelezett izemek, védelmi szervezetek

KA3: A felszin alatti vizek szennyez édésének megakadalyozéasa
Célja:
A felszin alatti vizek szennyezésének megelézése kdzvetlen bevezetések tiltdsaval, valamint a

kozvetett szennyezés szempontjdbol potencialis tevékenységek korlatozésa, a tevékenység
veszélyessége és a felszin alatti viz sérilékenysége fliggvényeében.

Miszaki megoldasa:

Uj tevékenységek esetén alapvetéen szabalyozasi jellegli intézkedés, meglévé tevékenységek
esetén felmerilnek miszaki feladatok:

A felszin alatti vizekbe toérténé bevezetéseket felul kell vizsgalni, és megéallapitani, hogy mely
tevékenységek jarnak jelent8s veszélyeztetéssel a felszin alatti vizkészlet-hasznalatok
szempontjabol, ezeket meg kell sziintetni, vagy megfeleld tisztitas-technoldgia kialakitasara kell
kotelezni. Az intézkedés az engedélyezett és engedély nélkuli tevékenységekre is vonatkozik.
Kiemelt figyelmet igényelnek az ivévizbazisok védéteriiletei.

Megvaldsito : vizhasznalo (felllvizsgalat: hatésag)

KA4: Szakszer (i kutkiképzés, kutrekonstrukcio

Célja:

A rossz kiképzésl kutak okozta felszin alatti vizszennyezések megakadalyozdsa, a kutak
rekonstrukcitjaval , illetve Uj kutak megfeleld kiképzésével.

Miszaki megoldasa:

A nem megfelel6 kiképzésli kutak a szennyezés leszivargdsat és rétegek &athatasat
eredményezhetik, a vizmin6ség romlasaval, a vizbazis és a vizado6 rétegek elszennyezésével. Ezt
a folyamatot vissza kell szoritani megfelel szinvonall kutfarasi és kut-rekonstrukciés munkak
megvalésitasaval, a vizjogi engedélyezési eljaras keretében, valamint rendszeres ellenérzéssel és
hatdsagi tjékoztatassal, megfeleld nyilvantartas kialakitasaval.

Megvaldsito : vizhaszndlo (fellilvizsgélat: hatdésag)
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KA5: Utak-vasutak vizelvezet & rendszerének korszer (sitése

Célja:

Az utakrdl, vasutak melletti tertiletekrél szarmazo6 szennyezések csokkentése a megfelel6 miiszaki
védelemmel és csapadékviz-elvezetd rendszer kialakitasaval. Uj utak, vasutak esetében kotelezd.

Miiszaki megoldasa:

A kozlekedési ut fellletérdl a csapadékvizzel lemos6d6é TPH, PAH és nehézfémek (Pb, Cu, Zn,
Cd, Ni, Cr) visszatartasa tarozasos Ulepitéssel és talajsziiréssel, vagy olajfogasra alkalmas betéti
sz(r6é mitarggyal. Az intézkedést elsésorban vizfolyasok, allévizek mentén haladé Gtszakaszokrél,
vizfolyast keresztezd hidakrdl lefolyé csapadékvizek kezelésére javasolt alkalmazni a mindenkori
helyi és kornyezetvédelmi jellemzék és a gazdasdgossagi- ill. koltséghatékonysagi mutatok
vizsgalata alapjan. A befogaddba torténd bevezetés el6tt sziirémezdkre lehet szukség (Id. még
PT5 intézkedés).

e Tarozasos megoldas: A burkolt feltletekre hullé hatékony csapadék térfogatdnak megfeleld
tarozotér épitése. A betarozott viz a fenéken kialakitott 20-25 cm vastag homokrétegen
atszirédve vagy a talaj-talajviz rendszerbe, vagy pedig drénezéssel felszini vizbe
engedhet6. A kifogott anyagokat idészakosan el kell tavolitani, ami a tarozonal a
homokszlré felsé 2-3 cm vastag rétegét jelenti. Ez az anyag veszélyes hulladékként
kezelendd.

» Olajfogds megoldéas: A felszini vizbe valé vezetés, vagy elszikkasztas el6tt a csapadékviz
lefolyast at kell vezetni a megfelelé kapacitasu olajfogdn. Parkold teriletek esetében a
terllet ha-ban kifejezett nagysaganak és a szlir6berendezés l/s-ban értelmezett névleges
kapacitasdnak hanyadosa legfeljebb 0,05, mig autépélyak esetében a hanyados legfeljebb
0,003 lehet. Az olajfog6 elétt 1évé hordalékfogd és szlrébetét tartalmat évente el kell
tavolitani. Ez az anyag veszélyes hulladékként kezelendé.

Megvaldsito : utak, vasutak kezeldje

IP14: KAROSODOTT, VEDETT ELOHELYEKKEL ES MAS VEDETT
TERULETEKKEL KAPCSOLATOS EGYEDI INTEZKEDESEK

Célja

Olyan, egyedi intézkedések megvalositasa, amely nem a viztest egészének allapotjavitasat,

hanem lokélisan egy-egy védett terllet, karosodott €léhely jobb &llapotanak elérését szolgaljak. Ide
tartoznak:

o Viztél fuggd oOkoszisztémak &allapotanak megbrzése vagy javithsa a kozeli, felszini ill.
felszin alatti vizhasznalatok (vizkivételek, vizelvezetések, befogadd vizszintszabalyozasa)
modositadséaval, korldtozasaval. Vizvisszatartason kivil szikség esetén — természetvédelmi
érdekbdl — vizpotlas.

» A kozépvizszint csokkenése — altalaban a meder stillyedése — miatt rossz vizellatottsagu, a
fdbmederhez kozvetlenil kapcsolodd mellékagak, hullamtéri holtmedrek, valamint felszin
alatti vizektdl figgé okoszisztémak vizpoétldsa. Kompenzald intézkedésrél van sz0, redlisan
duzzasztadssal — medersillyedés visszatoltése helyi anyaggal vagy mederszikitéssel —
oldhaté meg a szikséges vizszintemelés.

» Arossz vizellatottsagu sekély tavak vizpétlasa felszini vizbél, a megfeleld vizszintek, illetve
vizszint-ingadozas biztositdsa. A természetvédelmi szempontbdl fontos vizek védelme
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(természetvédelmi céla vizpotlas, haltelepités, halgazdalkodas természetvédelmi céllal
stb.).

» Aflrdéviz minéségének biztositasa, a furddvizként kijeldlt vizek megfeleld vizminéségének
elérése illetve fenntartdsa. Ide tartozik a szennyviz-bevezetésekre vonatkozé kibocsatas
szabalyozasa (els6sorban tobblet-fertStlenités), Uduléterlletek csatornadzasa, a
védéteriletek kijelolése.

» A halak életfeltételeinek biztositasara kijel6lt vizekre vonatkozo specialis intézkedések.

» Orszgosan védett és/vagy Natura 2000 terileteken és azok pufferteriletein a muvelési
mod és &g valtasaval a terhelések csokkenetése és a vizek visszatartasa

VT1: Eléhelyek allapotanak felmérése, intézkedések el  ékészitése

Célja:

Az orszagosan védett és Natura 2000 terlleteken talalhato, vizektdl figgé él6helyek allapotanak
felmérése, vizigényének meghatarozasa, a k&rosodas okainak feltarasa el6segiti e terlletek
hatékony védelmét. Ezek alapjan kerllhet sor a jelentésen karosodott viztdl fliggé éléhelyek

kezelési, fenntartasi terveinek ebbél a szempontbdl torténd kiegészitésére, a tovabbi
intézkedésekre vonatkozo javaslatok elékészitésére.

Miszaki megoldasa:

Az intézkedés egyrészt egyedi felméréseket, vizsgalatokat takar, az allapotfelmérés, illetve a
karosodas okanak meghatarozasara, amennyiben az nem ismert, masrészt a kapcsol6do VKI és a
védett terlletek sajat monitoring rendszerének miikodtetését, illetve a problémak miatti célzott
kiértékelését jelenti. Ezek eredményei alapjan a karosodas jellege és mértéke megallapithat6 és a
természetvédelmi kezelési és fenntartasi tervek kiegészitheték, elkészitheték. A sziikséges egyedi
felmérések helyspecifikusak, ezért a miszaki megoldasokra nem lehet &ltalanos ismérveket adni,
de a Natura 2000 jeldl6 fajok és tarsulasok, tovabba egyéb, vizes él6helyekhez kétédé védett fajok
allomanyainak allapotfelmérésére alkalmas, standard modszerekbdl kell kiindulni.

Megvaldsito : allam

VT2: Karosodott, vizt 6l fligg 6 védett €l 6helyek védelme, rehabilitacidja érdekében
a felszin alatti vizhasznalatokat érint 6 beavatkozasok

Célja:
A felszini vagy felszin alatti vizektél figgd védett Okoszisztémak allapotanak megbérzése vagy

javitasa a sekély, felszin kozeli vizkészleteket érint6é vizhasznélatok modositdsaval,
korlatozasaval, szilkség szerint vizpotlassal.

A VT2 intézkedést akkor kell alkalmazni,

* ha a karosodott éléhely j6 6koldgiai allapota mas (pl. terllethasznalat valtas) intézkedési
korbe tartozé beavatkozdssal 6nmagaban nem érhetd el,

» vagy ha csak a védett teriilet 6kologiai allapotanak javitasat szolgalja.
Miszaki megoldasa:

A talajvizszintek csokkenése a viztél flgglé Okoszisztétmak megszokott életkdrilményeit
modosithatja vagy az éléhelyet karosithatja. Az altalanosan jellemzd vizszint-csokkenést vedett
terlleteken is vagy a felszin alatti, vagy a felszini vizhasznalatok/vizkivételek csokkentésével, a
lecsapolas, a lokdlis vizelvondsok megsziintetésével lehet csillapitani vagy megallitani. A VT2
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intézkedések k6zé azok tartoznak, melyek a felszin alatti vizkészleteket érintik, vagy
azokbol/azokba torténd vizpotlast jelentenek.

Ide tartozik az erdémiivelés j6 gyakorlatdnak alkalmazésa, a felszin alatti vizkivételek védett
terileten torténd korlatozasa, a felszin alatti vizkészletek tllzott hasznalatanak mérséklése
érdekében.

Az 6koszisztémak vizigényének kielégitése nem minden esetben oldhaté meg a vizhasznalatok
korlatozasaval, viz visszatartassal és (Id. VT9 intézkedés) a lecsapold rendszer (és Uzemeltetési
rendjének) atalakitdsaval, ekkor a felszini vizbdl torénd vizpotlas igénye lép fel. Ezt tulnyomd
tobbségében vizatvezetéssel lehet biztositani, illetve vizelvezetd (lecsapold) rendszer talajviz
visszapétlasra torténd hasznalataval.

A kérosodas oka gyakran nem azonosithatd egyértelmien a felszini vagy a felszin alatti vizekre.
Az intézkedés jelentésen Osszefligg a VT3 intézkedéssel, ezért gyakran egy-egy éléhely védelme
érdekében kombindlt alkalmazasuk szikséges. A felszini vizpotlast altalaban a beszivargasi
terlleteken kell biztositani. J6 eredmény akkor érheté el, ha a felaramlasi terileteken — ezzel
parhuzamosan — vizvisszatartassal biztositjak a felszin alatti vizkészlet megfeleld szintjét.

Megvaloésito : vizhaszndlo, allam

VT3: Karosodott, vizt 6l fligg 6 védett €l 6helyek védelme, rehabilitacidja érdekében
a felszini vizhasznalatokat érint 6 beavatkozasok
Célja:
A felszini vagy felszin alatti vizektdl figgd éléhelyek allapotdnak megdrzése vagy javitdsa a

felszini vizhasznalatok (vizkivételek, vizatvezetések, vizszintszabalyozas) maoddositasaval,
korlatozésaval, specialis intézkedések megvaldsitasaval.

A VT3 intézkedést akkor kell alkalmazni,

* ha a karosodott él6hely j6 O©kologiai éallapota mas (pl. vizhasznalatok korlatozasa,
terllethasznalat valtas) intézkedési korbe tartozd beavatkozassal 6nmagaban nem érhetd
el,

» vagy ha csak a védett tertilet 6kologiai allapotanak javitaséat szolgélja.
Miiszaki megoldasa:

A talajvizszintek csokkenése a viztél fliggé tkoszisztémak megszokott életkérilményeit moédositja,
az éléhelyeket karosithatja. Az altalanosan jellemzé vizszintcsokkenést védett terlleteken is vagy
a felszin alatti, vagy a felszini vizhasznélatok/vizkivételek csokkentésével, a lecsapolas, a lokalis
vizelvonasok megsziintetésével lehet megallitani.

A fenntarthato vizhasznélatokra vonatkozé intézkedéseket lasd az IP12 Intézkedéscsomagban.

A célt a vizhasznalatok korlatozasa mellett tovabba a TA5-nél leirt belviz-rendszerek
atalakitasaval lehet elérni. (Lasd még részletesen ott.) A f6bb szempontok a kévetkezék:

» Orszigosan védett és/vagy Natura 2000 terlleteken a belvizelvezeté rendszer
fenntartasanak és Uzemrendjének Okoldgiai szempontu Gjragondolasa a vizvisszatartas
novelése érdekében.

» A mas belvizes terlletekrdl elvezetett (pufferzonabdl, szilkség esetén szlirémezdén
atbocsatott) belvizek tarozasa, illetve mesterséges beszivarogtatdsa erre alkalmas
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terlleteken (ideiglenes tarozas, talajviz-visszap6tlé tavak), melyben a nagy intenzitasu és
ritka csapadékesemények viztémege 0sszegylilhet és beszivaroghat a talajba.

» Lecsapol6 rendszerek esetében a befogadd kisvizi meder szintjének visszatoltése (helyi
anyagbdl) a tovabbi lecsapolas megallitasa érdekében.

A fentiekhez kapcsolodo, a felszini vizhasznalatokat befolyasol6 teriiletei agrarintézkedéseket lasd
az IP1 intézkedéscsomagban.

A vizhasznélatok Okoszisztémak vizigényeihez torténd illesztése nem minden esetben oldhato
meg a vizhasznalatok korlatozaséval és a mivelési méd, &g megvaltoztatdsaval, ekkor vizpotlas
igénye lép fel. Ezt talnyomo tobbségében felszini vizatvezetéssel és a felszinen keletkezd,
Osszefoly6 viz (csapadék, arviz) helyben tartasaval lehet biztositani. Az 6koldgiai célu vizpétlas
biztositasa példaul az aldbbi miszaki beavatkozasokat takarhatja: vizhaztartdst szabalyozé
mutargyak, vizkormanyzé mivek, csatlakozd arkok, csatornak, szivarogtatok kiépitése, felljitasa
vagy megszintetése, az Uzemrend atalakithisa a viz visszatartasa érdekében, atfolyasi
keresztmetszet és szelvényalak mddositasa, bizonyos esetekben mederduzzasztas fenékkiiszoéb,
zsilip, tilto létesitésével, medermélyulés ellensulyozéséara kavicsszoras alkalmazasa.

Specidlis intézkedés jelen esetben a védett teruleten alkalmazott, egyébként mas intézkedési
csomagba tartoz6 intézkedés, elsésorban hidromorfoldgiai beavatkozas, amely nem terjed ki a
viztest egészére (igy mas intézkedési csomaghoz nem sorolhato).

A karosodéas oka gyakran nem azonosithatd egyértelmien a felszini vagy felszin alatti vizekre. Az
intézkedés jelentésen oOsszefiigg a VT2 intézkedéssel, ezért egy-egy éléhely megdrzése,
allapotanak javitasa érdekében gyakran kombindlt alkalmazasuk szikséges.

Megvaldsito : vizhasznalg, allam

VT4: Mentett oldali holtmedrekhez, mélyarterekhez, egyeb  mélyfekvés
terlletekhez kapcsolodd él O6helyek vizpoétlasa, vizellatdsa, artér lokalis
rehabilitacioja

Célja:

Sikvidéki vizfolyasok, toltésekkel elzart mentett oldali terileteinek, természetes médon lefliz6dott,

illetve mesterségesen levalasztott holtmedrek, mélyarterek vizellatottsaganak, ,frissviz-igényének”

€s a mélyarterek rendszeres elarasztasanak biztositasa rendszeres vizkivezetéssel, illetve
lokalisan a korabbi arterilet rehabilitaciojaval.

Miiszaki megoldasa:

Az intézkedés soran to- és vizfolyas-rehabilitacio, mederduzzasztds, szabalyozé mitargyak
épitése, és Uzemelési rend atalakitdsa modszerével jarunk el. Emellett alkalmazhatok a HA1-nél
leirt, az artér rehabilitacidjat célzdé miszaki intézkedések is.

A VTL1 intézkedés részeként el kell végezni a rehabilitaciot igényld holtmedrek, régi artéri teruletek
feltarasat, okologiai vizigényeinek meghatarozasat, a vizkivezetés, illetve a tdltés elbontas
helyeinek és a tarozasi lehetéségeknek a felmérését, a vizszétosztas lehetbségeit és a
holtmedrekben torténd viztartdshoz szikséges mederrendezési munkdk és mitéargyak
szambavételét. A konkrét miiszaki megoldas megvalodsitdsa mar a VT4 intézkedés része.

A beavatkozasi lehet6ségek elsésorban:

» Meélyérterek arvizek idején torténd kis vizmélységi (maximum 60-80 cm-es) elarasztdsa, a
fokok helyredllitasa;

* Holtmedrek 6nall6 vizpétlasa;
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e Tartés arvizmentes id6szakban szivattyls (esetleg szivornyas) "rasegités”, mind a
mélyarterek, mind a holtmedrek esetén;

« Arterek lokalis helyredllitasa, a viz szabad mozgasanak biztositasa.

A viz szétosztasara felhasznalhatok a meglévé csatorndk és ezek mditargyai, illetve szikség
esetén Ujak létesitésére is sor kerilhet.

Megvaldsito : vizfolyadsok kezelbje

VT5: Mellékdgak és hullamtéri holtmedrek él  6helyeinek vizpétlasa, vizelldtasa

Célja:

A rossz vizellatottsagu, a fémederhez kozvetlenll kapcsolédd mellékadgak, vagy a hullamtéri
holtmedrek vizpoétlasa.

Miszaki megoldéasa:

A vizeket és tObbletvizeket visszatartd mitargyak kialakitdséaval, szivattyus vizatemeléssel lehet a
megfelel allapotot kialakitani. Alkalmazhaté megoldas a meder fenékszintienek emelése.
Bizonyos esetekben mederduzzasztas is lehetséges, ami védett terlleteken csak a helyi anyagok
felnasznélasaval torténhet. Ide tartozo intézkedések:

* Nagy folyok esetében a fokok helyreallitasa, kotrasa, tisztitasa;
» Feliszapolddott mellékdgak és holtmedrek kotrasa;
» Vizelosztas javitdsa a hullamtéren vizatvezetéssel,
* A medermélyllés ellensulyozasara kavicsszoras alkalmazéasa;

« A \vizvisszatartds javitasa a hullamtéren szabalyozé mitargyakkal (zsilipekkel,
szivornyakkal, szivattylzassal.

Megvalosito : Mellékagak, hullamtéri holtmedrek kezeldje

VT6: Karosodott, alldvizekt 6l fligg 6 éléhelyek védelme és rehabilitacioja érdekében
az alléviz vizpdtlasa, illetve vizszintszabalyozasa
Célja:
A rossz vizellatottsdgu sekély tavak vizpétlasa felszini vizbdl, a megfelel6 vizszintek, illetve
vizszintingadozas biztositasa. Kompenzalé intézkedésekrdl van sz6. A vizszintszabalyozas

altalaban mitargyakkal megoldhatd, a vizpétlas alapozé vizsgalatokat igényel, feltételei vannak,
ezt a VT1 intézkedésnek kell tisztaznia.

A VT6 intézkedést akkor kell alkalmazni

« ha a kérosodott éldhely j6 0Okologiai allapota mas (pl. vizhasznalatok korlatozésa,
terulethasznalat valtas) intézkedési korbe tartozé beavatkozassal nem érhet6 el,

» vagy ha csak a védett tertilet 6kologiai allapotanak javitaséat szolgélja.
Miszaki megoldasa:

Az alldvizek vizszint-szabalyozasa az elfolyas és a hozzafolyas szabdlyozasaval oldhaté meg.
Lefolyastalan teruletek esetében a kornyezd teruletekrdl torténé felszini lefolyas és talajvizbe
torténd beszivargas, illetbleg a csatlakoz6 lecsapold/vizelvezeté rendszerekbe, arkokba valo
bevezetés aranya rejti magaban — adott csapadékviszonyok mellett — a szabdalyozas lehetéségét.
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Védett allovizek vizszint-szabalyozdsanak VT1 keretében torténd felllvizsgélata utdn, amennyiben
az Uzemelési rend atalakitdsaval a j6 Okologiai allapot/potencial nem érheté el, akkor tovabbi
miszaki megoldasok alkalmazasa szukséges.

A vizszint-szabalyozéasra vonatkozé megoldasok és a miszaki beavatkozasok is jelentés
mértékben flggenek attdl, hogy atfolydsos vagy oldaltarozordl, illetve felszini és/vagy felszin alatti
vizb6l taplalt allévizrél van-e sz4. A vizszint a leeresztéssel, illetve oldaltarozok esetén a
taplalassal is szabalyozhat6, valamint a beszivargas feltételeinek javitasaval (mivelési mod Valtas)
és a felszini vizek elvezetésének csokkentésével, a lecsapolas megszintetésével. Az tzemrend
modositasa miszaki beavatkozasokat is igényelhet.

Felszini vizpétlas nélkili, kilonleges védett allovizek esetén felszin alatti vizbdl torténd utanpotlas
megengedhetd.

Megvalosito : alloviz kezelbje

VT7: A halas vizekre vonatkozo specidlis intézkedés ek
Célja:
Célja a halas vizek védelme, a természetvédelmi szempontbdl kezelést igénylé halas vizekre

vonatkoz0 specidlis intézkedések (természetvédelmi célu vizpoétlas, haltelepités, halgazdalkodas
természetvédelmi céllal sth.) megvaldsitasa.

Miszaki megoldasa:

6/2002. (XI. 5.) KvWM rendelet egyebek mellett szabalyozza a halak életfeltételeinek biztositdsara
kijelolt felszini vizek szennyezettségi hatérértékeit és azok ellenérzését. A vonatkoz6 KvWM 8.
melléklete Kkijeldlte Magyarorszag halas vizeit, 7 halas viz kerilt meghatarozasra, ebbél 2
pisztrdngos, 4 dévéres, valamint 1 marnas és dévéres vizek kozotti atmenetd viz. A halas vizek
vizminéségi kovetelményeinek biztositasahoz vizvédelmi intézkedési programot kell késziteni a
kibocsatdk szennyezés-csokkentési intézkedési tervei alapjan. A miszaki megoldasokat illetéen a
szennyez&anyag-terhelésre vonatkoz6 megoldasok hasonléak a korabbi intézkedésekben
meghatéarozottakhoz, azonban a hatarértékek betartdsat szigorubban kell ellendrizni és
szankcionalni, mint egyéb nem védett viztestek esetében. Kllénleges miiszaki intézkedés lehet az
ilyen vizekbe torténé haltelepités mellézése, a halfogas tilalma altalaban, kivéve az allomanyjavitd
haldszatot. Az allomanyjavitas kifejezetten a védettség okanak fenntartdsat szolgalja, célja a
betelepdlt tjidegen és invaziv fajok allomanyanak gyéritése. Szoba johetd intézkedés lehet még a
parti zonacio és a véddzona kialakitasa, melyeket mas intézkedések irnak le részletesen.

Megvaldsito : vizfolyas, alloviz kezelbje, vizhasznalok

VT8: Fuird 6helyekkel kapcsolatos specialis intézkedések

Célja:

A furd6viz minéségének biztositasa, a furdévizként kijeldlt vizek megfelelé vizmindségének
elérése, illetve fenntartasa. lde tartozik a szennyviz bevezetésekre vonatkozd kibocsatas
szabalyozasa (els6sorban tébblet-fert6tlenités), uduléterlletek csatorndzasa, a vedéterlletek
kijelolése.

Miiszaki megoldasa:

Az intézkedés a természetes flrddk Kkialakitasanak, mikodtetésének és megszintetésének

Okologiai feltételeire vonatkozik. Ily mddon az intézkedés kiegésziti azokat a kézegészségugyi
szempontokat, amelyeket a 273/2001.(X1l.21.) Kormanyrendelet rogzit a természetes furdok
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létesitésével, mikodtetésével és ellenbrzésével kapcsolatban. Hatalya kiterjed a vonatkozé
korméanyrendelet alapjan létesitett természetes furdéket magukban foglalo viztestekre.

A vonatkozé Kormanyrendelet szabalyaira itt részletesen nem térink ki (kételez6 miiszaki
feltételek, véddsav, minimalis vendégszam, szennyez&anyag terhelés, ellendrzési és mikodtetési
feltételek stb.). Nem rendelkezik viszont a rendelet a furdShely létesités okoldgiai szempontjairol,
és a megszintetés soran felmerllé teendékrdl. Ezekkel egészitjuk ki roviden a strandokra
vonatkozd meglévé feltételeket. A rendeletet az itt felsorolt kiegészitésekkel javasolt alkalmazni. A
létesitésre vonatkozoan az aldbbi 6koldgiai kiegészitéseket tartjuk szilkségesnek.

Nem létesithetd strand vizbazis védéteriletén.

Nem jeldlheté ki strand a viztest partvonaldnak 50%-anal nagyobb szakaszan. Ez azt
jelenti, hogy a strandok miatt a viztest nem valthat kategériat.

Az U] strandok tobbletterhelését a viztestre az engedélyezési eljards soran fel kellene
mérni.

Uj strandok csak abban az esetben létesithetSk, ha altaluk a viztest 6koldgiai allapota nem
romlik. Ez azt jelenti, hogy a strandok altal okozott tébbletterhelést minimalizalni kell a
keletkezd hulladékok legjobb technologia szerinti kezelésével, tovabba az Uj strandok altal

okozott tobbletterhelést kompenzalni kellene az egyéb tevékenységek altal okozott terhelés
csokkentésevel.

A strandok kialakitdsa sordn nem valtozhat meg a partszakasz jellege, ezért folyok
esetében a kanyarulatok domboru oldalan, tavak esetében pedig a lassan mélyilé, lidés
szakaszokon célszer( strandot létesiteni. Kivételt jelentenek a banyatavak, amelyekben az
anyagkitermelés eleve természettél idegen partot és mederalakulatokat hozott létre,
ezekben a t§j jellegéhez igazodd partszakaszok javasolhatdk strandok kialakitasara.

A strandok mikodésének kozegészségugyi feltételei mellett 6koldgiai szempontoknak is
meg kell jelennitk.. Szikség van az dkolbgiai terhelhetéség megallapitasara. Ennek soran :
() a maximalis vendégszamot ugy kell megallapitani, hogy az adott partszakasz
igénybevételével ne keletkezzenek visszafordithatatlan kérok; (ii) a strandon Kivdli
fird6zeést szigortian bintetni kellene, mert az karosit(hat)ja a parti él6lény egyutteseket; (iii)
ne legyen kialakithat6 strand olyan partszakaszon, ahol a zonacié meég legalabb j6 allapotu;
(iv) a strand hasznalata ne jarjon a strandon kivuli élvilag jelentds megzavaraséaval, ezeért
a strand hatarainak kijelolése mellett a megengedhet6 sporteszk6zok hasznélatat is
szabalyozni kell.

A strand kialakitasa soran a természetes partszakasz jellege nem valtozhat meg
lényegesen. Ez azt jelenti, hogy a parton védémUiveket csak a legszukségesebb esetekben
szabad létesiteni és torekedni kell a lidés partszakasz megtartdséra, vagy kialakitdséara, a
strand ne tdrje meg a viztest t4jképi jellegét, napozd stégeket csak a szikséges
mértékben, és természetes anyagok alkalmazaséaval szabad létesiteni..

A strand létesitményeinek o©kolégiai szempontokat figyelembe vevd kialakithsa soran
torekedni kell a természetes anyagok hasznalatara. Ehhez hozzatartozik a szikséges
mértékl partvédelemben, valamint a strand létesitményeiben a természetes épitéanyagok
(fa, nadszovet stb.) alkalmazasa. Kerulni kellene a jelentds tajrombolé hatassal bird
oridscsuszdéak, vagy vizisi palyak alkalmazéséat.

A strand parkositasa soran az 8dshonos, tgjba illé névényfajok alkalmazasa javasolt.

Nem létesithetd strand fokozottan védett természeti terlleten, védett tertleten pedig csak
fokozott odafigyeléssel és 6kologiai kompenzalassal. Azaz enyhébb védettségl teruletek
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esetében ellendrizni kell, hogy a tevékenység nincs-e karos hatassal védendé értékek
fennmaradasara. Ennek a vizsgélatnak eredményeképpen allithatdé fel a létesités
addicionalis feltételrendszere. Az intézkedés alapvetéen természetvédelmi indittatasu.

A természetes furdék megszintetésének jogi kérnyezetét a vonatkozé kormanyrendelet nem
rogziti ezért itt jogszabaly modositasra van szikség. A strandok megszintetésének okologiai
szempontjai:

* atevékenység felhagyasa utan a strand létesitményeit el kell bontani;

« A partszakaszon vissza kell &llitani az eredeti allapotra jellemzé hidromorfolégiai
viszonyokat;

» A part allapotanak visszaallitdsat ndévényzettelepitéssel (pl. tavakban magasséasos, nadas,
gyékényes) eld lehet segiteni;

» A zavartalan allapot visszaallitasa akkor tekinthetd befejezettnek, ha a strand létesitése
elétti allapot nemcsak a tajképi jellegben, de az éldlény egyuttesek Osszetételében sem
kulonbozik jelentésen (legfeljebb 20%-ban) az épités elétti allapottol.

Megvaloésito : furdéhely Gzemeltetéje, vizhasznalok

VT9: A természetvédelmi célu agrar intézkedések

Célja:

Az intézkedés célja a védett természeti terlletek mentesitése a mezdgazdasagi teruletekrél
kikerul6 diffz szennyezéstdl, az er6ziotdl, valamint a vizvisszatartas lehetéségeinek fejlesztése.
(Ezen intézkedés a jogszabalyban kijeldlendd erozio-, nitrat- és belviz-érzékeny teruleteken,
valamint a partmenti vizvédelmi puffersavon kivil esé védett teriletekre vonatkozik. Az ezekre
vonatkozO szabdlyokat, beleértve az egyidejlleg védett természetvédelmi teriletként is kijeldlt

terlleteken alkalmazandé szabalyokat is, a TAl, TA2, TA3, HA2, HA3 intézkedések
tartalmazzak.)

Miszaki megoldasa:

Kijelolés:
» A Natura 2000 (275/2004, terileti kihirdetés: 45/2006 KvWM Rendelet) hatalya altal lefedett
tertletek,

» orszagosan védett természeti teriiletek (egyedi jogszabalyok)

kozul azok a teruletek, amelyek szaméara mind a tdpanyag-terhelések, mind pedig a vizhiany
veszélyeztetd tényezé.

Kotelezé (fenntartd) eldirasok:

a) jelenleg is alkalmazott szabalyok:

e 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepteriletek fenntartasanak
foldhasznélati szabalyairol

« JFGK 1. 5. (Jogszabdlyban foglalt gazdalkodasi kovetelmények — 1. Madarvédelmi
Iranyelv, 5. Eléhelyvédelmi Iranyelv) betartasa (nevesitetten a Natura 2000 gyepteriiletekre
kerllt kidolgozasra: belvizelvezetési tilalom, kaszalasi mod meghatarozas, mivelési ag
valtasi tilalom)

b) kidolgozandé szabalyok

I
8-3. melléklet Miiszaki intézkedések tartalma 65



Vizgyijto-gazdalkodasi Terv

2-16 Harmas-Koros

Natura 2000 vizes teruletek fenntartasanak féldhaszndlati szabalyainak kidolgozasa (a
269/2007 Korm. rendelethez hasonléan)

J6 erd6gazdalkodasi gyakorlat kidolgozasa védett teriiletekre vonatkozéan (tdjban honos
fafajok alkalmazasa, vegyes korallomany Kkialakitasa, specialis esetben mélyfurasos
erdétechnolégia korlatozasa, természetszerl erdéapolasi modok stb.)

Veédett terlleteken tortén6 mivelési méd valtdst a mikodési terilet szerint érintett
nemzetipark-igazgatésaggal egyeztetni kell.

Onként vallalhaté mivelési &g és mod valtasok (fejlesztés és fenntartas)

Natura 2000 és/vagy orszagosan védett természeti teriileten kiemelten el6 kell segiteni a
megfeleld milvelési ag és mod valtast a terllet jellegének, a tajhoz, az eredeti
tajhasznélathoz leginkdbb megfelelé médon

E teruleteken a mivelési ag valtast elényben kell részesiteni a mivelési mod valtassal
szemben (szant6-erdd, szanté-gyep, szantd-vizes éléhely konverzié)

A mezbégazdasagi tamogatasok esetében tovabbra is elényben kell részesiteni az
orszagosan védett és/vagy Natura 2000 teruleteket, kilondsen:

- agrar-kornyezetvédelmi intézkedések esetében (AKG célprogramok)

- mez6égazdasagi és nem mezbégazdasagi teriletek elsé erddsitése

- erdd-kornyezetvédelmi kifizetések

- agrar-erdészeti rendszerek (mozaikos tajszerkezet létrehozasa érdekében)

- nem termel®6 beruhazasok

A fenntartds fontossaga minden természetvédelmi oltalom alatt all6é teriileten kiemelendd, az
invaziv fajok elszaporodasanak, a gyepek cserjésedésének, erdésddésének megel6zése
érdekében.
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INTEZKEDESEK HATASA A TERMESZETI ERTEKEI MIATT VEDE TT
TERULETEK ALLAPOTARA

A természeti értékei miatt védett terlletekre az intézkedési program 15. csomagjaban szereplé, a
védett terlletek allapotat kozvetlen befolyasold (elsésorban a vizpoétlast elésegitd) intézkedéseken
kivul kisebb-nagyobb mértékben, kdzvetlen, vagy kdzvetett modon, de az 6sszes tobbi intézkedeési
csomag is hat.

A hatas el6jele és mértéke nagyban fugg a megvalésitas, kivitelezés maodjatdl, de mivel az
intézkedési programok kidolgozasanal (majd a tervek elkészitésénél) a VKI szellemében a
természetvédelmi, oOkologiai szempontokat, mint prioritast kell figyelembe venni, csak jo
megoldasokkal, a természeti érdekeket nem sérté megvaldsitassal szamolunk. (Ennek ellenére,
ahol kockazatokat latunk, ott arra felhivjuk a figyelmet, hogy a késébbi tervezésnél az esetleges
karos kovetkezményeket idejekoran el lehessen kertlni.)

A védett terlletek allapotat befolyasolé intézkedéseknél bemutatjuk, hogy az intézkedési
csomagok/elemek hogyan, milyen modon, milyen mértékben és milyen tertleti 6sszefliggésben
hathatnak a védett terlletekre, értékekre. Az természetes példaul, hogy egy a védett tertleten
torténd beavatkozds mindenképpen hat a védett terllet allapotara. Ugyanakkor a védett
terlleteken kivil megvalésulé beavatkozasok is szerepet kaphatnak a védett értékek
megdrzésében. Ez utdbbi térrészt ugy lehet lehatarolni, mint az intézkedés/beavatkozéas
hatasterllete. Tehat ahol a hatasterlleten védett terilet talalhatd ott annak allapotara is
szikségszer(ien hat az intézkedés, tdbbnyire kdzvetett modon, tehat elsésorban a viz, mint
kornyezeti elem kozvetitésével. llyen attételesen hatd intézkedések a felszini vizfolyasok esetén
jellemzéen a védett teriletek folott végzett beavatkozasok lehetnek, a felszin alatti viztesteknél
pedig altalaban a felszin alatti vizek — elsésorban a talajviz - szintjét modosité beavatkozasok.

Az egyes intézkedési csomagok védett terlletekre vonatkozé varhato hatdsai az alabbiakban
foglalhatok 6ssze:

'y IP1.Terlleti agrar intézkedési csomag

A védett terlletre is befolyast gyakorlé intézkedések elsésorban az agrar-kérnyezetvédelmi
intézkedésekhez és a mivelési mod valtdshoz kapcsolédnak legyenek azok barmilyen
érzékeny (erdzio-, nitrat-, belviz-érzékeny) terileten (lasd TA1, TA2, TA3, TA4, TAS).

Az ide sorolt 5 intézkedés a veédett teriletekre vonatkozé hatdsukat tekintve tovabb
oszthatok. A TALl, TA2, TA3 intézkedések agrar-kdrnyezetvédelmi beavatkozasokat
takarnak, tobbek kozott szennyezést kizarg, ill. csokkentd tapanyag- és névényvédbszer-
hasznalatot, vetésszerkezetet, agrotechnikai eszktzok alkalmazésat (pl. talajtakarés,
szintvonalas-savos mivelés, tabla melletti szegélyek), valamint mez&gazdaséagi miivelési
agon bellli mivelési mod valtast. A mivelési mod valtds csoportba tartozik az erdémiivelés
j6 gyakorlatanak kialakitdsa, alkalmazédsa is. A tarvagasok megszliinése a terilet
vizmegtartasi képességét noveli, igy rendkivil pozitiv hatasu az éléhelyekre nézve.

Ezek az intézkedések a védett terlletekre altalaban tobbszords attételen keresztul,
kézvetve hatnak. Amennyiben az intézkedéssel érintett terllet él6-, vagy taplalkozo hely,
védett fajok hosszabb, vagy rovidebb ideji tartozkodasi terulete, ugy a beavatkozas
kozvetlenul is kedvezébb életlehetéségeket alakit ki. (Lasd pl. tisztabb, vegyszermentesebb
taplalék all rendelkezésre.) Ezek az intézkedések féként védett tertleteken belll, vagy azok
puffer-teriletein segitheti el a védelem céljat.

A mivelési &g Vvaltasra vonatkozo6 intézkedések természetvédelmi, tkoldgiai szempontbol
feltétlen Udvozlendd konverzidkat takarnak, azaz a szanté-erdd, szanto-gyep, szanto-vizes
éléhely muivelési mod valtast. Ezek a természetvédelem céljait, érdekeit kozvetlenebbl
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szolgdlo intézkedések, hiszen Uj, az eddiginél kedvezébb, diverzebb, folyamatosan boritott
élettér jon létre. E mellett amennyiben a megvaltozott teriletfelhasznalasu terilet
hatasterlletén az Uj életteret kedvel6 védett faj(ok) talalhato(k), ugy ezeknek kedvezébb
életlehetdségei alakulnak ki. Természetvédelmi szempontbol, amennyiben tajba ill§ fajokkal
torténik meg a konverzi6 mind a védett terlleten, vagy annak puffertertiletén
természetvédelmi intézkedésnek tekintheté. Figyelmet igényel a hosszutava fenntartas
(invaziv novények elszaporodasa esetén ugyanis a hatas ellenkezé el6jeliivé valhat).

Tobbszords attételen keresztil ezek a terilethasznalat valtdsok a védett teriletektdl
messzebb megvaldsulva is hathatnak a védett teruletek élévilagara. Ennek oka az éléhely
bévilés és az, hogy ezek az Uj életterek, okoldgiai 1épékovekként (stepping stone) is
szolgéalnak, el8segitve a fajok migraciojat az egyes védett teriiletek kozott. (Altaluk is béviil
az okologiai folyoso halézata.)

A TAS, intézkedésben szerepld vizes éléhely konverzio jelentésége még kiemelendébb.
Azonban csak akkor lehet igazan kedvezd intézkedésnek tekinteni, ha a vizes éléhely
fennmaradasat biztositd mennyiségi és minéségi felszini és felszin alatti készletek is
tartosan rendelkezésre allhatnak. ElShelyvédelmi szempontbdl a mivelési ag valtas
tekinthetd igazan hatékonynak.

A TAS jelG intézkedés, mely a belvizvisszatartas érdekében a belvizrendszer atalakitaséat
és a célnak megfelel6 Uzemeltetését takarja, természetvédelmi szempontbdl rendkivil
pozitiv beavatkozas lehet, féként ha feltételezzik a koriltekintd, a természetvédelmét, az
Okologiai szempontokat figyelembe vevé kialakitast Természetvédelmi szempontbdl a
belvizek nem értelmezhetéek. A belviz mezbégazdasagi fogalom, az adott helyen
felesleges, a miivelést akadalyozd viz megjeldlésére. Az éléhelyek szdméra a belviz
egyszerlen csak viz, melynek megtartasa rendkivili fontossagu. A tervezett intézkedések
ezt segithetik eld.

Igen fontos a tarozok helyének megfelel6 kivalasztasa. Rossz elhelyezéssel, rossz
kialakitassal komolyabb természet-védelmi/dkolbgiai karok is okozhaték. Ellenben, ha a
tarozok talajvizduzzaszt6 hatasanak teriiletén FAVOKO-t tartalmazo6 védett teriilet van a
hatas kimondottan kedvezd (A tarozok kialakitasnal a FAVOKO-t magaban foglalé védett
terlletek igényeit prioritasként kell figyelembe venni.)

Az intézkedési csomagban szerepldé tovabbi intézkedések (TA6, TA7) csak kozvetett
maédon, varhatdéan kedvezéen hatnak a védett terlletekre.

¢ IP2.Vizfolyasok arterére vagy hullamterére, valami nt az allovizek parti savjara
vonatkoz6 intézkedési csomag

Az intézkedési csomagban szereplé mindharom intézkedés (HAl=arterllet helyreallitasa,
HA2=vizfolyasok melletti, HA3= allévizek melletti vizvédelmi zénak kialakitasa) okologiai
szempontbdl kiemelkedé hiszen kedvezd, természetesebb, az eredetihez koézelibb
novényzonaknak ad teret a felszini viztestek mellett. Mind az artér, hullamtér terileti
novelése, mind a viztestek melletti Uj él6helysavok kialakitasa élettér és diverzitas noveld
hatasu. Raadasul ezek a savok hozzajarulhatnak a viztestek oOntisztulo-képességének
javuldsahoz is. Védett terlleteken — amennyiben honos fajokkal kerilnek kialakitasra -
javitjak a védett terulet allapotat, de ha az intézkedés hatésteriletén van védett érték, vagy
védett terlilet, a hatas akkor is kedvez8. Ezen intézkedések kdvetkeztében is érvényesiilhet
az Okologiai folyosOd bévilésének kedvezd hatdsai.. Toltések elbontdsa, artéri erdék
kialakitAsa és ezzel parhuzamosan az A&rtéri gazdalkodas egyéb lehetéségeinek
megteremtése (Id. szabalyozasi javaslatok) az egyik leghatékonyabb eszkoze lehet az
éléhelyek védelmének.

I
8-3. melléklet Miiszaki intézkedések tartalma 68



rrm

Vizgyijto-gazdalkodasi Terv

2-16 Harmas-Koros

Terlletileg itt a védett terlletek feletti vizszakaszon megvaldsul6 beavatkozasok elényds
hatasat kell kiemelni. (Pl. ontisztuloképesség novekedés.) Védett terlleten, vagy annak
pufferteriletén természetvédelmi intézkedésnek is tekinthetd. Itt is figyelmet igényel a
hosszutavu fenntartas (invaziv névények elszaporodasa esetén ugyanis a hatas ellenkezé
eléjeltve valhat).

¢ IP3.Vizfolyasok és allovizek medrét érint 6 intézkedési csomag

Az intézkedési csomag els6 harom eleme (HM1-HM3) a kis- és nagyobb vizfolyasok, ill.
allovizek mederrehabilitaciojat tartalmazza, kapcsolddva az el6zd intézkedéscsoport HA2,
lokdlis hatdsa kedvezétlen, hiszen az érintett tertletek élévilaga (vizi éléviladg, bevonatok
stb.) pusztul. Ezt az intézkedések konkrét tervezése soran figyelembe kell venni, olyan
kompromisszumos megoldasokat kell keresni, ahol a rdvidebb tava eértékvesztés
hosszutavon kompenzalddik, és a kordbbinal kedvezébb, diverzebb élettér kialakulasa
becsilhets. (Pl. térben mozaikos, id6ben szakaszos beavatkozasok.) A természetesebb
kialakitdsu viztesteket az élévilag hamar birtokba veszi, az él6helyi valtozatossag
novekedésével szamolhatunk. A meder alakitdsa, a mvi elemek felllvizsgélata, atépitése
szintén kozrejatszik az Ontisztulbképesség novelésében, valamint az atjarhatdésag
megteremtésben, nbvelésében.

A telepllésekre és udul6teriletekre vonatkoz6, HM5-6s és HM9-es intézkedés
tulajdonképpen az eléz6 intézkedések specidlis teriiletre vonatkoztatott megvalodsitasa.
Tehdt az el6zéekben leirtak vonatkoztathatok ide is, azzal a feltétellel, hogy béar e
terlletekre varhatéan specialis megoldasok tervezenddék (a telepulési, tdulési funkcidknak
alarendelten), de itt sem szabad az 6kologiai kovetelményekrdl elfelejtkezni az intézkedés
tervezése soran. (Pl. lehet6ség szerint itt is alkalmazni kell a mérndkbioldgiai
modszereket.) Foként ott kell kiemelt figyelmet forditani erre, ahol a telepulés,
udiléterulettdl folyasiranyban helyezkedik el a védett teriilet. (igy a védett teriiletek
allapotat ezen intézkedések sem sérthetik.)

A HM4, HM6, HM8 és HM10 intézkedések védett terlletek szempontjabol varhatdé hatasa
igen hasonlé : az egyik egyszeri, a masik egy rendszeres, fenntartasi célu lledék-
eltavolitast takar vizfolyasokon ill. allévizeken. Ezen intézkedések célja az ©koldgiai
szempontokat figyelembe vevd mederfenntartasi gyakorlat kialakitdsa, hiszen e
beavatkozasoknal a megvaldsitas modjatol fuggenek az okologiai kovetkezmények
Kdrultekintd megvaldsitas mellett féként ha az eltavolitandd Uledék szennyezett - kedvezd
hatdsokkal szamolhatunk a védett vizi O©koszisztéma szempontjabdl (tisztabb,
szennyezésektdl mentes, szervesanyagban kevésbé telitett élettér).

'y IP4. Vizfolydsok medrét érint 6 létesitményekkel kapcsolatos intézkedési csomag

Az intézkedési csomagban szerepld intézkedések (DU1-2-3-4) a duzzasztok, zsilipek,
viztarozOk megfelel6 mikodtetésével kapcsolatos beavatkozdsok. Ahol védett terlleteket
érintenek a létesitmények, az intézkedéssekkel jelentdsen csokkenthetdk a kedvezdtlen
hatdsok. Ezek els6sorban az Gizemelési rend természetvédelmi szempontld madositasat, a
hossziranyu atjarhatésag javitdsat, a természetkozelibb vizjaras biztositaséat, illetve akar
miszaki létesitményeknek tekinthetd hallépcsék és megkerilé csatorndk (DU3)
kialakitdsat is jelenti. Az intézkedésekkel az érintett értékek allapotdnak javulasa véarhato,
illetve a folydk, patakok — mint az 6kologiai halézat fontos elemei — hatékonyabban tudjak
természetes szerepuket betdlteni. Az intézkedések szorosan kapcsolddnak a halaszati és
horgészati tevékenységre vonatkozo IP6 intézkedéscsomaghoz.

¢ IP5. Kikot 6kkel és a hajozas fenntartasaval kapcsolatos intézk  edési csomag
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A kikoték és hajozd utak Okologiai szempontokat is figyelembe vevd fenntartdsa
természetvédelmi szempontbdl kedvezd hatasokat valt ki. Az intézkedés kerili a hajozéut
biztositasa érdekében végzendé medermélyitéseket, az indokolatlan kotrasokat. Varhatéan
elé6fordul majd olyan beavatkozas is, mely kézvetlenil és/vagy kdzvetett mddon érint védett
éléhelyeket, teruleteket. Az intézkedések megvaldsitasahoz kapcsolodd engedélyezési
eljardsok soran lehet és kell a természetvédelmi érdekeket maradéktalanul érvényesiteni.

'y IP6. Halaszati és horgaszati tevékenységgel kapcso  latos intézkedési csomag

A csomag a mesterséges halastavakra (FI1), horgésztavakra (FI2) és volgyzardgatas
tarozokra (FI3) j6 halaszati, halgazdalkodasi és horgaszati gyakorlat kialakitasat tervezi. A
tavak mikodtetése soran figyelembe kell venni az érintett vizfolydsok fenntarthatésaganak
szempontjait, mint a vizfolyas természetes vizjarasa és az elfoly6 vizek tdpanyagterhelése.
A természetes vizekre (FI4) vonatkoz6 gyakorlat az adott viztestek j6 dkoldgiai allapotanak
fenntartasat célozza, védett terlleten pedig tiltja, vagy korlatozza a tapanyagbevitelt.

¢ IP7: Telepulési intézkedési csomag

A telepilési intézkedési csomagban szereplé intézkedési elemek csak attételesen és
varhatoan kis mértékben hathatnak a védett tertiletek allapotara.

¢ IP8: Kommundlis szennyvizelhelyezésre vonatkozé in  tézkedési csomag, felszini
vizeket érint 6 intézkedések

A védett teriletek &llapotaban a szennyvizkezelési intézkedések kedvezd elmozduléassal
jarhatnak, a terhelés barmilyen mértékl csokkenése ugyanis természetkdzelibb allapotot,
kedvezdbb életteret jelent. Kimutathatd terhelés csdkkenés azonban csak a hatasterilet
kozelében megvaldosuld beavatkozdsok esetén vartatok.

A szennyviz program (SZ1) tovabbfejlesztése kedvezétlen folyamatokat is elindithat. A
tisztitott szennyvizek tébbletmennyiségének megjelenése a befogaddkban (Uj tisztitok,
meglévék bévitése), még legnagyobb foku tisztitasuk esetén is tdbbletterhelést jelentenek.
Ez a vizmindségre (f6ként a szervesanyag terhelésre) érzékeny fajok visszaszorulasaval
jarhat.

A természetkozeli megoldasok alkalmazasaval viszont mind a felszini, mind a felszin alatti
vizek terhelése csokkenthet6. A meglévd tisztitobk hatasfokanak noévelése, a higitési
viszonyok szempontjabdl kedvezébb befogaddk hasznalata, az ipari szennyvizek
levalasztdsa (SZ3) és az illegalis bevezetések megszintetése (SZ4) szintén ebbe az
irAnyba hat, hiszen a befogadd terhelése csokken. Tehat a vizmindéség javul, ami
kozvetlenul hat a vizi élévilagra. (Becsllhetéen a természetvédelem szempontjabdl
kedvezdbb fajok megjelenését, a vizi élévilag struktirgjanak és témegességi viszonyainak
kedvezd iranya elmozdulasaval jar.)

Ezen hatdsok a védett terlleteket akkor érik el, ha a szennyviz befogadoba eresztési
pontja alatt talalhaté védett tertletrél van szo.

IP9:  Kommunalis szennyvizelhelyezésre vonatkozé intézkedési csomag, felszini alatti
vizeket érintd intézkedések

Ebben az intézkedési csomagban szereplé intézkedési elemek tobbsége csak nagyon
attételesen és varhatéan kis mértékben hathatnak a védett terlletek allapotara. Hatast
elsésorban a felszin alatti vizek minéségének javulasan keresztul lehet elérejelezni.

A CS2 intézkedések, melyek egyedi és teleplilési szinten is tamogatnék a természetkdzeli
szennyviztisztitast, szintén kedvezének tekinthetdk, hiszen a tisztitott szennyvizek helyben
torténd hasznositasanak lehetéségét biztositjak. A szennyvizek teljeskoérl tisztitasa utan
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ezt a lehetéséget a Szennyviz Programban szerepl6 elemekre is biztositani kell, hogy minél
kevesebb vizet kelljen a befogaddn keresztil kivezetni az orszagbdl.

'y IP10: Felszini vizekbe tortén 6 pontszer (i bevezetésekkel kapcsolatos egyéb
intézkedések

Az intézkedési csomagban szereplé mind az 6t intézkedés a felszini viztestek
vizmin&ségének javitdsan keresztll befolyasolhatja a védett terileteket. Mint ilyen itt is a
beavatkozasi ponttdl folydsiranyban (lefel€) elhelyezkedd védett terliletek esetén véarhatod
kimutathat6 hatés. Kiemelendé a szirémezék kialakitdsa, mely j6 esetben akér uj él6hellyé
is valhat.

'y IP11: Az ivOvizellatas min 6ségét és biztonsagat javitd intézkedések

Ezek az intézkedési elemek varhatéan attételesen és kis mértékben fognak hatni a védett
terlletek allapotara (. szennyezéforrasok feltardsan, a szennyezéforrasok csokkentésén,
felszamolasa a felszin alatti vizek terhelésének csokkentésén keresztul).

¢ IP12: Fenntarthato vizhasznélatok megvaldsitasa

Az intézkedési csomag alapvetd célja vizkészletekkel torténd takarékos gazdélkodas és
ezzel egyuttal az okologiai vizigény minél megfelelébb kielégitése. A védett éléhelyek
szamara egyértelmiien kedvezd hatasu intézkedés. A FE2 intézkedés célja kifejezetten
Okologiai szemponti a vizfolyasok és allovizek 0©koldgiai szempontbdl szikséges
vizhozaménak biztositasat célozza megfelel6 vizkormanyzassal, lehetbleg gravitaciésan.
Amennyiben a vizkormanyzassal érintett viztesttel kozvetlen, vagy kdzvetett kapcsolatuk
van védett terlleteknek, Ugy az életfeltételek javulasa egyértelmi a beavatkozas hatdsara.
A vizkorményzashoz kapcsol6do intézkedés hatasa ezen tul még vizmindségi szempontbol
is elényds. A védett teruletek k&rosodasanak egyik legfontosabb okara hat az FE3
intézkedés, mely az engedély nélkili vizkivételek megsziintetését célozza. Az energetikai
célra hasznositott vizek visszasajtoldsa (FE4) a befogadok terhelésének csokkentésén
keresztil is hathat a bevezetési pont alatti védett tertiletek allapotéara.

Az intézkedési csomag elemei a FAVOKO életfeltételeit javitjak azzal, hogy a felszin alatti
vizkészletek hasznélatat korlatozzak, visszaszoritjak. Azon teriileteken ahol a FAVOKO
védett teruleteken talalhatd egyértelmlen javulnak az életfeltételek a biztonsagosabb
vizellatas kovetkezményeként. (Legjobb példa a Homokhatsdg, ahol a legértékesebb
terlletek szarozodasanak egyik oka a felszin alatti vizek szintjének stllyedése, mely
folyamatban szamos egyéb tényez6 mellett a tulzott vizkivételek is szerepet jatszanak.)

E programcsomagot az egyik legjelentésebb hatasunak értékeljuk a védett teruletek
allapotara nézve.

¢ IP13: Szennyezett teriletek és havaridk veszélyessé gét csokkent 6 intézkedések
(felszini és felszin alatti vizekre vonatkozoan)

Ebben az intézkedési csomagban szerepld intézkedési elemek is csak nagyon attételesen
és varhatéan kis mértékben hathatnak a védett terlletek allapotara. Hatas elsésorban a
felszin alatti vizek minéségének javulasan keresztil lehet kimutathato.

terllet is van, akkor ez a hatas, ha kisebb mértékben is, de érvényesulhet.
é IP15: Atfogo intézkedések

Az éatfogd intézkedések, tudatformald, megel6z6 hatasuk révén joval hosszabb tavon, de
varhatéan joval sokoldalibban fejtik ki pozitiv hatdsukat a védett terlletek allapotara.

Kivételt képez ez aldl a meglévé engedélyek felulvizsgalata, - amennyiben a
vizmérlegeknek megfeleld szigoritasokkal jarnak egyutt -, ezektél rovid tavon varunk
eredményeket.
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Vizgyijto-gazdalkodasi Terv

2-16 Harmas-Koros

Védett terliletek érintettsége esetén a megvalésitasakor a beavatkozasokat egyeztetni kell
a teruletileqg illetékes nemzeti park igazgatésaggal.
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