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sp.2.3.1. és p.2.3.1. Nyírség keleti perem FAV vízt est földrajzi jellemzés 
 
1. Természet-, és gazdaságföldrajzi jellemzők 
 
Az sp.2.3.1. jelű felszín alatti víztest a 2.2. Szamos-Kraszna vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 
alegységen belül helyezkedik el. Területe 607,17 km2. 
Északról és nyugatról az sp.2.4.1. Nyírség-Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő, keletről az sp.2.3.2. 
Kraszna-völgy, Szamos-völgy FAV víztestek határolják.  
 
A sekély talajvíz víztest Magyarország keleti részén található, alakja É-D-i irányban megnyúlt, 
keskeny, déli irányban enyhén szélesedő. Északon a Nyírmada-Vásárosnamény vonal, keleten a 
Kraszna-völgye, nyugaton a Nyírség K-i pereme, D-en a Hajdúság ÉK-i pereme határolja. DK-i 
vége kifut a mai magyar-román határra. 
A víztest az Alföld nagytájon, a Nyírség középtájon belül helyezkedik el, a Délkelet-Nyírség és 
Északkelet-Nyírség kistájakat érinti. 
A terület 113 és 171 m közötti tszf-i magasságú, főként futóhomokkal fedett hordalékkúp síkság a 
Nyírség K-DK-i részén. Felszínének jelentős része hullámos síkság, közepes magasságú tagolt 
síkság, keleti szegélye az enyhén hullámos síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. A 
nagyobb (10 m/km2 feletti) relatív relief értékek a déli részre jellemzőek. Az aktív vízhálózata gyér, 
s így horizotális felszabdaltsága alacsony értékű, de a részben folyóvízi, részben deflációs eredetű 
nyírvízlaposok a pleisztocén gazdagabb vízhálózatára utalnak. E zárt mélyedéseken kívül a terület 
tipikus formája a parabolabucka. 
 
A víztest a mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati típus határán található. A 
vízellátottságot tekintve mérsékelten száraz. A terület évente 1950-1990 óra napsütést élvez, 
ebből nyáron 780-800 óra körüli, télen 170-180 óra napfénytartam várható. A hőmérséklet évi 
átlaga 9,5-9,7 0C, a tenyészidőszaké 16,5-16,6 0C. A 10 0C középhőmérsékletet meghaladó napok 
száma 185-187. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 33,8-34 0C, a minimumoké -17,5 
és -18 0C közötti. A valószínű évi csapadékösszeg 590-610 mm, a nyári félévé 350-370 mm. A téli 
félévben 40-45 körüli hótakarós napra számíthatunk, az átlagos maximális hóvastagság 17-18 cm. 
Az ariditási index 1,15-1,21. 
 
A terület legjelentősebb vízfolyása a Kraszna. Ez a vízfolyás egy folyóként viselkedő töltésezett, 
mesterségesen kialakított csatorna, állandó vízutánpótlással rendelkezik. A Kraszna 
szabályozásának a célja a Délről és Nyugatról érkező külvizek felfogása és biztonságos 
elvezetése volt. A szabályozás eredményeként alakult ki az új meder, amely Ágerdőmajor, 
Nagyecsed, Kocsord, Ópályi, Nagydobos és Olcsva községek érintésével már nem a Szamosba, 
hanem Vásárosnaménynál közvetlenül a Tiszába torkollik. Vízgyűjtőjének határa nyugaton a 
Nyírmada-Hodász-Nyírbátor települések vonalán húzódó vízválasztó, északon a 2.08 
belvízvédelmi szakasz déli vízválasztója, keleten a Kraszna csatorna jobb parti töltése, délen a 
magyar-román országhatár. Vízgyűjtőjének 3142 km2-nyi területéből 2253 km2 (72 %) román, 889 
km2 (28 %) magyar területre esik. A folyó hossza 193 km, melyből magyar területen 46,48 km (29 
%) található. A Kraszna maximális vízhozama 274 m3/s, vízjárása állandó.  
 
A terület jelentős része futóhomok, de jelentős a területi elterjedése a 0,5-1% szerves anyagot 
tartalmazó, VIII. talajminőségi kategóriába sorolt humuszos homoknak. További jelentős 
homokterületet foglalnak el a kovárványos barna erdőtalajok, amelyek szervesanyag tartalma és 
termékenységi besorolása a humuszos homokokéval megegyező. Vízgazdálkodásuk szélsőségeit 
a kovárványcsíkok jelenléte javítja, de hatásuk nem annyira jelentős, hogy vízgazdálkodásuk 
típusa, vagy termékenységi kategóriája különbözne. A maradék terület öntésanyagain és löszös 
üledékein homokos vályog, vályog fizikai féleségű, többnyire felszíntől karbonátos réti talajok, 
öntés réti talajok és lápos réti talajok találhatók. A réti talajok termékenységi besorolása VI. és VII. 
talajminőségi kategória közötti, az öntés réti talajoké VI., a lápos réti talajoké pedig VIII. kategória. 
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A terület északi részén, a magasabb térszínek löszös üledékein homokos vályog mechanikai 
összetételű, gyengén savanyú kémhatású, 1-2% szerves anyagot tartalmazó, kedvező 
termékenységű (V.) barnaföldek találhatók. 
 
A területhasználatok az alábbiak szerint alakulnak: 
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Belterület Szántó Szőlő, gyümölcsös

Vegyes mezőgazdasági Rét, legelő Erdő

Vizenyős terület
 

 
Belterületi érintettség alapján a 24 érintett településből az alábbi 2 város: Mátészalka, Nyírbátor. 
Külterületi érintettség alapján a 31 érintett településből az alábbi 4 város: Mátészalka, Nagyecsed, 
Nyírbátor, Vásárosnamény. Belterületi vonatkozásban a települések összterülete 50.885 km2. 
Víztest és település metszetének területe 431.096 km2. Külterület esetében a települések 
összterülete 9.380.572 km2. Víztest és település metszetének területe 5.969.129 km2. 
 
A víztest minden településén biztosított a vezetékes vízszolgáltatás, az ellátottság átlagosan 90 % 
feletti. Legfontosabb mutatók (városokra): 
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Mátészalka 100 100 1061,7 66 52 
Nyírbátor 100 100 527,2 100 84 
 
A víztest az Észak-alföldi régió területén helyezkedik el, ahol három megye és 27 
kistérség található.  
 

Régió: Érintett megyék: Érintett kistérségek: 

Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Baktalórántházai kistérség 
  Mátészalkai kistérség 
  Nyírbátori kistérség 
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Kapcsolódó felszíni víztestek: 
 
Vízfolyás víztestek 
 

Azonosító Víztest neve Kategóriája, típusa 

AEP337 Bodvaj-patak 
16 Síkvidéki – meszes hidrogeokémiai jellegű – 
közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű 

AEP885 Pilis-Piricsei-folyás  
16 Síkvidéki – meszes hidrogeokémiai jellegű – 
közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű  

AEP641 Károlyi-folyás  26 Mesterséges  

 
 


