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p.2.3.1. Nyírség keleti perem FAV víztest vízföldta ni jellemzés 
 

A felszín alatti víztest területe Magyarország rétegvizekben egyik leggazdagabb térségeihez 
tartozik. A rétegek térfogatának 10-30 %-át kitevő, a törmelék szemcséi között található hézagok 
(pórusok) terét a felső néhány méter (az aerációs zóna) kivételével összefüggő víz tölti ki, amelyet 
ipari és mezőgazdasági vízellátásra, ivóvízként, öntözésre és balneológiai célra lehet hasznosítani. 
 
Felszín alatti vízbeszerzés szempontjából a pliocén-pleisztocén korú törmelékes víztárolók 
jöhetnek számításba. 
 
A Nagyalföldi Formáció félig áteresztő, vízvezető képessége horizontálisan a benne található 
kőzetliszt, homok, agyag, kavicsrétegek, agyagos és agyag-homok rétegek sűrű váltakozásából 
álló ártéri üledékek miatt gyenge. A vertikális vízvezető képessége szintén gyengének mondható. 
Gyakorisága 10 %. 
 
A hideg édesvizeket tároló pleisztocén vízadó rétegek a közüzemi ivóvízellátás alapját képezik. Ez 
a negyedidőszaki rétegsor három osztatú (Urbancsek, 1983. alapján): Az alsó-pleisztocén összlet 
elsősorban homokos, kavicsos jellegű, a középső inkább iszapos, agyagos, bár helyenként ebben 
is igen jó vízadók fordulnak elő. A negyedkor legfelső része ismét jobb vízadónak nevezhetők, a 
homokos rétegek aránya magas. Különösen nagy jelentőséggel bír az előzőekben említett alsó-
pleisztocén kavicsos összlet, mely regionális léptékben is nyomozható, víztározó képességét 
tekintve is igen fontos.  
A negyedidőszaki képződmények a pleisztocén folyóvízi üledékek (f5 és f6 tagozat) általában jó 
vízadók, jó vízvezető képességűek, horizontálisan is és vertikálisan is mintegy 40%-ra tehető a 
gyakorisága a víztesten belül.  
Ezen negyedidőszaki képződmények közül az övzátony (f4), és az ártéri (f7) fácies félig áteresztő 
a benne található kőzetlisztes agyag, agyag rétegek miatt, melyek a negyedidőszaki 
képződmények vertikális vízvezető képességét rontják. Gyakoriságuk a vízvezetés szempontjából 
10%.  
 
A rétegvizek jellemző áramlási iránya É-ÉK-i. 
A területen a pleisztocén rétegek (fő vízadó) fekümélysége 170 m (Ömböly, Nagydobos)-340 m 
(Nyírbátor) között alakul.  
A kettős fajlagos hozam alapján a rétegek vízadó képessége közepesnek, jónak és kiválónak 
mondható. 
A felső-pleisztocén rétegek szivárgási tényezőjének értéke 4,2 m/d (Terem)-6,80 m/d (Papos) 
között változik, mely közepes vezetőképességet jelent. 
A középső pleisztocén rétegek szivárgási tényezőjének értéke 4,18 m/d (Terem)-8,58 m/d 
(Nyírkáta) között változik, mely közepes vezetőképességet jelent. 
Az alsó pleisztocén rétegek szivárgási tényezőjének értéke 2,4 m/d (Ömböly)-12,22 m/d 
(Encsencs) között változik, mely közepes és jó vezetőképességet jelent. 
 
A transzmisszibilitás az alábbi értékek között mozog: 
Felső-pleisztocén rétegek: 210 m2/nap (Terem)-350 m2/nap (Ópályi). 
Középső-pleisztocén rétegek: 300 m2/nap (Nagydobos)-1030 m2/nap (Nyírkáta). 
Alsó-pleisztocén rétegek: 120 m2/nap (Ömböly)-1370 m2/nap (Nyírkáta, Nyírpilis). 
A víztest 50%-a regionálisan jó és 50%-a regionálisan rossz vízvezető képességű 
hidrosztratigráfiai egységekből áll. 
 
A vízminőség jellemzésére legegyszerűbben a víz keménységét és lúgosságát szokás használni. 
A jó ivóvíz keménysége 50-150 mgCaO/l, lúgossága pedig 5-8 lúgossági fok körüli. A p.2.3.1. 
víztest esetében a keménység kis mértékben meghaladja ezt az értéket (Mátészalka 3/a. sz. 
Vízműkút 168 mgCaO/l, Nyírbátor II/3. sz. vízműkút 181 mgCaO/l). 
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A vizek kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos.  
Az 1 vízadóban tárolt víz hőmérséklete 13-14 0C közötti, a 2. vízadó esetében 13-17 0C, a 3. 
vízadó esetében 13-23 0C Minősítésük hideg/langyos, langyos/meleg víz. A víztest esetében 
kifogásolható az ammónium, vas, mangán és arzén tartalom, amely komponensek rétegeredetűek. 
 

Komponens 
Nitrát 

(mg/l) 

Ammónium 

(mg/l) 

Vezető-

képesség 

(µs/cm) 

Klorid 

(mg/l) 

Szulfát 

(mg/l) 

Hidrogén-

karbonát 

(mg/l) 

201/2001. 
Korm. Rend. 
Határérték 

50 0,5 2500 250 250  

Érték 0,56 0,70 522 6,7 5,5 369 
 

Komponens 
Kálium 

(mg/l) 

Nátrium 

(mg/l) 

Kalcium 

(mg/l) 

Magnézium 

(mg/l) 

Arzén 

(µg/l) 

Ólom 

(µg/l) 

Kadmium 

(µg/l) 

Higany 

(µg/l) 

201/2001. 
Korm. Rend. 
Határérték 

 200   10 10 5 1 

Érték 2,0 23,4 74,8 21,0 19,6 2,7 0,11 0,28 
 
Az sp.2.3.1. és p.2.3.1. Nyírség keleti perem, az sp2.3.2. és p.2.3.2 Kraszna-völgy, Szamos-völgy, 
és az sp.2.1.2 és p.2.1.2. Szatmári-sík felszín alatti víztestek egységes hidrodinamikai rendszert 
alkotnak. Az sp.2.3.1 és p.2.3.1. víztestekben leáramló víz az sp.2.3.2., p.2.3.2., sp.2.1.2. és 
p.2.1.2. víztestekben feláramlik. 
 
A víztestcsoportot tekintve az összes vízkivétel 53.384 m3/nap. A hasznosítható vízkészlet és a 
vízkivétel eredményét összevetve a vízmérleg pozitívnak adódik (17.487 m3/nap). 
 
A vízmérleg teszt eredményeit az 5-2. melléklet  tartalmazza. 
 


