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sp.2.3.2. és p.2.3.2. Kraszna völgy, Szamos völgy F AV víztest földrajzi jellemzés 
 
1. Természet-, és gazdaságföldrajzi jellemzők 
 
Az sp.2.3.2. jelű felszín alatti víztest a 2.2. Szamos-Kraszna vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 
alegységen belül helyezkedik el. Területe 542,65 km2. 
Északról az sp.2.2.2. Beregi sík, keletről az sp.2.1.2. Szatmári-sík, nyugatról az sp.2.3.1. Nyírség 
keleti perem FAV víztestek határolják.  
 
A sekély talajvíz víztest Magyarország keleti részén, É-D-i irányban megnyúlt, hosszú, keskeny 
sávként fut a Kraszna és a Szamos folyók tengelyében/völgyében. Észak és keletről a Szamos-t, 
nyugaton a Kraszna vonalát követi, délről a jelenlegi magyar-román határ határolja. 
A víztest az Alföld nagytájon, a Nyírség és Felső-Tiszavidék középtájakon belül helyezkedik el, 
tulajdonképpen a Szatmári-sík kistáj nyugati részét foglalja magába. 
108 és 120 m közötti tszf-i magasságú, DK felől ÉNy-nak lejtő tökéletes síkság. A terep 
magassága a magyar-román határnál 119,50- 120,00 mBf. Orográfiai domborzattípusát tekintve a 
felszín közel fele kis relatív reliefű, az átlagérték 1 m/km2 alatti ártéri szintű síkság, amelyet 
különböző mértékben feltöltött elhagyott folyómedrek sűrű hálózata borít. Ezek leginkább a 
Szamos irányváltozásait rögzítik. 
 
A mérsékelten hűvös és a mérsékelten meleg éghajlati öv határán fekszik. Az évi napsütés 
összege 1960-1970 óra, a nyári évnegyedé 780-800 óra közötti, a téli évnegyedé kevéssel 170 óra 
alatti. A hőmérséklet évi átlaga 9,6-9,7 0C, a vegetációs időszaké 16,5-16,8 0C. Évente 184-186 
napon keresztül a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 0C-ot. A fagytól mentes időtartam 178-
181 nap. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,2 0C. A téli abszolút minimumok 
átlaga -18,0 és -18,5 0C közötti, DNy-on -17,5 0C. A csapadék évi összege 610-640 mm, a 
tenyészidőszakban 350-370 mm körüli. A hótakarós napok átlagos száma 50, az átlagos 
maximális hóvastagság 20-24 cm. Az ariditási index 1,1-1,15 körüli. 
 
A talajtakaró teljes egészében öntésanyagokon kialakult, talajvízhatás alatt álló lápi és réti 
talajokból áll. A legnagyobb területi kiterjedésben vályogtól agyagig változó mechanikai 
összetételű, gyengén vagy erősen savanyú kémhatású, általában 1%-nál kisebb szervesanyag 
tartalmú, a VIII: vagy IX. talajminőségi kategóriába tartozó, gyenge termékenységű öntéstalajok 
fordulnak elő. 
Az általában agyag fizikai féleségű, savanyú kémhatású, 3-4% szervesanyag tartalmú réti talajok 
előfordulása szintén jelentős. Termékenységi besorolásuk a VI. talajminőségi kategória. 
Vízgazdálkodásukra, nehéz mechanikai összetételükből adódóan, a nagy vízraktározó és a kis 
vízvezető képesség a jellemző. Az öntés réti talajok fizikai félesége a réti talajokénál könnyebb, 
vályog vagy agyagos vályog. Vízgazdálkodásuk emiatt a réti talajokénál kedvezőbb, szervesanyag 
tartalmuk azonban kisebb, 1-2% közötti. Kémhatásuk savanyú, termékenységi besorolásuk a réti 
talajokéval megegyezően a VI. talajminőségi kategória. A mocsári erdők talaja szintén nagy 
kiterjedésű, összefüggő területet borít. E talajok mechanikai összetétele agyag, vízgazdálkodásuk 
az állandó víztelítettség következtében kedvezőtlen. Kémhatásuk erősen savanyú, szervesanyag 
tartalmuk 2-3% közötti, termékenységük a kedvezőtlen víz- és hőgazdálkodás következtében 
gyenge (IX.). Szintén nehéz mechanikai összetételű (agyag), erősen savanyú kémhatású a 
tőzeges lápos réti talaj. Termékenységi besorolásuk a VII. talajminőségi kategória. A lápos réti 
talajokét meghaladó szervesanyag felhalmozódású síkláp, lecsapolt és telkesített síkláp talajok 
termékenységi besorolása VIII. és IX. talajminőségi kategória. 
 
A Szamos-Krasznaköz természetes vízfolyásainak zöme külföldről érkezik. A nagyvizek időpontja 
a kora nyár, míg a kisvizeké az ősz és a tél.  
A terület legnagyobb vízfolyása a Szamos folyó, melynek vízjárásának tetőzései március 
hónapban jellemzőek. A folyó maximális vízhozama 3360 m3/s, vízjárása állandó. A folyó alsó 50 
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km-es szakasza síkvidéki jellegű, keskeny hullámtérrel. A szabályozási munkák közül az első a 
külvizek kizárását célzó munka volt. Az árvízvédelmi rendszer kiépítése és a belvízcsatorna-
hálózat kialakítása közel egy időben történt, melynek során újraépült a Lápi-főcsatorna és a 
Nagyvájás, amelyen át a víz a Holt-Szamosba, majd onnan Tunyognál zsilipen keresztül a 
Szamosba jutott. Elkészült az Északi-főcsatorna, amely Olcsvánál torkollik a Szamosba. A Szamos 
vízgyűjtő határai: északon és keleten a Szamos folyó jobb parti töltése, délen a magyar-román 
országhatár, nyugaton a Kraszna, vízgyűjtőterülete 15 881 km2, ennek mindössze 2 %-a (306 km2) 
esik Magyarország, 98 %-a (15 217 km2) Románia területére. A Szamos főága 415,1 km, melynek 
12 %-a (51,5 km) magyar, 88 %-a román szakasz (363,6 km).  
A terület másik jelentős vízfolyása a Kraszna. Ez a vízfolyás egy folyóként viselkedő töltésezett, 
mesterségesen kialakított csatorna, állandó vízutánpótlással rendelkezik. A Kraszna 
szabályozásának a célja a Délről és Nyugatról érkező külvizek felfogása és biztonságos 
elvezetése volt. A szabályozás eredményeként alakult ki az új meder, amely Ágerdőmajor, 
Nagyecsed, Kocsord, Ópályi, Nagydobos és Olcsva községek érintésével már nem a Szamosba, 
hanem Vásárosnaménynál közvetlenül a Tiszába torkollik. Vízgyűjtőjének határa nyugaton a 
Nyírmada-Hodász-Nyírbátor települések vonalán húzódó vízválasztó, északon a 2.08 
belvízvédelmi szakasz déli vízválasztója, keleten a Kraszna csatorna jobb parti töltése, délen a 
magyar-román országhatár. Vízgyűjtőjének 3142 km2-nyi területéből 2253 km2 (72 %) román, 889 
km2 (28 %) magyar területre esik. A folyó hossza 193 km, melyből magyar területen 46,48 km (29 
%) található. A Kraszna maximális vízhozama 274 m3/s, vízjárása állandó.  
A területen található a Tunyogmatolcsi Holt-Szamos, melynek a legnagyobb maximális térfogata 7 
420 000 m3. 
 
A területhasználatok az alábbiak szerint alakulnak: 
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Belterület Szántó Szőlő, gyümölcsös

Vegyes mezőgazdasági Rét, legelő Erdő

Álló- és folyóvíz
 

 
Belterületi érintettség alapján a 25 érintett településből az alábbi 3 város: Csenger, Nagyecsed, 
Vásárosnamény. Külterületi érintettség alapján a 32 érintett településből az alábbi 4 város: 
Csenger, Mátészalka, Nagyecsed, Vásárosnamény. Belterületi vonatkozásban a települések 
összterülete 429.357 km2. Víztest és település metszetének területe 362.734 km2. Külterület 
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esetében a települések összterülete 7.534.774 km2. Víztest és település metszetének területe 
5.414.799 km2. 
 
A víztest minden településén biztosított a vezetékes vízszolgáltatás, az ellátottság átlagosan 90 % 
feletti. Legfontosabb mutatók (városokra): 
 

Település 

Ivóvíz 

ellátottság 

(%) 

Ivóvíz 

bekötöttség 

(%) 

Felhasznált 

vízmennyiség 

(nettó em3/év) 

Szennyvíz 

ellátottság 

(%) 

Szennyvíz 

bekötöttség 

(%) 

Csenger 100 96 185 26 59 
Nagyecsed 100 84,1 188,1 0 0 
Vásárosnamény 100 92 272,6 83 79 
 
A víztest az Észak-alföldi régió területén helyezkedik el, ahol három megye és 27 
kistérség található.  
 

Régió: Érintett megyék: Érintett kistérségek: 

Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csengeri kistérség 
  Fehérgyarmati kistérség 
  Mátészalkai kistérség 
  Vásárosnaményi kistérség 

 
Kapcsolódó felszíni víztestek: 
Vízfolyás víztestek: 
 

Azonosító Víztest neve Kategóriája, típusa 

AEP337 Bodvaj-patak 
16 Síkvidéki – meszes hidrogeokémiai jellegű – 
közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű 

AEP446 Északi-fõcsatorna  
16 Síkvidéki – meszes hidrogeokémiai jellegű – 
közepes-finom mederanyagú– kicsi és kis esésű 
vízgyűjtő  

AEP641 Károlyi-folyás  26 Mesterséges  

AEP652 Keleti-övcsatorna  26 Mesterséges  

AEP729 Kraszna  
Erősen módosított természete víztest 19 Síkvidéki 
– meszes hidrogeokémiai jellegű – közepes-finom 
mederanyagú– nagy vízgyűjtő 

AEP746 Lápi-fõcsatorna, Lápi-
mellékcsatorna 

26 Mesterséges  

AEP971 Szamos  
20 Síkvidéki – meszes hidrogeokémiai jellegű – 
közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy 
vízgyűjtő  
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Állóvíz víztestek: 
 

Azonosító Víztest neve Kategóriája, típusa 

AIH137 Tunyogmatolcsi Holt-
Szamos 

Természetes, Szamos mentett oldali holtág  
13 Meszes hidrogeokémiai jellegű – kis területű – 
sekély – nyílt vízfelületű - állandó 

 
 


