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1-18. melléklet: sp.2.3.1. Nyírség keleti perem FAV  víztest vízföldtani jellemzés 
 

A sekély porózus víztest alsó határa egységesen a talajvíz átlagos szintje alatt 30 méterrel 
található, tulajdonképpen a talajvizet értjük a sekély porózus víztest alatt. 
A holocén talaj és a negyedidőszaki folyóvízi üledékek közül nagyon jó vízvezetők, kifejezetten az 
f3 tagozat nevű réteg, mivel összetett meder fácies, folyóvízi meder homok alkotja és agyagot nem 
tartalmaz. Vízvezetés szempontjából a gyakorisága horizontális és vertikális irányban is 30%. 
A talajvizek jellemző áramlási iránya a terepadottságokat követi, jellemzően É-ÉK-i. 
A vízhőmérséklet 9,5-20 0C közötti. Minősítése hideg/langyos víz. 
A talajvizek nitrát, nitrit és ammónium ion, valamint az összes foszfor tartalma általában magas. Ez 
elsősorban az intenzív mezőgazdasági művelés – azon belül is a helytelen műtrágyázás – a 
csatornázatlan települések szennyvízszikkasztásának, és a háztáji állattartásnak eredménye. 
Lokálisan szennyezőforrások közelében előfordulhat határérték feletti UV olaj, klorid, szulfid, 
nehézfém tartalom és bakteriológiai szempontból is lehet kifogásolható a minőség. 

 

Komponens 
Nitrát 

(mg/l) 

Ammónium 

(mg/l) 

Vezető-

képesség 

(µs/cm) 

Klorid 

(mg/l) 

Szulfát 

(mg/l) 

Hidrogén-

karbonát 

(mg/l) 
Érték 1,8 1,0 500 20,3 32,7 312 

 

Komponens 
Kálium 

(mg/l) 

Nátrium 

(mg/l) 

Kalcium 

(mg/l) 

Magnézium 

(mg/l) 

Arzén 

(µg/l) 

Ólom 

(µg/l) 

Kadmium 

(µg/l) 

Higany 

(µg/l) 

Érték 5,7 19,9 71,6 19,2 4,8 3,1 0,03 0,04 
 
Az sp.2.3.1. és p.2.3.1. Nyírség keleti perem, az sp2.3.2. és p.2.3.2 Kraszna-völgy, Szamos-völgy, 
és az sp.2.1.2 és p.2.1.2. Szatmári-sík felszín alatti víztestek egységes hidrodinamikai rendszert 
alkotnak. Az sp.2.3.1 és p.2.3.1. víztestekben leáramló víz az sp.2.3.2., p.2.3.2., sp.2.1.2. és 
p.2.1.2. víztestekben feláramlik. 
 
A víztestcsoportot tekintve az összes vízkivétel 53.384 m3/nap. A hasznosítható vízkészlet és a 
vízkivétel eredményét összevetve a vízmérleg pozitívnak adódik (17.487 m3/nap). 
 
A vízmérleg teszt eredményeit az 5-2. melléklet  tartalmazza. 
 


